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OTULINA ZBROJENIA SCHODOW: 25 mm
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW: dolna — 50 mm, boczna i gbrna — 30 mm
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOQSCIOWE PODANO W [m}
8 12 L= 2500 2. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW POKAZANO NA RYS, PW-K-01, PW-K~09
3. Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUSCIC ZBROJENIE STARTOWE SCIAN SC1, SC2 | SC3
2500 4. STOSOWAC ZBROJENIE MONTAZOWE (PRET NR 13) W ILOSCI MIN. 4 SZT./Wm2 SCIANY
-11.810 5. PD%D\ Ptgé FUNDAMENTOWA WYKONAC WARSTWE, POSPOLKI O GR. MIN. 500 mm, ZAGE@C\C WARSTWAMI GR MAKS. 300 mm
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4 12 L= 2520 350 | 6. ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH UKKADAC NA WARSTWIE BETONU PODKtADOWEGO GR. MIN. 100 mm
T 7. PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGQO kAW tACZYC NA ZAKLAD MIN. 600 mm | WYGINAC W LAWY PROSTOPALE: NIEDOZWOLONE
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tACZENIE PRETOW NA STYK

8. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE, WODY W WYKOPIE
9. W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH
BEZPOSREDNIO PONIZEJ POZIOMU POSADOWENIA FUNDAMENTOW
10. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY
11. PODANE DrUGOSCI PRETOW OBLICZONO NA PODSTAWIE WYMIAROW W OSI PRETA (METODA B WG PN-EN ISO 3766:2006)
12. OZNACZENIE ZBROJENIA: D — ZBROJENIE DOLNE, G — ZBROJENIE GORNE, W — ZBROJENIE WEWNETRZNE, Z — ZBROJENIE

ZEWNE TRZNE

13.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ
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Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. SLK/5845/PWBKb/15

Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze.
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