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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
(tekst jednolity) oswiadczam, ze czes¢ konstrukcyjna projektu:

Temat:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestycji:
40-007 Katowice
ul. Bankowa 5
dz. ew. nr 198, 200/2,
A.M. 41 obr. 0002 dz. Bogucice-Zawodzie

Inwestor:
Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyé.

dr inz. Rafat Domagata
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15

dr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16






I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont budynku Uniwersytetu Slgskiego znajdujgcego sie przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen oraz
zagospodarowaniem terenu.

Projekt obejmuje:

e opis techniczny,
¢ rysunki budowlane.

2. Normy powotane w projekcie

e Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
e Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1 (2 strefa)
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia uzytkowe PN-82/B-02003
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia state PN-82/B-02001
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1 (I strefa)
o Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002
o Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-90/B-03200
e Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-B-03150:2000/Az1

Wyszczegdlnione normy powotane w projekcie stosowano wraz z obowigzujgcymi poprawkami
wydanymi w pozniejszym czasie.

3. Oddziatywania

Ciezar wtasny konstrukgji i elementow wykonczeniowych przyjeto wedtug norm przedmiotowych oraz
danych otrzymanych bezposrednio od producentow.

Obcigzenia zmienne wedtug PN-82/B-02003: gk = 4,00 kN/m?,

Obcigzenie $niegiem wedtug PN-80/B-02010/Az1 (strefa 11): gk = 0,72 kN/m?,

Obcigzenie wiatrem wedtug PN-77/B-02011/Az1 (strefa ): gk = 0,30 kN/m?,

4. Warunki posadowienia

We wrzesniu bierzgcego roku zostaty wykonane prébne wykopy, na ich podstawie przyjeto grunt
jednorodny zapewniajgcy nosnosé nie mniejszg niz 150 kPa.

5. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku

Wiezba dachowa (rys. K-21)

Elementy wiezby dachowej wmocni¢ dodatkowo krokwiami o wymiarach 120/120 mm, pfatwiami
o wymiarach 180/230 mm, stupami o wymiarach 140/140 mm, kleszczami o wymiarach 75/160 mm,
belkami i wymianami o wymiarach 100/160 mm oraz belkami podwalinowymi o wymiarach 140/140 mm.
Dodatkowo pod istniejgcy stup na klatce schodowej zaprojektowano belki stalowe HEB 240 oraz
HEB 400.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy stalowe
przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie oraz
przeciwogniowo poprzez obudowanie ptytami GK, otynkowanie do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.



Otwory w stropie gestozebrowym na konstrukcie windy (rys. K-22)

W stropie nad kazdym pietrem w miejscu projektowanego szybu windy W1 nalezy wykonaé otwor
w stropie. W pierwszej kolejnosci wykona¢ otwor w stropie. Nastepnie nalezy osadzi¢ belki stalowe
(HEB120) dla nowoprojektowanego stropu, ktére nalezy oprze¢ na istniejgcych scianach budynku. Belki
oprzec¢ na scianach na gtebokos$¢ wynoszgcg minimum wysoko$¢ belki na poduszce betonowej z betonu
min. klasy C20/25. Na belkach nalezy oprze¢ zaprojektowang ptyte stropowg z betonu zbrojong
jednokierunkowo pretami 12 mm i pretami rozdzielczymi 6 mm. Otulina zbrojenia - 25 mm.

Nadproza, podciagi (rys. K-02, K-10, K-14, K-16, K-20)
Zaprojektowane jako stalowe z profili IPE160, IPE180, IPE270, HEB120, HEB160, HEB180, HEB200,
HEB260. W nadprozach i podciggach, w ktérych wystepuje wiecej niz jeden profil stalowy, profile nalezy
uktadac jeden obok drugiego w takiej liczbie, aby podeprze¢ catg grubos¢ sciany. Nadproza i podciggi
opierac na podwdjnej warstwie z cegty petnej klasy 20 lub poduszce betonowej z betonu klasy minimum
C20/25 (B25).
Kolejno$¢ wykonywania nadprozy i podciggéw stalowych:
(1) Wykonanie podparcia stropu wspierajgcego sie na rozbieranej Scianie.
Podparcie nalezy zrealizowaé za pomocg stempli ustawionych w rozstawie co maks. 60 cm.
Stemple nalezy ustawia¢ na belce podwalinowej lub ptytach w celu roztozenia obcigzenia; nie
wolno opiera¢ stempli bezposrednio na elementach wykornczeniowych.
(2) Montaz 1-szej czeSci nadproza
Nalezy za pomocg pity tarczowej wykona¢ ,bruzdy” w miejscu wykonania otworu. Gtebokos¢
ciecia nie powinna by¢ wieksza niz potowa grubosci Sciany. Szerokos¢ ,bruzdy” powinna
odpowiada¢ projektowanemu elementowi konstrukcji. Nastepnie nalezy osadzi¢ element
konstrukcyjny i zabezpieczy¢ przed ,wypadnieciem” ze sciany. Mur nad utozong belkg nalezy
podklinowa¢ w rozstawie co 50 cm a szczeliny miedzy gorg belki i murem wypetni¢ betonem
klasy minimum C20/25 lub zaprawg niskokurczliwa.
(3) Montaz 2-giej czesci nadproza
Nalezy za pomoca pity tarczowej, w miejscu wykonania ,bruzdy”, wycig¢ pozostatg czes¢ Sciany
i osadzi¢ drugi element konstrukcyjny, podklinowa¢ mur a szczeliny wypetié betonem,
analogicznie jak w przypadku pierwszej belki. Nastepnie obie czesci konstrukgji nalezy skreci¢
ze sobg za pomocg $rub M16 klasy 5.8.
Nadproza nalezy skreci¢ ze sobg za pomocg srub M16 klasy 5.8. Wszystkie elementy stalowe przed
montazem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie oraz
przeciwogniowo poprzez obudowanie ptytami GK, otynkowanie do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.
W przypadku poszerzania istniejgcych otworéw o nie wigecej niz 100 mm mozna nie wykonywaé nowych
nadprozy pod warunkiem zachowania odpowiedniej minimalnej dtugosci opracia istniejgcego nadproza.

tawy fundamentowe pod klomb (rys. K-08)

tawy fundamentowe (L1) zaprojektowano jako monolityczne z betonu o przekroju 300x600 mm
zbrojone podtuznie pretami @8 mm i strzemionami 88 mm w rostawie co 200 mm. Otulina zbrojenia taw
— powierzchnia gorna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu podktadowego (klasy C8/10). Sposéb posadowienia nalezy potwierdzi¢ w porozumieniu
z projektantem, po demontazu nawierzchni asfaltowej i ujawnieniu uksztattowania bryty korzeniowe;j.
W razie stwierdzenia kolizji z systemem korzeniowym, przewiduje sie koniecznos¢ modyfikaciji
posadowienia np. jako wykonywanego punktowo, z ominieciem poszczegdlnych korzeni.

Schody zelbetowe SCH1-SCH4 (rys. K-03, K-04)
Zaprojektowano jako monolityczne z betonu zbrojonego podiuznie pretami 12 mm oraz pretami
rozdzielczymi @6 mm. Otulina zbrojenia - 25 mm.

Schody zelbetowe SCH5 (rys. K-05)

Zaprojektowano jako monolityczne z betonu zbrojonego podiuznie pretami 12 mm oraz pretami
rozdzielczymi @6 mm. Schody oprze¢ na $cianach zelbetowych o grubosci 150 mm zbrojonych
dwukierunkowo wewnatrz i zewnagtrz pretami @12 mm. Sciany zelbetowe posadowi¢ na tawach
fundamentowych (L2) o przekroju 300x400 mm zbrojonych podtuznie pretami 12 mm i strzemionami
@6 mm w rostawie co 200 mm. Dodatkowo zaprojektowano ptyte fundamentowg (PL1) pod podnosnik
o grubosci 300 mm zbrojong dwukierunkowo dotem i goérg pretami @12 mm. Otulina zbrojenia ptyty
schodowej i scian- 25 mm, taw i plyty fundamentowej — powierzchnia goérna i boczna 30 mm,
powierzchnia dolna 50 mm.



Konstrukcja tarasu T1, T2 (rys. K-11, K-12)

Tarasy zaprojektowano jako stalowe. Belki nosne tarasu z rur kwadratowych o przekroju
100x100x10 mm oprze¢ na stupach z rur kwadratowych o przekroju 100x100x10 mm. Belki no$ne
schodow z profilu C180 oprze¢ na stupach oraz blokach fundamentowych (St1, St2) i zakotwi¢ za
pomocg kotew chemicznych M12. Stupy tarasu oprze¢ na blokach fundamentowych (St1, St2). Bloki
fundamentowe (St1, St2) zaprojektowano jako monolityczne z betonu zbrojonego podiuznie pretami
@12 mm i strzemionami @6 mm w rostawie co 200 mm. Otulina zbrojenia — powierzchnia goérna i boczna
30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Bloki fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego (klasy C8/10).

Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe lub malowanie. Brak wymaganej odpornosci ogniowe;.

Konstrukcja schodow SCH6 (rys. K-17)

Schody zaprojektowano jako stalowe. Belki nosne podestu z rur kwadratowych o przekroju
100x100x10 mm oprze¢ na stupach z rur kwadratowych o przekroju 100x100x10 mm. Belki no$ne
schodow z profilu C180 oprze¢ na stupach oraz istniejgcym stropie i zakotwi¢ za pomocg kotew
chemicznych M12. Stupy podestu zakotwi¢ w istniejgcym stropie za pomocg kotew chemicznych M12.

Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe lub malowanie oraz przeciwogniowo poprzez obudowanie ptytami GK, otynkowanie do klasy
odpornosci ogniowej R60.

Konstrukcja tacznika (rys. K-18)

Konstrukcje tacznika zaprjektowano jako drewniang. Krokwi o przekroju 80/160 mm oparze¢ na belkach
o przekroju 160/160 mm, ktore z kolei oprze¢ na belce o przekroju 160/160 mm, oraz stupach o przekroju
160/ 160 mm. Stupy oprze¢ na belce podwalinowej o przekroju 160/160 mm.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Szyb windy (rys. K-06, K-07)

Ptyty fundamentowe szybow wind zaprojektowano jako monolityczne z betonu o grubosci 300 mm
zbrojonego dwukierunkowo dotem i gorg pretami 12 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia ptyty
— powierzchnia gérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Ptyty fundamentowe nalezy
posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego (klasy C8/10).

Sciany szybu windy zaprojektowane jako monolityczne z betonu o grubosci 200 mm i 180 mm zbrojone
dwukierunkowo wewnatrz i zewnatrz pretami @12 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia $cian —
25 mm.

Piyty nadszybia zaprojektowano jako monolityczne z betonu o grubosci 150 mm zbrojonego
dwukierunkowo dotem i gérg pretami 12 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia ptyty — 25 mm.

Szyb windy nalezy oddylatowac¢ od konstrukcji $cian i stropéw budynku poprzez zachowanie wolnej
przestrzeni min 20 mm. Nie nalezy umieszczg¢ w tej przestrzeni materiatow izolacyjnych (styropianu)
lub pozostawia¢ elementéw szalunku. Szalunek pomiedzy istniejgca, a projektowang sciang wykonac
ze styropianiu, po wykonaniu $ciany styropian nalezy usunaé¢ poprzez stopienie go palnikiem. Styropian
usuwaé po wykonaniu kazdej z kondygnacji. W konstrukcji szybu wykona¢ otwory technologiczne
zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu windy.

Przed wykonaniem porowna¢ wymiary konstrukciji szybu windy z wymiarami konstrukciji dzwigu windy
(poziomy i wymiary otworéw, wysoko$é nadszybia i podszybia). Otwory technologiczne wykonaé na
podstawie wytycznych producenta dzwigu windy.

Przed wykonaniem szybu windy nalezy okresli nosno$¢ podtoza gruntowego (np. badaniem ptytg typu
VSS) w_celu okreslenia _mozliwosci posadwienia na nim projektowanego Zelbetowego szybu.
Dotychczasowe badania gruntowe przeprowadzono poza budynkiem. Nosnos¢ gruntu nie moze byé
mnigjsza niz 150 kPa.




6. Materialy

Elementy drewniane:
- drewno sosnowe klasy C24.

Elementy Zelbetowe:

- beton klasy C30/37 (B37),

- stal zbrojenia gtéwnego A-l1IN,

- stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion A-l.

Elementy stalowe:
- stal S235, S355

Elementy murowe:

- 8ciany nosne:
- cegta petna klasy 20,
- zaprawa zwykfa klasy M10,
- Sciany dziatowe — wykonane jako lekkie w konstrukcji GK

7. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej

Budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gorniczych. W zwigzku z powyzszym nie
przewidziano Zadnego zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wptywami eksploatacji gérnicze;.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie probnych wykopow wykonanych we wrzes$niu bierzgcego roku stwierdza sig, ze w miejscu
projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zalicza sie do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

9. Inne

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujgcymi normami PN oraz wytycznymi literatury fachowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy rozpozna¢ ukad elementéw konstrukcyjnych
i potwierdzi¢ poprawnos¢ przyjetych zatozen konstrukcyjnych. Przed wykonaniem wszelkich
projektowanych elementéw potwierdzi¢ wymiany na obiekcie.

dr inz. Rafalt Domagata
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15

dr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

mgr. inz. Mateusz Sataciak



