AVGEO SP. ZOO B
O NEGON. 387017281 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Numer KRS: 0000673186

www.AVGEO pl biuro@avgeo pl -1l 6
Hi. G

SAD A T2 ATa
tel: 512 431 976 tel: 660 670 235 G 642.4.1/22.2019

2

LEGENDA:

T cranice opracomana mwesTYCar ~(azne 198.200/2)

Skala 1: 500
Powiat: Katowice E j GRANICE DZIALKI
Jednostka ewidencyjna: 2463901_1 M. Katowice l:> WIAZD NA TEREN INWESTYCS

e

Obreb ewidencyjny: 0002 Bogucice—Zawodzie KM: 39,40,47
Mapa wykonana w ukfadzie: 2000, Kronsztadl—86

Poswiadeza sig, 2€ NNE|SZY

A s /s 7 Bupmky

O\ WEJSCIE 0D STRONY MIEJSC PARKINGOWYCH

BUDYNEK ISTNIEVACY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY

sokumenl zostal opracowany Sekcja: 6.129.30.01.2.2, 6.129.30.01.2.4 2\ WESSCIA /WYISOIA GOSPODARCZE
do! walo L3 iy )

w wyniku prac geodezyinyeh Stan na dzier: 2019.09.10

i kartograticznych, ‘

korych rezultaly Zostay 1} —————— Zakres opracowania _

przekazane 4o PaSWOWE(P Nr dziafki vt

Zagut)“ffu:-..-l};i?\’j”‘-“jr“' e roaziatxl

Mape wykonafa pracownia:
AVGEO z Chorzowa

(dentyfikator zgdlzrsmm:r___\

B 662, b, N5 22 A0

[ | cLemenTy PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENY

| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PEYT GRANITOWYCH

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA DREWNIANYCH TARASOW
(PODEST /SCENA PLENEROWA NA PODWYZSZENU)

sania rawiad.
Data slotenia TWEL tel. 512 431 976
naniu zgtoszony el.
";r‘:?;oequ\'i“]‘f ch: \. www. A VGEOP/ VI/I/I/I/I/I/IM
e [ ] WAMERZCHNA. TRAWNIKOW
Nie wyklucza sig istnienia w terenie =

innych sieci, nfe zgfoszonych do inwentaryzacyi

bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych.

‘ Ires¢ | zakres mapy zostaly ustalone z zleceniodawcq. ‘

.
[
.
R

PROJEK TOWANE DONICE Z KWATAM/ZIELENIA NISKA

Niniejsza mapa do celéw projektowych zostata wykonana B== PROEKTOWANE: LAWK DREWNIANE

m  PROJEKTOWANE KOSZE NA SWIECI

S

] ~4 =4

m,

nm
4
wiff

5

de

&2 200
—GRANICA“DZAtkI 200/2

ODPROWADZENIE
WobY DO WPUSTOW,
ISTNIEJACE WPUSTY
ZOSTANA WYMIENIONE
NA NOWE

WEJSCIE Gt OWNE
D0 BUDYNKU

LACZINIK Z POZIOMU PODDASZA BUD.B DO 2
PIETRA BUD.A ~MUROWANY W KOLORZE TYNKU
ELEWACJ/PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

k5

PODWYZSZONY TARAS DO DYSPOZYCH
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU /SCENA LETNIA NA
KONCERTY | ROZNE IMPREZY PLENEROWE

k3
MIEJSCE WPIECIA DO

MIEJSCA POSTOJOWE-POZA OPRACOWANIEM

T
_
| MIEJSCA POSTOJOME DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWN YCH-
| POZA OPRACOWANIEM

| PROJEKTOWANY PARKING ROWEROWY NA 16 STANOWISK
— %% STNIEJACE OGRODZENIE WEWNETRZNE DO LIKWDACS

PROJEK TOWANE SCHODY ZEWNETRZNE

PROJEKTOWANY PODNOSNIK DLA 0S. NIEPEENOSPRAWNYCH
NUMER DZIAEKI

99 PROJEKTOWANE SPADKI UKSZTAL TOWANIA NAWERZCHNI

WPUSTOW

&
1524262, /
%@% DZIFDZINCA, ODPROWADZENIE WODY DO PROJEK TOWANYCH
&

- 5/1;,’?’;32*‘““,5;; KLOMB NA SRODKU DZIEDZINCA o———  LOKALIZACJA PRZYCISKU STEROWANIA_OTWARCIA DRZWI
ARNEJ — W FORMIE HISTORYCZNE, ZEWNETRZNYCH NA SEUPKU ZEWNETRZNYM, PROJEK TOWANA
- Z ISTMIEJACYM DRZEWEM LINIA KABLOWA NN Ut. W ZIEMI W RURZE OCHRONNEJ
PROJEKTOWANA  LINIA KABLOWA YKYZO 5X35MM2 Ut.W ZIEW]
W RURZE OCHRONNEJ DVK 110MM NA CALEJ DEUGOSCI
X MIESSCE WPIECIA DO ISTN.KANALIZACI SAMITARNEJ
oo X ISIN. PRZYEACZE WODY
JEROWANIA OTWARCIA DRZWI y o | ) ~__§ X ISIN. PRIVEACZE CIEPLNE
ZEWNETRZNYCH NA SEUPKU 3 Y / e
ZEWNETRINYM, P {l ‘ e !
PROJEKTOWANA LINA Jf'f/’ 7 ~:!i,! LN / i
KABLOWA NN UE. W ZIEWI F’f « ///,'4/'/*%\#;. =3 Wl : W] Bla7/1
RURZE OCHRONNE aig 55 /// 715 IR 45 I /
‘ isssioiss I == ) |
61293001 24 | ] | - ]
ISTN. PRZYEACZE 7&%.{{{@, /
Wopy é éﬁ;/,;?,’ e
, B
/ %,
BOCZNE WEJSCIE &
D0 PIMNICY DO
 MEJSTEWRIECIA D
=~ _ISTMKANALIZA
e 3 ISTMEJACE OGRODZENIE
ool T kgL oM UUROWANE DO ZACHOWANA : DROGA DOJAZOOWA | PARKING DZNR
/!/ IYKYZ'O XTI ZADASZONE, WYDZIELONE | OTOCZONE ON_200/2— POZA OPRACOWANIEM
U W 2 W RURZE \ AZUROWS, OSLONA ORAZ ZIELENIA
7/ OCHRONNES DVK 110MM '] PARKING DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH
4 NA CAFEJ DrUGOSC! | NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH (W TYM
| JEDNO MIESSCE NPS) DLA PRACOWNIKOW |
(i UZYTKOWNIKOW OBIEKTU-DZNR 200/2~
I\_POZA_OPRACOWANIEM
PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU,
SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ PODNOSNIK DLA
0S. MIEPEENOSPRANNYCH-DZNR 200/2
MIEJSCE WPIECIA DO ISTV.KANALIZACA
SAMITARNES —KS3
CAEY DZEDZINIEC WYKOZONY KOSTKA
GRANITOWA PLOMIENIOWANA W
DWOCH ODCIENIACH /DO DYSPOZYCJ
WIELOFUNKC YINEJ ARANZAC.
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

projektowania

BLANC_ARCHITEKC] ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice

inwestycji dziatki 198, 200/2,

AM 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Projektowat

mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr projektu 1909 Skala 1:500

Data

10.2019 Nr rysunku PZT-01




A‘
Projektowane urzqdzenie do zapobiegania zadymieniu szybu >J
windowego , przewody | urzgdzenie obudowaé do EIS120
(utworzenie pom. technicznego pod schodami)
+1.31qlPom.magazynowe —1.30[Klatka schodowa wewn. +1.31b|Pom.magazynowe —1.28[Pom.magazynowe 4
21,09|gres techniczny 7,82|gres techniczny 26,34|gres techniczny 20,10|gres techniczny -
| | Projektowana czerpnia N
\ Punkt pomiaru cignienia \ powietrza Scienna N
‘\ s = TTITI] ]_}\‘ — — — 0 | rurce_osfonowe] RL /‘ <
" \ A+
i 5 835 21 740 15 985 H+14 Hﬁ" H}‘ 45 .79/ 270 | )q/ 195 | D{> A >
4 ey 5 e — 4 ’ —
| L1 ] 5 an w
o K%g - © © @ ) r LEGENDA:
1 359 =] 5 I L A . 15 s '
2l | () 1190 // & = 9 = = —1.26/Pom.techniczne 1 somny isuEacE BEZ zuian
POMIESZCZENIE | 200 1 29Komunikaca e %75 | L — - | 12,73|gres techniczny -
- VAGAZYNOWE US . 40;34%3 techniczny ®\@| =(pip = /gg 5:3600 *‘ // | K -~ //M SCIANY PROJEKTOWANE DZIAr OWE
=3 © k i fa\oo, — . —1.23|Komunikacja
e e 15T b K 00" e = ' 29,17|gres techniczny (/] SOIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE
A 4 + S I
< ~ M [Ssimowe] il .
S = —4 —4 — = == SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
N P L ] N;—J - LA AL 2L Szafa sterownicza 5 I
S > POMIESZCZENIE o \A 210 b2, 250 15070 96 1421944 64 V5/2 " p21 2147 318 2 do szybu windowego | 1 25lwing : % PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA BUDYNKU
MAGAZYNOWE US E \\ @ 0l o o200 o/ Prrewdd—stalowy—oeyrkowan I Te2 g‘c”v g_osobowa )
\ 09— 200 obudowany do EIS60 ' SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
o %\\ i 275 i T S Punkt pomiaru cisnienia | REIT20
11.31c|Pom.magazynowe N \ = OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA
23,87|gres techniczny = ( \ 2 I
' = Y POMIESZCZENIE = - POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE ' )
MAGAZYNOWE US —~ U MAGAZYNOWE US MAGAZYNOWE US fstmejqce' dr'zwi do demontaju I ZESTAW P.POZ.: GASNICA | HYDRANT
= v . i X i przesuniecia I w0
I i — [=}=] ) L y
+1.31d|Pom.magazynowe R ol T 1~ ? > 550/90‘ i E ] WYDZIELENIA P.POZ. W BUDYNKU
96,60|gres techniczny 3’7\\ L\ = %2’75 i A I —1.27|Pom.magazynowe v
e —=t— =l 54,35|gres techniczny 7 POMIESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
. NS 296 > 340 5 462 A5 B | 2 l v/
2 W e VAP | KA TR Al | T RETANSPS1IN | FRNTO YA i POMIESZCZENE 3 I i
TTU=""T1#0Cl 0 7 7 TTU=""T# UL 7 =" UgITT _ > 1
%  —— |  —— —— MAGAZYNOWE US I w04 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
) ti: ~ s e lIiI::Ii“Lg l
g . = . PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
N XAl Els o \veN SUpl e plo 11 g 4
s 209 > N °logl || R (¢ J == | PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
istniejgce schody do % - S F2 \“X s 2 I = | 22kKiotie sonodons 3
wyburzenia, projektowane =l || = AL bl 191 0 LI 163 2otk o ap e lores Toshriogny: OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
i 3 0 2,82|gres techniczny
schod = S > R 1 — » |
——T ‘ <~ 02 S == I [T 4 02 .
N; I g o 8 A\l Q = — E; ****** 1S ’ “ Q I I OZNACZENIA STUDNI DOSWIETLAJACYCH
= 51, [+ 261 | 72 istniejgce schody do _ | RENPO .
[1.31dPom.magazynowe = - =T I — 1z 26149\, -LI7=26309m npm. wuzeis, propilonane 3 624 I —~ ZLACZKA Z WEZEM
12,49|gres techniczny o o \i el o ~ 0 ”” g scho | |
Al B e I, (o) G4 A | | | >]]I< KRATKA SCIEKOWA
g POMIESZCZENI ) — ok — b 1304 T IN \istniejgee doswietla istniejgce zejscie istniejgce zejscie do L7 H @ - 1 Comy = I ] I
hcg MAGAZYNOWE US| || EO € 2ok é piwniczne do zachowania do_pozostawienia pozostawienia / AT | H=287om WYSOKOSCI POMIESZCZEN
-1.31f[Pom.magazynowe 3 T o o = L |
17,42|gres techniczny Z o = =t 138 S50, |17 280 . noo 264 LNz 250 L N7 107 34, 1377 WL Hn=194cm WYSOKOSCI NADPROZY, PODCIAGOW
o Wizii B o o S 1624 . 1411 ! 4L
=y 3035 A A L
oof ] f— i !
+1.22blPom. magazynowe 4 —l i ;
20,25|gres techniczny - *7 S e " .
B = istniejgcy szac : .
= %75 - e Rl wentylacyny do Cgmvk\aftk'a sch'og%wgeo KSd waZ\Ee‘\SoOﬂq o
+1.22aPom. magazynowe i S _zachowania p-poz. scianami / drzwi | Lo
: POMIESZCZENIA : © P
11,1gres techniczny MAGAZYNOWE 8 oddymiona dachowg klapg dymowg o
o -:_Lgo \ LA 0 P NR POMINAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
=241cm 5 2 N I |
. i S . : P
178" Qﬂi 0 7N 537 72 b1 . PIWNICA
| i i CZESC A
@) 2l ool 3 g i | -1.01 |Klatka schodowa 1 6,30 gres
& i i -1. Pomieszczenie porzadkowe 7,92| gres techniczny
L 1.02
< i i -1.03 [Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
1 @) i % -1.04 |Komunikacja 4,03| gres techniczny
POMIESZCZENIE | | i i -1.05 |Pomieszczenie techniczne 19,44| gres techniczny
MAGAZYNOWE a5 & = 130 02 =l o i i -1.06a [Komunikacja 8,95| gres techniczny
~| | = 60 Q | |
% H=odtem 2,75 2 | | | -1.06b |Komunikacja 10,16| gres techniczny
- ° g i i -1.06c [Komunikacja 12,31| gres techniczny
) i i -1.07 |Rozdzielnia elektryczna U$S 9,86| gres techniczny
El'a;oe@'rpeac%%zig;r?ye o E . . i i -1.08 |Pomieszczenie magazynowe U$S 18,16| gres techniczny
’ ymiana okna na pozarowe 3 | 2109 |Pomi : U 14 31 techni
5 = ze wzgl. na sgsiedztwo stref Projektowane urzqdzenie do zapobiegania oo om|eszcz'en|e’magazynowe S o = n!czny
> KOMUNIKACUJA . LA zadymieniu szybu windowego, przewody | likwidacja istniejgcych schod6w w miejscu L ~110_|Hydrofornia US _ 20.65| gres fechniczny
—1.20Pom.magazynowe z o T — , urzqdzenie obudowac do FIS60 7 projektowanej windy i budowa nowej P -111 |[Pomieszczenie magazynowe US 19,k4| gres techniczny
22,08|gres techniczny Heod O © © 75, - —1.16|[Pom.wymiennikowni —1.17|Pom.magazynowe rewlzlom Klatki schodowel w narozu budvnku o 112 ; - z -
=24lem N = 38, 72|gres techniczny 27,34|gres techniczny 1 05/Pomn technicane J | i i -1 Pomieszczenie magazynowe U% 19,91| gres fechniczny
%75 | - | 19,44|gres techniczny = A i i -1.13 [Pomieszczenie magazynow? us 20,01| gres fechniczny
W I POMIESZCZENIE < 4 - - denmzewn@trznego i i -114 |Maszynownia wentylacji US 20,94 gres techniczny
W . MAGAZYNOWE = = @@ - = weicia i schodkéw ze . ) o -115 |Komunikacja 28,72| gres techniczny
—1.19Komunikacia @ I = 130 i 3 J ! Projektowana czerpnia . 1% - — - -
28.06lres techriczny s I He241em 2] u_ 60 wzgl.na projektowany taras powietrza w istn. oknie o -116 |Wezet cieplny /Wym|enn|kownja 38,72| gres techniczny
' 287 462 £ o 2473 " i ! -1.17 [Pomieszczenie magazynowe US 2%34| gres techniczny
57§47 49, 88 62 41152 190 , 27 El ) 70 [, PP 147 . 871 _ 14109, 198 296 ) 455 , o — ,
DWYDZ\ELEN\E 5007 O A A Ay A mj A mwoﬁ A A B—‘ 677 T Ty i 73] 5D 410 "Bl i ! -1.18 [Komunikacja 4715| gres techniczny
CTESO AL B REN20 IQWE 4<$£r_ (@) . czest B
—_—rr e - - — e B — - S = A . SRR Rt —] Istn. kanaf wentylacyjn o i ! -119 |Komunikacja 28,06| gres techniczny
~ o~ N 4 L | | —
?)SN?EY/SSNW/\QOE\BO W L o [ p! & i i -1.20 |Pomieszczenie magazynowe US 22,08 gres techniczny
ODLEGLOSCI DO 4.0m o hp”BW A ~, B 1 i i _1.02Porn.porzadkowe -11;221 Pomieszczenie magazynowe US 24 51| gres techniczny
= © T 5 ~ i | | ; -1.22a [Pomieszczenie techniczne 11,11 gres techniczn
oD STYKU STRER 83 S Ay, 12 5 10|, g9 | s o) g 18 13 fso & . /.92gres techniczny - : - : g~
om § pre, I A LT 4 677 ‘ ™ = ! ! -1.22b |Pomieszczenie techniczne 20,25| gres techniczny
=l C\EEPLNY 3 += “ ’ = ) l-J 7 -I REIB0 o -1.23 |Komunikacja 29,1%| gres techniczny
A e —4 7 = o (= | —1.01Klatka schodowa KI 124 |Klatka schodowa 2 2,82 [
i = = T 1 = : I I 1| = 2 i 7 9 & I : -1 , gres techniczny
60 492 58l 84 I HZ296em = WEZEL e N R % 1 =11 E I e 6,30|gres/kamien .
r ——————————— T s Rl L 138 ~ | CIEPLNY - Heo N ol IPOMIESZCZEME TSRGW-Brll” LU=t 202 LHEZR OS] 30 /o) N o P -125 |Winda osobowa 1.54 wykt.pcv
E ___________:__c_m_m____:[ N = i . | ) 4=933m < POMIESZOEENIE ool = oot it )4 & g J Rg b0 E: b - -1.26 |Pomieszczenie techniczne 12,13| gres techniczny
5 1 ug " —— pfzepustnice MAGAZYNOWE LUS] 3 . - Z ool - N | Lo —1.03Winda tow.—osob _
il 182 . MAGAZYNOWE U T “tequlocyine o § N 7 1406 :jg# EF=&5 7;¥rﬁ 3 ” - — Z‘JOpCV - - -1.27 |Pomieszczenie magazynowe US 54,35| gres techniczny
H=241 Sl x S . } LT S P | proje owany |- ¢ b -1.28 |Pomieszczenie magazynowe US 20,10| gres techniczny
S2em , — | = - —1.06c|Komunikacja \ ] = : =F E schodow z piwnicy | | — -
_ 3 [‘ Nt x‘ 7?§ 134 60!l 45 178 ) £2,75 12,37 8fes techniczny ?,;1-7 2,150l 0L =il na parter ! i -129 |Komunikacja 40,34 gres techniczny
3 o " ’ =0 D50 v . o -130 |Klatka schod : 7,82 techni
KOMUNIKACJA L 3! P Sl ° T4+ | I ETL‘ ! ﬁ%@\% - -1.04|Komunikacijo 131a [P S us 2105 gres rECh“fCZ”Y
—1.18[Komunikacja ;Lg N = - E I_ = :'glg__““:: — Sk r .E{_ T T J o Twzmocnienie stropu pod | | 4,03|gres techniczny _1'312 Pom?eszczenfe Magazynowe 3 26,31. gres rechnfczny
47,15|gres techniczny | | | H F————————— —r— —5F — — ) === GH] =1 o n o b e — e e | <) projektowane schody i } -L omieszczenie magazynowe : gres Techniczny
—————————— :HZZU_Bc_m__Z___j: R ==F, i | 160 i 1 160 o b I - Tl ﬂ I © | [2¢1180 P -1.31c |Pomieszczenie magazynowe US 23,8%| gres techniczny
Lf; H‘( 160 £ 57 4,10 i /62 H‘/ 3 " J H L f)% N R KOMUN‘MCJ‘A// “9 Bl B i % —1.06qKomunikacja -131d [Pomieszczenie magazynowe US 96160 gres techniczny
g% - = ' - | Prie @0 Wejédid/do - | stn. drzw do AEOI o~ N 1T - 1 %, - =" ) I — 8959res techniczny ' : ; & ) ;
H=24Tem & . s 3 S . H=234qg, I demontazu (/b1 = S o] H233cm m| | ol 9o H7233em " Trdb bo 0ZDZIELNIA I S Lo ’ -1.3%e [Pomieszczenie magazynowe US 12,49 gres techniczny
4 0 ol \wegla/obecnie brak spocznika = I 2 700 KOMUNIKACJA [ S DIP )= 1 -2,75 3-8 2o ip 3 150 &l 3 & b , , z ,
—1.15Komunikacia 0 S (5_1\{ } H% 3 il I KOMUNIKACJA }}%75 TR T | H=934em 1n— 0 b = ~ 1 FJ00NALEKTRYCZNA US= ) = N = P —1.06blKomunikacia -1.31f |Pomieszczenie magazynowe US 17,42| gres techniczny
i ¥ [ = Il Il e & | f
28,72|qres techniczny t ZZ%‘%&??JB E o ‘F@ N - ) [ T R ) e %Zgﬁ, ) @ =234 [ [ projsofc | T 10,16gres techniczny S1 [Studnia doéwietlajaca 6,75| pos. befonowa
60 230 - - ‘ff_f 1 ‘”"":ﬁ:""@? —yo—— ﬁ 77777 T 60 j%:/ﬂ T ﬁ"""}: _’_";qgg_f_ﬁ;ﬁ_ 1;$ SE 0o L 90 156 (= J2pT, 220 | A, Q72 84 ieg)uww;quowdeoo . SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: | 835,86
= ‘ =T T === 1 == e u — T ====1- 1 — = i _ * L —1.07|Rozdzielnia_elektryczna
projektowany kanaf wentylacyjny ]tcu = ’ | S8 ’ 25 - B[ | = S ™ —l . oo 9,86|gres techniczny
ey = o = / ) =2 S| ST S } } '
w posadzce do prowadzenia 24 — — I L D <\ S AN o= 0 ok .
przewodp()w Wemymwpﬂm Sciony ool 134" 36[Jko, 83 , 90 _ [ioy soffse) 92 75 ] 177 oA 37 E % 7 ) 308 i e Lo
. ) 3 > 319 . . | |
kanafu zelbetowe qr.10cm, o 6075 184 | I | 160 | szmoc ienie stropu % —~ |20 ~ do likwidacji b
ocieplenie Scian kanafu welng wzmocnienie stropu_pad === ! scionkd saklong | 160 = = POMIESZCZENIE= |
mineralng_gr.5cm. < sclonke szl Tl L | powESZCZENE POMIESZCZENE | | MAGAZYNOWE o
e — e S = A b BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
N TR | M/AGAZYNOWEN M@GAZYNOWE ! e POM\ESZCZEN\E/ | - POM\ESZCZEN\E/ | POMIESZCZENIE © Us B ] oF . Jednostka BLANC ARCHITEKC oF sankowa 1/ 41800 2aorze
S US ~ I B ~ _ he'l | I projektowania tokei
< WENTYLACYONA E60] o ol S ! SERWEROWNI US | w| | HYDROFORNI US | MAGAZYNOWE Hs232em /T 65 ol L www.blankarchiteke.pl
H=237em X H=234em H=234em f H=23dom  REIZD Blteosien w20 | e (o 275 =l 18 SRS o PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
| I NE %75 i - " 1 ool | ! Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
g% L 160 ! o R T Lo 1 09l projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
I 1 [ g | — I ?4 =7 Om‘TOiOZ_V”O‘Ne ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
=~85¢m =~ Lo ,Jllgres techniczn .
| I 350 [ 368 ' | 31p9 Cm% I e y Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
o ] I 103 140 107 14 140 2 RN 127 sa |\ s 1T 1 UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
| I hp=160cm ] I b —a BN o )(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J Adres uI..Bapkowa 5, 40-007 Katowice
o l_ — — | c— . - inwestycji dziatki 198, 200/2 ) )
00 ey o3 00 A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
b =Y. =1 S S Se Slo TR Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
) e rzytqcze (03) @) ~ ¥ spec rehnektoniciel
0 0 0 of (03) S / () @) ﬁg istn. zejécie do piwnicy DO pecl sreettontenel
P POZOSTAWENIA, schody techniczne UWAGI mer inz. arch. Jan Poborski
28 120 28 202 28 120 28 202 28 120 28 188 } niesfuzqee do ewekuucyﬂ 1. Wszystkie wymiary i rzgdne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem upr zz_zgsrtﬁilisﬁg:izcmev
a 176 g 202 g 176 g 202 g 176 . \ 2 V?sozyzrti‘\ce b;jz?g‘rr?;yggdijnn;o@mrrzw%{]cc? wymiary w centymetrach - h J
586 Y 6 261 e 261 s 21 6 267 6 262 T 262 6 218 LIKWIDACJA sufitow 3 W calym abiekcie 20projektowano wentylacie mechoniczng wg rys. instolacyjnych Sprawdzit ot Borefene
5403 . podwieszanych /zap\ecze 4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe W obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w specj. architektonicznej
# socialne 1 wartowni ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego p.poz. Brani ARCHITEKTONICZNA
—1.14|Pom.maszynowni —1.13|Pom.magazynowe —1.12|Pom.magazynowe —1.11Serwerownia —1.10|Hydrofornia —1.08|Pom.magazynowe J ranza c oNIc
20,94|gres techniczny 20,01 gres techniczny 19,91 gres techniczny 19,44|gres techniczny 20,65|gres techniczny 18,16|gres techniczny Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
E | A ‘ Tytut rysunku RZUT PIWNIC
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-01




~«t

PARKING DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, e e ~ Qrﬁek@wwsﬁe@%we@z Wy 'SG'ZOHE 7777777777777777 PARKING DLA SAMOCHODOW O/SOBOWYCH, J
& N AN N N AN AN / \w\ba\ustmd@ na wys 110cm, brzy scipnie N N A -/ SCHODY ZEWNETRZNE, PODNOSNIK DLA 0S. }
SCHODY ZEWNETRZNE, PODNOSNIK DLA 0S | | | \ \ a
’ S A /1N /1N o g g / o | zomonowaC pochytna wysA0cm. \ ah AN ) e | NIEPECNOSPRAWNYCH | TYLNE WEUSCIE
NIEPEENOSPRAWNYCH | TYLNE WEJSCIE | // | \\ /1 \ /1N /1N / 1\ /| S | Balustrrad i pochfyt sciemny wydiuzge przed \ \ // } \\ // 4‘ . ) 4‘ p ‘
‘ ‘ E . —— . 5 IR
} \\ / } \ O.WSd‘ Sala wie\ofumkcy]n} —og. do relaksy | [Q.18e|Sala W\ej\nofunkcyma komynikac o | poczqtkiem hodow o S0cm 38%2 kpmur;\kaqa /projektowark zudo;éeme Wejécia\ /o
86,88|gres /kamien 46, 79|gyes/karnien | ,02|gres/kamien ‘ PUEN ]
\ \ \ // \ \\ // %g K\ /Pﬁ | \\ // 6\ A 1 \\ // : ‘L / /(/500\\\ | : AR sdkfa bezhjeczfiego, wimiar \ } N\
o ; | ; | . | . s | ; | A‘ ~ ‘ | 1ot | ‘g
znujdujqcyiﬁ%?@rzsgn‘je nd‘gzzg‘ | 53], / \ \ \ /o \ / |\ Projektowang wejdcie do budynku/, | i 1 A\ﬁ‘%ﬁ, | 1000 \ Versta worofionas N <
7e] podswietlone | Ué N | | | / \ | / \ nad lotworgm drzwwym hykonat X ‘ | / \ P#ojektc/wuﬂy piohowy podnodnik WS odyku i 4
powyzej podswietlone logo ‘ ‘ \ | N | nadprozal sta\owem ohrh \ -0, ~_ [l \ d\% o;/ mepefnos;}ewnych,/ \| P
| | } } / \ } / N\ N 1 81=75p[5 20 . } Lo J08) ~ | \;7/\\ wymjary platform éOxM cm N | | + D{> o >
|/ \ : o ‘ \ \ ] 9 N
\/ v/ \/ L | / - I Lop ¥ Proi ~
Oy~ SRR = jektowane drzwi na LEGENDA:
i = A ] | R)( dawng sale operacyjng SRR
| 129 160, 7! i e R L, I | | Na $cianach studni S E7 ZMIAN
W gl 0,07 Rl 7% 1 s 1] [ e Him 1 | reoo seionach SCIANY ISTNIEJACE B
, o o~ dodwietlajgee
LT I [ I i ; [ f Tl IE \Jizﬁﬂ%/’“ﬁ% 0 02 )70 /Jg J N )
il ! Ae b 1 komunikacos ocona|l Al e E=EV A RN | 0 murdle_scienne /grafi SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE
et osoom | L1 th=azbenll =000 ! fh=47der SEAE N BT i e T S = R
A ST e e s AT R | : L / |
|R1 i : : ! ! 4600 B R - i % 0.20 S‘c”v a 0s0 IwI 007 J @ ﬁ | Projektowane sanitariaty SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE
a 1] ] ] ] L |- s © P .o . .o
)// “ 82 [H 180 Ly * L,::f'?%g e Hxl ?; le 21%9 Hxl ?; le , * L ?O L J}l@f = 1%4 BRI i6é 90 592 T } (g% N a8 W miejscu_istniejgcych )
! o O gl 95 b T SN U 1 S Al 90 4 —Z R 3L 6 oy >4 | P SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
| —_— - == —_— —_—— o 4
I = 7 =D T = §§> > -
\ _ i — — 2 0o — —— 418 W S\ I R I }/@‘ Sanitariaty ogdlnodostgpne PROJEKTOWANA  TERMOIZOLACJA BUDYNKU
0.18c¢|Sala wie\ofu/nkcy]no —cz. centralng | T *::::::::::L:ﬁ"1 - F % % kel [317 O R 700 th780jm | dla 100 oséb (60 mezczyzn )
93,88|gres/kamien I — bR ]l \ = - n } 2 @ | +40kobiet) SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
! D \ | AT IR I ) A5 9 H=D b= =
@ i FONKCY I 3 ?3;‘5 % — | — | 18% WC_damskie OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA
: ‘ ‘! | I &k m [ | N ey /701522 v iy ! /Wé h@ﬁ | 0 2 ,20(gres C
odtworzenie drzwi E . | ! Cﬁ) @" f L‘ LA ED 212 280 1 e L L ] ;@ 0 q0 [ | . JESTAW P.POZ.: GASNICA | HYDRANT
| 7l e Felben ) HeS00m o —A SN0 THs ‘ — ~x 4
- . | Aln‘ ml“ﬂ} BOW Y A | | e o R = I 4 0.21WC_meskie WYDZIELENIA P.POZ. W BUDYNKU
wolna przestrzen ogolnodostepna: strefa kulturaln0 E ! ! R ! : A= o T2, 78lqres
Frozrywkowa (pfzestrgeﬁ wielofunkcyjna z mozﬁlwpédq E ! "éBS ! Wf;,/"o < = L — 7% =====@== = 7—% | : POMIESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
ne ! — | =M | L L =
przearanzowania za pomocq mobilnych Scianek ! ! XH I ; ; ) — | Z?Hi%c%r— = | 9
—przeqrod, bez wydzielefi na stofe) E ! }}@0126412% npm. D ] oo 1 0O i =I-E:zo5 m ) I _ _ _
e ZAR DRV S it 1= DS‘//W i Dr —rresiezen T E— | 22 Sfég wielofunkeyna—poziom 00 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZMOWA
B — Yl o ‘ 20011 - )
! < |
i _ 5 u (RERASACY HNE@ = | PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
\TF’ _____ / H istn._otwd v ]:% B | -
cuietlic \I | Pt — 5 e PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
et gdtworz‘one sv‘weﬂ\ | \H H anlresaly ft | ©
oswietlajgce sale —mleczne | —hksdon | oHh=2300m i 0.22|klatka schodowa 2
lub_jednokalorowe szkfo }'}L = I | 9.66/gres OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
Y ~ )
T * 200 * | IW l OZNACZENIA STUDNI DOSWIETLAJACYCH
0 L) I | | o 0.25/Stacja TRAFO
o= 0 Jistnie] 7
(T istn. zejscie do piwnicy Q:mcm || [ T 22,87 pos stniejgco ZCACZRA 2 WEZEM
N —
P Lo =1 DO POZOSTAWIENIA, =765 09 nom = / = i REN20 .
‘ I ST T k @ @ @ I M istn. zadaszenie do : R =" 1= a1 Hn=140cm hp:%cm‘ | | ! KRATKA SCIEKOWA
NN » B P 1190 CAI wymiany na nowe e M — | I ) ’
i ig b)) CZESC OPEN SPACE 2 230 © 300 { £ = ~ - ~ H=287cm WYSOKOSCI POMIESZCZEN
c Hi A 17 pExAMI DO PRaRY  |C & - okt dnognic SCHODY 2 I TR == ] e e 2| X
Hit — Lt by ﬁ — ﬁ] 5 | | | Projetowany podnosn Sm?  -1,17=26317 - SU ) = ot e — (0 Hn2194cm S / 5
K Lemn0dm I H‘| | SR i dia niepefnosprawnych 7,35m T m% m. e ) s 'ﬁ @ . WYSOKOSCI NADPROZY, PODCIAGOW
) PR A RS R || P  E— N — % L, o0e /e JostR¥010 s 2 258 PR/ — 248 4 Al Aqreqot pradotirczy- PROJEKTOWANY COKOK, WYPROFILOWANY Z PLYT
— . . My —/ T T T - = = A D 1571 [ )l asilonie gquorantowane dlo UWAGE: ‘ | GK NA STELAZU STALOWYM
BSE U @PW & | | 2990 ~ \l At A / i) il systemu nadcisnienia 1. V{jszysfkie bwyémo‘ry i ;ze{dne btezwzg\esme SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystgpieniem
T | i S~ ) . . o : 7 o prac budowlanych i montazowych.
i E YR_S?M | balust ZroJ?it%WOmO jedno wejscie do klatki schodowe] \Tabhcd sterujgco —sygndlizacyjna TSwa—l % okl § wyprowed'zeme spalin ponad 2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
1 " I — 1 = dustrada, h=1ivem ( : wnicy 12 piet ~ . zadaszenie 3. W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wq rys. instalacyjnych.
| 0 | NG _poziom piwnigy | £ plg fo) czerpnia Scienna . . [ PR p . .
| I 79 1 | o I ~ _ 4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
. : | I W | g BCata Klatka schodowa )KS wydzielona ~ - 2?3;2%?”%”% ﬂspotd T eksperlyzy bezpieczefistwa pozarowego p.poz.
70;?7) SS{LCS] v;w(}er\séuﬁmkcymo —cz. do pracy ‘ = g H 3%% oz = _ p.poz. é'cianami REI6O/ drzwi EI30 | Projektowany klomb w formie ~ = S >
19 | i | = 421 | Projektowane balustrad oddymiona_dachowg_Wapg dymowg klasycyzujgee], tak jak w pierwotnym N — 309 o : . .
; s L[| | J J yeyeujgee), x Jax W pierwotny = Wydzielone miejsce na odpady:
e | | demontowalne przy tarasie. . %24:263,1% n.pm.| projekcie, obecme okq\ujqcy istniejgce - =t wygrodzane, zadaszone i
::::::::::::£::J %_% ________ S _ drzewo, 7 siedziskami_naokoto N - ;);ocrzgnedeztig‘\uemq rowigzane
___________ = ACY | OO0 L~ T~ EL24=26310m npm. N - L :
h——————————- e ~ $ N |
f = O O < N e
| IciN Ol @ = ~ N
I S * TARA ~N ha <
‘ | = || @ ) ‘v S ~ AN = N
‘ ‘| : | = = = = | } 9d 52 575 . _, T B31 I_ . y 1054 / 309 )
i W Fe e e &It i E Y. N \ =
. . . | ki i 2 oU . / » .
0.18¢[Sala_wielofunkeyjna —komunikacja | H}| | e Jl 0% =, [W)%E%TNREEY N w%é‘%ﬁi %AZZUDU | © — CALY PARTER ZAKWALIFKOWANY DO STREFY POZAROWEJ
54,77 qres kamien L= | 4 > 1] 1) g 8 "Qﬂwo AN ' o hE /L |, przy dodatkowym podziale na czesc Srednio—wysokg A i Pow.(m?) POSADZKA
o S [k H Xg&ﬁ%zfjm n.p.m. ~ N =R, E R REKREACYINY N STRAZACKIEGO > niskq B budynku, szczeqsly wg charckierystyki pozarowe] NR POM[NAZWA POMIESZCZENIA m
é%]% 122 ;:%?64 50 N O D e ,O \ ok (znajdujq sie tu pomieszczenia dla ponad 50 osdb). PARTER
R —— ) L) i ISON ra
! 16, 62 i S : czerpnia Scikgna 9 o o0 \ \ CZESC A
777777777 I 3“2 E WYmﬁ %%qggdgfwzgrzgeef 3 200x200mm, sp _I*)( Oq% v & »?"&3,20’2 I— \ \ i 0.01 |Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamieh
e o i © < il b oo o . X .
0.17|Biuro projektow | 144 <*Q£J czerpni 2m n.p.t - 31:“—,,’1§~% \ o) 0.02 |Komunikacja (przed winda) 4,08 gres/kamief
23,65|gres/kamieri =il = O@ = - Tablica steruiaco—svandlizacying TSS=2 /1 \ | 0.03 [Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcy
@f E@ SCHODY' T 4pe 50, 400 50, 166 S 2 \ 0.04 |Szatnia 6547 gres/kamied
T mh 7z o 7,35mv ) 500 . F‘" Requlatory A \ ~ \ 0.05 |Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamied
r ) ) ) === gj@@ _ﬁ A Sanitariaty ogélnodostepne dla 120 osdb HER 180 Punkt poliiaru_cisnieni \ Y projektowany chodgik w . 0.06 [WC dla niepetnosprawnych 491 gres
B istn. wtdrny komin d 5 B 80 mezczyzn +40kobiet +1 todleta dla spadku 5% /zniwelowanie S ~ 037 res
~ A 263,10 y \ p 007 |WC damskie 1 9
went. do wyburzenia | K %26* UM n.p.m. 6b nienel ch) SEJ 263,12m n.p.yl. stopnia przed wejsclem i :
projektowane drzwi na ~ 050b Niepetnosprawny 250 0.08 |WC meskie 16,74 gres
dawng sale operacying y 8450 | | 0.09poko] bocjalny| 0.08[WC meskie 0.07MWC damskie] | 0.06[WC dia inwalidow’ \ 0.09 |Poks] socjalny 2 ancksem kuchennyl 16,07 ares
S S 2 16,07|gres | 16, 74|gres 10,37]gres 4,91jgres 0 603 \ 010 |Komunikacja ~korytarz 62,06]  gres/kamien
WYD/Z‘ELEN‘E POz - @:)O 63 D 092 t l 0.11a [Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamien
CLsOAll = c= 9 \ A 0.11b [Sala konferencyjna 2 4957  gres/kamief
STIARTY RET 170, = ) e = B 012 |Szatnia gtéwna 1072]  gres/kamier
OkNA /DRZWI EI6O W ii—:? =3 - = A i - l 0.02/kornunikacjo 03 [Biuro ochrony 369 ares
8BLE%§§JC\S$R()EF4,Om Sii 196 [N 72 = 2‘” 53] 25/ ﬂ o |, 42{.149(; ], A9 ¥ i S Z%Tf £ %f’ oy /3 xL = ;g\j—ﬂ o N? '55 'L 00 | 408lgres /kamien 0.14 |Informacja spoteczna 15,24 gres/kamied
! ‘ g/ 000 L (B )y § S T 00 ; o 015 |Hol wejsci 36,10 /kamief
W | | 12 H=25bem 2P| N sgé?:m (i) Hﬁ?mmii 127 |y | ! I 5 0.01Klatka_schodowa K1 T S,O,WEJSJ.';::L 5 z:z/k:z:z:
0.14[Informacja spoteczna | 1] - ! . T AL - Foczoa REI60 18,38|qres /kamien . lefl we .
15,24]gres kon#ieﬁp LU i i ggg b\(uerso ochrony [i H=255cm [ z F= T | projeltowane schody | g czeSC B
\ S i * g 5 H M;&g = l o T &Pﬂmﬂfmxﬁfm%\ 0.03lwinda tow.—osob 0.17 |[Biuro projektow 23,65 gres/kamien
3 fg) M > ~- . . . -
FE ! WYJSCIE NA o = @ [ : 5\ = lef j N | 2,10[pcv 0.18a [Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 gres/kamien
lada recepcyjna,z obnizonym blatem } TARAS | DZIEDZINIEC N | i(\ 4 e B 0.18b [Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 gres/kamien
dostosowanym dla os. niepefnosprawnych } ‘ atnia EQ g[“ld | TS 0.18c [Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamief
- Mepetnospral il 0.125s2 ANEKS = 2l -
e mozhwps/mq nejicin do \H‘ 10,72]gres /kamief UCHENNY ° | E = <. | 0.05komunikacja 0.18d |Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu| 86,88 gres/kamied
pracouniko ot st ol }i 33 66 gZy ] I i ; | . 1 4,36gres/k0m\eﬁ 0.18e [Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamien
\ 312 24 =l 0, ) - — : —
strefa wejSciowa —gféwna informacja L’:f Bl §\A| % | . 0.19 |Komunikacja 30,52 gres/kamien
obiektu i kontrola dostepu [ o —— s - & &l 8 Z fe > 0.20 |Winda osobowa 154 wykt.pcy
! o+ — — e H=494cm o ISTNIEJACE |
} T - pany ‘i i‘ LY H=5%6erm FS i ZADASZE‘ gﬂ ‘ A 4‘ 0.21 [wWC meskie 12,78 gres
. L N R, - e — JEGO fao s 0.22 |Klatka schodowa 2 9,66 res
rojektowana roleta przeciwpozarowa } ‘ : 167 il y I 09 T=03/tm i < : : g
i <J> klasie odpomoég oqmopwe] EI30 — i || HoL el Hl 211 ~ 490 10, 1039 * PODKONSTRUKGIA | 0.23 [Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamien
in S| WEJSCIOWY N bl odi o) & 8 oot H=542cm _ o| o =| DO LKWIBAL | :
. i < 2| T=E = D2 KOMUNIKACJA OGOLNA DSZ \ 0.10 komumkogm —korytarz B = 0 2 © | | <, g % 0.24 |WC damskie 10,20 gres
0.15hol_wejsciowy | || |0.00=264,34m npm® e eI N\ 5206 gres /kamien PROJEKTOWANA SCIANKA PRZESZKLONA 4 9 ' —
34,10]gres /kamieri BHEL L 05 | g f ; STALA NA GRANICY TRZONGW StUPOW LI —4 1 025 |Staga TRAFO 2281|  posistniejaca
/1 Z‘L = 929 =, JJL ; = ‘T = —— - S S E— ; = ~Toion — ——— ! i S N Rt Al I 458 89 51 3 | S1 [Studnia doSwietlajaca 6,#5| pos.betonowa
drzwi otwarte no stafe /brak e e s e s e | i = == i =S i IRt 2] 11 THEZZ 7 ok TEIITR = SIS = - ‘ ’ o % | Worstwy wygrofilowac o -~ SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE) | 946,22
mozliwosci zamykania = N S A~ R ik b I H 5| | ) i »li516cm i i HHHH o | i W 3 w spadku_ | Temngo\ucp przyziemia '
gl PR 1 s i | EE ! [@EH A Pl = Rk P Hydod i P I & = M 59 | o 1 ' czesci A od wewngtrz plytami
roznice poziomow m 61 ;54 fﬁg L 5; }3 71 | & . K& 371 L LaEes U } - = tooss U } - } U o @L‘ B i 14%5( 201 éé 265 55 = | 2 z pianki rezolowej na stelazu
. L ZASE: PRSI ' s~ Loz Fm=<] = | - - I 2 A | = oK —arubose 1.0
wyprofilowa¢ w posadzce E ,ﬂf—% —|N\{=465em,, | I Q@ QB} F E} = — . il | == H Sl . —grubosc 11,Ucm
s : VA i = IR | ot
0.16|sien wejsciowa I H /ﬁ@ﬁ\\ ! L @B} Q@ <{B§ QE@ QB) HE h = | He30078m = 1 I 65,47|gres,/kamien
22,33 gres kamien \} {7 = Y i }\ } @} 9B ‘} || H =l T  LINIA OKAPY ZADASZETA
2 gl H L2 L ! | 2y ‘ Q @E@ d@ Q@ d@ HE i e =€ I 1 Al Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
~ ‘} =[]l \ = /, H } } } } ‘ He5a%em - HE } H I,‘IC\I ij* w ‘ —1,34=262\92m n.p.m. | | 9 ; o U t projektowania BLANC _ARCHITEKCI . Bar;)l?ovs{(a l/ril_,t4k1-_80|02abrze
. - | Ll > L ol - " = I [— o il jednostka klimatyzacji www.blankarchitekei.p
projektowany podnosnik dla I == 86 | o Q q q <[ @Q == | ~ Fl | 8 \ J Ka Kimatyzac)
niepefnosprawnych wym. i I l\.} B =T=5000m m 785 L “i ; ] Bj B} B) @ =Ir i}} T I R u l 1 N ~ (wg pmzktu ‘”Stj@?ﬂ Temat PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
140x90cm, udzwig 300k N T —199= R = S I E==r—ormrta avResoL N cracs antResa Ll = \ przewody prowadzic ema PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
S : 1o~ L7205 J} m : | - <§B} d@ q@ Q@ d@ = &m> w 1 == cmg °H{5%80m LA o7 [K2% 11 pr]j—\r © | | N w bruzdach muru) projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
istniejgce schody nalezy dostosowat do Lfi o LT 77@2 _ @ m T;rd T:d T:d q = e, 1| LJF - 110,87 = daie ot T|\ | ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
wysokosci stopnia 17,5¢cm poprzez < ﬁﬁs/ LR 468 E }\‘ v ] ; 4<{ WQ@ /L—A T == m mA m @ﬂ m m Hmj‘ EOH% ‘ $;§ﬁﬁfo o 217 ' oa| Inwestor UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH
wykonanie posadzki w spadku = i Wwv e — - T —— + e = u}o’iﬁ* ~ — wﬁ‘pfo - ”‘1;‘ 2 —— 4 #— =] Lol UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
= . (= . . ¢ = = P il n=A47cm e S N o P Al Hn=24cm— 7 il n=0dcm " Al £ = T = 5] _ F_ L r r r S
it ey ﬂ A=A —— =11 £ o - — : I A= 1,34=2642,9Pm n.p.m. Istniejgca brama Ul Bankowa 5, 40-007 Katowice
[ ] ] F
projektowana kurtyna powietrzna Q/v@(go[ - - pro) \ Eiﬂ S Eiiﬁ = ﬁ ﬁ ﬁ 'j & :i AN &4 gjozdowa stﬂa\owa - ﬁ(\j/\:::tycji dziatki 198, 200/2
. L — - r 3 T T, o2 M. : : ice- i
wyprofiowanie chodnika przed GLOWNE @ e i oraj SO SO =JE= =JE= S oraj == 4 750 6 03 5 168 - [b2), 0 renowacy A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
= . Se S| EIRS EeN EalleN - 2|5 # # # ; inz. arch. Leszek Wozniak
wejsciem w spadku aby zniwelowac DO BUDTNKU RS8150 RS0150 Projektowal $rg,:\rl?1z/s§%/zq1ses.ze
istmech pf(/)q wys.~22,0cm ﬂm /\ - w specj. architektonicznej
0D1 o D1 0D 0D1 <
2 Sala konferencyjna 1 O.MbSo\wonferency]no 2 Przesunigcie biegu‘sc d@W WJAZD NA TEREN INWESTYCJ - mgr inz. arch. Jan Poborski
lokalizacja przycisku sterowania gres/kamien 49,57|gres/kamien ze wzgl. na termoizolacje i 8 e e
otwarcia drzwi zewnetrznych na = powiekszenie spocznika mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
stupku_zewngtrznym Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
L %56:26277&“ n.p.m. = 7~ 7~ N . vanN * Branza ARCHITEKTONICZNA
Q N N N %! ] gééi%&%?iﬁzé ANKOWES A Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
L.- ’ Tytut rysunku RZUT PARTERU
L9 184 .8 22 Be 80 L8 200 B O -SSR NS (R Y[ P S 1 NS N v NP S| . S (N S| . S RN N S T M -2 2 5, Nr projektu 1909 skala 1:100
B i i i 5399 ; ’ Data 10.2019 Nr rysunku A-02




A‘ >J
A
—
istniejgce schody do N
pozostawienia BEZ ZMIAN
3998 ) >
’ ’ <
53, 2596 19 969 53, 270 38, p b
o> 2 — b
I
|
[t I 0.0.1.9.9.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0. 009,00, 0.0.0.0.0.0. 0 0.9.0.0.0. 0009000000000, 0001000000000 000100000000 0000 Y 00 Y D0 Y 00 Y00 Y00 Y00 Y 00 Y00 0 Y 00 Y00 Y00 Y00 Y Y0 0 Y00 YD Y Y0 Y Y Y0 0 Y 00 Y DD 0 D DD YYD YD Y YYD DD Y Y YYD DY YD Y YYD DY YYD YD Y Y DY DY DYDY YD DY Yy OO OO YOO OO OOy OOy Ty Oy Y r ey yyr ey y e ey ryy ey yy e rrryy ey sy yrrrrryeerrryyyerrryyvrreryel | UOR WUOR
LF))( _ . l LF))(
L — A N < - k4] 078 L | RE1190
il ] I I ] ) N 12,42 " S
o o v B R R TV Cil N
I 11| Listo] sviefib oo A | 4 SHIETLK 2
i I I I ] S| L g | S 1.08alKomunikacja
i) ] szklo I m ' 37 8]
vl i j g e : o
I IR I KOMUNIKACJA |
Ty e [GH]l -
g s e N~ 8 — = 4 REI20 |
‘ ‘ e VA A = ‘ [ =T : 2
!l I 1. 0Windo osobowdl 1l 4 ! —‘ [ ] B 1.08bKlatka _schodowa K5
H H H | }‘,54 pcv I H ‘ H H T 293 gres
I Tl oF = !
1] 1] 1] 1] Il 1] BN 1] 2 .
e i yfosozents pokojs mtfl ] 4 R / o) oy | | istriejace schody do LEGENDA:
| I | dgjegkiem:przewijok Scienny || |] | I % o Y T pozostawienia BEZ ZMIAN )
W‘w Nd ﬁA@ﬁ JARIERE H | skiddony, fotel i umynalkl u\uii\ H e F 1431 D . 8 |:| SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
) N N I I - g .
I Tl I I I I Iy g0 EO?\H\«\ 9* = I o .
ol 11 L1.12Poko] motki ¥ |gziepkjem ;; ~—=- | O ZESWEN Ngls /7] SCIANY PROJEKTOWANE DZIACOWE
I Ll 25%ares LI g | =2\ L 6 A — |
o T T . 1.09lboks] socialny /] SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE
R e @ﬂ 23.67|gres )
o I | ! oo . == SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
| & omieszczenie przeznaczone
]| .
= i I PO czasowy pobyt ;udz‘ % PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA BUDYNKU
nad stacjg TRAFO
—_ ) .
s i e ' | Ej 07 Pokos I | SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
i i | % SOCJALNY-H I S
B |+ | 1.54Klatka schedowa 2 4y = Sl f ] ) istn. balustrady [ 7 ANEKS | BER2Z] OTWORY I WNEKI DO ZAMUROWANIA
| _ | [ W9,27 gres qA 2 ” ) Ey OTWOR W naokofoartsebolil  KIUCHENNY, @ REI120 )
| DA |4 Reo | 09 Sl Ire STROPE - I ZESTAW P.POZ.: GASNICA | HYDRANT
| 4 v a Hn=226cm
| | R Y = |=F I
| | L 4 = fﬁ,,Ll E = I I l 1.10/Sala_wielofunkcyjna —antresola+0f I: j WYDZIELENIA P.PO7. W BUDYNKU
| istniejacy stalowy I I H=231cm @47 A B} | 47,84|gres typu plaster miodu
| [ 1) oodest DO LIKWIDACY | ke |1 E] ( )@26 | | /| POMESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
i ket projektowane éadaszjm’e | | - ) = [ @ ”M*S o | ;
. R il wolo o u 1 15080+
h ! istmeé:f%ao &mjﬁ 4 2 jé, L= |- =0 =i ] PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
C I T T TR 1 I L SRR
X 53 8}3 . 5 o - — - - @ PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
& T 181, 194 L 89 18 88 | 195 L1318 76 191 . 87 18 87 271 90, L 9% 125 247 288 179 115
o ————— I g i 1633 56/ 266 70, 3 330 2 PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
‘ - 90 /, ¥ ¥
e L B 4 2982 Al
R i N o } — OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
T:::::::::::f T:::::::::::::::::::: === = Cafa klatka schodowa K3 wydzielona odtworzenie oryginalnego —l
| N ppoz. Scionami REIBO/ drzui EISO | okne, wymiory anclogiczne OZNACZENIA. STUDNI DOSWETLAJACYCH
! ! ! oddymiona_dachowg klapg dymowg [k na parterze
H H S H S = ZLACZKA 7 WEZEM
I T A -
H H H KRATKA SCIEKOWA
1] 1] 1] T
I I I B B
R (S S—| — — T H=28Tcm WYSOKOSCI POMIESZCZEN
=1 I S |+ 720 S (\I( §
i I N —— T | umag  Hn=194cm WYSOKOSCI NADPROZY, PODCIAGOW
Ne===========z Ye==================== | 1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem
H H H do prac budowlanych i montazowych.
I I I | 2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
H H H 3. W cafym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wq rys. instalacyjnych.
H H H | 4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
% I I I o ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego p.poz.
. ! . ¥ |
I I I
1] 1] 1] |
:: . |
A%i;:;:;:;:;:;# o Je====================
T ______ | r T T T T T T T T |
r— — — — — — I\
—————— b =
! i N m] T WWW'O okna na pozarowe DZIAL SPRAW OBRONNYCH | OCHRONY
| N — | | ze wzg. na sqsiedztwo stref ~WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM
}i U | | L L L il istniej lce zadaszenie
| [
H T H ! - DO LIKIMDACY F | A| Projektowana klatka schodowa
FB H \rtieszwethk U ! S I | Bi 2473 | | . wydzielona p.poz. scianami REIGO/
R L 362 ( 50, 242 12 476 17, 331 16 92 33, 236 46, 334 59, drzwi EIS0 i zabezpieczona przed
53 ! 133 [ 4 63 b0 . 163 . 173 / 183 . 204 . 209 57 46,55, 79 142 46, 94 61 173 _ 61, 76 zadymianiem
! ! . . . i A — i o 7 7 i | o NR PUMINAZWA POMIESZCZENIA |P0W»(m’l POSADZKA
: : Doswietlai tudni w celu wyrdwnania roznicy
5 i — =t ok BRONNYCH | OCHRONY e Eg‘ﬁgfﬁgj?QWwOb”O”W _ochrony o ninda 0 — pozioméw na istniejgcych | PIETRO
WYD/Z\ELEN\E P.POZ : < i | —Bf7 rr7BBYowy ; ES7C7EN o Ot qoses TRd e S o™ ) schodach wykongé wy.\eﬁvkg CZESC A
. . 2= oraz_nowe wykoriczenie—gres
QES& = - — ! w sle 2|8 wnekowe] DO DEMONTAZU < K : —|— R 1.01 |Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamien
SUIANY REI 120, 3 —T i I - ¥ orol __i?__‘_ 7& © 1.02 |Komunikacja (przed winda) 354 gres/kamief
ORNA /D/RZW‘ HED W T [ 1 p:‘ il | 1.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
ODLECLOSCI DO 4,0m ‘ ‘ %1,@8 7% I HEIe0 Dziat spraw obronnych i ochrony -
0D STYKU STREF / g 85 429 1.0%Klatkg_schodowa K1 104 |poza obrebem opracowania 96,02 Istniej
4 # ‘ 7 15,95|gres /kamien . p e p . pos. Istniejaca
/ é%/ / ! | 1.05 |Schody na antresole 6,52 wykt.pcv
¢ 1/ Eﬂ = I 1.06 |Pokdj rezyserki 15,68 wykt.pcv
% K — 'e) s . .
= b & I o 145 1.03lwinda towarowo—osobowa 1.07 [Pokdj biurowy dla & osob 21,27 wykt.pcv
(] i o ] 2.10[pcv 1.08 |Komunikacja 8,45 wykt.pcv
f: 64 ¢ gé §““» l | < | S2 |Studnia do$wietlajaca 2,01 gres/kamien
ol 44 77
: i 5 |l - - | — czeSC B
o 334 . i E ' | . 1.02 komumkac_}q 1.08a |Komunikacja ogdlna 37,81 gres
e 9 0 < ozﬂﬂ}g oo = i \ o 3,54|gres /kamien
W7 / 0 418320 = 5 g 0 380| +3,44 | REIG0 ‘ \STNEJACQ 1.08b [Klatka schodowa 3 293 gres
o 477 G, L] . ~ i | ol | 2a5as7ENIE 1.09 |Pokdj socjalny z aneksem kuchenny{ 23,67 gres
st /\% - T s - T st <1 Do UKAW\D#\[J\ 110 [Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 gres
T T T T T s : gl E 2F 4 A | s ! 111 [Winda osobowa 154 wykt.pcv
mtatntuntutataintaintuintuintutntutntutetutn BTamea £77 et i oL i H‘ | s ] — : —
DZIAL SPRAW OBRONNYCH | OCHRONY | 7" pozomow=33cm]f} 11| 4{ ﬂ> # @) dﬁ> e 112_[Pokoj matki z dzieckiem 2,59 gres
WIDOK NA HOL o ZWSZYSTKIE POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM proj.gasnica i hydmnt. H I mjﬂ CEE @” 1 . in %0 e f ‘ 113 |WC dla niepetnosprawnych 534 gres
WEJSCIOWY & = W szafce wngkowej }Hi & . H‘ N 740 % 2 @ | ‘. ‘] 114 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
ol —+— a 8 H m . P .
| | 1908 | | | | 13 i Ml 75 579 @ o] Hq‘v 6] LA 07 lboks] biurony S1 |Studnia doswietlajaca ' 6,75| pos. befonowa
318 i }ri*;%%ffjj{‘ﬂ} i N8 i }rii’EB:‘i:;{i’] i 320 i }ri*;jtﬁ:fr:;{ﬂ i 364 i L i ‘ i | %()4 g =) i ) 21 27lwykt pev SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 310,28
of < rrh P o Lb[i 1 r Phy P ol T . . @l
= =) HHDHH ;HDHBJ; ;;HDHH al B4 1T [ [ ] i 1.08komunikac]a
nltoo=2 0 DLHE== 2 ARt I G 325 P 100/ [BRT121 67 8,45[wykt.pcv
L oy [ il I L ay }H}L N A — 1301 ’
- L a [E I L L 4 o 1 i y \\\ - 1 — : -
S 9! i i; ;{O P e Y= , 1g.ggpow rezyserki
, i} JTE np Bl
WIDOK NA SALE NA PARTERAH @‘ il 2 | ﬂ> < =] PR
o 050/ H al =X N B D I onle b ¢ BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
5 et el P P | S s e s ¢ v wuste | BLANC_ARCHITEKC! SEielie et
T u o~ 4 www.blankarchitekci.pl
2 2 / il 8 £l @ o -/ ‘DSOWLEKJ@)%EA ZfDAS;EN‘E}‘ spocznika, na schodach zastosowaé
; R ! } / )] ; ; PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
projeklowane  przebicie | ! 1 ! } | ‘ 2 4,4 . { okfadzing drewniong gr.ocm Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
przeszklenie na sale na parterze /| } } | : } : Hov oy, ¢ \ projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
! h ! | ‘ | ‘y | . A | 1 05lschody na antresol ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i | ] 555 Ww_pycv ¢ Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
s Q1 W] I 1 I ! i ! = ' UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
e e et e J I 1 Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
I o T inwestyji dziatki 198, 200/2
SRS R ) E—— 1 2 AM. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodie
= # ? =ES SJE =IEn] * Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
- - o o Termoizolacja antresoli czesci b‘f;;,ZifiiikﬁEEt’iﬁifnej
A od wewngtrz pfytami z
pomieszczenie przeznaczone na wydzielenie pianki rezolowej na stelazu mgr inz. arch. Jan Poborski
przebywanie ludzi nie wiecej niz pomieszczenia GK —grubos¢ 11,0cm :/p;pzzjzésrtﬁmfgrﬁznej
2 godz. w cigqu dnia na_antresoli
s dait mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
praw! upr. nr 4/SLOKK/2014
01, 292 L9 73, 02 5 00 176 0t 176 901 176 202 . A76 900 76 202 . A7 95 323 L 18 w sped). arhitektoniczne
99 . 496 . Ul . 1905 AV37X 732 . 59 . 603 . Branza ARCHITEKTONICZNA
4002 . Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
E ‘ A ‘ Tytutrysunku | RZUT I PIETRA
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-03




A‘ wyciszenie pomieszczef pokoju rezyserki i }J
i i o studia radiowego poprzez zastosowanie
o Wopom. studia radiowego no SC“GWCh podwojnej scianki GK z przerwg 10cm
projektowane panele akustyczne (od sufitu do pomiedzy Sciankami. Pomiedzy Sciankami <
orég Som, okleic pasomi 0k.1,00/1,20m od podfoqi) ar.9cm GK zastosowat wefne mineralng
70fto—czarnymi )omz zamiescic \ N -
tabliczke informacyjng o progu 2.19blPom. techniczne 2 2.21|Wspdlny newsroom 2.22lkomunikacja 2.25|dZwig osobowy 2.33|Studio radiowe 1 .32|Pokd] rezyserki 1 i
16,10[wykf.dywan. 54,87 |wykf.dywanowa 47,10\wyk1.pcv ,94[pcv 13,39|wyk1.dywanowa ]1,19wyw.dywonowo : >
WWWCJO drewamamych istn. podwaliny 16x8cm warunki glasnosci max 35dB odtworzone $wietliki doswietlajgce przestrzed na warunk| gfosnosci:max 35dB
schodkow 1 ich podkonstrukeji parterze, doprowadzone do dachu, otoczone ) D <
(catoé¢ do demontazu) projektowang stalowg balustradg projektowana proj.wytaz dachowy 80x80cm 4
+drabinka wylazowa B
) 998 ) D‘I>
52,37,45 400 570 45, 645 s, 297 \1p M5 10 g7, \ 50 | 53, 270 38, I b
4 \ \ ‘ | . odfoga podniesiona o 10cm—wykonana LEGENDA:
F e e e e A e A o e e e o e e A o A e e e e I, \ ! i o+ P % P AR Yh
ol ™3 © T w systemie podiog podniesionych, w
¥< — T T m T N o \ | < przestrzeni podfogi podniesione] |:| SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
—H=m 350 ——L | | S[ﬁr 7f7 =S % : ] m | —_— zastosowac wefne mineralng gr.5cm
o i b \ [ <
I 7| EY R e | ; 0% TSl %g@ I [777]  SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE
I I | ) M‘Lrﬁ \ ‘o 7 4 SWIETLIK -
g s 7 = @TF@; 4 % | /E orojektowana pochyinia 15% do /7] $CIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE
3 %FJ sjektowana be)k;f/ % ‘ ‘ @]}) ‘C;E N @\@ @ /L ] pokonania roznicy poziomdw 10cm )
2.20|Wspdlne zaplecze gospodarcze %jﬁ sthlowa pod Spigake L = | 4 ! @ It 2= SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
20,66[wykl.pcv T{"‘%H U szklana £78200 7, A od Sciapke \szklang 1120 ols | @ﬂ) E 2 £ il 2 I !
%\“—\L 77 7/ 2\ H=21Ten “/ g i 1 8 u_ digr=ys lIL_ D s | // % PROJEKTOWANA  TERMOIZOLACJA BUDYNKU
projektowane belki stalowe pod Scianke E\ Fi—(: —/% . ///// N\ e e 90 s 4 ) O e e ¥ o Tp=F4cm 2.31Klatka schodowa KOS
' i #8 i = — — — il et ——— =3 HRZ = r : )
szklang wg. projektu_konstrukei N EESCY g 2\ N . ‘4‘75 } } s o ¥ ‘ § sl o 44jgres SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
T 2% / DRze ol N I N+ 0 f o :
i o KX A7 W Y 196 526 - i & i Y2 =l _
prmektowmgdzi\reo ssztf\‘gr:g ot o S\ A 5 S : i 'L‘LH:TSZ% = Jggfﬁ SR i HlE § % ko] s ); = 2 30WC_damski | meski 2223 OTWORY 1 WNEKI DO ZAMUROWANIA
| 7N e i 7| e (i _- = 6,58|gres
N J/ T k | ‘ z R /.- S
- _ projektonana bekko S\%(} o pod H‘} 160 N4O”VWENT, 3‘512 mgg 4 ;ﬁ % n 1 :LT %5)24 | . Sonitariat ogBlnodostcony wepdin ZESTAW P.POZ.: GASNICA | HYDRANT
przeszklone Scianki wokof Swietlika dachowego, Scianke/szklong HEB200, \ | | HT*@crL _ Ap98m | H=13gy A ypnpet= _ 200§} H=2Qeny P i 5 ; L / \ | dla kobiet i mezczyzn—dla liczb :
przy pomieszczeniach nagraniowych i zapleczu s R e e C B e e — H=270/297cm 1 o T E | oINS ¢ o 5b orzebvwaiacvch na kond - WYDZIELENIA'P.POZ W BUDYNKU
S 7 &l T 978cm 09°) | ~vh 1524 Tk 2 30 N 0sob_przebywajgcych na_kondygnac
(doswietenie posrednie), wsparte na stalowych /s H130er H proj.wyfaz |dachowy b R LT S m [ D D mniei niz 10 os.
belkach 1120 przymocowanych do istn. podwalin @/} 3 i 80x80cm +d;obinka & = SN u . ~ A 0. b 5 X | = = m POMIESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
s & K ¥ \ - azowa ‘ Il ‘ =S © %% :
= 9 ; ES el
: WE ; & | ~ 2.29WC nps ol
2.190Pom. techniczne 1 ) M 163 QO elen K s g L 3 = £.98lgres ) PROJEKTOWANA STOLARKA DRZMOWA
12,30(wykt.dywan. /5/ o 5/9 52, 132 i R o hsad
S 7 < b hp=0Ocrn g %@:R? s || & . R PERIT PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
warunki gfosnosci: max 35dB o S i H=30cm , ) T W g % L
D d = c f ‘ - 2P g
T < ™ | el = V= foares ] jantes o PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
S T T R T S g OO OO ) - —F
T N . olo . >S= =S = N A\ Do b
o o o S proj. SR proj. S= S|= \JKBL /1N = 2
odtworzone Swietliki doswietlajgce przestrzen ¥ 288 A B3 RS#150 KRATKA lRSQﬂBO o0 o | & +£%$ SWBOw 5?; 7 g%ﬁ f/(< g 2.28|Poko] rezyserki OZNACZENTA KLATEK SCRODOWNCH
na parterze/kontynuacja na dachu + D < WENTYLACYINA | b s REI20 14,45|wykt.dywanowa /
PATKA ¥ 2.23|Pokd] biurowy redo | ] OZNACZENIA- STUDNI DOSWIETLAJACYCH
D WENTYLACYJ g} %\\ na poddaszu nieuzytkowym 28,1 wykf.dywanowa I SIS ch{ ; 5 © .
= k7 — N projektowane podniesienie == = < - — LLACZKA 2 WEZEM
922~£P°ESOSZ€ nieuzytkowe | posadzki na konstrukej 2.24|Pom. porzgdkowe I TTes 3%%; Sti?‘g telewizyjne
 OCWYRT.pCv drewnionej podwdlinowe] 2,97|gres @. 125 [ 20| WyKl.dywanowa KRATKA SCIEKOWA
4 —piyty osb, wypetnienie z A 1704 %5’9526600 warunki- gosnosci: max 35dB
4 praeszon - - [ oL wetny minerainej 2.26|Klatka_schodowa 2 Il = i H=287cm WYSOKOSCI POMIESZCZEN
. 10,27|gres —— t i =
X I © ﬁmj_ -_— _@ et} / o0 Droj. i miedscu Rrgjektowena '
T 153 547 52 238 191 177 191 96, \RS@#150 186 125 258 333 R59150 przeszkiond stiona T
¥ e ¥ ¥ ok ¥ A ¥ % ¥ # XN
s 11 o 5 - =y o 5 / s 8, BS55d  OBSZAR PODLOGI PODNIESIONE
1 I [ Voisp |, 1492 V Al N
ol © | ‘ I \Rspis0 [ Cafa Klatka schodowa K3 wydzielona i —
projektowany wyfaz dachowy Bl S i } } | N CAtE PODDAS/ZE w czesci B: STREFA p.poz. scianami REIBO/ drzwi £130 i —l KOMPLEKS MEDIALNY DLA MEDIOW AKADEMICKICH projektowana podkonstrukcja z rur UWAGE
80x80cm_+drabinka wyfazowa I 1 | i g MAGAZYNOWO—TECHNICZNA (podniesienie oddymiona dachgwq klapg dymowg 7 (studiok‘te\iwi;yjng i radiowe /w‘mz z rezyserkami wydzielonymi stalowych o provﬁ\u zamknietym 1. Wszystkie wymiary | rzgdne bezwzglgdnie SPRANDZIC NA BUDOWIE przed przystapieni
'l 1 ‘ . S podiogi o ok.16,0cm dia wyrownania poziomu funkcjg wyfazu dachoweqo w pom. studia telewizyjnego na Scianach przeszklonymi Scianami, wspdiny newsroom, |pomieszczenie 50x50x5¢m .sfuzgc.o do- ' do prac budowlanych | montazowych,
wydzielenie pozarowe pomieszczenia I = | @26%#@5 m\i( D & 50 I miedzy podwalinami, bez podziaf sciankarm) rojeklowane ponele okustyczne (od sufitu do redakcyjne, magazyn dla mediow i archiwum studenckie) zamontowania o$wietlenia studyjnego 2. Wszystiie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
wentylatorowni z centralami wentylacyjnymi E WD i al 0 A= ’ ProJ P y \ 3. W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg rys. instalacyjych.
y ylacyjny | H=205em | L L5
X . . o F || ) 0k.1,00/1,20m od podfogi) gr.9cm 4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
wq opisu_charakterystyki p.poz : KRATKA
POz, =l H{3 4‘m sls I H={190cm Hylf2em H=30cm WENTYLACYAA ekspertyzy bezpieczefistwa pozarowego p.poz.
\ e \
T | N
‘ ‘ “i I 927 | ha 45
i ‘ ‘ L |72
g — === 1 g ]
belke stalowq oprzec I =) 1| | [ |
ponad istniejgcymi sfupami | | — —l' ‘ =i £i60 J‘l = N
gl 1100 31 A 500
e e e E—— (] i
. “ [ NsWs ‘ ‘ a3
2.17Maszynownia_wentylaciji [ L NE \ 1 _
17,70[wykt.pcv | § e e 0y ol e %WENT, 3 o
= L‘ ,7f<*f A0, LA=705pm" h=125¢m < NR POM]NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
- Hw 5 ‘EI\GO ] } } Polgczenie czeSci A budynku z czgscig B Il PIETRO _
ot ‘ std 4 centrl & T e i —istniejgce okna 180x250 do zmiany na drzwi CZESC A
wenlocyine 2 bee slalowych HEE 120 (el s g5 )c8 Jprzcbudona frogmentu dochu +dostosowane R 201 [Kiatka schodowa | 1658] _gres/kamies
yacy) y * = #9 S S R balk — ,
wanroiekty konstrukci ! L b poziomdw poddasza i 2 pietra enowacja baikonow: o , , 2.02 |Komunikacja (przed winda) 354 gres
9.proj ‘ (1 = ey T m—— ®O balustrady stalowe do renowacj, boki i spod tynkowane jok elewacia, 203 |Winda fowarowo—osobowa 210 wyktpoy
+1+ 1 _— e | 15065 || H=300m| ' . Wymieni¢ posadzke balkondw: skuc istniejace posadzki, wykonac 204 |Komumikacs oading 91'3? ros
belke stalowg oprzec H : ! I projektowane stupki hydroizolacje, warstwe spadkowg, obrobki blacharskie, posadzke zywiczng. 2'05 K K J (g dsionek) 5'34 i
. I . . - N . omunikacja (przedsione B gres
ponad istniejgcymi sfupami R ‘ ; 1 _drewniane 16x16cm wzmochienie nadprdza 206 e dameric e res
istn. komin do wyburzenia [ykkpev— T ;S Wymiana okna na pozarowe 2x 1180 2.07 |[WC meskie 6,7L gres
Hzﬁﬁ?cm B ze wzql. na sgsiedztwo stref Sanitariaty ogdlnodostepne istniejgce schody tylko do 6 biegu: 2.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,92 gres
590 | 5 dla 50 oséb (30 mezczyzn+20kobiet F ‘ A pozostafe to nowoprpjektowane 2.09 |Pokdj biurowy dla & os. 22,02 wykt.dywanowa
FB . . . | 1380 T Bi +1 toadleta dla o0séb miepefnospmwnych) —Cata klatka schodqwa wydzielona p.poz. 2.10 |[Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykt.dywanowa
projektowane krokwie Is) 45 SIS SCi i REIBO/ drzwi EI30 i 0j socj
drewniane 8x16cm—7 szt. - , 03 334 . A8/ . 705 . 435 , scianarmt rzwi o 211 |Pokéj socjalny z aneksem kuchenny 8,96 gres
: : | [ & I ) 204 M6 127 797 /146 97 7 126 134 77 . 162 76 142 70 9] 245 Ay zabezpieczona przed| zadymianiem 212 |Pomieszczenie magazynowe US 2167 wykt.pcy
pmekﬁowene stupki ’ ’ ’ ’ ” - ’ - - - - - UGSW“?UGTQCG. ) A P . . 2.13 |Pomieszczenie magazynowe US 22,05 wykt.pcv
drewniane 16x16cm — ] i} 487 | 2.08WC dla inwalidéw| | 2.07|WC meskie studnia _za windg W celu wyrdwnania rgznicy o e ot rolem 3947 Kt
D 711\ gg g ¥ - 4 92 S || 6 74 res pOZ\OmOW na \Stmejq ych . om. warszrarowo-szkoleniowe ,lo» WyKt.pcv
D 192 gres /49 i o15) (001 19 i
WYDZIELENIE P.POZ. E . 02) ol s D18 08! 0018 Sﬁi& UU) @j - schodach wykona¢ wjlewke 2.15 |Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykt.pcv
CZESCI A 1 B: " T‘ ol —1= - mALKON _l= Lle e S oraz_nowe wj koicze)iefqres S2 |Studnia doswietlajaca 2,01 gres/kamief
SCIANY REI 120, 3 el e  —— m o T = — e L - CZESE B
OKNA /DRZWI EI60 W I TR T HO——— I[:::] -\ [:::]l r 2 s o ﬁ_ £ S 2.16 |tacznik na poddaszu 7,65 wykt.pcv
ODLEGK/Oé(;\ DO 4.0m 2 %g p=90cm = 0=006m 'Q - Thp=00crn T iﬁ)OCk = i REI60 - 217 |Maszynownia wentylacyjna 17,70 wykt.pcv
’ 5358 T3 | 24 60 L1927 set 60 Jsops, 146 " 9r 1 1M Epds 53 (ﬂ’?f " idofes [s2] /155 1. & 218 |Poddasze nieuzytkowe 86,98 wykt.pcv
0D STYKU STREF y ¥ 4 L + - 0 + 2 s 2 B 2.01Klatka schodowa K1
o = Jlj HHH ot - — gﬁ, i 16.58|ares /kamien 2.19a |Pom. techniczne 12,30 wykt.pcv
istniejgcy stupek S 26 (0sp) =174 i \ B 430 1isa — 9
df uysumpcm /% = | [E===] mw ///// A ostatni bkg dchotlow 2.19b |Pom. techniczne 16,10 wykt.pcv
¢ S L:g 4 - 17 o p
Ly < & ::‘ = = UPOMIESZCZENIE = Z = 7 é 150 tniejgcy DO PRZEBUDOWY 2.20 |Wspolne zaplecze gospodarcze 20,66 wykt.pcv
¥ Hf350/N4OOC § @ I::j i % BIUROWE nr 1@ ; %ﬂ 1 5 % _l‘ 250 ¢ - 2.21 |Wspélny newsroom 34,87 wykt.dywanowa
E i % = Ul & u A= 7 2 E 2.03|dZwig_osobowy 2.22 |Komunikacja ogélna 47,10 wykt.pcv
F o s = L] ; ot _ Z NN ’ ‘
i ¢ N H § = o jm ﬁ B ] # £ 2,10[pcv 2.23 |Pokdj biurowy dla & os. 28,11| wykt.dywanowa
Warstwy wyprofilowac Ug %@12 < o ] E‘g 350/ 400cm } /// 140 § | TR : m e
w spadku 4 H:350/N4000m Aszfb::ﬁhfzz 7%0 —_ = o e e o = 11 % % E' . omieszczenie porzadkowe , gres
90 a0 1l — H3380,/~40cm © T == 1] < 2272 Ei . 2.25 |Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
e doch @ 00" 0 \28)/ WSPOLNA SALA = .12 = }L o A | %gi éfgumkumu 2.26 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
Wyreutnia dochowa < & — KONFERENCYINO _® e - = @JQ = i 227 |Studio felewizyjne 37.28| wykt.dywanowa
200x300mm wg. ~SZKOLENIOWA TN BT @’ #—30@[ 400 I FE00 - 228 |Pokéj rezyserki studio t 14,45 wykt.d
’,O'ektu Weﬂt ‘GCW [ —T _ o \:' ﬁ;f — %E N cm { . OKOJ rezyserki srudio Tv B wykt.dywanowa
Projexty wentyacy == ”‘g_\ﬂ: — —‘Lg- - © 2.29 |WC nps L .98 gres
iiiii _ _ LJ ‘ i } | | ) § =i _Ha =2 LD) . -
Wy(zufm(] dqchowq 270 :ﬁ.z 1 O AV42AVH 177 . 1 O ) 364 750 . 107 ] PPN T 2.30 |[WC damski i meskl 6,58 gres
200x200mm wg. 2.11Per socjalne 2.10/Sala_konferencyna| (08)A, | 8) 2.09Poksj biurowy| | 2.08komlinika€ja| | 2.06[WC damskie 231 [Klatka schodowa 3 Ehi Ll
rojektu wentylaci — 96[gres 37,35|wykf.dywanowa V! ~250 /n 7122,02|wykt.dywanowa 5,34|gres— 3,61|gres _2e0 /0 2.32 |Pokoj rezyserki 1 studio radiowe N19] wykt.dywanowa
P Y =) N H.BSO/ 400cm %.350/ 400cm - -
~ L 0 250 s N 1610 12 e 5 v 250 0 = 2.33 |[Studio radiowe 1 13,39| wykt.dywanowa
} istie Todlety do 250 1 a = | o 2 % o o i o 250 D s — S1 |Studnia do$wietlajaca 6,#5| pos. betonowa
wyrzutnia dachowa I \Jdac'i Qrmaytum 5 e e e e 2655 — — I H 9%% komunikacja_—korytarz SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 731,10
800x500mm wg. , b ‘ , 100 2043, 200 , 40 DTN 466 450 N, 500 Or]gres
projektu wentylacj - saitarna do_demontazy . S ! T | ¥ 8 | ¥ | H 1 e
= Al 0 i
= G = Fa=T g g
cemeﬂtowoybcuhdiwag siefa% \ ! ! w | X Q2/’T & A S T il L =
N g&}_ R . . St A offs J o
7 kgtownikow stalowych / — A ﬁ:SBO/M g — ﬂ> dﬂ> @ - ‘H <ﬂ> <ﬂ> ) &
50x50x5mm H=350,/~400cm Eg;zr; f{\
L : | : il ) 5y : il )
R ) m
X e H=35 BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
B 13 e S el - ;Jc:'gr:eistg(:/ama BLANK_ARCHITEKCI ul. Bankowa 1/4, 41.800 zabrze
150 > H:35U/~4000m - |10 N T o i 150 © ) www.blankarchitekei.pl
0n2 “ ) TR i = A7
~ 20 I . b S 250 o PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
5 4 I
N L fﬁ]: S| Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
i = ?)WETZCZZW ! | | ‘ Il ‘ %) ‘ Il | E projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
/ 7 o & e o ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
AL L RCH Telem B0 H melam K0 0K 0vlam B o [ westor | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
v i v SR v ki ~ UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
= ] I, 212 i) OB 117 F I3 L, 112 H|53] g ’
Z/ p=llic < Sip=30gn =ll6o=00q [— Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
: e — L ; ~- dziatki 198, 200/2
I 3 e A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
o) 1 - % - b - inz. arch. Leszek Wozniak
RS(ZE]WB(J] proj = A proj. R Termoizolacja antresoli czesci prosetonet $'g'£rl?lz/s;icf/2mesze -
L} w specj. architektonicznej
. 22 Egm%ﬂv 224 ” 1@) . 226; g @ - ;022 moflaly, @ - 169 - : A od wewngtrz pfytami z J. . : .
2ok o 2 pianki rezolowej na stelozu mgr inz. arch. Jan Poborski
610 GK —grubos¢ 11,0cm l\:/p;bzzjzésrtﬁifzﬁgr}izcznej
2.12|Pom.magazynowe 2.13|lPom.magazynowe 2.14|Pom.warsztatowo—szkoleniowe 2.15|Pom.warsztatowo—szkoleniowe P mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
21,67|wykt.pcv 22,05|wykf.pcv 39,47|wykf.pcv 57,06|wykt.pcv P AR S
DWA MAGAZYNY DLA MEDIOW AKADEMICKICH Branza ARCHITEKTONICZNA
(na sprzet, mat. archiwalne) Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
F ‘ A ‘ Tytut rysunku RZUT Il PIETRA
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-04




LEGENDA:
A
CALY DACH WIDOCZNY | OPRACOWANY NA RZUCIE DACHU . SUIANT ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
—_— —_— _— e — “
UWAGL: SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE
1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem
do prac budowlanych i montazowych. S y
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach. D 4 SUIANT PROJERTOWANE  ZELBETOWE
3. W cafym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wq rys. instalacyjnych. 4 B
4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
ekspertyzy bezpieczeAstwa pozarowego p.poz. D> A N
I PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA BUDYNKU
[] SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
OTWORY I WNEKI DO ZAMUROWANIA
ZESTAW P.PO7.: GASNICA | HYDRANT
WYDZIELENIA P.POZ. W BUDYNKU
POMIESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
150
o\ PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
III W) PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
blustrady stalowe do renowacji, boki i spod tynkowane jak elewacja. iha
FrTT tqeznik z poziomu poddasza bud.b do 2 Wymieni¢ posadzke balkondw: skuc istniejace posadzki, wykonat c===3  PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
Ea ] pietra bud.a —tynkowany w kolorze hydroizolacje, warstwe spadkowg, obrobki blacharskie, posadzke zywiczng.
< . elewacii, wym. ok.600x200, /przebudowa OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
b fragmentu_dachu Sanitariaty ogdlnodostepne ¢
RS8150 Wymiana okien na pozarowe e ozébg(SO meziiyznwgkoma OZNACZENIA STUDNI DOSWIETLAJACYCH
ze wzql. na sgsiedztwo stref o A ' .
- - = - +1 toaleta dia oséb niepefnosprawnych) Projektowana klatka schodowa —W- ZLACZKA Z WEZEM
F ] | 8 R L S S —E——" ——— R prl seron W e sson
128 181 129~ 143 . 181 . 204 . 146 L 127, L /146 A V. R N P 162 L, /6, 142 70 , 91 55 40,55 40,55, 99 Sadymianiem P P
Doswietlajgca - S q
/‘ 487 I 3.08We dla inwalidow] | 3.07]WC meskie etiajgea H=287cm WYSOKOSCI POMIESZCZEN
FD gres R ) ‘ )
WYDZIELENIE P.POZ. 2) Hn=194cm WYSOKOSCI NADPROZY, PODCIAGOW
CZESCI A | B: ‘ "
SCIANY REI 120, = % NR POM|NAZWA POMIESZCZENIA [Pow.(m?) [ POSADZKA
OKNA /DRZWI EI60 i REIGO il PIETRO
W PASIE do 2,0m - e CZESE A
2 a 3.01Klatka schodowa K1 £
- 16,52|gres/kamien 3.01 |Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamief
\\ < 3.02 |Komunikacja (przed winda) 354 gres
-— > m ™ 3.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcy
'F E AL . | i i =TS 150 o @ 3.04 |Komunikacja ogélna 18,08 gres
R 05 12ISala warsztatowla oo e H=320/~370om__|[I ™ H=32 c > (ngr 205 3.03|winda towarowo—osobowa 3.05 |Komunikacja (przedsionek) 551 gres
\ \ 2T wok! H=320/~370c _ 7 D
i w 4 i s HjwyKt.pev 1] /:“ ~ | H:250/370cm r 2,10[pcv 3.06 [WC damskie LN gres
| Qé | 520~ 70 3.11Salo_warsztetohdh5-40Sale, worszidiolis ) b e - 508Salo ol totodgld e e ﬁ Lo 307 |WC meskie 6,55 gres
L k i | m ﬂzog 15,35 wyég‘gcv 40,07 wykfépSij \ 5 22,57 WYS%DCV\ J 7%\[)9*\ 3.02lkomunikacja 3.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,60 gres
| | DS | R Agra_, 15 | pq 6014 787 RETERN oo 8 = o4jgres 3.09 |Sala warsztatowa 2237 wykt.pev
| | | . J/% = N 8\ O ‘ ‘ ‘ 2 o ! ! . o - 310 [Sala warsztatowa 20,07 wykt.pcv
Y e S8\ :F:E'E, ,%::?:jﬂ Ei _b.‘};j_r__.._ ! istn.sanitariaty do WW\'dGCJ\, 3.11 |Sala warsztatowa 15,35 wykt.pcv
i < B 1 ! = ST T armatura do demontazu yep
L ' ) UW@J QIT 100 , 114 100 300 L %Dnj 1 , 368 , 140 312 |Sala warsztatowa YARN wyk’f.pcv
4D s N\ g @ @ @)144 —— _ ~— wzmocnienie stropu pod oparcie 313 |[Sala warsztatowa 2167 wykt.pcv
ol ol o 250 g \:ﬁ;;_}m:ggz —- HOYMKOMUN\KACJA o . gg% komunikac|a 3403 WC_damskie - 250 _| ol | schodow 2x | 180 314 |Sala warsztatowa 16,33 wykt.pcv
B = 06 205 [Te ;“/ -7 - & H‘ KOMUNIKACJA O /|gres 119res B 205 006 e — 315 |Sala warsztatowa 2134 wykt.pcv
istniejqce toalety do St —an_ oy H5320/5:300cm ’ 300w 3.04komunikacja_—korytarz
a y =1ic R 0 H5320/~370cm 316 [Sal tat 2184 kt
likwidacji, armatura & ol ple=g — - o 2636 ° @ /8,08|gres 1o |Sala warszfafowa : WYIEpEY
sanitarna do demontazu L1 4= :1<L° : s . . . 247 . 137 100 317 |Sala warsztatowa 16,65 wykt.pcy
u;(% © - o I b I ¥l o Termoizolacja cafego 3 pietra 3.18 |[Pokoj socjalny z aneksem kuchenny 16,38 gres
T plini=n “Sm %‘ew dqﬁ Oa—‘ T 1 EFerae de i r—ills ) ¥ od w‘ewngtrz p:y‘tami éKpmnk" 319 |Sala warsztatowa 21,55 wykt.pcv
S| ’ VA > | i I . rezolowej na stelazu P —
= e 150 ] o / Gemor}t%zu7\\200“&132 /T’(m‘ojL 1 s e 1| g ~ grubosé 11,0cm S2 |Studnia doSwietlajaca ‘ 2,01 gres/kamien
T P i g 396 =g i SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: | 337,74
< L[] o L | /
b T T = T H2320/~3700m ||| Hz320/~370cm| | H=320/~370cm L H=320/~370cm [ Hz320/~3700m H=320,/~370cm
}r}iE% . S i emi R L [ 1T T i [ T || Q
2@ 2 LS iz g@ 1 @ @ a4 ,ng 150 o @
% - 205 i F‘:i QQ’ o I @ ﬂi Edﬁ) | B (ﬂD fﬂ> B @ ﬁ 205 0D3 o B
\ ] = ] e e \
< Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
—— — ; X . 1. Bank , 41- b
—] S8 U0l I | 30K el (| 0 melel (€% | (ICkEe || L \EES 1 projektowania | BLANC-ARCHITEKC y Brious . v sptre
i Ll B B B B B B 3 RSe1 —
Qn =86 I ks =8 3 - p=86c 1 86 | “ekp=fioem |- @ +86 Q) X | PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Z/ 53 107 16@=86cm 12 F(C)NAIS 2 5 N O A R 85 , b lmqdben ;154 [34b4 (O)letsen (M) ) 16E786em o350 | 1 Temat bt
— : N ‘ F e 1 ey B i s o ‘ projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
3 T [ 3 T T T T T ‘f 3 | ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
! B ™ : e T =t ?“o =1 =T . - = ‘ Inwestor UNIWERSYTET §LASKI W KATOWICACH
== proj. == == == e 2= ¥ proj = UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
ons3 RSA150 oD 3 o3 ons3 oD RSPT50 @ Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
inwestyciji dziatki 198, 200/2
177 154 223 L | 153 204 Ll153 204 s 204 L lse 204 L 153 204 L 14 | 189 val AM. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
53 43 19 303 23 396 i 402 34, 309 2 304 30, 41 53, rojekiowal | mer int. arch. Leszek Wotniak
2783 . upr. nr 11/sh0KE/2013
w spec;j. architektonicznej
3.13|Sala warsztatowa 3.14|Sala warsztatowa 3.15|Sala warsztatowa 3.16/Sala warsztatowa 3.17|Sala warsztatowa 3.18|Pokdj socjaln 3.19|Sala warsztatowa
21,67|wykt.pcv 16,33|wykt.pcv 21,34 wykf.pcy 21,84 wyki.pcv 16,65|wykt.pcv 16,38|gres 21,55|wykt.pcv mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012

w specj. architektonicznej

. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
E A Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

Branza ARCHITEKTONICZNA

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku | RZUT Il PIETRA

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-05




}J LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

4 P
CALY DACH WIDOCZNY | OPRACOWANY NA RZUCIE DACHU = SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
UWAGI: b SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE
1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystqpieniem
do proc budowlanych i montazowych. SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach. D 4
3. W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg rys. instalacyjnych.
4. [abezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi | PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA BUDYNKU
ekspertyzy bezpieczeAstwa pozarowego p.poz. A )
@ D> i ] M SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
[] == OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA
ZESTAW P.POZ: GASNICA | HYDRANT
WYDZIELENIA P.POZ. W BUDYNKU
POMIESZCZENIA POZA OBREBEM OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
oo _ OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
’ Sanitariaty ogolnodostepne
dla 50 osdb (30 mezczyzn+ 20kobiet orojektowane okno oddymiajgce Klatke OZNACZENIA STUDNI DOSWIETLAJACYCH
+1 toaleta dia oséb niepefnosprawnych) hod s min 03]
T proj. Projektowany szacht instalacyjn SChodong o pow. czynnei min ST m ZYACZKA 7 WEZEM
RS$150 . o : ‘ wymiary /8x98 =0,35 m
4.11Sala_wystawowa 2 4.10/Sala_wystawowa 1 4.09|Zaplecze gospod. 4.08/WC dla inwalidow| | 4.07[WC meskie
32,51 wykt. pecv 22,75|wykt. pcv 24, 1Mwykt. pecv 4,63|gres 6,39|gres KRATKA SCIEKOWA

H=287cm WYSOKOSCI POMIESZCZEN

E A|
r ) 7998 ‘Fl- j—
B [] T 18 | B 1 376 1 396 [ 1 418 | 30, 236V 1] 30 5&58 I 16 127 B

I )
1276 | B8 | |60, 787 78 2] 78 2] 78 27, 78 I 78 Al 78 2] 78 i yB )], 1B 21, 78 27, 78 J7. 78] 60 |/ 611 | 16 127
T J7 o017 55 17 58 g7 oo |68 1@ 81368 13168 Jp 68 68 12, 73 12 7311 75 12 75 19 73 124 73 197412 73 127312 75 13 73 12 73 13 73 12 73 Lz 68 /Lz 68 |

..,ﬁ_*_._

| ;
@ 68 ; 68 V{Z 68 1, 68 |4 68 12' 68 5 68 176017 104 Hn=194cm WYSOKOSCI NADPROZY, PODCIAGOW
014 0t4 014 014 014
W \, e e - = . e s 774“7771 P N— 771‘7%77” R ‘lff e~ _ﬁ' 4 & + Projektowana klatka schodowa .
R i S D A BN A N 10 Y, L S = N S Il w | | | wydzielona p.poz. scianami PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWE.:
slEE E@mﬁ Al S S [S R0/ i £50 Ty ~DOSTAWONY DODATKOWY SEUP 16X16cm
L. - e i — —Fl— — — — =5 2 bezpi d zodymieni
i r— i RSO T LS e e e o R E==23 -DOSTAWONY DODATKOWA PYATEW 16X8cm

T \‘\ l—l_rl‘\ l—rr‘lﬂ H‘ T ‘\l—l_l—l \‘\ 1T l—rlﬂ‘—l 1 {‘ | T = \‘l /} L

=k TR=To0em S R B T 7 e o |k - =
. [ 1 - H£250 1] 1) I I I 7 | -
z | ! O TNES e O pon) T L L alc

e i i i i TN i S HH i B ‘ : ! p i = 4.01Klatka_schodowa K1
= ! [ i il | e e \ ! N AD20 [ o | o’ ! ho
5 " SN | e i | O3 TN =l N 79,33 gres,/kamief

AN 1 n_ I || IR Lt i I e v M »l 12& I | i; .

Il T — —r + - ot H p ——— :;- - co
D e —ﬁ- —_— H Z‘-— T = 7 = //, 1 Y <D -~
SN 333 ‘HPLEcjg m il | & h : EL N Pl o it B O g NR POM[NAZWA POMIESZCZENIA [Pow.(m3 | PosaDzKA
- o S ~ AEE SRS T vam WA - ; _
FE = | NIEJS fsau | GEE =/ [0 s HJ%%cmn ] @g ol ==1 £02 1o Lownrono-030b0M0 B oppAS7E
= ST e T | NS S 7 o 1] e 5 - CZESC A
| g 1 sufit ib (suftpodiegtch | Rl e e M i) e g istn. komin DO POZOSTAWENIA :
- Ik ;u ! I I| H . mM(Lr H\A iz - ! 105 H‘ ‘ T T gy = 4L.01 [Klatka schodowa 1 19,33 gres/kamien
| | .

1 F | }H M i i || i i Mo Wi | i ‘ = U ‘ B%/ 4.02)Komunikacja 4.02 [(Komunikacja (przed winda) 4,48 wykt.pcy
= i . LI NGl e L et E s 4,48kt pev 1,03 |Winda fowarowo-osabow 210 wyktpey
= ! i D8 ) AR ne SN wr®*jj o] | S 4"‘(5’“ m +14,62 % s ° . nda towarowo-osobowa , ykt.pc
. = 013‘: M /}F: N j 1‘“462‘13’ ! H 1 M i 204‘Ji} i@\é%i j:jg ;;:}i;fif; = = Sala muzealno-wystawiennicza
IS \ i == i i GO I I Il MO < L= 2 /bankietowa (wolna wielofunkcyjna

= P = o E=5 —— L0 Pamcat? —_ —Irs D N — o
=R = M= -ﬁ- — A B 4 = = : & S 4,04 [przestrzef poddasza) 214 84 wykt.pcv
> \‘W_ ; : I TN A HMO GH1 | 7 140 - s !
= = (08h il H“H | |\‘ | /‘(:l s W i }H T }‘,77|7jﬁ 777777 I ———— S 4.05 |Komunikacja (przedsionek) 5,20 wykt.pcy
S = 1. . B B e i ety |
Rl - /d:od%ogusofﬁzowh R Ty e [ e e | T R EESTE = 406 [WE damskie L8 gres
— S @ ] 1 M S SALabInka iy A R e e = IoffeL 5N (C_domskiefll> - Wil i A & -

FERE = O L s 183 L A L u:j@ﬁ}- Bl @ 107 |WC meskie 6,39 gres
™~ |2 | “l il m I \:\ | | i i Ml | Il (1! N 12 4.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,63 gres
: § s 1 1 I A ) 'i:%* ”‘\‘||| : l HES?F <Suﬂup0dw‘f o0y Z%ﬁﬁ?ﬁ%ﬁﬂfﬁpﬁﬁ}l | § : projektowana czerpnia w 4.09 |Zaplecze gospodarcze sal 2LM wykt.pcv
@ | | \ D oo
P 2 ‘ w [ A (| (R 12 = kni tylaci 410 |Mata sala wyst 1 2275 kt
jl‘) %;@ ‘ i;:‘ — ‘ = I; g g )Zli/;a/ OKNIE Wg rys. wentylac| . ata sala wysftawowa ) WyKt.pcv

S ‘ \s‘t’w kom‘m “do . WZM | =1 411 [Mata sala wystawowa 2 32,51 wykt.pcv
S ¥ ” I pdzostewueme NEYEEE-EE}?}Z{ZZEEF- 777777777 e Termoizolacja cafego S2 |Studnia doéwietlajaca 2,01 res/kamief
1= } O‘H\i i Ll 3 r poddasza od wewngtrz s : ‘ ?
2 § ‘— m ”E::i%?zi—}i{{zz ****** § & pwwm 2 pianki re/z/o\owej N SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 343,16
|| = \ 3 | ! IS | 2 stelazu GK —grubosé 11,0cm
E I MMM ﬂ‘rzestaﬁen ot‘\{vorto}lb | | _ T:} |m o= ] §
= | 284 WYk, div \‘\ d i AN 2
fisey i \:\I i m \H m m \\:::fffl, ,,,,, >§/ o
2 } HE;WZ ﬁuﬂt poqueszun\y\z pfy ! IM i Bﬁ-\ = o
-~ 2 \:\||| i \:\ \‘\ H |\:‘ H‘ H\ \\%;\, 5|~
\ <] (D) 1 e g | o N B 1 o L L) ‘ | | = |4
\\\:‘\3\‘ 1 _m ﬂbﬁ_ﬁf: T~ ﬁ\';\ '_W: :\ﬁ_ N 3§ } Jednostka BLANC _ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
: : IR I | ! . I. Bankowa 1/4, 41-800 Zab
3 I R R i 2 ‘ projektowania - w lankarenierept
= ‘ md- 1l i il - S HH I \H @o_q': |
=y \ I kno WSZ G*C‘awfegu‘mégo POW‘O o _ ! HR L N N =y ‘ PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
- Hgo Hﬂp 1/00‘ ) ‘ . 1] i | Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
o S ! il || : ? ] S sl | projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
= ¢ i \ _ e it = | ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SRS } E E M% E | = BB R Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
- } i m m Il i Il“ I Wi 0 m ! -~ UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
| S T | | - | - ’l” ”””””” | ””” ————— | — "iw e TW —— L Adres ;;igii?ig\évazs(;o‘;gﬂw Katowice
4 L 104 126012 63 12 68 llZ 68 12 68 12 |68 14 68 17 68 lrz 638 12 68 12 |73 12 7312 75 12 713 12 793 1Z| 7512 732773 12 73 12 7% 12 7512 7512 73 12 73 #Z 63 12 68 er 68 12 68 rLZ 68 12 68 12 68 Ql 68 17 68 12 60 1257 , N inwestycji AM. 41 ob’r. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
12718 | 200 | ¥ | | 671 | 365 | 677 | | i | | 18 W27 i Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
127 516 28 . 649 363 : 655 . )8 . 500 8127 Wepecs. architetanicnel
| | | | T | | | | |

mgr inz. arch. Jan Poborski
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Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku RZUT PODDASZA
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jednostka zewnetrzna
wg. projektu wentylacii

jednostka zewnetrzna
wq. projektu wentylacji

jednostka zewnetrzna
wq. projektu wentylacji
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obudowa kanatow

wentylacyjnych
ponad dachem z
plyt cementowych

projektowany wyfaz
dachowy 80x80cm

agregat wa.
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obudowa kanatow

wentylacyjnych
ponad dachem z

plyt cementowych

czerpnio—wyrzutnia
centrali wg.

projektu wentylacji

obudowa 7z pfyt
cementowych na stelazu
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piyt cementowych
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projektu wentylacji
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e

wyrzutnia dachowa
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projektu wentylacji
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projektu wentylacji

wyrzutnia dachowa
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wentylator dachowy
wq. prajektu wentylacji
wywiewka kanalizacyjna
wg.projektu branzy sanitarnej
REI20
jednostka zewnetrzna
wg. prajektu wentylacji
LEGENDA:

L[]

ODTWORZONE SWIETL

ELEMENTY PROJEKTO

[ ]

M

] WYDZIELENIA P.POZ.

OBRYS DACHU | OKAPY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

IKI DACHOWE

PROJEKTOWANE WYLAZY DACHOWE

WANE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

W BUDYNKU

proj.  PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE

RS8150

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA
do prac budowlanych i montazowych.

BUDOWEE przed przystqpieniem

2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
3. W cafym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wq rys. instalacyjnych.
4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

ekspertyzy bezpieczefstwa pozaroweqo p.poz.

Jednostka BLANC_ARCHITEKCI

projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekei.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWE] 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres uI..Baljlkowa 5, 40-007 Katowice

inwestycji dziatki 198, 200/2

A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

Branza ARCHITEKTONICZNA

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku | RZUT DACHU

Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-07
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WARSTWY PODKOG

P()  |PODLOGA PIWNIC NA GRUNCIE ~+17,0cm

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU

—istnieigee lastryko /gresy i wykfadzin

WARSTWY PROJEKTOWANE

—qres techniczny na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—wylewka betonowa, zbrojona siatkg #4,5 co 10cm, gr. 5-6,0cm
—styropian twardy: EPS 200 , qr.8,0cm,

—warstwa wyrdwnawcza: wylewka betonowa, gr.1=3cm

WARSTWY ISTNIEJACE

—istn. pfyta konstrukeyjna, betonowa na gruncie

—grunt nosny

P PODLOGA PARTERU NAD PIWNICA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU
(pazostatosci konglomeratu, gresy i inne)

WARSTWY PROJEKTOWANE

—warstwa posadzkowa: gres—imitacja pfyt kamiennych z
marmuru , gr.~2,0cm

—wylewka anhydrytowa, gr.3,5cm

—skalna wefna mineralna , gr.3,0cm

—folia paroizolacyjna

—ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA

py  |PODLOGA ANTRESOLI NAD PARTEREM-CZESC A

WARSTWY POSADZKOWE ISTNIEJACE DO DEMONTAZU
WARSTWY PROJEKTOWANE

—warstwa posadzkowa: linoleum, gr.~0,5cm

—plyty OSB/3 ukfadane mijankowo 2x1,5¢m, gr.5,0cm
—ISTNIEJACY STROP Z BELEK STALOWYCH

P3  |PODLOGA NA 2 i 3 PIETRZE-CZESC A

WARSTWY POSADZKOWE ISTNIEJACE DO DEMONTAZU

WARSTWY PROJEKTOWANE

—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV / gres w korytarzach i
pam.makrych na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—wylewka anhydrytowa, gr.3,5cm

—skalna wefna mineralna , gr.3,0cm

—folia_paroizolacyjna

—warstwa wyrdwnaweza gr.1=J3cm

—ISTNIEJACY STROP_KONSTRUKCYJNY

P3" |PODLOGA NA 11 2 PIETRZE-CZESC B

WARSTWY POSADZKOWE ISTNIEJACE DO DEMONTAZU

WARSTWY PROJEKTOWANE
—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV/ gres w korytarzach i
pom.mokrych na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—warstwa wyréwnawcza gr.1-3cm

—ISTNIEJACY STROP _KONSTRUKCYJUNY

P4 |STROP NA PODDASZU —CZESC A (+25cm)

—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV w salach /gres w
pom.mokrych na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—wylewka betonowa zbrojona siatkg ¢4,5 co 15,0cm: gr.5,0cm

—piyty OSB3 ukfadane mijankowo 2x1,5cm, gr.3,0cm

~belki podwdlinowe 16x16cm (konstrukcjo wiezby dachowej)/
wefna mineralna stropowa 15cm pomiedzy podwalinami

—izolacja pozioma: paroizolacja

—istn. wylewka betonowa 7,0cm do likwidacj

—istniejgcy strop akermana do ewentualnego wzmocnienia

P5 |SUFIT NAD PODDASZEM-CZESC A

PROJEKTOWANE WARSTWY

—podest dla obsfugi technicznej ufozone tylko w pasie Srodkowy
sufitu na drewnianych legarach 6x12cm zamocowanych do wiezby
drewnianej: piyty 05B/3 ukfadane mijankowo 2x15mm, gr.3,0cm

—folia budowlana

—wefna mineralna ufozona w dwoch warstwach na istn. kleszczac
Sx16em i pomiedzy nimi: 15,0+10,0 =25,0cm

—paroizolacja

—istn. kleszcze 7x23cm (ukfad pfatwiowo—Kleszczowy)

—okfadzina ogniochronna ET60 z pfyt g-k, gr.5,0cm

PG |STROP NA PODDASZU —CZESC B (+16cm)

—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV, gr.~0,5cm

—piyty 0SB ukfadane mijankowo 2x1,5¢m, gr.5,0cm

~belki podwalinowe 16x13cm i 16x8cm (konstrukcja wiezby
dachowej) /wetna mineralna 12cm pomiedzy podwalinami

—izolacja pozioma: folia budowlana

=ISTNIEJACY STROP PODDASZA

PS  |STROP SPOCZNIKOW | BIEGOW SCHODOWYCH

—istn. konglomerat DO LIKWIDACJI

—warstwa posadzkowa: gres na zaprawie klejowej —gr.~1,5cm

—istn. konstrukcja schodow lub projektowana: pfyta i biegi
stopniowe zelbetowe, wylewane na miejscu

PT  |PODLOGA TARASOW ZEWNETRZNYCH

WARSTWY DACHU

D DACH CZTEROSPADOWY OCIEPLONY-CZESC A

—istn. pokrycie dachu z blachy do ewentualnej reperacji i
izupelnienia ubytkow

— deskowanie pefne, gr. 3,0cm

PROJEKTOWANE WARSTWY

—folia paroizalacyjna

—istn. drewniane krokwie 14x16cm /wetna mineralna ufozona w
dwoch warstwach pomiedzy istn. krokwiami: 15,0+10,0 =25,0cm
—folia paroizolacyjna

—okfadzina ognioodporna z pfyt g—k EIB0 w strefie uzytkowej
poddasza na stelazu stalowym, cafosé gr.8,0cm

D2 | DACH CZTEROSPADOWY NIEOCIEPLONY-CZESC A

—istn. pokrycie dachu z blachy do ewentualnej reperaciji i
izupetnienia_ubytkow

—istn. deskowanie pelne

—projektowana folia paroizolacyjna

—istn. drewniane krokwie 14x16cm

DS |DACH JEDNOSPADOWY —CZESC B
—istn. pokrycie dachu z papy i deskowanie DO LIKWIDACJ
PROJEKTOWANE WARSTWY
—pokrycie dachu: papa termozgrzewalna +podkfadowa NRO
—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.2,5cm
—istn. kontriaty, Zabezp.NRO,gr.4,0cm /szczelina wentylacyjna
—proj. folia paroprzepuszczalna
—krokwie drewniane 16,0x16,0cm/wefna mineralna gr.15,0cm
mocowana miedzy krokwiami
—dodatkowa termoizolac)a przybita do krokwir piyty gr. 1o,0cm
(calost ocieplenia Umax < 0,18W/m2K)
—proj. paroizolacja
—okfadzina ognioodporna EI60 z piyt gk, gr.3,0cm

D4 | DACH JEDNOSPADOWY —LACZNIK

PROJEKTOWANE WARSTWY

—pokrycie dachu: papa NRO termozgrzewalna +podkfadowa
—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.2,5¢cm
—proj. folia paroprzepuszczalna

—krokwie drewniane 8x16,0cm /wetna mineralna gr.16,0cm

—paroizolacja

—pakrycie tarasu: drewno egzotyczne

—profile aluminiowe samonoéne 50x80mm, rozstaw osiowy 45cm

—legary—rury kwadratowe 100x100x10 mm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DO LIWIDACI

—warstwa zwiru: 10-12,0 cm

—folia roélinna /agrowfdknina 1,0cm

—paspotka 15,0cm

—grunt rodzim

WARSTWY SCIAN

S |SCIANA ZEWN.OCIEPLONA OD WEWNATRZ-CZESC A

—Tynk konserwatorski

—ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZA

—termoizolacja z ptyt z pianki rezolowej: grubo$¢ ocieplenia

110,0mm na stelazu (sama pianka 70mm)

—tynk waplenny

S |SCIANA ZEWN.OCIEPLONA 0D ZEWNATRZ-CZESC B

—tynk silikonowy

—termoizolacjo—weina mineralna gr.15cm

—ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZA

—tynk wapienny

S4  |SCIANA PROJEKTOWANEGO KACZNIKA-CZESC B

—zabudowa EI60 z ptyt G=K, gr.3,0cm

—piyty OSB, gr.1,5cm

—paroizolacja

—wefna mineralna, gr.15cm /konstrukcja drewniana—sfupki

drewniane 16x16cm

—paroizolacja

—piyty OSB/3, gr.1,5cm

—zabudowa EI60 7z pfyt G-K, gr.3,0cm

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku WARSTWY PRZEGROD
Nr projektu 1909 Skala 1:100
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projektowany pionowy podnosnik
dla os. niepefnosprawnych,
wymiary platformy 90x140cm

istniejgce stalowe balustrady balkonow

do renowacji i odmalowania

240

265,19m n.p.m.

zadaszenie systemowe na stalowych
wspornikach systemowych, przykrycie
zadaszenia szkfem bezpiecznym hartowanym

Balustrada schodowa, wysokos¢ 110cm,
pochwyt i sfupki rura @50mm,wypefnienie
balustrady z rur @10mm w rozstawie nie
wigkszym niz 12cm.Balustrade i pochwyt
Scienny wydfuzye przed poczgtkiem i koricem
schodow o 30cm. Elementy balustrady oraz
pochwytu Sciennego ze stali nierdzewne],

Projektowane schody Zelbetowe pokryte
pfytami kamniennymi granitowymi gr.3cm

| 262,52m n.p.m.

262,58m n.p.m.
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1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed
przystgpieniem do prac budowlanych i montazawych.

2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
wytyczych ekspertyzy p.poz.

4. Renowacje elewacji zewnetrznych nalezy wykonaé w oparciu o program
konserwatorski opracowany w projekcie.
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wyrzutnia dachowa centrali
500x500 wg. projektu
wentylacjiobudowa z piyt
cementowych na stelazu z
kgtownikow stalowych

50x50x5mm

istn. pokrycie dachowe: blacha
miedziana na rgbek stojge

czerpnia w oknie 75x/5cm
wg. projektu wentylacji
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LEGENDA:

1 TYNK RENOWACYJINY—KOLOR JASNo PIASKOWY (NCS S1005-Y 30R)

2 DETALE, PILASTRY, COKOr BUDYNKU— KOLOR NATURALNY KAMIEN

PIASKOWIEC, FARBA ELEWACYJINA LASERUNKOWA (NIEKRYJACA).
W ZAKAMARKACH ELEMENTOW RZEZBIONYCH NArOZYC SZTUCZNY CIEN,

TZW. "ODCINANIE"(NCS S 2005—Y30R).

S1505-Y 30R)

wentylator dachowy

wg. projektu wentylacji DLA PROB

obudowa kanatow wentylacyjnych

|
|

<

ponad dachem z pfyt cementowych
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zerpnio—wyrzutnia centrali wg.

projektu wentylacji, obudawa z

pfyt cementowych na stelazu z

3 PILASTRY, COKOb BUDYNKU CZ.B.— KOLOR CIEMNIEJSZY PIASKOWY (NCS

POWYZSZA KOLORYSTYKA ELEWACJI DOTYCZY REKOMENDACJI WYJSCIOWEJ

OSTATECZNA KOLORYSTYKE ELEWACJ USTALIC NA PODSTAWIE KOLEJNYCH
PROB | ZATWIERDZENIU PRZEZ NADZOR AUTORSKI ORZ SLASKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W KATOWICACH.
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LECENDA:
[ ] SCIaNY ISTNIEJACE
|:| SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
SCIANY | ELEMENTY DO ROZBIORK
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed

przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.

2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonat z uwzglednieniem
wytyczych ekspertyzy p.poz.

4. Renowacje elewacj zewnetrznych nalezy wykona¢ w oparciu o program
konserwatorski opracowany w projekcie.

kgtownikow stalowych 50x50x5mm
M YUY YYY UV H projektowany wytaz
> - 1] dachowy 80x80cm
5 a projektowany fqcznik prowadzqey z poziomu . ‘
® c poddasza bud.B do 2 pietra bud.A —murowany w propktowany tqrqs'dr?wnwupy zewnetrzny (scena '
medalion do renowac] > e 7 kolorze tynku elewac], wym. ok.600x200, wys.31Bcm letnia na koncerty | rézne imprezy plenerowe, poziom
i uzupenienio ubytkow 2 e I parteru w bud.A i B), Projektowane balustrady stafe
] 5 e swietlik dachowy w dalszym planie, szklane przy tarasie oraz stalowe balustrdy
_— fgeznik zlicowany z murem zewnetrznym demontowalne.
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OPRACOWANIA . mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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proj. wylaz D 4
dachowy 80x80cm 4

[ — { — — 1+26,27=P0O7IOM KALENICY ED

wyrzutnia dachowa centrali 500x500
wg. projektu wentylacjiobudowa z
pfyt cementowych na stelazu z

kgtownikow stalowych 50x50x5mm

LEGENDA:

1 TYNK RENOWACYJINY—KOLOR JASNo PIASKOWY (NCS S1005-Y 30R)

istn. pokrycie dachowe: blacha
miedziana na rgbek stojge

2 DETALE, PILASTRY, COKOt BUDYNKU— KOLOR NATURALNY KAMIER
PIASKOWIEC, FARBA ELEWACYJINA LASERUNKOWA (NIEKRYJACA).

W ZAKAMARKACH ELEMENTOW RZEZBIONYCH NAKOZYC SZTUCZNY CIEN,
TZW. "ODCINANIE"(NCS S 2005—-Y30R).

wentylatory dachowe
wg. projektu wentylacji

projektowane okno oddymiajqce
klatke schodowg o pow. czynnej

min 0,31 mQ,wymiGry
78x98cm=0,33 m’

3 PILASTRY, COKOE BUDYNKU CZ.B.— KOLOR CIEMNIEJSZY PIASKOWY (NCS
S1505-Y 30R)

POWYZSZA KOLORYSTYKA ELEWACJI DOTYCZY REKOMENDACJI WYJSCIOWEJ
DLA PROB.

OSTATECZNA KOLORYSTYKE ELEWACJ USTALIC NA PODSTAWIE KOLEJNYCH
PROB | ZATWIERDZENIU PRZEZ NADZOR AUTORSKI ORZ SLASKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W KATOWICACH.

wykorzystanie istniejgceqo szachtu
wentylacyjnego na potrzebe
wentylacji mechanicznej piwnic
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H 1 1 a L istn. okno do ikwidacji i wymiany

— — H © 00 e LEGENDA:
na drzwi przejéciowe do czesci B
1] ] ] il [ ] SCIANY ISTNIEUACE
1] ] || . | projektowany fqcznik z poziomu [ ] SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
poddasza bud.B do 2 pietra bud.A
SCIANY | ELEMENTY DO ROZBIORKI

—murowany w kolorze tynku elewac,

) L Renowacja balkondow: P Lo
= H H " . roznica poziomdw=~7/8,0cm
| T +10,34 balustrady stalowe do renowacj, boki i sp
| = Wymieni¢ posadzke balkondw: sku¢ istniejaciposadzki, wykonat
] hydroizolacje, warstwe spadkowq, obrobki ifficharskie, posadzke Zywiczng, i UWAG: )
S 1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed
T ] przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.

projektowana klatka HH HH
schodowa fqczgea wszystkie HH HH
kondygnacje w_budynku HH HH

[
[

2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonaé z uwzglednieniem
wytyczych ekspertyzy p.poz.

4. Renowacje elewacji zewnetrznych nalezy wykonac w oparciu o program
konserwatorski opracowany w projekcie.

wszystkie detale na elewacj
do renowacji i odtworzenia
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5 H} 1 H :: HH e n L im”ﬁsﬁm projektowania BLAN(_ARCH'TEKC' uwwv:.%l:r‘ﬁ;rc/hitekci.pl e
~ pENANHENNNE (NNENN RN o —
H} b “ }m E }%}F:;:% Temat PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
i | il i A il ema PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
196 ) ‘ ! }}H HLl i 11 A ol 6:D‘Z\EDZ\N\EC projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
1260 i ‘ Ji L= === ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
istn.zadaszenie, rynna i stalowa WEJSCIE GLOWNE 0D DZIEDZINCA / 7] drugie wejscie do budynku + 4 " Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
orama DO LIKWIDACJ! /pro jektowana ‘ FWAKUACJA 7 KLATKI SCHODOWE! do likwidacji /w tym wszystkie istniejgce krat istniejgce schody stalowe, podest, istn. blacha w UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
enowacia istniejace] bramy stalowej miejscu_projektowana winda w_oknach do likwidgC drzwi i zadaszenie DO LIKWIDACJ oknie DO _LIKWIDACJ Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
f i dziatki 198, 200/2
. . nwestyc 4
projektowany taras zewnetrzny i schody mwestyd! A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
czerpnia scienna 200x200mm, wym. ok.600x200, wys.~120cm Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
spod czerpni 2m n.p.t. (pofgczenie parteru z dziedzificem) upr. nr 11/5LOKK/2013

w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

Branza ARCHITEKTONICZNA

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku | ELEWACIA WSCHODNIA WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-13
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istmejq@zadaszeme z blachy do o . . |
L likwidacji —projektowany wspornikowy stniejqce drzwi do wymiany na nowe, istniejgce drzwi do [ ] SCIANY ISTNIEJACE |
WSZYSWK‘E ‘Sht”!jeJq‘?E ,kdmv szklany daszek nad zejsciem do piwnicy drewniane, pofqczone powyze] 2 okniem wymiany na nowe,
e e (szczeqdty wg czesci opisowe]) orojektowany taras zewnetrzny i schody drewniane, jedno wejscie [ | SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
wym. ok.800x454, wys.~120cm do klatki schodowe] (na ) )
(potgezenie parteru z dziedzificem) poziom piwnicy i 2 pietro) ; SCIANY | ELEMENTY DO ROZBIORKI Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. 2 0.0.

BLANC_ARCHITEKCI ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

projektowania www.blankarchitekci.pl

istniejgce zadaszenie z blachy do

likwidacji —projektowany wspornikowy LEGENDA:
szklany daszek nad zejéciem do piwnicy UWAG: . o ‘ ) Temat EE;E(%UL?gmigwgg'\xﬁfgmgAum
(szczeqdty wq czesci opisowe]) 1 TYNK RENOWACYJINY—KOLOR JASNo PIASKOWY (NCS S1005-Y 30R) I wé)séy;;tg;iewn{?%wgo‘prfq@cd”beudbjwz‘zzm‘i‘fhd”{‘emiiﬁézv?wzy‘cchNA BUDOWIE przed projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
: ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach. | ¢ .
2 DETALE. PILASTRY. COKOr BUDYNKU— KOLOR NATURALNY KAMIEN 3. Labezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonaé z uwzglednieniem nwestor BFEIXET(SQY\‘;Kflz_Aigl(;lc\)l7K|?;$c\),¥/\l/$éECH
PIASKOWIEC, FARBA ELEWACYJNA LASERUNKOWA (NIEKRYJACA). . Rweyntg@éycig :‘Vesﬁqegﬂzyewpm‘gfémh ez wonat w cparcs o progran 20007 Katowics
A 5 a%e | : Adres : ad
W ZAPEAMARKACFL ELEMENTOW RZEZBIONYCH NArOZYC SZTUCZNY CIEN, konserwatorski opracowany w projekcie. inwesty dziatki 198, 200/2
TZW. "ODCINANIE"(NCS S 2005—Y30R). A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
3 PILASTRY, COKOt BUDYNKU CZ.B.— KOLOR CIEMNIEJSZY PIASKOWY (NCS W specj. architektonicznej
S1505-Y BOR> mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
POWYZSZA KOLORYSTYKA ELEWACJI DOTYCZY REKOMENDACJ WYJSCIOWEJ W specj. architektonicznej
DLA PROB. s it mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
prawazi upr. nr 4/SLOKK/2014
_ w specj. architektonicznej
OSTATECZNA KOLORYSTYKE ELEWACJI USTALIC NA PODSTAWIE KOLEJINYCH - e :
PROB | ZATWIERDZENIU PRZEZ NADZOR AUTORSKI ORZ SLASKIEGO Branza ARCHITEKTONICZNA
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W KATOWICACH. Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku ELEWACJA ZACHODNIA WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA
Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-14
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ECENDA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
UWAGI: ' o ' ) A Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
1. Wszystkie wymiory T rzgdne bezwzglednie SPRAWDZ\C NA BUDOWIE przed ) UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych. SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN T = 20.007 Katowi
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach. Adrest ) :éiafi?1g\§/azo'c)/2_ atowice
. inwestycji ,
SCIANY DZIAtOWE PROJEKTOWANE vel A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
UWAGA! W czasie budowy nalezy wykona¢ odkrywki w stropie i . ) Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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opisane powyzej nalezy zwrécic sie do projektanta konstrukeiji
lub inspektora nadzoru budowlanego o konsultacje. SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012

w specj. architektonicznej

PROJEKTOWANA  TERMOIZOLACJA BUDYNKU

J 1000

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

/ Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014

SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA Ve specl. archiekconicne]
Branza ARCHITEKTONICZNA

OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku | PRZEKROJ A-A | ELEWACJA POEN. WEWN. DZIEDZINCA

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-15
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UWAG:

SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE

SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE

PROJEKTOWANA  TERMOIZOLACJA BUDYNKU

SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA

OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed

przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.

2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | PRZEKROJ B-B
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-16
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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE

SCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKLONE

PROJEKTOWANA  TERMOIZOLACJA BUDYNKU

J 1000

SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA

OTWORY | WNEKI DO ZAMUROWANIA

R

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed
przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

Jednostka BLANK_ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | PRZEKROJ D-D
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-18
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Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

projektowania

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice

inwestycji dziatki 198, 200/2

A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014

w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku PRZEKROJ C-C

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-17
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed
przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.
2. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
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Jednostka BLANC _ARCHITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegcj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | PRZEKROJ EE
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku A-19
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: TWEE@@E@ BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
1 1 1 14 g z m Jednostka BI_AN(_ARCH|TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

projektowania www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice

dziatki 198, 200/2

inwestycji . .
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek WoZniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spec;j. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spec;j. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | PRZEKROJ FF
Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku A-20




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

0ZNACZENIE 01 02 03 04 05
Widok od strony o 3 I
~ ~JE | = = FRIEH -
EaE! = HH == P
130 130 130 130 130
SKALA 1:100

Przekrdj poziomy

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 130x70 150x60 130x115 130x40 130x130
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | S0 130 130 130 130 130 )
STWORU — PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 70 60 115 40 130 LICZBE SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—-INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACJ
PIWNICA 4 7 3 3 | SANITARNYCH
PARTER ~ , ~ , ~ ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO _ _ _ _ _ — EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
Il PIETRO _ _ _ _ _
Il PIETRO _ _ _ _ _
PODDASZE _ _ _ _ _
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.0O.
- 4 7 3 3 ! oroekcowania | BUANKARCHITEKCI u satov s v sc0 e
UWAGH “OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE Temat P o O e
DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY projektu \WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
STOLARKI STOLARKI STOLARK| STOLARKI STOLARKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGD | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK WYGLADU STOLARK! UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA nwestydil dziatki 198, 200/2 ‘ .
~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)],SZYBY —OKNA Umax=1,1]W(m2#K) ], SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)] S7YBY —OKNA Umax=1,1[W(m?2#)],SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)] SZY8Y A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKEO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO Projektowat | mgr inz. arch. Leszek Wozniak
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECINE BEZPIECZNE BEZPIECZNE ot rehtekmcane;
~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY —~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY — :
TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY mer inz. arch. fan Poborski
—PARAPETY WEWNETRZNE: DREVWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIAE, W epect mrchitektoncane;
GR.40MM . GR.40MM . GR.40MM | GR.40MM . GR.40MM | _ mer inz. arch. Grzegorz Kenig
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE Sprawdzit up e asLOKK014
SKONSULTOWAE Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAG Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAG Z PRODUCENTEM. : e :
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-01




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

UWAGA!

— PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
LICZBE, SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEE PRZEDSTAWI DO AKCEPTACUI PROJEKTANTA

~ EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEK TANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

O0ZNACZENIE 0D12 OD14 0D14 0D15 0D16 oD1/
55
- 140 114 A 190 125
Widok od strony = e 1] g ] o N ][ ][ 3
zewnetrznej - —r— I - =~ }E }E
SKALA 1:100
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 70x110 140X165 114x150 55x170 190x150 125x150
OTHoRY Ho 110 65 150 170 150 150
OTWIERANIE uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne
PIWNICA - - - - - -
PARTER 2 l 2 - - l
I PIETRO _ _ _ 3 1 1
Il PIETRO - - - _ _ _
Il PIETRO _ _ _ _ _ _
PODDASZE - - - _ _ _
RAZEM 2 1 2 3 1 2
—OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE
UWAGI DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACE

DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY
STOLARKI

—OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO
WYGLADU STOLARKI

—KLASA MIN. RC2

ODPORNOSCI NA WEAMANEE

—~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE,
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA
~OKNA Umax=T,1[W(m2*)] SZ1BY
ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECZNE

~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWE

~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE,
GR.40MM

~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE.

PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC
£ PROJEKTANTEM

DOPASOWAN'YM DO KOLORU ISTNIEJACEY
STOLARKI

—OKNA" W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO
WYGLADU STOLARKI

—KLASA MIN. RC2

ODPORNOSCI NA WEAMANIE

~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE,,
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA
~OKNA Umax=T,1[W(m2*K)],SZYBY
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECINE

~PARAPETY ZEWNETRINE: Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWE

~PARAPETY WEWNETRINE: DREWNIANE,
GR.4OMM

~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWERANE.

PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC
£ PROJEKTANTEM

STOLARKI

—OKNA" W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO
WYGLADU STOLARKI

—KLASA MIN. RC2

ODPORNOSCI NA WEAMANIE

~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE,,
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA
~OKNA Umax=T,1[W(m2*K)],SZYBY
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECINE

~PARAPETY ZEWNETRINE: Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWE

~PARAPETY WEWNETRINE: DREWNIANE,
GR.4OMM

~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWERANE.

PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC
£ PROJEKTANTEM

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZD-04




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

0ZNACZENIE 0D/ 0D8 0D9 0D10 OD11
140
180

Widok od strony
zewnetrznej

SKALA 1:100

-
5

180

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 140x190 140x/0 180x180 130x180 130x180
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | S0 140 140 180 130 130 )
CETWORU — PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 190 70 180 180 180 LICZBE SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAK|
OKIENNE—-INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACJ
BIWNICA _ _ _ _ _ SANITARNYCH
PARTER , , ~ , , ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO ! _ 3 ! 9 — EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
Il PIETRO ] _ _ _ _
I PIETRO ] ] _ _ _
PODDASZE _ _ _ _ _
lednostka | By ANE ARCHITEKCI ol Bankowa 1/, 41600 sbrze
RAZEM 3 1 3 1 Wi projektowania www.blankarchitekci.pl
—OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE Temat PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
UWAGI DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY projektu WRAZ 2 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
STOLARK STOLARK STOLARKI STOLARKI STOLARKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
—OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO Inwestor UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH
WYGLADU STOLARKI WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK WYGLADU STOLARK! WYGLADU STOLARK| UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
~KLASA NIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA M. RC2 ~KLASA MIN. Rc2 e L1 Bankowa 5, 40-007 Katowice
ODPORNOSCI NA Wk AMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA W AMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE inwestyci dziatki 198, 200/2
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA projektowal | mar inz, arch. Leszek Wo#niak
~OKNA Umax=1,1[W(m2#)],S2YBY ~OKNA Umax=T,1[W(m2*K)] SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#)],S2YBY ~OKNA Umax=T,1[W(m2K)] SZYBY ~OKNA Umax=",1[W(m2#K)],SZYBY vor. e /SLOKKI2013
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECZNE BEZPIECINE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECINE mgr inz. arch. Jan Poborski
—PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY e ecbeoeanes
TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY TYTANOWO-CYNKOWEY mer InZ. arch. Grzegorz Kenlg
—PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, Sprawdzit or 4151 0K 2014
GR.40MM GR.40MM GR.40MM GR.40MM GR.40MM w spec. architektonicznej
~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. Branza ARCHITEKTONICZNA
PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDEA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDEA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDEA UZGODNIC Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

£ PROJEKTANTEM

£ PROJEKTANTEM

£ PROJEKTANTEM

£ PROJEKTANTEM

£ PROJEKTANTEM

Tytut rysunku

-ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ

Nr projektu

1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZD-03




STOLARKA OKIENNA  ZEWNETRZNA
OZNACZENIE 0OD3’ 0D3” 0D4 0D5 0D6
Widok od strony - o & -
zewnetrznej
130 160 250
SKALA 1:100 20
250
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 150x205 160x205 250x340 250x250 250x205
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | SO 130 160 250 250 250 )
STWORU ~ PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 205 205 340 250 205 LICZBE SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAK|
OKIENNE-INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACYI
PIWNICA _ _ _ _ _ SANITARNYCH
DARTER _ _ : _ _ ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO _ _ _ _ B ~ EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
Il PIETRO - - - 2 2
I PIETRO ] ] _ _ _
PODDAS/E _ _ _ _ _
ednostka | B) ANK_ ARCHITEKCI  ul. Bankowa 1/4, 43800 2brze
RAZEM 1 1 1 2 2 proj www.blankarchitekci.pl
~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE Temat PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU |
UWAGI DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWAN'YM DO KOLORU ISTNIEJACEJ DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY projektu WRAZ & ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZER
STOLARK STOLARK STOLARKI STOLARKI STOLARK] ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARKI WYGLADU STOLARK| UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
~(LASA MIN. RC2 ~KLASA NIN. RC2 ~(LASA MIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA NIN. RC2 e S Bankowa 5, 40-007 Katowice
ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE inwestycii dziatki 198, 200/2
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA Projektowal | mer inz. arch. Leszek Wozniak
~OKNA Umax=1,1W(m2*K)] SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)] SZYBY ~O0KNA Umax=1,1W(m2*K)]SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)] SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)] SZYBY uprw 11/SLOKK/2013.
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKEO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECINE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE mer inz. arch. Jan Poborski
—PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY e ecbeoeanes
TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE gt in, arch. Grzegorz Kenig
~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, Sprawdzit wor ot 4/5LOKK/2014
GR.40MM GR.40MM GR.40MM OR.40MM OR.40MM w spedj. architektonicznej
~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. Branza ARCHITEKTONICZNA
PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM :
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZD-02




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

0ZNACZENIE 0D1 0D2 0D2’ 0D2" 0D3
Widok od strony - HH - HH - HH o
Zewnetrznej
150
150 130 160 A
SKALA 1:100 190 EE— S e
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 190x345 150x250 130x250 160x250 150x205
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | S0 190 150 150 160 150 )
(;WORU — PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 345 250 250 250 205 LICZBE SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne uchylno—rozwierne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAK|
OKIENNE—-INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACJ
PIWNICA - - - - _ SANITARNYCH
PARTER 14 , , , ~ ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO _ _ _ _ _ — EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
I PIETRO B 19 ! : _
I PIETRO _ - - - 12
PODDASZE _ _ _ _ _
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
RAZEM 1 12 W 1 12 projektowania | BLANK_ARCHITEKC ul sankowo 114 41 800 zabrze
—~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE | —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE |  —OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE W KOLORZE Temat PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
UWAGI DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY projektu WRAZ 2 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
STOLARKI STOLARK STOLARKI STOLARKI STOLARKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO Inwestor UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
~KLASA MIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA MIN. RC2 ~KLASA NIN. RC2 e L1 Bankowa 5, 40-007 Katowice
ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA W AMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WL AMANIE ODPORNOSCI NA Wk AMANIE inwestyci dziatki 198, 200/2
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE., ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE., ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA projektowal | mar inz, arch. Leszek Wo#niak
~OKNA Umax=",1[W(m2*K)].SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#)],S2YBY ~OKNA Umax=T,1[W(m2*K)].S2YBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2*K)],S2YBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#)],S2YBY vor. e /SLOKKI2013
ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO |  ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO |  ZESPOLONE, BIAE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO
BEZPIECINE BEZPIECZNE BEZPIECINE BEZPIECZNE BEZPIECZNE mgr inz. arch. Jan Poborski
~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY —PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY e ecbeoeanes
TYTANOWO-CYNKOWEY TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE mer InZ. arch. Grzegorz Kenlg
~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, Sprawdzit wor 1 4/510KK/2014
GR.40MM GR.40MM GR.40MM GR.40MM GR.40MM w spec. architektonicznej
~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. ~WSZYSTKIE SKRZYDLA OTWIERANE. Branza ARCHITEKTONICZNA
PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC PODZIAL NA SKRZYDLA UZGODNIC Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM 7 PROJEKTANTEM :
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZD-01




SWIETLIKI DACHOWE PRZECIWPOZAROWE

0ZNACZENIE SP SP2
340
240
Widok z gory
(SCHEMAT)
S@
= 18"
SKALA 1:100 E30
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 340X360 240X220
LICZBA W W
UWACI —KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE MIN. FI60 —KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. E30

~PODANO WYMIARY W RZUCIE (RZECZYWISTA
POWERZCHNIA SZKLENIA JEST WIEKSZA |
WYNIKA 7 NACHYLENIA PEASZCZYZN)

~SWETLIK DACHOWY W SYSTEMIE
FASADOWYM TERMOIZOLACYJEY,

PRZECIWPOZAROWES SLUSARKI ALUMINIOWE

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,3
—S/KLENIE PRZERZYSTE, BEZBARWNE,
BEZPIECINE.

—W KONSTRUKCJ NALEZY PRZEWIDZIEC
OBCIAZENIE D 0SOB (0BSLUGA)
—PODZIALY UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

~PODANO WYMIARY W RZUCIE (RZECZYWISTA
POWERZCHNIA SZKLENIA JEST WIEKSZA |
WYNIKA 7 NACHYLENIA PYASZCZYIN)

~SWETLIK DACHOWY W SYSTEMIE
FASADOWYM TERMOIZOLACYJEY,

PRZECIWPOZAROWES SLUSARKI ALUMINIOWE

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,3
—SZKLENIE PRZERZYSTE, BEZBARWNE,
BEZPIECINE.

—W KONSTRUKCJ NALEZY PRZEWIDZIEC
OBCIAZENIE 0D 0SB (0BSLUGA)
—PODZIALY UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku ZESAWIENIE SWIETLIKOW DACHOWYCH
Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZ-16




SWIETLIKI DACHOWE

0ZNACZENIE SW1 SW2 SW3

440
240 450

Widok z gory

SCHEMAT

e @ b

& JWS < n = i LSLE e
SKALA 1:100 V8 45

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 240X220 450X220 450X220
LICZBA 5 W W
UWAGI —PODANO WYMIARY W RZUCIE <RZECZYW\STA —PODANO WYMIARY W RZUCIE (RZECZYW\STA —PODANO WYMIARY W RZUCIE <RZECZYW\STA

POWERZCHNIA SZKLENIA JEST WIEKSZA |
WYNIKA 7 NACHYLENIA PYASZCZYZN)
~SWETLIK DACHOWY W SYSTEMIE
FASADOWYM TERMOIZOLACYJE SLUSARKI
ALUMINIOWE

~WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,3
—S/KLENIE PRZERZYSTE, BEZBARWNE,
BEZPIECZNE.

—IW KONSTRUKCJl NALEZY PRZEWIDZIEC
OBCIAZENIE D 0SOB (0BSLUGA)
~PODZIALY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM,

POWERZCHNIA SZKLENIA JEST WIEKSZA |
WYNIKA 7 NACHYLENIA PEASZCZYZN)
~SWETLIK DACHOWY W SYSTEMIE
FASADOWYM TERMOIZOLACYJEJ SLUSARK|
ALUMINIOWEY

~WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,3
—SZKLENIE PRZEJRZYSTE, BEZBARWNE,
BEZPIECINE.

W KONSTRUKCJ! NALEZY PRZEWIDZIEC
OBCIAZENIE 0D 0SOB (OBSLUGA)
~PODZIALY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

POWERZCHNIA SZKLENIA JEST WIEKSZA |
WYNIKA 7 NACHYLENIA PEASZCZYIN)
~SWETLIK DACHOWY W SYSTEMIE
FASADOWYM TERMOIZOLACYJE SLUSARKI
ALUMINIOWE

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,3
—S/KLENIE PRZERZYSTE, BEZBARWNE,
BEZPIECINE.

—IW KONSTRUKCJI NALEZY PRZEWIDZIEC
OBCIAZENIE 0D 0SB (0BSLUGA)
~PODZIALY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY
SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

Jednostka BLANC_ARCHITEKCI ul Bankowa 1/a, 41.800 zabrze

projektowania www.blankarchitekei.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice

inwestycji dziatki 198, 200/2

A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014

w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku ZESAWIENIE SWIETLIKOW DACHOWYCH

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku AZ-15




STOLARKA DRZWIOWA  ZEWNETRZNA

OZNACZENIE

D/6

DZ7

DZ3

R m
Widok od st 5 S I 0 o o
z‘evi)net?znesj o N[ S @ N e @@ >
SKALA 1:100 I - - - ,nw ., 1 _ _ _ 8,
[ R - - - w0 . . . .
Przekrdj poziomy KN
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 150(90+60)x200 110x200 65x180
WEWNETRZNE WYMIARY | SO 163 120 /8
OTHORY Ho 207 215 187
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P
PIWNICA - ] - - - -
PARTER - - - : . |
| PIETRO _ _ _ _ _ _
Il PIETRO _ _ _ _ _ _
I PIETRO _ _ _ _ _ _
PODDAS/E _ _ _ _ _ _
RAZEM - W - W - -
DRZ DREVNIANE ZEWNETRZNE PECNE DRZW DREWNIANE ZEWNCTRINE PEENE DRZW DREVNIANE ZEWNCTRZNE PEENE
UWAGI DWUSKRZYDLOWE PEYCINOWE STYLIZOWANE NA | JFDNOSKRZYDEOWE PEYCNOWE STYUZOWANE NA  [DWUSKRZYDKOWE PEYCINOWE STYLIZOWANE NA

ZABYTKOWE,

— DRZWI O PODWYZSZONEJ IZOLACI CIEPLNEY,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5
[W(m2:))

= DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY,PRZECIWZAMEK
~KLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z
OPOZNIENIEM ZAMYKANIA, REGULATOR KOLEINOSCI
ZAMYKANIA

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

ZABYTKOWE,

— DRZW O PODWYZSZONEJ 1Z0LACII CIEPLNEY,
WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA BIN.1,5
[Wm2#))

— DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY,PRZECIWZAMEK
—KLAMKA/GALKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,
SILOWNIK OTWARCIA DRZWI,ZAMEK
ELEKTROMAGNETYCZNY , KONTROLA DOSTEPU
JEDNOSTRONNA, CZYTNIK KART

—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

ZABYTKOWE,

— DRZW O PODWYZSZONEJ IZOLACI CIEPLNEY,
WSPOYCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5
[W(m2:))

— DRZW MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

=MIN. 5 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY

~KLAMKA, SAMOZAMYKACZ

—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—-INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACY
SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEKTANTOM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Nr projektu

1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZ-14




STOLARKA DRZWIOWA  ZEWNETRZNA
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Przekroj poziomy °’ZT' ‘ gg ‘ Op=

e @)
WYMIARY ZESTAWCZE Sxi 90x200 156(78+78)x215/375 150(90+60)x210/247 180(90+90)x210/238 180(90+90)x200

OTHORY Ho 207 215/375 210 210/238 207
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P

PIWNICA - l - - - - -

PARTER - - | - l l l

| PIETRO _ _ _ _ _ _ _

Il PIETRO _ _ _ _ _ _ _

I PIETRO _ _ _ _ _ _ _

PODDASZE _ _ _ _ _ _ _

RAZEM - 1 1 - 1 1 1

“DRZWI DREWNIANE ZEWNETRZNE PELNE “DRZWI DREWNIANE ZEVINETRINE PECNE “ORZWT DREWNIANE ZEWNETRZNE PECNE TORZW DREWNIANE ZEWNEIRZNE PELNE “DRZW DREWNIANE ZEWNETRZNE PELNE

UWAG JEDNOSKRZYDEOWE PLYCINOWE STYLIZOWANE NA  |DWUSKRZYDLOWE PLYCINOWE STYLIZOWANE NA  PWUSKRZYDLOWE PLYCNOWE STYLIZOWANE NA DWUSKRZYDEOWE PLYCINOWE STYLIZOWANE NA DWUSKRZYDEOWE PLYCINONE STYLIZOWANE NA

LABYTKOWE,

— DRZW O PODWYZSZONEJ IZOLACUI CIEPLNE,
WSPOYCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5
[W(m2:4))

— DRZW MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY

—KLAMKA, SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE SKONSULTOWAC 2
PRODUCENTEM.

ZABYTKOWE NA WZOR DRZWI ISTNIEJACYCH,

— DRZWI O PODWYZSZONEJ IZOLACUI CIEPLNEL,
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5
[W(m2))

~ DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY

=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

~KLAMKA PODOBNA DO ISTNIEJACE STYLIZUJACA,
~ZAMEK ANTYPANICZNY, MIKROWYLACZNIK RYCLA
NA ZAMKU GLOUNYM(WYLACZA  AUTOMAT,
ZAPOBIEGA OTWARCIU DRZWI PRZEZ NACISNIECIE
PRZYCISKU DLA NIEPEENOSPRAWNEGO PO
ZAMKNIECIU OBIEKTU )-AUTOMAT DO DRZW
ROZWERANYCH 7 LISTWA NA PODCZERWIEN
OBUSTRONNIE, PRZYCISK WEJSCIA DLA 0S. NPS. NA
SEUPKU ZEWNETRZNYM, KANTRYGLE SKRZYDLA
BIERNEGD POrAUTOMATYCZNE

—WISZELKIE UWAG MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

/ABYTKOWE,

- DRZW 7 NASWETLEM-BLENDA GORNA,

— DRZW O PODWYZSZONEJ IZOLACI CIEPLNE,
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5

[ H(m2))

— DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

=MIN. 3 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—~KONTROLA DOSTEPU JEDNOSTRONNA, ZAMEK
ANTYPANICZNY ELEKTRYCZNY,PRZECIWZAMEK
—KLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, RECULATOR
KOLEINOSCI ZAMYKANIA

—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

VABYTKOWE,

+ DRZW 7 NAS/W\ETLEMfBLENDA GORNA,

I DRZWI O PODWYZSZONEJ 1Z0LACJ CIEPLNEJ,
SPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1)5

W 2#)]

- DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
FOSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
FEWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

EMIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

F/AMEK ANTYPANICZNY,PRZECIWZAMEK
FKLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, REGULATOR
OLEINOSCI ZAMYKANIA

FWSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

ZABYTKOWE,

— DRZW O PODWYZSZONEJ IZOLACI CIEPLNE,
WSPOYCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MIN.1,5
[W(m2:))

— DRZW MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

-MIN. 5 ZAWASY HOMOLOGOWANE

~ZAMEK ANTYPANICZNY,PRZECIWZAMEK
~KLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, RECULATOR
KOLEINOSCI ZAMYKANIA

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

UWREATORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAK|
OK IPREED-| RADRMPEBUE MVSLUPSHRIEK T EVEMELY LWEZY STISEAMAGUIARY ORAZ

RAYEASIII NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

= VRIS OYTRLAVO00! S DRARIEMNALEEASKIERGIRKBEKEANTOM.
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

Jednbstia/ AN

projektowania

WATPLIWOSCI | PROBLEMY 7Gt Aok ARRR kI TebN 616
I.AN(_ARCHlTEKCl ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-13




STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA PPOZ

Przekroj poziomy

OZNACZENIE RPTEIZ0 D11PEI30 D12PEIBO
Widok od strony 7 ,
zewnetrznej , 7
/
== g8 F ZEN S
\\ \\
N
| SKALA 1100 | S S I -

POZARU

—WISZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SIARY;

~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARM

~ZAMEK ANTYPANICZNY; SAMOZAMYKACZ
RAMIENIOWY

—KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA 7
RDZENIEM STALOWYM,

—JEDEN PUNKT ANTYWYWAZENIOWY;
~SAMOZAMYKACZ;

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 2
PRODUCENTEM.

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 100x205 90x190
WEWNETRZNE WYMIARY So 110 110 100
OTWORU
Ho 210 205 195
KIERUNEK OTWIERANIA L p L P
PIWNICA - - - - -
PARTER | - - - -
| PIETRO . ] ] ] .
I PIETRO } ] | ] 1
Il PIETRO . ] ] ] .
PODDASZE j _ B } ,
RAZEM W - W - W
—ROLETA W ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 —DRZW JEDNOSKRZYDEOWE O ODPORNOSCI —DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE O ODPORNOSC)
UWAGI OPUSZCZANA AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU OGNIOWEJ EI6O; OGNIOWEJ EIBO;

~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SIARY,

~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

~ZAMEK ANTYPANICZNY; SAMOZAMYKACZ
RAMENIOWY

—KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA 7
RDZENIEM STALOWYM;

—JEDEN PUNKT ANTYWYWAZENIOWY;
~SAMOZAMYKACZ;

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

UWAGA!

~ PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— KONTROLA DOSTEPU WG.RYSUNKOW PROJEKTU INSTALACI

FLEKTRYCZNYCH. DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZYC W ZAMEK
ELEKTRYCZNY, CZYTNIK KART

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

projektowania BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice

inwestycji dziatki 198, 200/2

A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Jan Poborski

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014

w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku AZ-12




STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA PPOZ

KOLORZE SZARYM,

~ KOMUNIKACJA SKRZYDLEM CZYNNYM
~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SZARY ~SKRZYDEO 7 BLACHY STALOWEY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM
—ZAMEK ANTYPANICZNY

~KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, KANTRYGLE SYSTEMOWE
POLAUTOMATYCINE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

~ DRZW O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

~ DRZWI Z NASWIETLEM=BLENDA, GORNA,

— EWAKUACJA 2 SKRZYDLAM

~OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~USZCZELKA PECZNIEJACA PRZECIWPOZAROWA W
OSCIEZNICY;

~MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

~ZAMEK ANTYPANICZNY

—KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, KANTRYGLE SYSTEMOWE
POLAUTOMATYCZNE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

~ DRZW O ODPORNOSCI OGNIOWEY I 30
MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~USZCZELKA PECZNIEJACA PRZECIWPOZAROWA W
0SCIEZNICY;

“MIN. 3 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY ELEKTRYCZNY
~KONTROLA DOSTEPU JEDNOSTRONNA , CZYTNIK
KART, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

~ DRZWI 0 ODPORNOSCI OGNIOWEY I 30
MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~USZCZELKA PECZNIEJACA PRZECIWPOZAROWA W
OSCIEZNICY;

—MIN. 3 ZAWASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY ELEKTRYCZNY

—KLAMKA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

—WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

0ZNACZENIE DEPEIBO D/PEIS0 DEPEIS0 DIPEISO D10PEIGO
155
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Przekrdj poziomy = i 1 25 | = ; Z
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WYMIARY ZESTAWCZE SxH 120(90+30)x200 140(90+50)x210,/260 90x200 90x220 180(90+90)x210,/260
WEWNETRZNE WYMIARY So 130 153 105 105 196
OTWORU
Ho 205 210/260 207 227 210/260
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - -
PARTER - - - 1 - - - - 1
| PIETRO 1 - - , _ _ 1 _ .
II' PIETRO - - - ] _ ] - _ _
I PIETRO - - - ] - - _ - _
PODDAS/ZE - - - 1 _ _ _ _ .
RAZEM 1 - - 4 - 1 1 - 1
~DRZWI STALOWE, DWUSKRZYDELOWE O ODPORNOSCI |~DRZWI DREWNIANE PEENE DWUSKRZYDLOWE ~DRZWI DREWNIANE PEENE JEDNOSKRZYDLOWE ~DRZWI DREWNIANE PEENE JEDNOSKRZYDLOWE ~DRZWI DREWNIANE PEENE DWUSKRZYDLOWE
UWAGI OCNIOWEJ £l 60, MALOWANE PROSZKOWO W PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, PEYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, PLYCINOWE STYLIZOWANE NA  ZABYTKOWE, PEYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE,

= DRZW 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

- DRZWI 7 NASWIETLEM-BLENDA GORNA,

~ EWAKUACUA 2 SKRZYDLAMI

~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
~USZCZELKA PECZNIEJACA PRZECIWPOZAROWA W
OSCIEZNICY;

=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

~ZAMEK ANTYPANICZNY, PRZECIWZAMEK
—KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ

IL0SC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— KONTROLA DOSTEPU WG.RYSUNKOW PROJEKTU INSTALACI
FLEKTRYCZNYCH. DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZYC W ZAMEK

ELEKTRYCZNY, CZYTNIK KART

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku




STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA PPOZ
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~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SIARY,

~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

~ZAMEK ANTYPANICZNY; SAMOZAMYKACZ
—KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA 7
RDZENIEM STALOWYM;

—JEDEN PUNKT ANTYWYWAZENIOWY;
~SAMOZAMYKACZ;

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

~OSCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SIARY;

~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

~ZAMEK ANTYPANICZNY; SAMOZAMYKACZ
—KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA 7
RDZENIEM STALOWYM;

—JEDEN PUNKT ANTYWYWAZENIOWY;
~SAMOZAMYKACZ;

~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE SKONSULTOWAC 2
PRODUCENTEM.

OCNIOWEJ E160;

~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR
SIARY,

~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

~ZAMEK ANTYPANICZNY; SAMOZAMYKACZ
—KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA 7
RDZENIEM STALOWYM;

—JEDEN  PUNKT ANTYWYWAZENIOWY;
—SAMOZAMYKACZ;

~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE SKONSULTOWAC 2
PRODUCENTEM.

SZARM,

~ KOMUNIKACJA SKRZYDLEM CZYNNYM
~0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR SZARY
~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

—ZAMEK ANTYPANICZNY

~KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, KANTRYGLE SYSTEMOWE
POLAUTOMATYCZNE, SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

iPrz;@;zaomyigii - I = S B - ]
DIP

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 100x200 120(90+30)x220 120(90+30)x200

WEWNETRZNE WYMIARY | SO 100 100 110 130 130
OTHORY Ho 206 206 206 295 205

KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P
PIWNICA 4 6 - 3 1 - 1 - - -
PARTER - - - - - - - - - -
| PIETRO - - - - . . - - - _
II' PIETRO _ _ _ . - - _ - _ 1
I PIETRO - - - - , _ _ _ - -
PODDASZE - - - - . . - - - _
RAZEM 4 6 - 3 1 - 1 - - 1
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SZARYM,

~ KOMUNIKACJA SKRZYDLEM CZYNNYM
—0SCIEZNICA NAROZNIKOWA STALOWA, KOLOR SZARY
~SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM

—ZAMEK ANTYPANICZNY

~KLAMKA, REGULATOR KOLENOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, KANTRYGLE SYSTEMOWE
POLAUTOMATYCZNE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
—WISZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ

IL0SC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— KONTROLA DOSTEPU WG.RYSUNKOW PROJEKTU INSTALACI
FLEKTRYCZNYCH. DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZYC W ZAMEK

ELEKTRYCZNY, CZYTNIK KART

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku




STOLARKA  DRZWIOWA WEWNETRZNA

OZNACZENIE

DST

DS/

Widok od strony
zewnetrznej

| SKALA 1:100

Przekroj poziomy
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OTWORU
Ho

205

219

KIERUNEK OTWIERANIA

PIWNICA

PARTER

| PIETRO

Il PIETRO

Il PIETRO

PODDASZE

RAZEM

? 4

2 4

UWAGI

—DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN WC

ZINTEGROWANE ZE SCIANKAMI KABIN WC,
~DRZWI PLYTOWE W KOLORZE SZARYM
~DRZWI O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA
Lot

~DRZWI Z ZAMKIEM EAZIENKOWYM

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM

~DRZWI SYSTEMOWE SZKLANE ENS W
SYSTEMOWYM ROZWIAZANIU SCIANKI SZKLANEJ W
ODPORNOSCI OGNIOWEJ E130

~PROFILE ALUMINIOWE, PROFILE GR.75MM,
SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA EIS

~OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEY

~KOMUNIKACJA SKRZYDLEM CZYNNYM SZER.90CM
~KLAMKA, ZAMEK, KANTRYGLE SYSTEMOWE
SKRZYDLA BIERNEGO

—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
in? . P rsli
.iugg*;rgg@gﬁjggjwm Bizwiowes
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku
Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZ-09




STOLARKA  DRZWIOWA WEWNETRZNA

0ZNACZENIE D6 D/ D3 DI* D10*
Widok od st = 8l s 8l 2 =S
z‘evi)net?znesj rony NN Nl N Dﬂ [SS|raN [SN] e~
\
| SKALA 1:100 o 90 50 o B (1[0 o L 9 , 1 o o . ]
- - 1 L4 _ _ 1o _ - 100 _ _ 1 — 100 I 90 ]
Przekrdj poziomy l, ; .I sls %§]
—= 58 = ==
D10*
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 140(90+50)x200 100x200 80x200
OTWORU
Ho 205 205 205 205 205
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - -
PARTER - - - 1 ? 7 5 2 3 1
| PIETRO , _ _ _ 2 _ 1 1 _ _
I PIETRO 2 - 6 2 2 6 6 1 1 1
I PIETRO - _ _ _ 7 4 3 1 1
PODDAS/ZE - _ _ _ 1 . 3 1 1
RAZEN 2 - 6 3 14 12 18 4 g 4
—DRZW WEWNETRZNE DREWNIANE PRZESUWNE, | ~ORZWI DREWNIANE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE ~DRZW DREWNIANE PEENE JEDNOSKRZYDLOWE —DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDEOWE ~DRZW WEWNETRZNE JEDNOSKRZ YDK OWE
UWAGI ~S7YNA PRZESUWNA NASCIENNA, PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE,

—POCHWYT, ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, POWIERZCHNIA
SZLIFOWANA MATOWA

~0SCIEZNICA METALOWA

=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE
—ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY

= DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY

— DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY

ROZWIERALNE,
—DREWNIANE PELYTOWE PEENE W KOLORZE
BRAZOWYM

—DRZWI tAZIENKOWE O WYSOKIES ODPORNOSCI
NA WILGOC

ROZWIERALNE,
—DREWNIANE PLYTOWE PEENE W KOLORZE
BRAZOWYM

—DRZWI tAZIENKOWE O WYSOKIEJ ODPORNOSCI
NA WILGOC

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

~ KONTROLA DOSTEPU WG.RYSUNKOW PROJEKTU INSTALACY
ELEKTRYCZNYCH. DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZYC W

GALKE /KLAMKE, ZAMEK ELEKTRYCZNY, CZYTNIK KART,SAMOZAMYKACZ
SZYNOWY, ELEKTROZACZEP NA ZAMKU GEOWNYM 7 MIKROWYEACZNIKIEM
— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
“WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAG 7 | KLAVKA, SAMOZAMTKACE | KLAVKA, SAMOZANTKACE / ~PODCIECIE WENTYLACYINE O SUMARYCZNEJ | ~PODCIECIE WENTYLACYUNE O SUMARYCZNE projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
PRODUCENTEM. —WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 2| ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE: SKONSULTOWAC Z POWIERZCHNI 0,022m” POWIERZCHNI 0,022m” ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRODUCENTEN. PRODUCENTEN. —OSCIEZNICA NETALOWA ~0SCIEZNICA METALOWA Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
~SKRZYDEA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH, ~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH, UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
—DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM —DRZW 7 SAMOZAMYKACZEM :
|. Bank 5, 40-007 Kat
~KLAVKA, ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY, [ ~KLAMKA, ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY, Adres itk 108 2002 o
SAMOZAMYKACZ SZYNOWY BLOKADA WC,SAMOZAMYKACZ SZYNOWY inwestycji AM. 41 obr, 0002 Dz, Bogucice-Zawodzie
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE —WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE : i areh Losrek Woiniak
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM Projektowat sty fiiivon
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
—W WC DLA 0S. NIEPEENOSPRAWNYCH s it mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
ZASTOSOWAC WYPOSAZENIE W BLOKADE, WC, prawaz! upr v 4/SLOKK/2014
;mgéﬁmmz SZYNOWY Z OPOZNIENIEM P—— ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-08




STOLARKA  DRZWIOWA WEWNETRZNA

GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH

~DRZWI METALOWE, MALOWANE LAKIEREM
POLIURETANOWYM W KOLORZE ANTRACYTOWYM
(RAL 7015) LUB POKRYTEJ LAMINATEM PCY
~WYPELNIENIE SKRZYDEA: PIANKA
POLIURETANOWA, POSZYCIE Z OKLEINY HPL
~0SCIEZNICE. METALOWE

-3 ZAWIASY TROJELENENTOWE DO OSCIEZNIC
METALOWYCH

—OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, POWIERZCHNIA
SZLIFOWANA MATOWA

—KLAMKA /KLAMKA, ZAMEK
ZAPADKOWO-RYGLOWY

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

~ DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

— DRZW 7 NASWETLEM-BLENDA GORNA,

~ EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

~OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

~ZAMEK ANTYPANICZNY, PRZECIWZAMEK
—KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
—WSZELKIE UWAG MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.

0ZDOBNE

— DRZW MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY, KLAMKA,
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

~ DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,

~ EWAKUACJA 2 SKRZYDLAMI

~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

—ZAMEK ANTYPANICZNY, PRZECIWZAMEK
~KLAMKA, REGULATOR KOLENOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC 7
PRODUCENTEM.
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Przekroj poziomy 87 = S
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 90x200 150(90+60)x210/265 66x195 180(90+90)x200 230(115+115)x210/242
WEWNETRZNE WYMIARY |50 130 165 /8 195 248

OTWOR
’ Ho 60 210/265 200 207 210,242
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P

PIWNICA 7 9 - - - - - -

PARTER - - | - | 2 l l

| PIETRO _ _ _ _ - _ _ _

Il PIETRO _ _ _ _ _ _ _ _

I PIETRO - - _ _ _ _ _ _

PODDASZE _ _ _ _ - _ _ _

RAZEM / 9 1 - 1 2 1 1

“ORZW WEWNETRZNE DO POMESICZEN ~ORZ DREVNIANE PEEN DWUSKRZYOUOWE  |~DRZW DREWNIANE PEENE JEDROSKRZYDLOVE ~GRZIN DREWNIANE PETNE DWUSKRZVDLOWE ~ORZW DREVNIANE PENE DWUSKRZYDLOVE

UWAGI PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, DRZWI PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE, PLYCINOWE STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE,

~ DRZWI OTWARTE NA STALE

~ DRZWI MALOWANE W KOLORZE BRAZOWYM,
— DRZWI 7 NASWETLEN-BLENDA GORNA,
~0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BRAZOWY
=MIN. 3 ZAWIASY HOMOLOGOWANE

~ZAMEK ANTYPANICZNY, PRZECIWZAMEK BEZ
WKLADKI NA RYGIEL

—KLAMKA, REGULATOR KOLEINOSCI ZAMYKANIA
MECHANICZNY, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,
MECHANICZNE TRZYMACZE SCIENNE

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Z
PRODUCENTEM.

UWAGA!

— PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
ILOSC SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYKONUJAC OTWORY POD SLUSARKE NALEZY KIEROWAC SIE
WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOSCI OTWORU W SCIANIE

— SZEROKOSCI PARAPETOW MOGA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
SPOSOBU MONTAZU OKIEN

— NIEKTORE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGrASZAC PROJEKTANTOM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | -ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-07




STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA PPOZ

UWAGA!

— PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
LICZBE, SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEE PRZEDSTAWI DO AKCEPTACUI PROJEKTANTA

~ EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEK TANTOM.

0ZNACZENIE OW1 EI50 OW?2 E130
OKNO WEWNETRZNE
Widok od strony - -
zewnetrznej =)
250 L, 105
SKALA 1:100
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Przekrdj poziomy
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 250x100 105x220
WEWNETRZNE WYMIARY | S© 250 250
OTHORY Ho 100 100
OTWIERANIE nieotwieralne nieotwieralne
PIWNICA - -
PARTER - -
I PIETRO 1 1
Il PIETRO _ 1
Il PIETRO _ 1
PODDASZE - 1
RAZEM W 4
UWAGI —OKNA WEWNETRZNE ALUMINIOWE, PROFILE —OKNA WEWNETRZNE ALUMINIOWE, PROFILE

W KOLORZE BRAZOWYM

—~0KNO W ODPORNOSCI OGNIOWE

—OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY,
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA
~SZYBY ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE,
SZKEO BEZPIECZNE

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

W KOLORZE BRAZOWYM

—~0KNO W ODPORNOSCI OGNIOWEY

—OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEJ,
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA
~SZYBY ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE,
SZKLO BEZPIECINE

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ
Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZ-06




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA PPOZ
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OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJI INSTALACU
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| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA
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Il PIETRO _ _ _ 9 _
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STOLARKI STOLARKI STOLARKI STOLARKI STOLARKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
—~0KNO W ODPORNOSCI OGNIOWE —~OKNO W ODPORNOSCI OGNIOWE —~0KNO W ODPORNOSCI OGNIOWE —~OKNO W ODPORNOSCI OGNIOWE —~0KNO W ODPORNOSCI OGNIOWE Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
—OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNES, inwestycji dziatki 198, 200/2 ‘ .
POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
~OKNA Urnax=T,1[W(m2#K)] SZYBY —OKNA Umax=1,1[W(m2#)) SZYBY ~OKNA Umax=1,1W(m2*K)],SZYBY —OKNA Umax=1,1[W(m2#K)) SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2*K)],SZYBY Projektowat | mer in arch. Leszek Wozniak
ZESPOLONE, BIACE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKEO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO W speci architektonicanei
BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE BEZPIECZNE vk Jam Poboreki
~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRINE: 7 BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRINE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRINE: Z BLACHY Halsiipninbtlbtti
TYTANOWO—CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO—CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO—CYNKOWE w sped. architektonicznej
~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, _ mer inz. arch. Grzegorz Kenig
OR MM GR AOMM CR 40MM CR AOMM GR.40MM Sprawdzit w400t
~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE —WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE —WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE - ARCH-ITEKTONICZNA
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. rone
~OKNO WYPOSAZYC W NAWETRZAKI OKIENNE —~OKNO WYPOSAZYC W NAWETRZAKI OKIENNE ~OKNO WYPOSAZYC W NAWETRZAKI OKIENNE Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-05




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

OZNACZENIE

WD

KD

ODM

WYLAZ DACHOWY

®

KLAPA DYMOWA

OKNO ODDYMIAJACE

UWAGA!

— PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
LICZBE, SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI
OKIENNE—INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACUI INSTALACY

SANITARNYCH

~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEE PRZEDSTAWI DO AKCEPTACUI PROJEKTANTA

~ EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEK TANTOM.

ODM
Widok od strony OI = S5 o [RS8
zewnetrznej S - b
80 100 /8
SKALA 1:100
Przekrdj poziomy
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 80x80 100x100 /8%x98
WEWNETRZNE WYMIARY ~ |So 80 100 78
OTHORY Ho 80 100 98
OTWIERANIE otwieralne otwieralne otwieralne
PIWNICA
PARTER - - -
| PIETRO _ _ _
Il PIETRO _ _ _
Il PIETRO _ _ _
PODDASZE 6 1 1
RAZEM 0 W 1
UWAGI —WYtAZ DACHOWY —KLAPA ODDYMIAJACA KLATKE —0KNO ODDYMIAJACE KLATKE SCHODOWA W

~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM

SCHODOWA W CZESCI BUDYNKU B, NP.
MCR C100 O WYM.T00X100CM, WYS.
PODSTAWY=30CM

—KLAPA ZASILANA ELEKTRYCZNIE WG
PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

~POW. CZYNNEJ ODDYMIANIA-0,64M°
—WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM

CZESCI BUDYNKU A O POW. CZYNNEJ MIN
0,31 M® (78X98 =0,33 M?),
~ OKNO Z SILOWNIKIEM, ZASILANE

ELEKTRYCZNIE WG PROJ. BRANZY
ELEKTRYCZNEY

— WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE
SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BI.AN(_ARCH |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI.lBar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegcj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE)J

Nr projektu

1909 Skala 1:100

Data

10.2019 Nr rysunku AZ-04




STOLARKA OKIENNA - ZEWNETRZNA

O0ZNACZENIE 011 017 013 014 015
CZERPNIA W OKNIE
75X75CM
WG.PROJEKTU
WENTYLACJI
ok o o o ] o NI T 9
IdoK 0d strony - nRlan — TE ZT T -
1 [RA Sy | A R L IRE | AN g o o
zewnetrzne) EEIAX ZEANIEN & = = — %
140 200 75 75 90 365
SKALA 1:100
Przekréj poziomy %ﬁ Eg — — Eir %\ \%
011 " @ ol 015
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 140x1/0 200x170 75x75 90x75 365% 185
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | SO 140 200 79 90 365 )
STWORU ~ PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 170 170 75 75 185 LICZBE, SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne nieotwieralne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE - INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACJ
PIWNICA - - - - _ SANITARNYCH
PARTER ~ N ~ N ~ ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO ~ , ~ , ~ — EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
I PIETRO : 9 B _ -
Il PIETRO _ _ _ _ _
PODDASZE - - 941 CZERPNIA W OKNIE 13 1
lednostka | g) ANIK_ ARCHITEKCI vl sankowa 14, 41.500 2abr
RAZEM 1 2 9+1 CZERPNIA W OKNIE 13 1 projektowania - wwve blankarchitekeipl
UWAGH ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE —~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE —~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE —~OKNO ZEWNETRZNE DREWNIANE Temat P o O e
JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWW JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
DOPASOWANYM DO KOLORU ISTMIEJACE DOPASOWAN'YM DO KOLORU ISTNIEJACE) DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACES DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACE) ggngSROKW\ANYM DO KOLORU ISTNIEJACE. ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
STOLARK STOLARK STOLARK] STOLARK] “OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
—~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 INGLADU STOLARK UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ~DETAL ODTWORZOWNY W POSTACI Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
—OKNA W NAWIAZANIJ DO HISTORYCZNEGD | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO | —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGD —OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO OBUSTRONNYCH | WEWNETRZNYCH SZPROSOW inwestyciji dziatki 198, 200/2 ‘ )
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| DREWNIANYCH A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STAU SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEY, (BEZ KONIECZNOSCI PODZIALOW SZYBY Projektowat | mgr inz. arch. Leszek Wozniak
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWIERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA ZESPOLONE) e oei Erchneleamianei
~OKNA Umax=",1[W(m2*K)],SZYBY ZESPOLONE, ~OKNA Umax=1,1[W(m2*K); SZYBY ZESPOLONE, ~OKNA Umax="1,1[W(m2*K)],SZYBY ZESPOLONE, | ~OKNA Umox=1,1[W(m2*)| SZYBY ZESPOLONE, | —OKUCIA ZE STALI SZLACHETNEJ, — :
BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BEZPIECZNE | BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BEZPIECINE | BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BEZPIECZNE BIALE, PRZEZROCTYSTE, SZKLO BEZPIECZNE | "OWERZCHNIA SZLFOWANA WMATOWA mer int. arch. Jan Poborskd
~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY —OKNA Umox=1,1{W(m2*K)]SZYBY w spec. architektonicznej
TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE. TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWE éSE&%NNEE BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKKO _ megr inz. arch. Grzegorz Kenig
~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, S AAPETY ZEINETRINE 7 BLACHY Sprawdzit . 4/SLOKK/2018
GR.AOMM GR.4OMM GR 40N GR.4ONM N b IRINE: W specl archtektonicinel
‘ . , ) . < | TYTANOWO-CYNKOWIES Branza ARCHITEKTONICZNA
~WSZELKIE UWAG! MONTAZOWE SKONSULTOWAQ ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAG ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC | ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOME SKONSULTOWAC | _wSZELKIE UWAG! MONTAZOWE
£ PRODUCENTEM. LZiPRRNOCENPISAZYC W NAWETRZAKI 7 IPREDREENTEN.OKNIE WG, PROJEKTU WENTYLACJ | 7 PRODUCENTEM. SKONSULTOWAC 7 PRODUCENTEM. Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
OKIENNE Tytut rysunku  |-ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku AZ-03




STOLARKA OKIENNA - ZEWNETRZNA

0ZNACZENIE 06 0/ 08 09 010
idok od stron ol b B = | ~ 4
zewngtrne) i | .| - S T Y [ oRfan AEan(an
BN N L N N A AN
210 210 190 125 210
SKALA 1:100

Przekrdj poziomy

210
120

010
WYMIARY ZESTAWCZE SxH 210x135 210x120 190x150 125¢170 210%170
UWAGA!
WEWNETRZNE WYMIARY | SO 210 210 190 125 210 )
grworeu ~ PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ
Ho 135 120 150 170 170 LICZBE, SZTUK NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
OTWIERANIE uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne uchylno—otwieralne — WYBRANE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWETRZAKI
OKIENNE - INFORMACJE WG. PROJEKTU WENTYLACJ INSTALACJ
PIWNICA - - - - _ SANITARNYCH
PARTER ! ! ! ! | ~SPOSOB ROZWIAZANIA PODZIALOW, SZPROSOW, SPOSOBU OTWIERANIA
| KIERUNKU SKRZYDEL PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
| PIETRO ~ , ~ | ~ — EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
Il PIETRO _ _ - _ _
Il PIETRO _ _ _ _ _
PODDASZE _ _ _ _ _
ednostka | B) ANK_ ARCHITEKCI  ul. sankowa 1/4, 43800 2brze
RAZEM w W w 2 w projektowania www.blankarchitekci.pl
UWAGH ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE —~OKNA ZEWNETRZNE DREVWNIANE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE —~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE ~OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE Temat P o O e
JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM JEDNORAMOWE W KOLORZE BRAZOWYM projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZER
DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACE DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACE DOPASOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACEY ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
STOLARKI STOLARKI STOLARKI STOLARKI STOLARKI Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 —~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 ~OKNA PARTERU W KLASIE MIN. RC2 UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE ODPORNOSCI NA W AMANIE ODPORNOSCI NA WEAMANIE Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO | ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO | ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWIAZANIU DO HISTORYCZNEGO ~OKNA W NAWAZANIU DO HISTORYCZNEGO inwestycji dziatki 198, 200/2 ‘ .
WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARK| WYGLADU STOLARKI A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STAL SZLACHETNEY, ~OKUCIA ZE STALI SZLACHETNE, ~OKUCIA ZE STAL SZLACHETNEY, Projektowat | mgr inz. arch. Leszek Wozniak
POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA POWERZCHNIA SZLIFOWANA MATOWA O L oK 20L3
~OKNA Umax=T,1[W(m2#K)],S2YBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K )] SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2#K)].SZYBY ~OKNA Umax=1,1[W(m2*K) |, SZYBY ZESPOLONE, | ~OKNA Umax="1,1W(m2*K)].SZYBY ZESPOLONE, — :
ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO | ZESPOLONE, BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BEZPIECINE | BIALE, PRZEZROCZYSTE, SZKLO BEZPIECINE mer int. arch. Jan Poborskd
BEZPIECINE BEZPIECINE BEZPIECINE ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY w spec. architektonicinej
~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY —~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY ~PARAPETY ZEWNETRZNE: Z BLACHY TYTANOWO- CYNKOWE TYTANOWO- CYNKOWEY _ mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
TYTANOWO-CYNKOWE TYTANOWO- CYNKOWE TYTANOWO-CYNKOWEY —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, Sprawdzit opr. e 4/SLOKK/2014
~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, —~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, ~PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE, GR.40MM OR. 40MM : Pec :
GR. 400 / GR. 40 / GR 40 / —WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC | ~WSZELKIE UWAGI MONTAZOWE SKONSULTOWAC Branza ARCHITEKTONICZNA
—~OKNO WYPOSAZYC W NAWETRZAKI OKIENNE | ~OKNO WYPOSAZYC W NAWETRZAKI OKIENNE | ~OKNO WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI OKIENNE Z PRODUCENTEM. 7 PRODUCENTEW. Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku




fatew 12x16 cm 7

Ué WARSTWY DACHU .
DACH CZTEROSPADOWY OCIEPLONY-CZESC A

2 —istn. pokrycie dachu z blachy do ewentualnej reperacji i

izupefnienia ubytkow

- deskowanie pefne, gr. 3,0cm

PROJEKTOWANE WARSTWY

—folia paroizolacyjna

—istn. krokwie 14x16cm / wefna minerana

ufozona w dwdch warstwach pomiedzy istn. krokwiami:

15,0+410,0 =25,0cm

—folia paroizolacyjna

rokfadzina ognioodporna EI60 w systemie zab. z piyt gips.—kart.

P5  |SUFT NAD PODDASZEM-CZESC A

PROJEKTOWANE WARSTWY

—podest dia obsfugi technicznej ufozone tylko w pasie

Srodkowym sufitu na drewnianych legarach 6x12cm

zamocowanych do wigzby drewnianej: pfyty 0SB/3 ukfadane mijankowo
2x15 mm, gr. 3,0 cm

murfata 12x12 cm —folia budowlana

odbudowa sfupa 2x
piyta CK do REI 60 —wefna mineralna utozona w dwéch warstwach na istn.
o kleszczach Sx16em i porniedzy nimi: 15,0410,0 =25,0cm

—paroizolacja

4 —istn. kleszcze 7x23cm (ukfad patwiowo—kleszczowy)
—okfadzina ognioodporna EI60 w systemie zabudowy z pyt gips.—kart.

4 2 x stup drewniany

- P4 |STROP NA PODDASZU -CZESC A (+25cm)

7 —warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV w salach /gres w
pom.mokrych na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

2 —wylewka betonowa zbrojona siatkq 84,5 co 15,0cm: gr.5,0cm
—piyty 0SB/3 ukfadane mijankowo 2x1,5cm, gr.3,0cm

—belki podwalinowe 16x16cm (konstrukcja wiezby

dachowej)/ wetna mineralna stropowa 15cm pomiedzy podwalinami
—izolacja pozioma: paroizolacja

—istn. wylewka betonowa /,0cm do lkwidacji
f —istniejgcy strop akermana do ewentualnego wzmocnienia

istniejgce rynny do
demontazu i
wymiany na nowe

ocieplenie Scian od wewngtrz f

i UWAG:
E i 1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystgpieniem
- | do prac budowlanych i montazowych.
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
. : wEZAI\PWOI_._‘m_Am_ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWE] 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ST |SCIANA ZEWN.OCIEPLONA OD WEWNATRZ-CZESC A Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
Tk K ook UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
~tynk konserwatorski .
“ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA Adres L Bankowa 5, 10:007 Katowice
. ] = _ _ inwestycii dziatki 198, 200/2
\Kﬁsoﬂoaﬁg z pfyt z pianki meo,osQ.. grubose A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
ocieplenia 110,0mm na stelazu (sama pianka 70mm) - — -
—okfadzina z pTyty gipsowo karfonowe] (wq systemu ocieplenia) Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegcj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w spegcj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku DETAL DOCIEPLENIA PODDASZA UZYTKOWEGO
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-01




3MOU DU AUDIWAM
| nzojuoulsp op amoysnds
Aina 1 Auuks aoblaiuys

[amopoyas pnopy Tauomoyaloid

z0-av njunsAlIN 610201 ejeq I
0¢:1 e|exs 606T npjafoad N
fAMOAQOHDIS DILVTX VINITd31204a 1v13d nyunsAl AL
AZOMVYNONAM 1M3r0Yd wnipelis
VNZOINOLMILIHOYY ezueig
fauzajuopiauy.e ‘Hads m
¥T0Z/AN0TS/y Ju idn pzpmeuds
Biuay z4089z49 "yoJe ‘zur 3w
fauzajuoyeiydue “Hads m
TT0Z/SN01S/Z 4u "adn
19S10q0d uer ‘yaJe ‘zuj JSw
fauzoluopanyd.e “Hads m
€T0Z/MNOTS/TT Ju adn
3eluZOAN 492597 "yaJe “zul JSw temopialold
alzpomez-221on30g 'zQ 00O 190 Tt "IN’V
/00 ‘86T bie1zp toAisamut
321MO1eY £00-0F ‘S BMOYUEY “|N s9Ipv
IDIMOLVN L00-0F ‘TT VMOMINVE 1IN
HOVDIMOLYY M INSYTS LILASHIMINN Joisamu| .
NN3IYIL INFINVMOYYAOdSODVZ ZVH0
N3Z0ZSIINOd 125322 VINVMONLAZN NGOSOS YNVINZ 3Z ZVHM npjaloid
HOVDIMOLY M S [IMOMNYE "IN AZYdd Jews)
NINAQNE NLNOW3Y | vYMOANG3Zyd \
1d*1P3231Y2aBY UR|q MMM
uqez 008-1y /L emoea 10 | D)L [HOWY INWIE | S ooniolol
"0°0 Z "dS IDNILIHOHY YNVE eysoupaf

“yokmozoyuow | yakupmopng oo.d op
ulsjuaidbyshzid pezid JWMOANG YN DIZAMYYAS olupd|bznzag aupozt | AmiwAnm appyskzsy, -

OVMN

WAMozZAzZ1y 21zpopin M

woQ‘g b
‘Upy—-sdib yd z qoz ajweIshs M (9|3 DUIZPDPO—

puAapj0zi04nd DIjoj—

wop'Ge= 0°01+0%)

WDy “U3SI AZpdiod YoDMISIDM LOOMP M DUOZO4N
DUjoIBUIW Dujam / WOGLXy| AIMIOD|  GUDIUMIILS| —
pul£apjozioind pijoj—

AMLSIYM INVMOLMIrOHd

wop'e 16 ‘eujad sjupmoysap —

moxiAgn oiueiupednz)
I IfopJadas [aupniuema op Ayopjq z nyopp aiAbjod “ujsi—

Y 9S3Z0-ANOTd3I00 AMOQYdSOHALZ) HOVQ LG
NHOYQ AMLSYYM

aluolps m ppoigzod op dons Aablajuis)
=
co
08!
|
V9% DMopNgo
N
N
\Y
N
\\
\y
. N
\ N
\ \Y
N\
N
\Y
N
N
N nzoiuowep op Kablajuisi
Ny
\Y
N\
NS
\Y
\
\Y
Y \
N\
\Y
\Y
\
\Y
\Y
N
\y
\Y
N
.
N\
N
\Y
N
\ \Y
N\
N
\Y
N\
\\
\ N\
\Y
\Y
N\
N
\Y
N
\\
\ NS
ulompod Amojpis zp|a}s N
19 \
\
\Y
N N\

0¥z g3H Agzéim dnjs pod Amozedoly IozbimToid

10 ‘g "y yokuznjpod 4opiso Yoeie)zo
M YoAoblaiuist op 21uzoAYs YOAUDIMDISN Uiy | Xy |
yondnys yokmou ou aypdo woy|xy| amioyd foud

woQ'g b
“Woy—sdib 1A4d z Amopnaoz alwaishs m (9|3 puiodpooiubo puiZpppjo—

(Amozozsapj—omoimoyd popin) Woggx/ 8z0788py "Ujsi—

nlop|ozioind—

Wap‘GZ= 0'01+0'GL wiu Azpdiwod | Wog|xe Yopzozsa)y
"UJS| DU YODM]SIDM LOOMP M DUOZOJN DUIDJSUIUI DUjoM—

DUDIMOPNG DIj0j—

wo 0 b ‘ww glxg

omosunliw suopopin gso Akyd faupiumelp Agzdim op yoAupmodownz
WIZ|Xg YooJnba| Yokuojumaip DU nyns WAMONPOIS

aisnd m o1 2uozopn [auzaluyoay 1bnysgo pjp 1sopod—

AMLSHYM INYMOLMTr0dd

¥ 0$320-W3zSv000d QvN Lins | G

09 134 op 9 1woyfyd yokmojoys | ygfuojumap
MOJUBWIRI3 YdIY)sAzsm pmopngo

i ]




D3 DACH JEDNOSPADOWY —CZESC B (+11cm)

—istn. pokrycie dachu z papy i deskowanie DO LIKWIDACI

PROJEKTOWANE WARSTWY
—pokrycie dachu: papa termozgrzewalna +podkfadowa, NRO

—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.2,5cm

—istn. kontriaty, zabezp.NRO,qr.4,0cm Azczelina wentylacyjna

—proj. folia paroprzepuszczalna

—krokwie drewniane 16,0x16,0cm /wefna minercina gr.15,0cm mocowana

miedzy krokwiami np.

—dodatkowa termoizolacja przybita do krokwi: pfyty gr.10,0cm
(cafos¢ ocieplenia U max=0,18 W/m2K)

—proj. paroizolacja

—okfadzina ognioodporna EI60 z ptyt gips.—kart gr.5,0cm

istn. murfata 16x16em

}f’

7
/]

rynna na wymiar

PO STROP NA PODDASZU —CZESC B (+16cm)

Ui

proj. obrobka blacharska

XX
OO0

—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV, gr.~0,5cm

—pfyty 0SB/3 ukladane mijankowo 2x1,5¢cm, gr.3,0cm
~belki podwalinowe 16x13cm i 16x8cm (konstrukcja wigzby
dachowe]) /wetna mineralna 12cm pomiedzy podwalinami

—izolacja pozioma: folia budowlana

=ISTNIEJACY STROP PODDASZA

Touwack

praj. termoizolacja czgsci B
budynku od zewngtrz weing
mineralng—grubos¢ 15cm

|

-1

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

Jednostka BLANC _ARCHITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
W specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku DETAL OKAPU CZESCI B BUDYNKU
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-03

istniejqcy parapet wewnetrzny do
wymiany na nowy drewniany, dfugosc
parapetu dostosowat do grubosci

Sciany i acieplenia

ocieplenie pod parapetem piytq
termoizolacyjng gr.ocm

istniejgcy parapet zewnetrzny do
wymiany na nowy z blachy
tytanowo—cynkowej powlekan

pod parapetem pfyta
termoizolacyjna ze styropianu
EPS100

projektowany sufit
podwieszan

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem

P 4 |PODLOGA NA 2 i 3 PIETRZE-CZESC A

WARSTWY POSADZKOWE ISTNIEJACE DO DEMONTAZU

WARSTWY PROJEKTOWANE

—warstwa posadzkowa: wykfadzina PCV / gres w korytarzach i
pam.makrych na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—wylewka anhydrytowa, gr.9,5cm

—skalna wefna mineralna , gr.3,0cm

—folia paroizolacyjna

—warstwa wyréwnawcza: wylewka betonowa, gr.1—3cm

—ISTNIEJACY STROP KONSTRUKCYUNY

SW SCIANA ZEWN.OCIEPLONA
0D WEWNATRZ-CZESC A
—tynk konserwatorski
~ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZA
—termoizolacja z pfyt z pianki rezolowe] grubosc

ocieplenia 110,0mm na stelazu (sama pianka 70mm)
—tynk wapienny

do prac budowlanych i montazowych.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BLAN(_ARCH |TE KCl ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | DETAL SCIANY ZEWNETRZNEJ CZESCI A BUDYNKU
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-04




istniejgcy parapet zewnetrzny do

wymiany na nowy z blachy
tytanowo—cynkowe| powlekan

pod parapetem pfyta

termoizolacyjna ze styropianu

EPS100

studzienke doswietlajgeq

zabezpieczy¢ od qory kratq z pretow
stalowych o12x12mm co Scm

0,0

P1 PODLOGA PARTERU NAD PIWNICA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU
(pozostatosci konglomeratu, gresy i inne)

WARSTWY PROJEKTOWANE

—warstwa posadzkowa: gres—imitacja pfyt kamiennych z
marmuru , gr.~2,0cm

—wylewka anhydrytowa, gr.3,5cm

—skalna wetna mineralna , gr.5,0cm

—folia paroizolacyjna

—ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA

S SCIANA ZEWN.OCIEPLONA OD WEWNATRZ-CZESC A

istniejgca $cigna studzienki
doswietlajgce]

ISTNIEJACE
51 DOSWIETLA
PIMNICZNE

warstwa zwirowa—do

wymiany na nowgq
80

izolacja przeciwwodna

N Boesass

wymiana gruntu przy
fundamencie na piasek

iniekcja: otwory 12mm w
~odstepach co 12cm

iniekcja pozioma—preparat
na bazie silandw, wiercenie
w_poziomie w fudze

folia_kubetkowa —

izolacja

—tynk Konserwatorski

—ISTNIEJACA” SCIANA™ ZEWNETR

—termoizolacja z pfyt z pianki rezolowe]: grubos¢ ocieplenia

110,0mm na stelozu (sama pianka 70mm)

—pfyta gipsowo—kartonowa (wg systemu ocieplenia)

istniejgce okno do demontazu i
wymiany na nowe

istniejgcy parapet wewnetrzny do
wymiany na nowy drewniany,
gfebokos¢ parapetu dostosowac do
grubosci Sciany i ocieplenia

\
ocieplenie pod parapetem piytq
termoizolacyjng gr.ocm

istniejgce Sciany ocieplone
od wewngtrz

PO |PODEOGA PIWNIC NA GRUNCIE ~+17,0cm

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU

—istniejgce lastryka /gresy 1 wyktadzin

WARSTWY PROJEKTOWANE

—qgres techniczny na zaprawie klejowej gr.~1,0cm

—wylewka betonowa, zbrojona siatkg #4,5 co 10cm, gr. 5-6,0cm
—styropian twardy: EPS 200, gr.8,0cm,

—warstwa wyrébwnawcza: wylewka betonowa, gr.1-3cm

WARSTWY ISTNIEJACE
—istn. pfyta konstrukcyjna, betonowa na gruncie

—grunt nosny

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

Jednostka BLANC_ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bapkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku DETAL SCIANY FUNDAMENTOWEJ W BUDYNKU CZ.A
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-05




NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA

ISTNIEJACE WARSTWY DO DEMONTAZU

—istniejgca nawierzchnia asfaltowa

—istniejgca podbudowa

WARSTWY PROJEKTOWANE

—pfyty kamienne granitowe pfomieniowane, gr.8cm

—podsypka z piasku o frakcji do 2mm oraz zwiru granitowego do
Smm(warstwa luzna), gr.8cm

—podbudowa (warstwa ubita)-tuczen o frakcji od
5-31,5mm,zageszczona mechanicznie gr.30cm

—warstwa pomocnicza podbudowy (warstwa odsqczajgea)—zwir do 5mm,
gr.10cm

—grunt rodzim

szczeliny(fugi) wypefnic
drobnym piaskiem

\

S2 | SCIANA ZEWN.OCIEPLONA 0D ZEWNATRZ-CZESC B

podziemne docieplenie budynku
polistyrenem ekstrudowanym,”:
grubosé 15cm+izolacja
przeciwwilgociowa

iniekc ja: otwory 12mm w
~odstepach co 12cm

iniekcja pozioma—preparat
na bazie silandw, wiercenie
w poziomie w fudze

folia_kubetkowa —

—tynk silikonowy

—termoizolacja—wefna mineralna gr.15cm
—~ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZA

—tynk wapienny

PO |PODLOGA PIWNIC NA GRUNCIE ~+17,0cm

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU

—istniejgce lastryko /qresy i wyk{adzin

WARSTWY PROJEKTOWANE

—qgres techniczny na zaprawie klejowej, gr.~1,0cm

—wylewka betonowa, zbrojona siatkq #4,5 co 10cm, gr. 5-6,0cm
—styropian twardy. EPS 200 , gr.8,0cm,

—warstwa wyrownawcza: wylewka betonowa, gr.1=3cm

WARSTWY ISTNIEJACE

—istn. pfyta konstrukcyjna, betonowa na gruncie

—grunt nosny

.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

Jednostka BLANC_ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bapkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2 ' '
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku DETAL INIEKCJI
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-06




DETAL STYKU SCIANY PROJEKTOWANEGO tACZNIKA DETAL STROPODACHU PROJEKTOWANEGO LACZNIKA
POMIEDZY BUDYNKIEM A | B Z ISTNIEJACYM DACHEM, POMIEDZY BUDYNKIEM A I B, SKALA 1:20
SKALA 1:20
D3 |DACH JEDNOSPADOWY —CZESC B

—istn. pokrycie dachu z papy i deskowanie DO LIKWDACJI
PROJEKTOWANE WARSTWY
—pokrycie dachu: papa termozgrzewalna +podkiadowa NRO
—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.Z,5cm D4 DACH JEDNOSPADOWY —tACZNIK
—istn. kontriaty, zabezp.NRO,qgr.4,0cm /szczelina wentylacyjna PROJEKTOWANE WARSTWY
—praj. folia paroprzepuszczalna —pokrycie dachu: papa NRO termozgrzewalna +podkfadowa
—krokwie drewniane 16,0x16,0cm /wefna mineralna gr.15,0cm *Dro}ekto'que deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.2,5cm
mocowana miedzy krokwiami —pro}._folia_paroprzepuszczalna
—dodatkowd termoizolacja przybita do Krokwi: piyty gr. 10,0cm —krokwie drewniane 8x16,0cm /weina mineralng gr.16,0cm
D4 |DACH JEDNOSPADOWY —tACZNIK loolost oseplenio Uar < 0184/ mX) ~paroizdlocia
—proj. paroizolacia
PROJEKTOWANE WARSTWY : :
—okfad d EI60 z ptyt g=k, gr.3,0
—pokrycie dachu: papa NRO termozgrzewalna +podkfadowa SIaceng oqbecoomn LR G, oot L 16 B 156 B 16 B
—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, gr.2,5cm 7 7 obrobka blacharska z 7 7
—proj. folia_paroprzepuszczalna obrobka blacharska wywinieciem na istniejgcg Sciane
—krokwie drewniane 8x16.0cm/wefna mineralna gr.16,0cm zakonczenia okapu
—paroizolacja stropodochu [ — — — — — ' — — — — — T T T 0 U R
obrobka blacharska ‘ 2% ‘
‘ stropodachu ) » e e e e
- S3 | SCIANA PROJEKTOWANEGO FAC/NIKA-C/ZESC B ‘ e ‘
| —tynk_silikonow \ \
—wefna mineralna, gr.15,0cm roiektowana rnna H |
—piyty OSB wodoodporne, gr.1,5cm © =
‘ = —paroizolacja \ |
| ® —wefna mineralna, gr.15cm /konstrukejo drewniana—sfupki deska czofowa 16
/ drewniane 16x16cm | belka drewniana 16x16cm 7 [\ |
‘ / —paroizolacja \ |
\ / “plyty 0SB/3, gr.1.5em , |
‘ \ =7 x plyly CKF15mm EI60, or.3,0cm belka drewniana 16x16cm
{ | “tynk cem.wap.,1,5cm | R R SRR |
\ [ | o | — |
obrdbka blacharska istniejgca Sciana _——
| . = | |
‘ = — = zabudowa systemowa 7 plyt [
——= gips—kart. w klasie £l 60 R (| SRR
| — = 7 wypefnieniem weing mineralng
| == qr.10cm
— | zabudowa systemowa 7 plyt
| | | gips—karl. w Klasie EI 60 IAG:
‘ —H g ‘ na styku projektowane] sciany z wypefnieniem wefng mineraing 1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystgpieniem
= . g 2 istniejgoym dachem nolezy gr.10cm do prac budowlanych i montazowych.
/“ L \ W P
o ykonat klin z wefny
HA/ w2 | mineralnej
’ s RS =
: \
Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
| projecowaria | BLANK_ARCHITEKCI u satous sy s
\ o
docieplenie istniejqcego PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
| projektowana belka drewniana | dachu_budynku B Temalf PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
| 6 o porce istelgcch I e
krokwil S SC
| | S4 | SCIANA PROJEKTOWANEGO EACZNIKA-CZESC B Inwestor UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH
| | —zabudowa EI60 7 pfyt G-K, gr.3,0cm UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
L . —pfyty 0SB, gr.1,5cm ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
\ istniejqce pokrycwg dachowe | “paroizolacia Adres dziafki 198, 200/2
wraz z konstrukejg dachu na - - - - inwestycji ’ .
L I | G ||| B N fa e dobid - —wefna mineralna, gr.15cm /konstrukcja drewniana—sfupki A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
gmENCeTgoTHtowancgo - drewniane 16x16cm B in .
fqcznika pomiedzy budynkami - . Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
o —paroizolacja upr. nr 11/SLOKK/2013
do demonwzu, ‘Stmejqce w specj. architektonicznej
krokwie nalezy docigt i oprze¢ —pyty 0SB/3, gr.1,5cm
na projektowanej belce ~zabudowa EI60 z pfyt G=K, gr.5,0cm mgr inz. arch. Jan Poborski

drewnianej 16x16cm upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014

w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku DETALE PROJ. tACZNIKA POMIEDZY BUD.A | B

Nr projektu 1909 Skala 1:20

Data 10.2019 Nr rysunku AD-07
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RZUT FUNDAMENTOW KLOMBU NA DZIEDZINCU WEWNETRZNYM, SKALA 1:50
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fawa fundamentowa 30x60cm,
zbrojenie 6 #12

strzemiona #6 co 20cm, fawe
posadowi¢ 100cm ponize]
poziomu_terenu

Sciana fundamentowa z
bloczkow betonowych, gr.44cm
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Stal

Otulina
fundamentow

€30/37
RBS0OW

(837)

Chom =90 mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystqpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

2. Sposdb posadowienia nalezy potwierdzic w porozumieniu z projektantem, po demontazu
nawierzchni asfaltowej i ujawnieniu uksztaftowania bryty korzeniowej. W razie stwierdzenia
kolizfi z systemem korzeniowym, przewiduje sie koniecznosé modyfikacji posadowienia
np. jako wykonywanego punktowo, z ominieciem poszczegdlnych korzeni.

Jednostka BLANC _ARCHITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w spegj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
W specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku RZUT FUNDAMENTOW KLOMBU NA DZ.WEWN.
Nr projektu 1909 Skala 1:50
Data 10.2019 Nr rysunku AD-08
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projektowana podkonstrukcja z
rur stalowyeh o profiu BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0
zomknigtym 50¢50x5em sfuzgea lednostka | BLANK_ARCHITEKCI ul. Bankowa 1/4, 41-500 zabrze
do zamontowania o$wietlenia projektowania www.blankarchiteki.pl
studyjnego, mocowanie
bezpoé(edmo do St(opu PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
) o ) . o Tytut rysunku | PODKONSTRUKCJA POD OSWIETLENIE STUDYJNE
1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem
do prac budowlanych i montazowych. Nr projektu 1909 Skala 1:50
2. Oswietlenie ogdlne oraz studyjne wg. branzy elektryczne] Data 10.2019 Nr rysunku AD-16




deski drewniane z drewna
egzotycznego, gr.3cm
mocowane do rur stalowych

RZUT FRAGMENTU SIEDZISKA KLOMBU NA DZIEDZINCU WEWNETRZNYM, SKALA 1:20

rura stalowa o profilu
zamknietym 50x50x5mm

DETAL SIEDZISKA, SKALA 1:5
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NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA

ISTNIEJACE WARSTWY DO DEMONTAZU

—istniejgca nawierzchnia asfaltowa
—istniejgca podbudowa

WARSTWY PROJEKTOWANE

—piyty kamienne granitowe pfomieniowane, gr.8cm

5mm(warstwa luzna), gr.8cm

—podsypka z piasku o frakeji do 2mm oraz zwiru granitowego do

—podbudowa (warstwa ubita)-tiuczed o frakcji od
5-31,5mm,zageszczona mechanicznie gr.30cm

do 60mm, gr.10cm

—warstwa pomocnicza podbudowy (warstwa odsqczajqea)—zwir od 31

—qrunt rodzim
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warstwa humusu
Sciana fundamentowa 7 z roslinnoscig widknina filtrujgca warstwa zwirowa
bloczkdw betonowych, gr.44cm
fawa fundamentowa 30x60cm,
zbrojenie 6 #12 ¥ 50 ¥ 425 ¥ 50 ¥
strzemiona #6 co 20cm, fawe 8 44 8 365 8 44 8
posadowi¢ 100cm ponize] A—H A—H A A—H
poziomu_terenu L 60 L 365 L 60 .
A A A A

Beton
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Otulina
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(837)

Chom =90 mm

UWAGH:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystqpieniem

do prac budowlanych i montazowych.

2. Sposdb posadowienia nalezy potwierdzic w porozumieniu z projektantem, po demontazu

nawierzchni asfaltowej i ujawnieniu uksztattowania bryty

korzeniowej. W razie stwierdzenia

kolizfi z systemem korzeniowym, przewiduje sie koniecznos¢ modyfikacji posadowienia
np. jako wykonywanego punktowo, z ominieciem poszczegdlnych korzeni.

Jednostka BLANC_ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku KLOMB NA DZIEDZINCU WEWNETRZNYM
Nr projektu 1909 Skala 1:20
Data 10.2019 Nr rysunku AD-09




NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA

NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA

ISTNIEJACE WARSTWY DO DEMONTAZU

—istniejgca nawierzchnia asfaltowa
—istniejgca podbudowa

WARSTWY PROJEKTOWANE

—pfyty kamienne granitowe pfomieniowane, gr.8cm

—podsypka z piasku o frakcji do 2mm oraz zwiru granitowego do
5mm(warstwa luzna), gr.8cm

—podbudowa (warstwa ubita)-tiuczen o frakcji od
5-31,5mm,zageszczona mechanicznie gr.30cm

—warstwa pomocnicza podbudowy (warstwa odsqezajgea)-zwir 31 do
60mm, gr.10cm

—grunt rodzim

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, SKALA 1:20
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Jednostka BLANC_ARCHITEKC] BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
. . _ ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania www.blankarchitekci.pl
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.mkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO
Nr projektu 1909 Skala 1:200
Data 10.2019 Nr rysunku AD-10




RZUT SCIANKI SZKLANEJ E130 SAL KONFERENCYJINYCH NA PARTERZE, SKALA 1:50
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zakoficzenie przy Scianie pfytg gkf

. \
DETAL NAROZNIKA, SKALA 1:10 ‘

/ B systemowa ﬁcicmke przesuwna

wa.odrebneqo detalu
/ zakoriczenie przy Scianie plytg gkf
N\\ szklenie—szyba zespolona

profil aluminiowy—

UWAGH:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystqpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

2. Scianka systemowa wq. wybranego producenta, wszystkie prace montazowe prowadzié
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

zakoriczenie przy Scianie piytg gkf

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

Jednostka BLANC_ARCHITEKC] ul. Bankowa 1/4, 41.800 zabrze
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sfup El |
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\
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\ projektowania www.blankarchitekci.pl
N
PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU
silikon_ogniochronn Te"ﬁat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
hp=92cm ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DETAL PROFILU, SKALA 1:10 Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
/ \ [ e —— ] UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice

\ oy
inwestycji dziatki 198, 200/2
\ | — ‘ \ A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
[==]

Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak

upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

345
190
345

mgr inz. arch. Jan Poborski
szklenie—szyba zespolona upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej

mgr inz. arch. Grzegorz Kenig

profil aluminiowy— Sprawdzit wpr ot 4/5LOKK/2014
w spegj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku SCIANKA SZKLANA SAL KONFERENCYJNYCH-RZUT
\ / Nr projektu 1909 Skala 1:50

Data 10.2019 Nr rysunku AD-11
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WIDOK 1-1 SCIANKI SZKLANEJ E130° SAL KONFERENCYJNYCH NA PARTERZE, SKALA 1:50
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systemowe drzwi w odporno$ci ogniowej
EI15, drzwi dwuskrzydfowe
150(90+60)x210,konstrukcja drzwi w
systemie Scianki przeszklone]

systemowe drzwi w odporno$ci ogniowej
EI5, drzwi dwuskrzydfowe

systemowa Sciana przeszklona—profile aluminiowe—
sfupy i rygle El, szerokosc profili 50mm

150(90+60)x210,konstrukeja drzwi w
systemie Scianki przeszklone]

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

2. Scianka systemowa wq. wybranego producenta, wszystkie prace montazowe prowadzic
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

5. System Scianki przeszklonej na profilach aluminiowych w odpornosci ogniowej EI30, drzwi
El15.

1T
Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BLAN(_ARCH |TE KCI ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bapkowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2 ' '
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w spegj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku

SCIANKA SZKLANA SAL KONFERENCYJNYCH-WIDOK

Nr projektu

1909 Skala AD-12

Data

10.2019 Nr rysunku 1:50




WIDOK

11 SCIANKI SZKLANEJ NA I PIETRZE SKALA 1:50
DJ

S

prog dem, okleic pasami

|
r

Il Il {
2.20 Wspé\ne‘/{qp\ecze gospodarcze

| [20.0 wyk1.pes

|
i

¥
%
J

534

projektowana belka

ste\o@ ;@

Scianke szklgnG HEB200

ol

profil G\umimoy/
fu

\ sfup kgtow
// \\\ Pm\\ O\um\mowy—\ \

. NS
RZUT SCIANKI SZKLANES NA Il PIETRZE SKALA 1:30 LT
32.5 37 45 400 L4 454 . \
A A A A A A ‘ /‘(
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff .
‘ istniejgcy sfup ‘
| Ll
| ! . s

- likwidacjo drewanianych 4 H=30km |

‘ H=~325cm schodkow i ich podkonstrukeji N T T orofil aluminiowy— /
‘ ‘ ‘ (cafose do demontazu) Ny istn. podwaliny 16x8c stup kglow ‘
| |
\

tabliczke informacyjng o

z0fto—czarnymi oraz zamiesgic

profilaluminiowy—
sfup kqtow >

229

progu

QMb Pom. techniczne 2
kf.dywan.

\
A\
profi G\umimow}Y\

prwgm belka stk\okm po
Scianke szklang 1120\ A_ S\
y

V
Vi
V,

\ 2 -
\ \ \\\///KA\

7\ A 7, it il N
‘ 7 Y7 przeszklon o
S // / profil cluminiowy—
3 N o s

|

L
—

sfu

e profil gluminiowy—
sfu
‘ projektowang belka
[ stalowa pod stianke
&: - =) szklang 1120
\
~ = rofil aluminiowy—
=30%m ~ P y
O ~— stu
~__ ~_
~ T~
echniczne 1 T
2 an.
H=2

7 \\\\ /// profil alxiniowy—

tow

////

%Qv /////Fg studia radiowego na
/ .

y

scianach projektowane panele

akustyczne (od sufitu do
© / 0k.1,00/1,20m od podiogi) gr.9em
4
A /
. /

prajektowana belka stqkﬁve pod
Scianke szklang HEB200

/
/

&

w pom. studia radiowego na Scianach
projektowane panele” akustyczne (od sufitu do
0k.1,00/1,20m @ podiogi) gr.9cm

/
/

‘ profile aluminiowe—
rygle i sfupy ==

—

177.5

5

v projektowana belka stalowa pod
stnieiocy sty scianke szklang HEB200
176 N

362 H

]

WIDOK 2-2 SCIANKI SZKLANEJ NA Il PIETRZE SKALA 1:50

53]

234.5

239.5

483.5

N

stup kgtow

342

profile aluminiowe—
rygle i sfupy

,/

\
\
\
\
\
\
profil aluminiowy— ‘
\
\
\
\
\
\

profil aluminiowy—
sfup kqtow
\
\
7
o
SN

projektowana belka stalowa pod
scianke szklang HEB200

D5 |

DACH JEDNOSPADOWY —CZESC B (+11cm)

—istn. pokrycie dachu z papy i deskowanie DO LIKWIDAC

PROJEKTOWANE WARSTWY
—pokrycie dachu: papa termozgrzewalna +podkiadowa

—projektowane deskowanie pefne, zabezpieczone NRO, g

r.2,5cm

—istn. kontriaty, zabezp.NRO,gr.4,0cm /szczelina wentyl

acyjna

—proj. folia paraprzepuszczalna

—krokwie drewniane 16,0x16,0cm /wefna mineralna gr.16,
mocowana miedzy krokwiami

Ocm

N —dodatkowa termoizolacja przybita do krokwi: pfyty gr.
(catosc ocieplenia Umax=0,18W/m2K)

8,0cm

—proj. paroizolacja

—okfadzina ognioodporna 2x ptyty GKF 15mm, gr.5,0cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystqpieniem

do prac budowlanych i montazowych.

2. Scianka systemowa wg. wybranego producenta, wszystkie prace montazowe prowadzic

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystqpieniem

do prac budowlanych i montazowych.

2. Scianka systemowa wg. wybranego producenta, wszystkie prace montazowe prowadzic

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWE przed przystgpieniem
do prac budowlanych i montazowych.

2. Laprojektowano przeszklong Scianke mobilng akustyczng o wartosci izolacji akustycznej

Rw=50dB, elementy z zastosowaniem podwdjne] taflii szkfa (szkio bezpieczne hartowane

ESG) z minimalng rama cluminiowg.

3. W celu montazu Scianki przesuwnej zaprojektowano:

—stupy z rur stalowych o profilu zamknietym 120x120x10mm, do ktérych nalezy zamocowac
elementy koricowe Scianki przesuwnej,

— rur¢ stalowg o profilu zamknigtym 120x120x10mm, do ktérej nalezy mocowac prowadnice

systemowq Scianki szklanej

4. Scianka systemowa wg. wybranego producenta, wszystkie prace montazowe prowadzic
zqgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

5. Rure stalowg oraz system zawieszajgcy prowadnice nalezy obudowaé pfytami gk.

6. Ponad Sciankq szklang przesuwng nalezy wykonat stafe przeszklenie systemowe na

profilach aluminiowych z zapewnieniem izolacji akustycznej.
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sufity malowane jednolicie w kolorze
jasnym piaskowcowym

w gornej partii Scian sztukateria z efektem

marmuryzacji (stiukomarmury), kolorystyka wg
odkrywek: jasny biekit z zoftym zytkowaniem

FRAGMENT SCIANY Z PILASTRAMI ROZWIAZANY KOLORYSTYCZNIE W DETALU

obramowka plycin Sciennych w jednolitym
kolarze ugrowym, rozbielonym

gféwny kolor Scian : jasny blekit

pfyciny pilastrow i sfupow:
marmuryzacja w kolorze ugrowym z
zytkowaniem, obramowanie +kapitel
jasny ugier /kolor piaskowca

w dolne] partii Scian sztukateria 7 efektem

marmuryzacji, kolorystyka wg odkrywek: ciemniejszy
blekit z zottym zytkowaniem (gradacja kolorow:
ciemniejsze na dole, ja$niejsze u qory)

posadzki z konglameratu marmurowego
(wysokie] klasy gresy marmuropodobne) w
kolorystyce bezowo —brgzowej /ukfad
nawigzujgey do podziafow kasetonowych sufitow

PRZEKROJ P1 PRZEZ COKOL
SCIENNY, SKALA 1:25

140

130

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed
przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych.

2. Pas gorny i dolny Scian w technice sztukaterii i marmuryzacj (stiukomarury) wg

wnioskow konserwatorskich z odkrywek.

3. Kolorystyka sztukaterii wg odkrywek pasowych i wnioskow konserwatorskich

zafgezonych w odrebnym opracowaniu.
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WIZUALIZACJA SALI WIELOFUNKCYJINEJ NA PARTERZE

| v -~

WIZUALIZACJA ROZWIAZANIA: PAS GORNY | DOLNY W TECHNICE SZTUKATERII |
MARMURYZACJI (STIUKOMARURY) WG WNIOSKOW KONSERWATORSKICH 7 ODKRYWEK.

Jednostka
projektowania

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

BLAN(_ARC H |TEKC| ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekei.pl

PRZEBUDOWA | REMONTU BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres uI..Bar.1kowa 5, 40-007 Katowice
inwestyciji dziatki 198, 200/2 ‘ .
A.M. 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. arch. Leszek Wozniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
. mgr inz. arch. Grzegorz Kenig
Sprawdzit upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
Branza ARCHITEKTONICZNA
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku | WIZUALIZACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ
Nr projektu 1909 Skala -
Data 10.2019 Nr rysunku AW-03




	PZT
	A-01
	A-02
	A-03
	A-04
	A-06
	A-08
	A-09_A-11
	A-10_A-12
	A-13
	A-14
	A-15
	A-19
	A-20
	AZ_AZD_STOLARKA
	AD-01_
	AD-02
	AD-03_AD-04
	AD-05
	AD-06
	AD-07
	AD-08_AD-16
	AD-09
	AD-10
	AD-11
	AD-12
	AD-13
	AD-13_
	AD-14
	AD-15
	AW-01
	AW-02_AW_03_A4_KOLOR



