Centrala wentylacyjna NsWs

do wywietrzaka dachiowe 1
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zejscie do centrali
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centrala sal nagraniowych
odzysk rotorowy

Vy= 1200/4000 m3/h

Vy= 1200/4000 m?3/h

Qg=13,5 kW (80/60°C)

Qer=19,7 kW

L= 1,89m B=1,12m H=1,22m
m=368 kg

dane el.: 400V/3/50Hz 2x1818W

Centrala wentylacyjna NpWp

F160

do wyrzutni dachowej

do czerpni dachowej

centrala sali parteru

odzysk rotorowy

Vy= 1240 m3/h

Vy= 1240 m3/h

Qg=3,4 kW (80/607C)

Qen=6,4 kW

L= 1,72m B=0,85m H=1,14m
m=260 kg

dane el.: 230V/1/50Hz 2x375W

do wyrzutni dachowej
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(studio teliwizyjne i radiowe wraz z rezyserkami
przeszklonymi Scianami, wspdlny newsroom, pomieszczenie
redakeyjne, magazyn dla mediow i archiwum studenckie)
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PRZESTRZEN NA ORGANIZACJE STUDENCKIE:

2 SALE DO REALIZACI PROJEKTO
NICJATYWY STUDENTOW LUB DOKTORANTOW

warunki gfosnosci: max 35dB

Legenda
== kanat wentylacyjny nawiewny
=S kanat wentylacyjny wywiewny
m tumik

T3 nawietrzak okienny

klimatyzator kasetonowy — jednostka wewnetrzna

-
-
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klimatyzator scienny — jednostka wewnetrzna
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| | Strefy wydzielenia p.poz.

L
UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne klapy ppoz nalezy wykonac o klasie odpornodci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
2. Wszystkie kanaly wentylacy nalezy pi ic pod stropem pomi ia za wyjatkiem opi h "prowadzenie po

podiodze pomieszczenia

3. Kanaty ukladu Ns, Ws, Np i Wp nalezy zaizolowa¢ welng min grubosci 40mm
4. Wszystkie obmiary nalezy sprawdzic i ewentualnie skorygowac na budowie

NR POM[NAZWA POMIESZCZENIA [Pow.imd [ PosADZKA
Il PIETRO
czESC A
2.01 |Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamien
2.02 |Komunikacja (przed winda) 354 gres
2.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
2.04 |Komunikacja ogdlna 91,37 gres
2.05 |Komunikacja (przedsionek) 534 gres
2.06 [WC damskie 3,61 gres
2.07 |WC meskie 6,74 gres
2.08 [WC dla niepetnosprawnych 4,92 gres
2.09 |Pokdj biurowy dla & os. 22,02| wykt.dywanowa
2.10 [Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35| wykt.dywanowa
211 |Pokdj socjalny z aneksem kuchenny 8,96 gres
2.12 |Pomieszczenie magazynowe U$ 21,67 wykt.pcv
2.13 |Pomieszczenie magazynowe U$ 22,05 wykt.pcv
214 [Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 wykt.pcv
215 [Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykt.pcv
S2 |Studnia doSwietlajaca 2,01 gres/kamien
czeSt B
2.6 [tacznik na poddaszu 7,65 wykt.pcv
217 [Maszynownia wentylacyjna 17,70 wykt.pcv
2.18 |Poddasze nieuzytkowe 86,98 wykt.pcv
2.19a |Pom. techniczne 12,30 wykt.pcv
2.19b |Pom. techniczne 16,10 wykt.pcv
2.20 [Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 wykt.pcv
2.21 [Wspblny newsroom 34,87 wykt.dywanowa
2.22 |Komunikacja ogdlna 47,10 wykt.pcv
2.23 |[Pokdj biurowy dla & os. 28,11 wykt.dywanowa
2.2L |Pomieszczenie porzadkowe 2,97 gres
2.25 |Winda osobowa 154 wykt.pcv
2.26 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
2.21 |Studio telewizyjne 37,28| wykt.dywanowa
2.28 |[Pokdj rezyserki studio tv 14,45| wykt.dywanowa
2.29 |WC nps 4,98 gres
2.30 |WC damski i meski 6,58 gres
2.31 |Klatka schodowa 3 5Lk gres
2.32 |Pokdj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 wykt.dywanowa
2.33 |Studio radiowe 1 13,39| wykt.dywanowa
S1 |Studnia doéwietlajaca 6,75| pos. betonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 731,10

BLANK ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

Jednostka BLANC _ARCHITEKCI ul Bankowa 1/, 41.800 zabrze

projektowania www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

Inwestor

UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2,

AM 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. Tomasz Cejny

upr. nr SLK/4301/PWOS/12
w spegj. instalacje sanitarne

mgr inz. Damian Siwek
Sprawdzit upr. nr SLK/5487/PWO0S/14
w spegj. instalacje sanitarne

Branza INSTALACJE SANITARNE

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZAC]I - RZUT Il PIETRA

Nr projektu 1909 Skala 1:100

Data 10.2019 Nr rysunku W-04




