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Wpig¢ przewdd tloczny z agregatu f:,
wq rozwinigcie nr 1 =S

- 2,68-Piwnica

-

-1,23-Teren

-

- 2,50-Dno istn. przewodu PVCJ160

@110

\: 3,28-Piwnica

Wyjscie KS2 - Wpig¢ w istniejaca kanalizacje sanitarng
zagfebienie istn. kanalizacji zweryfikowac na budowie

Istniejgca kanalizacja sanitarna PVC#160

Istniejgce wyjscie z budynku, —2,53

Do istniejgce| studni w dziedzificu

teren(—1,25), dno studni(-2,55)
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Przewod kanalizacyjny prowadzony pod posadzka badz po $cianie

Przewod kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji

Przewod kanalizacji ttocznej PE-HD

Przewéd odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD
Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Muszla ustgpowa

Umywalka

Zlew

Zawor ze zwezkg do weza

Wpust podiogowy

Pisuar

Hydrant wewnetrzny Dn25

Studzienka schiadzajgca (istniejaca)
Studzienka schtadzajgca (projektowana)

@50 - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji sanitarnej

Rury prowadzone pod posadzka w piwnicy wykona¢ z rur PVC grubosciennych

@50 PE-HD - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji odprowadzajacej skropliny

Przewody wykona¢ z rur HDPE faczonych na zgrzewanie
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POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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