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ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. III

Wyjście KS3 - Wpiąć w istniejącą kanalizację sanitarną
zagłębienie istn. kanalizacji zweryfikować na budowie
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H Hydrant wewnętrzny Dn25

M Muszla ustępowa

Um Umywalka

Zl Zlew

Zz Zawór ze zwężką do węża

1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

Pisuar

Wp Wpust podłogowy

Przewód kanalizacyjny prowadzony pod posadzką bądź po ścianie

Przewód kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji

Pi

Ps Studzienka schładzająca (projektowana)

Przewód kanalizacji tłocznej PE-HD 

Ss Studzienka schładzająca (istniejąca)

Przewód odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD

Ø50

Rury prowadzone pod posadzką w piwnicy wykonać z rur PVC  grubościennych

Ø50 PE-HD - Średnice zewnetrzne przewodów kanalizacji odprowadzającej skropliny
  Przewody wykonać z rur HDPE łączonych na zgrzewanie

- Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji sanitarnej
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PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Tomasz Cejny
upr. nr SLK/4301/PWOS/12
w specj. instalacje sanitarne

Temat 
projektu

Jednostka 
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU 
PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 

POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
działki 198, 200/2,  
AM 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
www.blankarchitekci.pl

INSTALACJA WOD-KAN - ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ  CZ. III

WK-12

mgr inż. Damian Siwek
upr. nr SLK/5487/PWOS/14
w specj. instalacje sanitarne


