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ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITAR

\NEJ CZ. |

LEGENDA:

Przewdd kanalizacyjny prowadzony pod posadzka badz po $cianie
Przewdd kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacii
Przewéd kanalizacji ttocznej PE-HD

Przewéd odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD
@ Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

M Muszla ustgpowa

Um  Umywaka

Zl Zlew

/7 Zawor ze zwezkg do weza

Wp  Wpust podiogowy

Pi Pisuar

H Hydrant wewnetrzny Dn25

Ss Studzienka schtadzajaca (istniejaca)
Ps Studzienka schtadzajaca (projektowana)

@50 - Srednice zewngtrzne przewodéw kanalizaci sanitarnej
Rury prowadzone pod posadzka w piwnicy wykona¢ z rur PVC grubosciennych

@50 PE-HD - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji odprowadzajacej skropliny
Przewody wykona¢ z rur HDPE taczonych na zgrzewanie

14,70-poddasze

10,48-Ill pietro

6,12-I1 pietro

2,76-1 pietro

0,00-Parter

<

Wpigé do pionu K2
wg rozwiniecie nr 2

Jednostka B ( ARCH ITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.0.
E . I_AN ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
projektowania - www.blankarchitekci.pl

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

Wyiscie KS1 - Wpia¢ w istniejacq kanalizacje sanitarmng

zaglebienie istn. kanalizacji zweryfikowac na budowie

- 3,18-Dno istn.
<~ przewodu PVC@160 |

centrala sali

prLNoUN
TCADUHU

Do istniejgcej studni w poblizu ul. Bankowej

teren(—1,34), dno studni(—3,54)

- 2,68-Piwnica

Wp5  Wp6 v/—'—

o "H'
konferencyjnej 55¢m przykreia proj. kanalizacji
1 Agregat przepompowujqcy z kratkg Sciekowq przy wyjsciu do agregatu
przeplyw Q=225I/min., wysokos¢ podnoszenia h=9m Zl
Nk Wk . napieciezasilania 230V, moc silnika P=0,55kW o
- 2.68-Piwnica S Studnia schiadzajgca 50x50x50cm 1 Istniejgca studzienka schtadzajgca
v/ Wp8 Wp9 Wp7 Wp4
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g

e
R

20cm przykreia proj. kanalizacji przy wyjsciu ze studni Ps /

o
' 1 [ o 0110
=383

25cm przykreia proj. kanalizacji

~M

N
zagfebienie "7 L=13,0m
i=2,0%

Inwestor
UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
inwestycji dziatki 198, 200/2,
AM 41 obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie
Projektowat mgr inz. Tomasz Cejny
upr. nr SLK/4301/PWOS/12
W spegcj. instalacje sanitarne
< . mgr inz. Damian Siwek
- 3,28-Piwnica Sprawdzit upr. nr SLK/5487/PWOS/14
v/_l— w specj. instalacje sanitarne
Branza INSTALACJE SANITARNE
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
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