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PROJEKT PRZEBUDOWY WEZtA CIEPLNEGO

|. Podstawa opracowania:

* Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

* Inwentaryzacja budowlana budynkéw.

* Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany od Inwestora.

« Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkah w Siedzibie Inwestora.

+ Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

* Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez Slgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

* Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektéw oswiaty:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
- Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pozn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pézn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkét (Dz.U.Nr 61, poz.624 z p6zn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

[I.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy
instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. ,, Przebudowa i remont budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmian g sposobu u zytkowania czesci pomieszcze n
i projektem zagospodarowania terenu " planuje sie demontaz istniejgcych instalacji
sanitarnych oraz budowe nowych instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje:
« demontaz istniejgcego wezia cieplnego jednofunkcyjnego,
* budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego,
* podigczenie nowego wezta do istniejgcego przytacza wysokoparametrowego.

Podstawowym zatozeniem dotyczacym przebudowy i remontu budynku jest nadanie
mu funkcji zwigzanej ze spoteczng uzytecznoscig. W budynku przewidziano przestrzen dla
spotecznej uzytecznosci, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego US, Mediéw Akademickich US,
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dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspdlnej pracy oraz realizowania inicjatyw
studenckich.

lll. Charakterystyka obiektu

Caly budynek jest podzielony na dwie czesci:

-cze$é A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
rzut jest na planie prostokata

-cze$€é B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty
jednospadowo blacha.

Caty budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw takze kazdy znaczgcy etap projektowy
oraz wykonawczy bedzie musiat by¢ konsultowany ze Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow w Katowicach.

Budynek posiada istniejgce przytgcze cieplne 2xDn65. Ze wzgledu na lokalizacje
istniejgcego  pomieszczenia wymiennikowni czes¢ przytgcza wysokoparametrowego
przechodzi przez pomieszczenia piwniczne. Zrédlem ciepta dla instalacji centralnego
ogrzewania budynku jest istniejgcy jednofunkcyjny wymiennik ciepta o mocy 350kW.
Wymiana ciepta odbywa sie za posrednictwem dwoch wymiennikow typu JAD-6/50.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Zastosowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy z nich zasilat czesc
A budynku drugi zas czes¢ B budynku. Instalacja zostata wyposazona w grzejniki zeliwne
czionowe typu TA-1.

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejgcych instalaciji.

IV. Rozwiazania projektowe —wezet cieplny

1. WYMIENNIKOWIA

Projektowany wymiennik zlokalizowany bedzie w istniejgcym pomieszczeniu
technicznym wymiennikowni znajdujgcym sie w piwnicy budynku gdzie obecnie znajduje sie
jednofunkcyjny wezet cieplny przeznaczony do demontazu. W modernizowanej
wymiennikowni bedzie przygotowywana woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegdéw
grzewczych zasilajacych grzejniki projektowanej instalacji c.0. oraz na potrzeby obiegu
nagrzewnic wodnych uktadéw wentylacji mechanicznej. Projektowana wymiennikownia bedzie
takze przygotowywacC ciepto na potrzeby cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.

Projektowang wymiennikownie nalezy podigczy¢ do istniejgcego przytgcza cieplnego
wysokiego parametru.

Wentylacja pomieszczenia zapewniona poprzez projektowang wentylacje mechaniczng
wywiewng. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez nawietrzaki okienne.

Niniejsze czes¢ opracowania obejmuje swoim zakresem cze$¢ technologiczng
dokumentacji projektowej wezia.

Pomieszczenie w ezla zostanie na utrzymaniu Inwestora.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA UKtADU TECHNOLOGICZNEGO

a. Instalacja c.o.

Wymiana ciepta odbywac¢ sie bedzie w wymienniku ptytowym Stal316/Cu o mocy
Q=315 kW. Na przewodzie zasilajgcym przed wymiennikiem zabudowany bedzie zawor
regulacyjny (Kvs zaworu 10,00 m3/h) z sitownikiem elektrycznym).

Instalacja bedzie podzielona na trzy niezalezne obiegi: obieg A instalacji c.o., obieg B
instalacji c.o. oraz obieg zasilajgcy nagrzewnice uktadow wentylacyjnych. W kazdym obiegu
przewidziano pompe obiegowg wyposazong w zintegrowany umozliwiajgcy ptynng zmiane
obrotow w funkcji réznicy cisnien. Pompy zabezpieczone bedg przed suchobiegiem przez
przetwornik cisnienia umieszczony na kolektorze zasilajgcym.

Przeptyw w obiegu A,B i C wymuszac¢ bedg indywidualne pompy.

Stabilizacje cisnienia w instalacji zapewni przeponowe naczynia wzbiorcze o poj. 200l
a instalacja bedzie uzupelniana wodg sieciowg z przewodu powrotnego
wysokoparametrowego. Uzupelnienie zladu bedzie opomiarowane wodomierzem. Na spince
uzupelniajgcej zamontowane beda: zawodr kulowy spawalny, filtr siatkowy kotnierzowy, kryza
dtawigca 5mm, skrzydetkowy wodomierz wody cieptej Qnl,6m3/h Dnl5 (90°C), reduktor
cisnienia, zawor zwroty oraz zawor kulowy gwintowany.

Ponadto uktad wyposazony bedzie w niezbedng aparature kontrolno — pomiarowa,
manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia, zaopatrzone w zawory kulowe.

Instalacja oraz przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczone bedg przed wzrostem
cisnienia ponad warto$¢ dopuszczalng membranowym zaworem bezpieczenstwa (4bar).
Zawér bezpieczenstwa zabudowany bedzie na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.
Spusty z zaworow bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ nad wpusty podtogowe.

b. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w wymienniku ptytowym Stal316/Cu o
mocy Q=39kW oraz gromadzona w stabilizatorze o pojemnosci 250I.

Na przewodzie sieciowym zasilajgcym przed wymiennikiem zabudowany bedzie zawor
regulacyjny c.w.u (Kvs zaworul,60 m3/h) z sitownikiem elektrycznym. Cyrkulacje cieptej wody
zapewni odrebna pompa cyrkulacyjna.

Na przewodzie wody zimnej przewidziano filtr siatkowy, wodomierz wody zimnej
Qnl1,6m3/h dnl5, zawdr zwrotny, oraz zawory kulowe odcinajgce.

Instalacja c.w.u., stabilizator oraz naczynie wzbiorcze zabezpieczone bedg przed
wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa (6bar). Spusty z zaworéw bezpieczenstwa
nalezy odprowadzi¢ nad wpusty podtogowe. Ponadto uktad wyposazony bedzie w niezbedng
aparature kontrolno — pomiarowg, manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia,
zaopatrzone w zawory kulowe.

Zgodnie z propozycjg Inwestora, przed odejsciem na obieg c.w.u. projektuje sie
montaz dodatkowego regulatora réznicy cisnien.

3. CZESC WYSOKOPARAMETROWA — MODUL PRZY+ ACZENIOWY
Istniejacy wymienniki ciepta wyposazony byt w modut przylgczeniowy w ktérego w
skiad wchodzi:

» Ultradzwiekowy licznik ciepta typu US Echo Il firmy Itron o srednicy Dn25, Qn=6m3/h,
wraz z przelicznikiem CF 55,

* Regulator natezenia przeptywu IWKA o potgczeniu kothierzowym typu V63 Dn32, kvs
16m3/h, zakres przeptywu 0,4-10m3/h montowany na powrocie,

»  Zawor kulowy kotnierzowy Dn65 na zasilaniu przed licznikiem oraz za licznikiem,

e Zawor kulowy kotnierzowy przed i za filtrem, montowanym na powrocie.

Zabudowana armatura i urzadzenia w istniejgcym module przylgczeniowym
przedstawia sie nastepujgco:
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* Rurociagg zasilajgcy — zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn65, filtr Dn65, zawér
kulowy odcinajagcy kotnierzowy Dn65, ultradzwiekowy licznik ciepta US Echo I
(wlasnos¢ Tauron Ciepto),

* Rurocigg powrotny - zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn65, regulator natezenia
przeptywu IWKA V63 (wlkasnos¢ Tauron Ciepto), zawdr odcinajgcy kotnierzowy Dn65,
filtr Dn65, zawdr odcinajgcy kotnierzowy Dn6b5.

Stopien otwarcia istniejgcego regulatora przeptywu typu IWKA PN25 kvs 16,0 m3/h
DN32 dla aktualnego zapotrzebowania cieplnego nie miesci sie w zakresie wymaganym przez
TAURON CIEPLO - wymagany stopieh otwarcia zaworu wynosi¢ powinien 0,2<y<0,9.
Przewiduje sie zabudowe nowego regulatora réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu PN16
(Kvs zaworu 8,00 m3/h).

Po modernizacji wezta cieplnego pomiar zuzycia ciepta realizowany bedzie poprzez

istniejgcy licznik ciepta Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany
na zasilaniu wysokich parametrow w module przytgczeniowym.
Modut przytgczeniowy stanowi¢ bedzie osobny zespét urzgdzeh wyodrebnionych z konstrukcji
kompaktowego wiszgcego wezta cieplnego. Omawiane wydzielenie powinno mie¢ charakter
fizyczny - modut montowany nie na ramie wymiennika kompaktowego lecz osobno, celem
zapewnienia dostepu i mozliwosci dowolnej rekonfiguracji tego modutu w przysziosci, jesli
zajdzie taka potrzeba.

Pomieszczenie modutu przytgczeniowego wydzieli¢ sciankami dzialowymi siatkowymi
na profilach stalowych, tak by uniemozliwi¢ dostep do wezta osobom nieupowaznionym.
Wydzielenie wyposazy¢ w drzwi 90/200cm z wbudowanym  zamkiem patentowym.
Pomieszczenie modutu obstugiwane bedzie wigcznie przez stuzby techniczne Tauron Ciepto
sp. z 0.0.

4. RUROCIAGI | ARMATURA

Przewody wysokoparametrowe oraz uktadu niskoparametrowego c.o. nalezy wykonac¢
z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg normy wymiarowej
PN-80/H-74219 przeznaczonych dla cieptownictwa.

Odcinki rur tgczy¢ przez spawanie. Rury, zwezki, kolana i kotnierze stosowane do
montazu po stronie wody sieciowej powinny spetniaé wymagania stawiane dla rurociggow
klasy 4 wg normy PN-92/M-34031.

Nalezy stosowac armature:
* po stronie wysokich parametrow — na cisnienie 1,6 MPa,;
* po stronie niskich parametréw — na cisnienie 0,6 MPa;

Urzagdzenia i armature dobrano w oparciu o karty katalogowe producentéw.

Srednice przewodéw, miejsce zabudowy armatury i urzgdzen pokazano na schemacie
wezta cieplnego.

Przewody wody bytowo-gospodarczej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w obrebie
wymiennikowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 na cisnienie
10 bar.

5. DOPROWADZENIE | ODPROWADZENIE WODY Z POMIESZCZENIA WEZt A
CIEPLNEGO

Przewiduje sie doprowadzenie wody do pomieszczenia wezla z projektowanego
giéwnego poziomu wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przechodzgcego przez pomieszczenie
wezta. W pomieszczeniu wezta przewiduje sie montaz zlewu.

Przewiduje sie odprowadzenie wody ze spustow i rur wyrzutowych zaworéw
bezpieczenstwa do kanalizacji poprzez projektowang studnie schladzajgcg oraz istniejgca
studnie chtodzgcg przykryta kratg. Istniejgc studnie schtadzajgcg wyposazy¢ w pompe
zatapialna.

Projekt instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacyjnej jest odrebnym opracowaniem.
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6. WENTYLACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

W pomieszczeniu z wymiennikiem ciepta przewiduje sie montaz instalacji wentylacji
mechanicznej wywiewnej. Z pomieszczenia bedzie wywiewane powietrze w ilosci 200m3/h
poprzez projektowang kratke wentylacji wywiewnej. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie
bedzie poprzez projektowane nawietrzaki okienne. Projekt wentylacji mechanicznej jest
odrebnym opracowaniem.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJ NE | TERMICZNE

Rurociggi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w
wezle nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez natozenie powitok
malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-70/H-97041.
Wymagana jakos¢ przygotowania powierzchni do malowania:
0 rurociggi po stronie wody sieciowej — 2 stopien czystosci wg PN-70/H-97052;
0 rurociggi po stronie wody instalacyjnej — 3 stopien czystosci wg PN-70/H-
97052;
Rurociggi wody sieciowej nalezy malowac:
o0 dwukrotnie silikonowa farbg podktadowsa;
o0 dwukrotnie silikonowa farbg nawierzchniowa termoodporng
Rurociggi wody instalacyjnej nalezy malowac:
0 jednokrotnie farbg podktadowa;
0 jednokrotnie farbg nawierzchniows .
Konstrukcje stalowe malowac:
0 jednokrotnie farbg podktadowa;
0 jednokrotnie emalia.

Izolacja rurociggéw , wymiennika ciepta oraz urzadzen cieplnych powinna by¢ zgodna
z PN-85/B-024421 oraz powinna spetnia¢ wymagania podane w Certyfikacie budowlanym
wydanym przez COBRTI — INSTAL oraz wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny.

Izolacje przewoddéw nalezy wykonac w technologii:

izolacja wtasciwa: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej;
ptaszcz ochronny dla izolacji wkasciwej: rura z PCV.

Grubosci izolacji (mm) podano w ponizszej tabeli:

Srednica Wysokie Parametry Niskie parametry
ﬁqrrznewodu Zasilanie Powrdt Zasilanie Powrét (c.0)

1 |65 70 70 70 70

2 |50 50 50 50 50

3 140 40 40 40 40

4 |32 30 30 30 30

5 |25 30 30 30 30

6 |20 30 20 20 20

7 |15 20 20 20 20

Po zaizolowaniu rurociggi wezla cieplnego nalezy oznaczy¢ za pomocg strzalek
0 nastepujgcych kolorach:

zasilanie wysokich parametrow: ciemny czerwony;
powrdt wysokich parametrow: ciemny niebieski;
zasilanie niskich parametrow: jasny czerwony;
powrét niskich parametrow: jasny niebieski;
przewody bezpieczehstwa : z6tty;

przewody impulsowe: czarny;
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- przewody odwadniajgce i odpowietrzajgce: brgzowy;
- woda zimna: zZielony.

8. OPIS UKEADOW AKPIA

a. Regulacja pogodowa obiegu c.o.

Regulacje  temperatury wody za wymiennikiem umozliwi sterownik swobodnie
programowalny, ktéry sterowaé bedzie zaworem regulacyjnym (Kvs zaworul0,00 m3/h, Dn25)
z sitownikiem elektrycznym na podstawie pomiaru temperatur: wody za wymiennikiem (czujnik
temp. wody instalacyjnej) i powietrza zewnetrznego (czujnik temp. zewnetrznej) oraz zadanej
krzywej grzania. Sitownik bedzie wyposazony w sprezyne zwrotng zamykajgcg zawor z chwilg
zaniku napiecia elektrycznego oraz w przypadku, gdy temperatura wody zasilajgcej instalacje
przekroczy wartos¢ zadang na termostacie bezpieczenstwa. Termostat zabudowany bedzie
na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.

Sterownik wezta bedzie realizowat ograniczenie powrotu wysokich parametrow.

b. Regulacja temperatury c.w.u.

Realizowana bedzie przez zawor (Kvs zaworu 1,60 m3/h, Dnl5) z sitownikiem
zabudowanym na przewodzie wysokoparametrowym zasilajgcym przed wymiennikiem ciepta.
Elementem pomiarowym bedzie czujnik temperatury wody instalacyjnej zamontowany na
przewodzie c.w.u. za wymiennikiem.

Sitownik zaworu regulacyjnego wyposazony bedzie w funkcje awaryjng, polegajgcg na
zamykaniu zaworu regulacyjnego z chwilg zaniku napiecia elektrycznego oraz w przypadku,
gdy temperatura c.w.u przekroczy warto$¢ zadang na termostacie bezpieczenstwa. Termostat
zabudowany bedzie na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.

Pompa cyrkulacyjna sterowana bedzie w funkcji czasu, tzn. mozliwe bedzie ustawienie
okresow (np. w godzinach nocnych) jej wylgczenia.

Sterownik wezta bedzie realizowat ograniczenie powrotu wysokich parametrow.

c. Ograniczenie przeptywu wody sieciowej
Realizowane bedzie przez regulator roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu (PN16,
Dn25, Kvs zaworu 8,00 m3/h) zamontowanym w module przylgczeniowym.

d. Pomiar zu zycia energii cieplnegj

Po modernizacji wezta cieplnego pomiar zuzycia ciepta realizowany bedzie poprzez
istniejacy licznik ciepta Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany
na zasilaniu wysokich parametrow w module przytgczeniowym. Uktad pomiaru ciepta nalezy
zamontowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi instalowania cieptomierzy obowigzujgcymi w
TURON CIEPLO SP. Z 0.0.

Istniejgcy licznik ciepta wraz z przelicznikiem nalezy przetozy¢ w dogodne miejsce
umozliwiajgce bezposredni dostep do urzadzen w wydzielonym ogrodzeniem siatkowym
miejscu modutu przytgczeniowego.

e. Pomiary miejscowe temperatury i ci $nienia
Dla umozliwienia kontroli parametrow pracy wezla, na rurociggach wody sieciowej i
instalacyjnej zamontowane bedg manometry tarczowe i termometry cieczowe, stuzgce do
pomiaréw miejscowych.
Wezel cieplny wyposazony bedzie w:
+ termometry cieczowe, klasie doktadnosci 2,0 i zakresie 0...150°C — do pomiar6éw po
stronie wysokich parametréw;
+ termometry cieczowe, klasie doktadnosci 2,0 i zakresie 0...120°C — do pomiar6éw po
stronie niskich parametréw;
* manometry tarczowe o $rednicy 100 mm, klasie doktadnosci 1,6 i zakresie
pomiarowym 0...1,6 MPa — do pomiaréw po stronie wysokich parametrow;
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e manometry tarczowe o srednicy 100 mm, klasie doktadnosci 1,6 i zakresie
pomiarowym 0...1,0 MPa — do pomiaréw po stronie niskich parametréw.

Termometry i manometry bedg potgczone z rurociggami za pomocg potgczenh gwintowanych .
Miejsca montazu termometrow i manometrow przedstawiono na schemacie kompaktowego
wezta cieplnego w projekcie wykonawczym.

9. WYTYCZNE MONTAZOWE
Armature montowaé na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m od poziomu obstugi, przejscia (w
Swietle) pod rurociggami powinny wynosi¢ minimum 2,0 m.

» Nalezy przestrzega¢ Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych wydanych przez COBRTI W-wa.

* Przewody wysoko - i niskoparametrowe prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpowiedniego nachylenia, w najnizszych punktach wykona¢ odwodnienia zas w
najwyzszych odpowietrzenia.

* Po zamontowaniu urzagdzen nalezy cafa instalacje wezta przeptuka¢ woda, a nastepnie
poddac¢ prébie szczelnosci na zimno. Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢
nalezy przed zaizolowaniem zgodnie z pkt. 10.6 ,Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych” — tom IlI: ,Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/M-34031. Wielkos¢ cisnienia
prébnego:

-rurociggi po stronie wody sieciowej: 2,1 MPa;

-rurociagi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.w.u: 0,9 MPa,;

-rurociagi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.o.: 0,6 MPa;

Probe nalezy odebra¢ zgodnie z PN-66/B-10405 i PN-64/B-10400 oraz “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 111

UWAGA: WEZEL CIEPLNY WYKONAC ZGODNIE Z UZGODNIONYM PRZEZ TAURON
CIEPLO Z O.0. EGZEMPARZEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO MOD ERNIZOWANEGO
WEZtA DWUFUNKCYJNEGO. UZGODNIENIE PN -U/MO/209/03/ Z DN. 15.04.2016.
ZASTOSOWAC WSKAZANE URZ ADZENIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ TAURON CIEPLO
Z 0.0.

V. Uwagi ko ncowe

a. Dla zapewnienia prawidlowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektéw,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegoéinych branzach — z zachowaniem
przepisébw rozporzadzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

c. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nr47, poz.401). Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i hadzorem osoby uprawnione;j.

d. Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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f. Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru
w odniesieniu do wszystkich szczego6tow i przepisow, ktére nie mogty by¢ omowione.

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w zestawieniu materialdbw stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okre$lenia whasciwosci i  wymogow technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).

VI. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Wystepujgce zagrozenia

-zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdbw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie harzedziami i urzgdzeniami oraz

nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow

budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatléw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istothe dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. OsO6b, ktére nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob tam okres$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych to: wilasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

VIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Modut przyt gczeniowy - strona wysokoparametrowa - modut istniej  gcy
Numer . . 2z
urzadzenia Nazwa urz gdzenia Typ urz adzenia DN | llogé
AL01 Regulator r6znicy cisnien z ogr. przeptywu Kvs zaworu 8,00 m3/h 25 1
Zakres nastaw cisnienia PN25 0,3...2,0 bar -
- Licznik energii cieplnej — ISTNIEJACY, montaz na zasilaniu kpl.
PRZEKLADANY
L101 |Urzadzenie zliczajgce - ISTNIEJACY CF55 1
Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu - 5
L102 ISTNIEJACY US ECHO II 6 mih | 25 1
L103  |Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1
L104  |Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
1S01  [Zawor kulowy kotnierzowy — ISTNIEJACY, PN16 65 4
PRZEKEADANY
1S0la |Zawor kulowy spawalny PN16 65 2
1F01  |Filtr siatkowy — ISTNIEJACY, 65 2
PRZEKEADANY
1MO2 Manomet-r tarczowy z kurkiem manom. oraz z |\1164/0-1.6 MPa 5
rurka petlicowa
1TO01 [Termometrtechniczny T100/0 - 150°C / R-80 2
2. Modut cieptej wody uzytkowej
Numer . . <z
urzadzenia Nazwa urz gdzenia Typ urz adzenia DN | llosé
Strona wysokoparametrowa PN16:
L Wymiennik ptytowy Q=39kW,
2W01 [Wymiennik ciepta c.w.u. Stal316/Cu 1
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2A01 |[Sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u. 1
2A02 |Zawor regulacyjny c.w.u. Kvs zaworu 1,60 m3/h 15 1
2A03  [Czujnik temperatury wody sieciowej zanurzeniowy 16 bar, 150°C 1
2S01 |zawér kulowy spawalny PN16 25 2
2G04  [Zawor kulowy gwintowany PN16 20 1
2G05 [Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1
2K01 |[Kryza dtawigca AISI316 w potgczeniu kotn. 8 mm 25 1
- Rurociggi w obrebie wezta cieplnego modut c.w.u. 25 | kpl.
Strona niskoparametrowa PN10:
2A04  |Czujnik temperatury wody instalacyjnej zanurzeniowy 16 bar, 150°C 1
2A06 |Termostatbezpieczenstwa Zakres nastaw 15... 95 °C 1
2P01 [Pompa cyrkulacyjna elektroniczna V=0,18m3/h, H=3,01msw, P=0,04kW, 1
U=230V, 1=0,49A, n=4200 1/min
Sl I
2L01 |Wodomierz zimnej wody z nadajnikiem skrzydetkowy Qn 1,6m3/h 1
2B01 |Zawor bezpieczenstwa membranowy 0,6 Mpa 25 1
oMO1 Manomet_r tarczowy z kurkiem manom. oraz z |\1164/0-1.0 MPa 5
rurka petlicowa
2T01 |Termometrtechniczny T100/0-100°C/R-50 3
2F01  |Filtr siatkowy mufowy PN10 25 1
2F02  |Filtr siatkowy mufowy PN10 20 1
2702  |Zawor zwrotny mufowy PN10 25 1
2Z03  |Zawoér zwrotny mufowy PN10 20 1
2G01 [Zawor kulowy gwintowany PN10 25 2
2G02  [Zawor kulowy gwintowany PN10 20 2
2G03  [Zawor kulowy gwintowany - odwodnienie PN10 20 1
3. Modut centralnego ogrzewania
ur’;I:(?;irr]ia Nazwa urz gdzenia Typ urz adzenia DN |llosé
Strona wysokoparametrowa PN16:
L Wymiennik ptytowy, Q =315kW
3W01 [Wymiennik ciepta c.o. Stal316 / Cu 1
3A01 [Sitownik zaworu regulacyjnego 1
3A02 |Zawor regulacyjny Kvs zaworu 10,00 m3/h| 25 1
3A04 |Czujnik temperatury wody sieciowej zanurzeniowy 16 bar, 150°C 1
3S01 |Zawor kulowy spawalny PN16 40 2
3G03 [Zawor kulowy gwintowany PN16 20 1
3G04 [Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1
1S02 [Zawor kulowy spawalny - uzupetnianie PN16 15 1
1L05 ?/n\g(:)itl)srgﬁ_rivl;z:ﬂrigmema 90stC z nadajnikiem skrzydelkowy Q=1,6m3/h 1
1A02 Reduktor ci$nienia nast.: 1,5...5 bara 15 1
1701 |Zawor zwrotny gwintowany PN10 15 1
1F02  |Filtr siatkowy kotnierzowy - uzupetnianie Fig.821 15 1
1K01 |Kryza dtawigca AlSI316 w potgczeniu kotn. 5 mm 15 1
3G08 [Zawor kulowy gwintowany PN10 15 1
- Rurociggi w obrebie wezta cieplnego modut c.o. 40 | kpl.
Strona niskoparametrowa PN10:
Sterownik swobodnie programowalny | 1
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Podstawa przytgczeniowa 1
3A00
Panel operatora 1
3A05 [Czujnik temperatury wody instalacyjnej zanurzeniowy 16 bar, 150°C 1
3A07 |Termostatbezpieczenstwa Zakres nastaw 15... 95 °C 15 1
3B01 |Zawor bezpieczenstwa membranowy 4 bar 32 1
3MO1L Manomet_r tarczowy z kurkiem manom. oraz z M100/0-1.0 MPa 1
rurka petlicowa
3T01 |Termometrtarczowy bimetaliczny T100/0 - 100°C/ R-80 2
3G01 |[Przepustnicabezkotnierzowa PN10 80 2
3G02 [Zawor kulowy gwintowany PN10 20 1

3. Uktad automatyki kontrolno-

automatyki

pomiarowej i
(AKPIA)

Kompaktowy wezet cieplnywyposazony
powinien by¢ wyposazony w kompletn uktad
AKPIA

4. Rozdzielacze instalacyjne c.o.

Kompaktowy Rozdzielacz 3-obiegowy 100| 1
R 0=315kW, Dn100, L=15
4A08 ZawOr mieszajgcy c.o0.1 Kvs zawou 25,00 m3/h| 40 1
Sitownik zaworu mieszajgcego 1
4A08 ZawOr mieszajgcy c.0.2 7314149000 Kvs zaworu 16,00 m3/h| 32 1
Sitownik zaworu mieszajgcego 1
4P01 |Pompa obiegowa o najwyzszej spawnosci c.0.1 |V=6,07m3/h, H=5.54msw, P=0,47kW, 1
U=230V, 1=2,05A, n=4600 1/min
4P02 |Pompa obiegowa o najwyzszej spawnosci ¢.0.2 |V=4,87m3/h, H=7,01msw, P=0,47kW, 1
U=230V. 1=2.05A. n=4600 1/min
4P03 |Pompa obiegowa bezdtawicowa o najwyzszej |V=1,42m3/h, H=3,56msw, P=0,08kW, 1
spawnosci c.t. U=230V, 1=0,7A, n=3400 1/min
zakres nastawy -0,2 do 8bar,
4K01 - |Presostat maks. Cisnienie robocze 18bar 3
4T02 |Termometrtarczowy bimetaliczny T100/0 - 100°C/ R-80 4
4T03  |Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 100°C/ R-50 2
4F01  [Filtr siatkowy gwintowany PN10 50 2
4F02  [Filtr siatkowy gwintowany PN10 32 1
4G03  |Zawor kulowy gwintowany PN10 50 8
4G04  |Zawdr kulowy gwintowany PN10 32 4
AMO2 Manomet-r tarczowy z kurkiem manom. oraz z M100/0-1.0 MPa 6
rurka petlicowa
4A05 [Czujnik temperatury wody instalacyjnej zanurzeniowy 16 bar, 150°C 2
4G02 |Zawor kulowy gwintowany PN10 25 2
- Mocowanie rozdzielacza do sciany 2
Urzadzenia pozaw eztem kompaktowym
Stablllzatf)r c.w.u. (emahowany; zrurg poj. 2501 PNG i 1
opadowa; z izolacjg) + anoda
ONO1L Manomet-r tarczowy z kurkiem manom. oraz z M100 / 0-0.6 MPa i 1
rurka petlicowa
Termometr techniczny T100/0 - 100°C - 1
Zawor kulowy gwintowany - zrzut PN10 25 1
2G01 [Zawor kulowy gwintowany PN10 25 | 4
3NOL Naczynie wzbiorcze przeponowe 200N 1
Ztgcze samoodcinajgce SuU 1" 1
3MO1L Manomet-r tarczowy z kurkiem manom. oraz z M100/0-1.0 MPa 1
rurka petlicowa
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3A06

Czujnik temperatury zewnetrznej

RRC

Regulator réznicy cisnien - proponowany
dodatkowy regulatro przez Inwestora,
zamontowany przed odejsciem na c.w.u.

Wydzielenie modutu przytgczeniowego
Sciankami dziatowymi siatkowymi na profilach
stalowych, wraz z zabudowa drzwi 90/200
wyposarzonych w zamek patentowy wg rys.

1 kpl.

Demontaz istniejgcych wymiennikéw ciepta
typu JAD -6/50 wraz z izolacjg tubkowg
wchodzgcych w sktad jednofunkyjnej staciji

2 kpl.

Demontaz istnijgcego rozdzialacza
dwuobiegowego centralnego ogrzewania

1 kpl.

Demontaz istniejgcych elementéw aparatury
kontrolno-pomiarowej

1 kpl.

Demontaz istniejgcych pomp c.o.

2 kpl.

Demontaz zaworéw kulowych,mufowych oraz
kotnierzowych Dn80-Dn65

15
kpl.

Demontaz zaworéw kulowych,mufowych oraz
kotnierzowych Dn50-Dn15

12
kpl.

Demontaz istneijgcych termometréw
rteciowych

4 kpl.

Demontaz istneijgcych manometrow
technicznych

6 kpl.

Demontaz filtrow osadnikowych Dn40-32

2 kpl.

Demontaz elektronicznego regulatora
temperatury z kompensatorem pogodowym,
czujnikiem temperatury zewnetrznej,
zaworem regulacyjnym, czujnikiem

1 kpl.

Demontaz rur stalowych wraz z izolacja
Rura Dn25 — 10m
Rura Dn25 — 10m
Rura Dn15 — 10m

1 kpl.

Demontaz istniejgcych urzgdzen modutu
przytaczeniowego:

- Rura Dn65 wraz z izolacjg-18m,

- Rura Dn40 wraz z ziolacjg— 20m

- Ultrawdzwiekowy przetwornik przeptywu z
urzgdzeniem zliczajgcym — 1 kpl.,

- Zwor kulowy kotnierzowy Dn65 — 6 szt.,

- Filtr siatkowy Dn65 — 2 szt.,

- Regulator natezenia pzeptywu IWKA — 1

1 kpl.

Pompa zatapialna do istniejgcej studni
schtadzajgcej hmax=9,0m, Q=3,9l/s

1 kpl.

Wykonanie nowej studni schtadzajgcej
przekrytej kratg w obrebie wymiennika ciepta

WYDANO W PROJEKCIE

INSTALACJI WODKAN




BLANC _ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 15
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA

Wezel wykonany zgodnie dyrektyw g cisnieniowa 97/23/WE

Rurociagi kompaktowego wezta cieplnego:

strona wysokoparametrowa: rury stalowe czame bez szwu DNG5 — 12m
izolacja przewodéw Dn65 z otuliny PUR w ptaszczu PVC - 12m
strona niskoparametrowa - obieg c.0.: rury stalowe czarne bez szwu DN80 — 25m

rury stalowe czarne bez szwu DN15 - 10m
izolacja przewoddw Dn80 z wetny mineralnej pokryta zbrojong folig
aluminiowa z zaktadka samoprzylepng - 25m
izolacja przewodéw Dn15 z weiny mineralnej pokrytg zbrojong folig
aluminiowq z zakladkg samoprzylepng — 10 m

Rury uktadu c.w.u.: rury stalowe nierdzewne do wody pitnej DN25 — 10m
rury stalowe nierdzewne do wody pitnej DN20 — 5m
izolacja przewodéw Dn25 z welny mineralnej pokryta zbrojong folig
aluminiowa z zaktadka samoprzylepng - 10 m
izolacja przewodéw Dn20 z weiny mineralnej pokrytg zbrojong folig
aluminiowq z zakladkg samoprzylepng — 10 m



