WIDOCZNY | OPRACOWANY NA RZUCIE DACHU y:l

1. Projekt budowlany sfuzy celom formalno—prawnym. Roboty budowlane nalezy prowadzic
na podstawie dokumentacji wykonawczej.

2. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem

do prac budowlanych i montazowych.

Wszystkie poziomy podana w metrach, wymiary w centymetrach.

4. strukcja budynku w wigkszosci istniejgca, za wyjgtkiem:
—podciqqéw i nadprozy przy wyburzonych i poszerzanych otworach; - ~
—klatki schodowej naroznej —kontynuacja z 2 pietra na poddasze i z przyziemia do L/:> D
piwnicy, wg rzutow I
[] —projektowanych dwoch szybow dzwigowych;
—wzmocnienia wigzby dachowej na poddaszu w czgsci A.
od wewngtrz pfytami klimatycznymi na

(&3]

. Projektowana termoizolacja: dia budynku czgsci /
ruszcie drewnianym (za wyjgtkiem sal operacyjny a w czesci B od zewngtrz warstwg
styropianu z odwzorowaniem istniejgcych pilastrow i wnek Sciennych.

W cafym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wq rys. instalacyjnych.

7. Obiekt dostosowano dla potrzeb osdb niepetnosprawnych (winda osobowa i pochyhnie
przed budynkiem dostosowane dia inwalidow).

Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji lub wymiany na nowg, drewniang przy
odtworzeniu jej w pierwotnym ksztafcie z zachowaniem wszystkich parametrow i
podziafow jak oryginalne.

9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykonac wg ekspertyzy p.poz.

10. Nalezy zachowat zasadniczy uktad pomieszczen we wnetrzu budynku, zwlaszeza ukfad

gfownych sal operacyjnych na parterze.
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deszczami).
— Ze wzgledu na umieszczenie warstw termoizolacyjnych nad poddaszem oraz centrali = kanaf wentylacyjny wywiewny
wentylacyjnej na projektowanym poziomie technicznym zaprojektowano wzmocnienie
istniejqce] wiezby dachowe] (podbitka pfatwi na cafej dfugosci i dodatkowe stupy przy Sanitariaty 0¢ ‘ﬂ.%.l‘ nawiewnik sufitowy
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} 1. Przepusty instalacyjne klapy ppoz nalezy wykonac o klasie odpomosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
= | 2. Wszystkie kanaly wentylacy nalezy prowadzic w strefie przestrzeni pod dachem
} 4.01 3. Kanaly uktadu Nw i Ww nalezy zaizolowac weing min grubosci 40mm
P } 19 '3 - 4. Wszystkie obmiary nalezy sprawdzic i ewentualnie skorygowac na budowie
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_ ,/;\;/, il ‘, 1 c'ea_%g:m B ! ”tl:i | 7\7;) odzysk rotorowy 4.01 |Klatka schodowa 1 19,33 gres/kamien
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Nu-1¢ 410 [Mata sala wystawowa 1 22,15 wykt.pcv
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LUB BANKIETOWA dia max 50 o

podziafu sciankami, istniejgce
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dostepne jedna

Branza INSTALACJE SANITARNE
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