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PROJEKT ISTALACJI WOD-KAN

|. Podstawa opracowania:

e Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

e Inwentaryzacja budowlana budynkéw.

e Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany od Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkah w Siedzibie Inwestora.

e Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

e Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

e Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektow oswiaty:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkét (Dz.U.Nr 61, poz.624 z pézn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

[I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy
instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa i remont budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
i projektem zagospodarowania terenu” planuje sie demontaz istniejgcych instalaciji
sanitarnych oraz budowe nowych instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje:
e demontaz istniejgcej instalacji wodnej,
o demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej,
e demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
e budowe instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;,
e budowe instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
e budowe instalacji hydrantowe.
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Podstawowym zatozeniem dotyczacym przebudowy i remontu budynku jest nadanie
mu funkcji zwigzanej ze spoteczng uzytecznoscig. W budynku przewidziano przestrzen dla
spofecznej uzytecznosci, Centrum Ksztatcenia Ustawicznego US, Mediéw Akademickich US,
dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspdlnej pracy oraz realizowania inicjatyw
studenckich.

Z dotychczasowych jednostek w budynku pozostang niezmienione: Dziat Spraw
Obronnych i Ochrony, pomieszczenia archiwum Uniwersytetu Slgskiego, magazyny (piwnice).

lll. Charakterystyka obiektu

Caly budynek jest podzielony na dwie czesci:

-cze$¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
rzut jest na planie prostokata

-cze$¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty
jednospadowo blacha.

Caty budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw takze kazdy znaczacy etap projektowy
oraz wykonawczy bedzie musiat byé konsultowany ze Slgskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Katowicach.

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody PE®63. Przytgcze wody wchodzi do budynku
w pomieszczeniu piwnicznym — pom. -1.08. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem
sprzezonym MW50/JS2,5. Za zestawem wodomierzowym zostat przeprowadzony rozdziat
instalacji wody zimnej na instalacje wody bytowo-gospodarczej oraz instalacje hydrantowa.
Przy rozdziale instalacji nie zastosowano zaworu pierwszenstwa. Instalacja wody zimnej
bytowo-gospodarczej zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz rur
tworzywowych. Ciepta woda uzytkowa zostaje przygotowywana lokalnie przy pomocy
pojemnosciowych i przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja hydrantowa zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint i zasila hydranty Dn25.

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejacych elementéw instalacji wodnych oraz
kanalizacyjnych.

V. Rozwiazania projektowe - instalacja wodno-kanalizacyjna

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie istniejgcym przewodem PE ®63mm do
pomieszczenia istniejagcego wodomierza gtéwnego (pom. -1.08) zlokalizowanego w piwnicy
w czesci A budynku. W pomieszczeniu wodomierza nastepuje rozdziat instalacji na bytowg
oraz p.poz. — hydrantowa.

Na instalacji bytowo-gospodarczej nalezy zamontowa¢ zawor elektromagnetyczy
(z uszczelnieniem EPDM). Na ciggu instalacji p.poz. nalezy zamontowac czujnik przeptywu
sprzezony z elektromagnetycznym zaworem pierwszenstwa. W przypadku pozaru zawor
elektromagnetyczny w wersji normalnie otwarte] NO z cewkg elektromagnetyczna odcina
wewnetrzng instalacje gospodarczo-bytowa, dzieki czemu cata woda trafiajgca do budynku
ptynie wytgcznie do hydrantow zlokalizowanych w budynku.

W budynku przewiduje sie zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru SAP. Nalezy
zastosowa¢ zawor elektromagnetyczny w wersji normalnie otwartej NO 2z cewkg
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elektromagnetyczna dostosowang do napiecia podawanego przez centralke p.poz. systemu
SAP. Na instalacji wody bytowo-gospodarczej nalezy zamontowac¢ czujnik przeptywu
wspotpracujgcy z zaworem elektromagnetycznym. Przed montazem zaworu pierwszenstwa
(zakupem zaworu oraz cewki) nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi centrali p.poz. systemu
SAP oraz instrukcjg obstugi zaworu pierwszenstwa w celu doprecyzowania wytycznych wg
ktérych oba urzadzenia bedg wspétpracowad.

Projektowane gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej bytowo-
gospodarczej jak i wody p.poz rozprowadzone bedg pod stropem poziomu piwnic.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowym dwufunkcyjnym wezle
cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu wymiennikowni (pom. -1.16). Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana z zastosowaniem stabilizatora cieptej wody uzytkowej.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé¢ z rur PVC przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatoréw oraz z chtodnic
central wentylacyjnych przewodami PEHD do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji
z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Poziomy ukfadane w gruncie pod
posadzka piwnic wykonaé z rur grubosciennych HT/PVC uktadanych na 15 cm podsypce
i obsybce piaskowej.

1. INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej opomiarowana bedzie indywidualnym
istniejgcym gtdbwnym wodomierzem. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem
sprzezonym MW50/JS2,5. Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706
obliczono wg wzoru:

Qby =0,682 x (20,)** - 0,14

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej:

Nazwa przyboru llosé n Suma w [l/s]
Budynek, ul. Bankowa 5
bateria umywalkowa 31 0,07 2,17
bateria zZlewozmywakowa 10 0,07 0,70
pluczka zbiornikowa 24 0,13 3,12
pisuar 9 0,30 2,70
zwor czerpalny 9 0,15 1,35
)2 10,04

Quyt =0,682 X (£0,)°* - 0,14(dla >qn<20l/s)

Quyt =1,79 I/s = 6,44 m3/h
Przeptyw dla jednego hydrantu wewnetrznego wynosi 1 I/s. Zaktada sie dziatanie jednoczesne
dwdch hydrantéw dn25, Qg pes = 2l/s= 7,2m%/h.
Istniejgcy wodomierz sprzezonym MW50/JS2,5 nadaje sie do opomiarowania instalaciji.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjna wymiennikownia ciepta. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy stabilizatora cieptej wody uzytkowej



BLANK _ ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE§C| POMIESZCZEN 6
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA

o0 pojemnosci V=250l. Przy uzyciu stabilizatora o wskazanej pojemnosci szacuje sie moc
cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej na poziomie Qcwu=39kW.

Gtowne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzone bedg pod stropem
poziomu piwnic.

Parametry instalacji wody:
e Pojemnos$é rurociagéw wody zimnej V=285 dm?,
e Pojemnos$é rurociggéw wody cieptej V=60 dm?,
e Pojemnos$é rurociggéw wody cyrkulacyjnej V=17 dm?,
e Pojemnosc stabilizatora c.w.u V=250dm?,
e Moc na przygotowanie c.w.u Q=39kW.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonac¢ z rur
systemu PE-Xb/AI/PEHD) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane
z PVDF Ilub mosigdzu / brgzu z pierscieniem zabezpieczajagcym potgczenie przed
wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby
izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Montaz przewoddow wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

DN[mm]| d [mm] [ di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 2,5
DN 20 26 20 3
DN 25 32 26 3
DN 32 40 33 3,5
DN 40 50 42 4
DN 50 63 54 45
DN 65 75 65,6 4,7

Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie PE-Xb/AI/PEHD wynosi max:

DN Rozstaw
[mm] PE-Xb/AI/PE-HD [mm] [m]
DN 12 16 x 2,25 1,00
DN 15 20 x 2,50 1,00
DN 20 26 x 3,00 1,50
DN 25 32 x 3,00 2,00
DN 32 40 x 3,50 2,00
DN 40 50 x 4,00 2,00
DN 50 63 x 4,50 2,50
DN 65 75 x 4,70 2,50
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PE-Xb/AI/PEHD

DN [mm] [mm] Miedz [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana
DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x 1,5 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x1,5 R11/4" (42,4 x 3,25)
DN 40 50 x 4,00 42x1,5 R11/2" (48,3 x 3,25)
DN 50 63 x 4,50 54 x2,0 R 2" (60,3 x 3,65)
DN 65 75 x 4,70 76x2,0 R21/2" (76,1 x 3,65)

Piony wodne wkué¢ w przegrody. Podejscia =zasilajgce przybory sanitarne
w poszczegoblnych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Dla rur ukfadanych
w podifodze minimalne przekrycie wylewkg betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Wszystkie przewody instalacji wodnej nalezy
zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Przejscia przewodéw przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych wypetnionych elastyczng masg uszczelniajgca.

Na podejsciu do kazdego pionu wodnego zamontowac zestaw sktadajgcy sie z zaworu
przelotowego kulowego na zimnej i cieptej wodzie, oraz zaworu regulacyjnego na przewodzie
cyrkulacyjnym.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi PE. Otuliny maja
spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) winna spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
przez &ciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody ciepte] i cyrkulacji instalacji ciepte] wody
uiytkowej wg poz. 1-4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomigszczeniami réznych
uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 uwtoZone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone (40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone (80 mm
w czesci nieogrzewane] budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz 1-4
wewnatrz budynku2!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100 % wymagari z poz. 1-4
nazewnatrz budynku?!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosE warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Wiszace miski ustepowe spiukiwaé sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej jak 7,5 z
dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelkg silikonowg. Przyciski sptukujgce dwudzielne,
metalowe. W pomieszczeniach sanitariatbw ogolnodostepnych zastosowacC przyciski
sptukujgce z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradziezg. Urzadzenia sptukujgce WC
powinny mie¢ 10-letnig gwarancje na rame, zbiornik oraz armature spustowo-napetniajacg
oraz 25 letnig dostepnos¢ czesci zamiennych .

Miski ustepowe kompaktowe podtgczy¢ przewodem gietkim, podtgczeniowym w
oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczen wc.

W tazienkach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych zastosowa¢ miske
ustepowg oraz umywalke dla niepetnosprawnych, oraz element montazowy do uchwytu, wraz
z uchwytami. Przy umywalce zastosowaC specjalne baterie przystosowane dla
niepetnosprawnych.

Pisuary montowa¢ na stelazach. Zasilanie z tylu. Spiukiwanie reczne poprzez
pneumatyczny zawér sptukujgcy do pisuaru. Pomiedzy pisuarami stosowaé przegrody
pisuarowe wykonane z ABS.

Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ wyposazone w stojgce baterie
czasowe samozamykajgca, z mieszaczem. Kolorystyka baterii powinna wspéigra¢c z
kolorystykg przyciskéw do WC i pisuarow. Potgczenie baterii stojgcych wykonac¢ przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac¢ zawory odcinajgce kgtowe.

Zlewy zaopatrzy¢ w baterie stojgce. Potgczenie baterii stojgcych wykona¢ przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajgce kagtowe.

2. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja przeciwpozarowa wyposazona zostanie w dodatkowy zawoér antyskazeniowy
klasy EA. Za trojnikiem rozdzielajgcym wode bytowo—gospodarczg i hydrantowg na rurociggu
wody bytowej zaprojektowano elektromagnetyczny automatyczny zawér odcinajgcy
(z uszczelnieniem EPDM) w wersji normalnie otwartej. W warunkach pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastgpi
przeptyw wody p.poz., zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo—gospodarczej. Zawor pierwszenstwa moze zostaé takze uruchomiony
przez sygnat prgdowy nadany z centralki systemu sygnalizacji pozaru SAP. W ten sposob
jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode i caty strumien wody jest do
niej skierowany.

W budynku zaprojektowano hydranty Dn25 z zestawem z gasnicg po dwa na kazdej
kondygnacji: jeden w czesci A i jeden w czesci B budynku zapewniajgce petne pokrycie
rzutem wody chronionej powierzchni kazdej kondygnacji oraz osobno w klatce schodowej
gtdbwnej w budynku Sredniowysokim. Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie hydranty z wezami
potsztywnymi o dtugosci 30m. Hydranty Dn25 z wezem potsztywnym, zawor hydrantowy
nalezy montowac¢ na wysokos$ci 1,35 +/- 0,1m nad posadzka. Hydranty oznaczy¢ stosownymi
piktogramami zgodnie z PN podobnie, jak drogi ewakuacyjne. Hydranty zamontowaé w
szafkach natynkowych i wnekowych.

Nowa instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwdch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych, usytuowanych najniekorzystniej pod wzgledem
hydraulicznym.

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym,
potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢
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mniejsze niz 0,2 MPa (dla jednoczesnie dziatajgcych dwdch hydrantéw, potwierdzone
protokotem z préb).

Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem scian lub wzgledem obudowy powinno umozliwia¢ tatwe
przytagczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkosci zgodnej z
wielkoscig nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i
zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy. Przed hydrantem lub
zaworem powinna byC dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Hydranty
wewnetrzne powinny by¢é oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).

Lokalizacje hydrantow oznakowa¢ zgodnie z PN-ISO. Zastosowa¢ hydranty
posiadajgce wymagane swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu instalacji p.poz.
w budynku nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci kazdego z hydrantow.

Gtoéwne przewody rozdzielcze instalacji pozarowej prowadzi¢ pod stropem kondygnac;ji
piwnic. Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie
i zewnetrznie zaciskowych.

Instalacje wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie:

e rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej

zewnetrznie i wewnetrznie wg PN EN 10305’

e ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej PN EN 10305’
e uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym.

Zastosowaé rury ocynkowane zewnetrznie i
dedykowane do instalacji hydrantowej z woda stajgca.

wewnetrznie fgczone na zacisk

Rury ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie tgczone na zacisk (przyktadowy

system):

DN[mm]| d [mm] | di [Mm] | s [mm]
DN 10 12 9,6 1,2
DN 12 15 12,6 1,2
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 15
DN 32 35 32 15
DN 40 42 39 15
DN 50 54 51 15
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Rozstaw obejm rurowych w przykladowym systemie rur salowych zaciskowych - rury ocynkowane

zewnetrznie i wewnetrznie wynosi max:

Rury stalowe
DN zaciskowe Pionowo Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
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Rury stalowe
DN zaciskowe Pionowo Poziomo
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Rury stalowe zaciskowe nalezy fgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztailtek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaz
przewoddw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po wykonanym montazu wykonaé probe szczelnosci. Po wykonanej probie szczelnosci
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci i cisnien hydrantow oraz odbiér instalacji hydrantowe;.
Instalacje uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest
pozytywny.

Z préby badania wydajnosci i wydatkow sporzadzi¢ protokédt bedacy podstawg do
odbioru instalaciji.

3. ZESTAW HYDROFOROWY

Dla zapewnienia wymaganego cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji bytowo-
gospodarczej jak i instalacji hydrantowej konieczne jest zastosowanie urzgdzenia
podnoszgcego cisnienie. Zestaw hydroforowy zostanie zamontowany za wodomierzem
gtbwnym, przed rozdziatem instalacji wody zimnej na instalacje bytowo-gospodarczg oraz
instalacje hydrantows.

a. Parametry pracy zestawu hydroforowego

WYSZCZEGOLNIENIE WARTOSC JEDNOSTKA
WYDAINOSC URZADZENIA Quax 3,53 I/s
WYMAGANE CISNIENIE NA TEOCZENIU H; 5,5 bar
ZASILANIE Z SIECI WODOCIAGOWE] (CISNIENIE GWARANTOWANE) 2,8 bar

b. Parametry urzadzenia

WYSZCZEGOLNIENIE OrIs

TYp POmMP WIELOSTOPNIOWE, WYSOKOSPRAWNE POMPY PIONOWE
LICZBA POMP 3

CALKOWITA MOC ZAINSTALOWANA 3,3 KW (3x1,1kW), 400 V

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY

STEROWANIE «
Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM PRZETWORNIK CISNIENIA
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¢. Mechanika i zastosowana armatura
o Wyposazenie uktadu mechanicznego
WYSZCZEGOLNIENIE Oris
ARMATURA NA SSANIU POMP ZAWORY ODCINAJACE
ARMATURA NA TtOCZENIU POMP ODCINAJACE, ZAWORY ZWROTNE
KOLEKTOR SSAWNY | TLOCZNY RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MEMBRANOWE ZBIORNIKI CISNIENIOWE TtUMIACE UDERZENIA HYDRAULICZNE W SIECI
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE STALI KWASOODPORNE!
MANOMETRY KONTROLNE Z CZUINIKAMI CISNIENIA

d. Sposéb montazu

Zestaw poditgczany jest do instalacji za pomocg prostych potgczen kotnierzowych,

kabel zasilajgcy (jezeli jest utozony do szafy) moze podtgczy¢ serwis producenta urzgdzenia. ¢

Zestaw hydroforowy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu

ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

e.

Wymagania ogoélne:

wszystkie opisy na urzgdzeniu winny by¢ wykonane sg w jezyku polskim;
wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim;
urzgdzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku
polskim, ktéra zawiera:

o warunki instalowania i czynnosci eksploatacyjne w tym sposob postepowania w
sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych;
instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika;
schematy elektryczne szafy sterowniczej;
rysunek ztozeniowy;
rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach szafy sterowniczej;
karte identyfikacyjng zestawu;
karte gwarancyjna;
dokumentacje zbiornikéw przeponowych;
protokot z badania zestawu hydroforowego;
rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H  urzadzenia (kazdej
zamontowanej pompy);
deklaracje wkasciwosci uzytkowych DWU;
dokumentacje zbiornikdbw przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje przez
Urzad Dozoru Technicznego;
urzgdzenie powinno posiada¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku
badawczym potwierdzone raportem z badan;
urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE;
rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

o 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w

okreslonym zakresie napiec;

o 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna;
urzadzenie powinno posiadac¢ Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

O 0 OO OO O 0 O

o O
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4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WODNEJ

Catos¢ instalacji wody bytowo-gospodarczej oraz instalacji hydrantowej wykonaé
zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedgcej
producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd sciennych wykona¢ prébe szczelnosci
przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur
odnosnie prob cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy wykonaé
zgodnie z nimi.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomysinej probie cisnieniowej catg instalacje nalezy
przeptuka¢ i z najdalszych odcinkbw pobra¢c wode do badan bakteriologicznych i
epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy
zdezynfekowaé i badanie oraz ptukanie powtérzyc.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITAREJ

Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami nalezy zdemontowac.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych. Przy montazu systemu nalezy przestrzegaé wytycznych podanych
przez producenta. Wszystkie montowane urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia
wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2% (Odcinek
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PS-KS1 nalez prowadzi¢ ze spadkiem
1,5% ze wzgledu na zagtebienie istniejgcej kanalizacji do ktérej wpinamy projektowany
odcinek).

. Przejscia przez Sciany i posadzke nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem specjalnych
ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w
murze.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Powierzchnie
Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu surowego.

Umywalki oraz zlewy zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. We wskazanych
miejscach zamontowac wpusty podtogowe z syfonem.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatoréw oraz z chtodnic
central wentylacyjnych przewodami PEHD do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji
z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku pionu kanalizacji.

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Przed zakryciem bruzd rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczeh. Podejscia kanalizacyjne i
piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu
wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Sciany przywrécié do stanu surowego.

Rury wewnetrzne poziome pod posadzkg piwnic uktada¢ na 15 cm podsypce i obsybce
piaskowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonac¢ tukami 45°, a boczne
wigczenia za pomocg trojnikow 45°. Poziomy uktadane w gruncie wykonaé z rur
grubosciennych HT/PVC. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatéw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami
i wytycznymi firmy bedgcej producentem zastosowanych materiatow.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez czasowg
obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

7. PRZEPUSTY INSTALACYJNE
Przepusty instalacyjne nalezy wykonaé o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna lub w przypadku rur z
tworzyw sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.
Strefy pozarowe zostaty opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z
ktérym nalezy sie zapoznac.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna:

e Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzgdzenia podnoszgce cisnienie — P=3,3 KW
(3 x1,1KW), U=400 V

e Automatyczny elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy (z uszczelnieniem EPDM) w
wersji normalnie otwartej NO z cewkg elektromagnetyczna nalezy zasili¢ z centralki
SAP kablem p.poz. — niepalnym.

e Urzadzenie podnoszace cisnienie (hydrofor), zasili¢ kablem p.poz. — niepalnym, sprzed
gtébwnego wytgcznika pradu.

e Zasilanie pomporozdrabniacza w WC U=230V P=1,1kW.

e Zasilanie agregat przepompowujacy z kratkg sciekowg, U=230V P=0,55kW.

V. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Wystepujgce zagrozenia
-zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,
- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.
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Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzieé trwajacy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu ftresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
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A. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA HYDRANTOWA

e RURY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Zestawienie materiatow instalacja wod-kan.
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Zestawienie rur-instalacja hydrantowa

Rury przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie wg PN EN 10305 w systemie zaciskowym

Produkt

Wielkos¢

Kod
katalogowy

llos¢

Jednostka

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i
wewnetrznie wg PN EN 10305

15x1,0

20

m

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i
wewnetrznie wg PN EN 10305

35x1,5

30

m

3.

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i
wewnetrznie wg PN EN 10305

42x1,5

123

4.

wody pitnej Dn50

Rura stalowa ocynkowana przeznaczona do

Dn50

Ksztattki dobraé na budowie.

o ZESTAWIENIE ZAWOROW | ARMATURY DO WODY

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zawor antyskazeniowy typ EA Dn50 +
2 x kotnierz gwintowany

DN 50

kpl.

Zawor antyskazeniowy typ EA Dn40 +
2 x kotnierz gwintowany

DN 40

kpl.

Zawor pierwszenstwa + 2 x kotnierz
gwintowany Dn50 — montowany na
instalacji wody bytowo-gospodarczej
wspotpracujgcy z systemem sygnalizaciji
alarmu pozaru

DN 50

kpl.

Czujnik przeptywu montowany na
instalacji hydrantowej wspotpracujacy z
zaworem pierwszenstwa

kpl.

Zawoér kulowy kotnierzowy Dn50 —
montowany na instalacji wody bytowo-
gospodarczej

DN 50

kpl.

o ZESTAWIENIE HYDRANTOW

Zestawienie hydrantéw

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Hydrant wewn. natynkowy DN25
z wezem potsztywnym 30m i gasnicg

11

kpl.

Hydrant wewn. wnekowy DN25
z wezem poétsztywnym 30m i gasnica

kpl.

Tabliczki informacyjne — Hydrant

13

szt.
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o DEMONTAZE | ROBOTY DODATKOWE
Ip. Demontaze i roboty dodatkowe llos¢ | Jednostka
Hydrant natynkowy Dn25 do likwidacji, wneki do zamurowania — ujeto w czesci 3 szt.
architektoniczno-budowlanej
2 Hydrant wnekowy Dn25 do likwidacji, wneki do zamurowania — ujeto w czesci 8 szt.
" | architektoniczno-budowlanej
3. Wykonanie przepustéw instalacyjnych ogniochronnych - masa ogniochronna. Dobra¢ na budowie
4. | Demontaz rur stalowych istniejgcej instalacji hydrantowej DN25-DN50 130 m
5. | Przekucia przez strop istniejgcej instalacji hydrantowej - do zamurowania 16 szt.
6 Przekucia poziome przez Sciany istniejgcej instalacji hydrantowej - do 25 szt.
" | zamurowania
B. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
| CYRKULACYJNEJ
e RURY INSTALACJI WODY ZIMNEJ/CIEPLEJ/CYRKULACYJNEJ
Zestawienie rur — prowadzone w bruzdach $ciennych lub posadce
Ip. Rury PE-Xb/AI/PE-HD do wody pitnej zimnej i cieptej
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
1 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 50 x 4,0 10 m
" | w sztangach
2 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 40x 3,5 35 m
" | w sztangach
3 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 32x3,0 110 m
" | w sztangach
4 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 26 x 3,0 160 m
" |wzwoju
5 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 20x 2,5 150 m
" |wzwoju
6 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD 16 x 2,25 545 m
" |wzwoju
Ksztattki dobra¢ na budowie.
o ZESTAWIENIE IZOLACJI
Zestawienie izolacji
| Zestawienie izolacji: otulina PE
P- — Rury prowadzone w bruzdzie Sciennej i posadce
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
1 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 191 m
" | $rednicy wewn. 18 mm
2 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 360 m
" | $rednicy wewn. 18 mm
3 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 70 m
" | $rednicy wewn. 22 mm
4 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 70 m
" | $rednicy wewn. 22 mm
5 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 55 m
" | Srednicy wewn. 25 mm
6 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 105 m
" | Srednicy wewn. 25 mm
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7 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 135 m
" | Srednicy wewn. 35 mm

8 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 30 mm 5 m
" | Srednicy wewn. 35 mm

9 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 145 m
" | $rednicy wewn. 42 mm

10 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 10 mm 4 m
" | $rednicy wewn. 48 mm

11 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o 10 mm 5 m
" | $rednicy wewn. 54 mm

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji c.w.u.
ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych
uzytkownikow — 50% wymagan zgodnie z ,, Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

o ZESTAWIENIE ZAWOROW | ARMATURY

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Lp.
P Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ |Jednostka
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 10 Zaw. kulowy 2 szt.
) DN10
2 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 29 szt.
) DN15
3 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 9 szt.
) DN20
4 Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy 6 szt.
' DN25
5 Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy 5 szt.
' DN20
6 Zawor kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy 5 szt.
' DN20
7 Termostatyczny zawor cyrkul. 15 6 szt.
e BATERIE | PUNKTY CZERPALNE
. Baterie, punkty czerpalne i biatly montaz - Baterie i punkty czerpalne
P Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
1 Umywalka pojedyncza 24 szt.
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 6 szt.
Porecz $cienna, tukowa dt.60 cm, 6 szt.
uchylna x1 (przy umywalce)
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
3 Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm,
' z otworami dla 6 srub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby
montazowe oraz element przy
mechanizmie uchylnym z tworzywa
sztucznego w kolorze szary m
4 Bateria stojgca jednouchwytowa, 24 szt.

umywalkowa
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Bateria stojaca umywalkowa dla
niepetnosprawnych

Szt.

Syfon umywalkowy mosiezny,
chromowany

30

szt.

Bateria stojgca jednouchwytowa,
zlewozmywakowa

12

szt.

Zlew gospodarczy jednokomorowy z
ptyta ociekowg

szt.

Zlew gospodarczy jednokomorowy

szt.

10.

Syfon zlewozmywakowy mosiezny,
chromowany

12

szt.

11.

Miska ust. wiszgca z pt. podtynkowg

15

kpl.

12.

Stelaz do montazu miski ust.+ przycisk

15

kpl.

13.

Miska ust. wiszgca z pt. podtynkowa dla
niepetnosprawnych

kpl.

14.

Stelaz do montazu miski ust. dla
niepetnosprawnych + komplet
wspornikéw

kpl.

14.

Porecz scienna, tukowa dt.70 cm,
uchylna x1 i stata x1 (przy wc)
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm,
z otworami dla 6 $rub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby
montazowe oraz element przy
mechanizmie uchylnym z tworzywa
sztucznego w kolorze szary m

kpl.

15.

Miska ustepowa kompaktowa stojgca z
odptywem poziomym +
pomporozdrabniacz do zastosowanh
komercyjnych (U=230V P=1,1kW)

szt.

16.

Wpust podtogowy z kratkg ze stali
nierdzewnej Dn50 z syfonem

15

szt.

17.

Zawoér kgtowy Dn15 montowany na
podejsciu zasilajgcym baterie stojgce

15

84

szt.

18.

Przewdd gietki, podtgczeniowy w
oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii
stojgcych o dtugosci 50cm

84

szt.

19.

Pisuar z zaworem pneumatycznym
sptukujgcym recznym

kpl.

20.

Zawor czerp. z.w.

szt.

21.

Przegrody pisuarowe

kpl.

22.

Zestaw hydroforowy dla wody bytowej
Qmaxwba=7,6M3/h i p.poz. Quaxp.poz=7,2
m3/h, wymagane cisnienie ttoczne
5,5bar, cisnienie gwarantowane na
wodociggu 2,5bar, moc zasilania 3,3kW
U=400V

kpl.
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o DEMONTAZE
Demontaze rur
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury tworzywowe oraz stalowe 760 m
" | Dni15- Dn65
Demontaze przyboréw sanitarnych na kondygnacji piwnicy
2 Zlew jednokomorowy z baterig 8 kpl.
3 Umywalka z baterig 13 kpl.
4 Muszla ustepowa 16 kpl.
5 Brodzik z baterig 1 kpl.
6 Przeptywowe i pojemnosciowe 11 kpl.
" | podgrzewacze c.w.u
7 Zawory podpionowe do wody 10 szt.
" | zimnej Dn20-Dn50
Przekucia przez strop istniejgcej 32 szt.
8. instalacji zimnej wody - do
zamurowania
9 Przekucia poziome przez $ciany - 50 Szt.
) do zamurowania
C. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
o ZESTAWIENIE RUR KANALIZACYJNYCH
Rury do kanalizacji wewnetrznej PCV - poziomy i piony kanalizacyjne prowadzone w bruzdach sciennych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
1 Rura PCV ®50 50 100 m
2 Rura PCV ®75 o75 90 m
3 Rura PCV ®110 o110 260 m
Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD ®25 65 m
4 oo
Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD 32 70 m
> 032
Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD 40 30 m
6.
40
Rury do kanalizacji wewnetrznej PCV — poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka
7 Rura PCV ®160 ®160 15 m
8 Rura PCV ®110 ®110 45 m
9 Rura PCV ®75 o75 10 m
Inne elementy instalacji kanalizacji
10 Wywiewka kanalizacyjna o110 7 szt.
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11 Wywiewka kanalizacyjna 75 1 szt.
12 Napowietrzacz @75 + skrzynka $cienna o75 4 szt.
" | wnekowa
13 Czyszczak na pionie ®75 o75 3 szt.
14 Czyszczak na pionie ®110 o110 12 szt.
15 Czyszczak posadzkowy ®110 ®110 1 szt.
Wiaczenie do kanalizaciji 3 kpl.
16. | podposadzkowej zeliwnej projektowang
instalacjg PVC ®160
Agregat przepompowujacy z kratkg 1 kpl.
17. |sciekowg, Q=225l/min., h=9m,
P=0,55kW
18 Studnia schtadzajgca 50x50x50cm wraz 1 kpl.
" | z kratg przekrywajacg
19 Pompa odwadniajgca zatapialna do 1 kpl.
" | brudnej wody, Hmax=9,0m, Q=3,9l/s
20 Remont istniejgcej studni schtadzajgcej 1 kpl.
21. | Syfon z wkiadka antyzapachowg DN25 3 szt.
22. | Syfon z wktadkg antyzapachowa DN32 2 szt.
23. | Pompka skroplin 7 szt.
Ksztaltki dobraé¢ na budowie
o DEMONTAZE
| Demontaze
p.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Rury do kanalizaciji
1 Rura ®50- ®110 ®50-160 400 m
Istniejgce przybory sanitarne - demontaze
> Wpust podtogowy 6 kpl.
3 Przewdd ttoczny PE-HD Dz20-Dz32 30 m
4 Zestaw przepompowujgcy (pompa 2 kpl.
" | sciekow)
5 Przekucia przez strop istniejgcej 32 szt.
" | kanalizacji - do zamurowania
6 Przekucia poziome przez $ciany - do 40 szt.
' Zamurowania
e Przejscia ogniochronne przez strefy.
I Demontaze
p.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
1. |Przewody stalowy Dz42x1,5 4 szt.
2. | Przewody stalowy Dn50 1 szt.
3. |Przewody PVC Dz110 14 szt.
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4. | Przewody PE Dz16-Dz50 9 szt.

Przepusty instalacyjne nalezy wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Przepusty te nalezy uszczelni¢ masa ogniochronna lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o srednicy
wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

Uwaga:

Powyisze zestawienie materialow sluzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do
zakupu materialu przez wykonawce.

Ksztaltki wg. technologii robét.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wszystkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w zestawieniu materialow stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogq zaproponowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania
z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie
(Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w niniejszej dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek




