LEGENDA:
Istniejace przytacze wody PE@63
Zimna woda - rury wielowarstwowe

Ciepta woda - rury wielowarstwowe
—  —— Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe

— — — — |Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe

Pion instalacji wodnej
M

Pion instalacji hydrantowej

Muszla ustgpowa
Um  Umywalka
Zl Zlew
7z Zawér ze zwezka do weza _25x35 - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych
Wp  Wpust podtogowy (podano érednice zewnetrzna x grubosé scianki przewodow)
Pi Pisuar
H Hydrant wewnetrzny Dn25 __Dnd0 - Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych

Ss Studzienka schtadzajaca (istniejaca) (podano $rednice nominalng)
Ps Studzienka schtadzajaca (projektowana)
> Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany
Zawor termostatyczny zawdr cyrkulacyjny
(opis: nastawa zaworu, $rednica)

_3x15 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej
przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
i zewnetrznie zaciskowych
(podano $rednice zewnetrzng x grubos¢ Scianki przewodow)
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Inwestor UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
. Zawdr antyskazeniowy z UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
podwdjnym nadzorem typ EA, DN5O \ Stabilizator V=2501 c.w.u. wg projektu wymiennikowni Adres ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
- . . P ) inwestycii dziatki 198, 200/2,
Zestaw hydroforowy dla wody p.poz i bytowej \ Zawdr pierwszenstwa z zaworem elektromagnetycznym mesyel AM 41 obr. 0002 Dz. Bogugice-Zawodzie
wydajnos¢ urzqdzenia Qmax=8m3/h (Qp.poz=7,2m3 /h, Projektowat mgr inz. Tomasz Cejny
v, e . upr. nr SLK/4301/PWOS/12
Qbyt=7,6m3/h) wymagane cisnienie ttoczne 5,5bar inst. elektryczna (awaryna uruchamiana w W opeci imciaacie sanitame
Cisnienie_gwarantowane 2,5bar trok.cie oz></1ru lub rz£ system sygnalizacji
moc zasilania 3x1,TkW U=400V poz przez sy ¥ J
alarmu pozaru SAP)- poza zakresem
H mgr inz. Damian Siwek
opracowania Sprawdzit upr. nr SLK/5487/PWOS/14
w specj. instalacje sanitarne
Branza INSTALAGJE SANITARNE
Stadium PROJEKT WYKONAWGZY
Tytut rysunku | INSTALACJA WOD-KAN - ROZWINIECIE INSTALACJI WODY CZ |
Nr projektu 1909 Skala 1:75
Data 10.2019 Nr rysunku WK-07




