CALY DACH WIDOCZNY | OPRACOWANY NA RZUCIE DACHU

UWAGI:
1. Projekt budowlany stuzy celom formalno—prawnym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
na podstawie dokumentacji wykonawcze].
2. Wszystkie wymiary i rzedne bezwzglednie SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed przystgpieniem
do prac budowlanych i montazowych.
3. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
4. Konstrukcja budynku w wiekszosci istniejgca, za wyjgtkiem:

v

—podciggow i nadprozy przy wyburzonych i pos szerzanych otworach;
—klatki schodowej naroznej —kontynuacja z 2 pigtra na poddasze i z przyziemia do
piwnicy, wg rzutow

—projektowanych dwéch
—wzmocnienia
. Projektowana ter

szybow dzwigowych;
hﬁij na pwJLU 57U W CZ

o

0 ( wewngtrz pfytami klimatycznymi na

ruszcie drewnianym (za wyjgtkiem ,J\ operacyjnych), a w czesci B od zewngtrz warstwg
styropianu z odwzoqumcm stniejgcych pilastrow i wnek Sciennych.

6. W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg rys. instalacyjnych.

7. Obiekt dostosowano dla potrzeb osdb niepetnosprawnych (winda osobowa i pochylnie
przed budynkiem dostosowane dia inwalid6w).

8. wm] okienna i drzwiowa do rmLWJLj\' lub Mmimy na nowg, drewniang przy

eniu jej w pierwotnym ksztafcie z zachowaniem wszystkich parametrow i
pr)dzufﬁw jak r)ryfum\n

9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ wg ekspertyzy p.poz.

10. Nalezy zachowa¢ zasadniczy ukfad pomieszczed we wnetrzu budynku, zwlaszcza ukfad
gfownych sal operacyjnych na parterze.

- Cafe poddasze w czgsci uzytkowe] wydzielone ptytami ogniochronnymi 2xGKF EI60

(o wszystkich elementach konstrukcyjnych wigzby drewnianej i tworzg

kl ami).

— /e wzgledu na umieszczenie warstw termoizolacyjnych nad poddaszem oraz centrali

wentylacyjnej na projektowanym poziomie technicznym zaprojektowano wzmocnienie

istniejgce] wiezby dachowej (podbitka pfatwi na cafej dfugosci i dodatkowe sfupy przy

istniejqcych —zdwojone podparcie, szczegdly wg rys. wiezby dachowej).

ufit pod

adzina na

odostepne
(50 mezczyzn+20kobiet
{H(, 50b niepefnosprawnych )

10|Sala wystawowc

22,73|wykf. pcv

LEGENDA:

Przew6d kanalizacyjny prowadzony pod posadzkg badz po $cianie
— = —  Przewdd kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnaciji
Zimna woda - rury wielowarstwowe
Ciepta woda - rury wielowarstwowe
Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
-------- Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe
Przewéd odprowadzenia skroplin PE-HD

Pion instalacji wodnej
Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji hydrantowej
Hydrant wewnetrzny Dn25

Strefy wydzielenia p.poz.

1. Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej
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‘ PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
Temat PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
‘ projektu WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
| POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i | t UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
| nwestor UL.BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
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R7FS N WIELOFUNKCYINA: MUZEALNO —WYSTAW C/ZA
FRZEJRZEN \EL,FJHK,Y N ./MJ EALNO —WYSTAWIENNICZ Branza INSTALAGJE SANITARNE
LUB BANKIETOWA dia max 50 (wolna przestrzen bez E A -
odziatu Sciankami, istniejgce kominy do pozostawienia, Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
dostepne jedno zaplecze gospodarcze do sal wystawowych) Tytut rysunku INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PODDASZA
Nr projektu 1909 Skala 1:100
Data 10.2019 Nr rysunku WK-06




