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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

KOSZTORYS INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE DLA BUDYNKU UNIWERSYTETU SLASKIEGO PRZ UL.
BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

1 LINIE KABLOWE NN | ZABUDOWA AGREGATU PADOTWORCZEGO
1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-03 kat. IV
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-03 gruncie kat. IV
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.1/0301-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 5-15 Montaz agreatu pragdotwérczeg 21,6 [kVA] kpl.
d.1(1003-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY5x35mm2 w rowach kablowych m
d.1/0103-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR-W 5-10 | Zarobienie konca kabla CU 5-zyt.35 mm2. szt.
d.1/0601-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - FeZn 20x5 mm m
d.1/0608-07
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1(1203-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1(1205-01 .
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
11/KNR 5-14 Montaz doposazenia w istniejgcej rozdzielnicy RG-400/230V stacji transfor-  |kpl.
d.2.1|0102-02 matorowej przy ul. Bankowej 9 w roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 630A z
wkt. bezpiecznikowymi WTN 315A gG
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RG-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RGK-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RD1-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RD2-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RW1-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RW2-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RW3-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy klimatyzacji RKL-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy pozarowa RPP-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy pozarowa RWC-400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 0T1- 400/230V szt.
d.2.1{0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 0T2- 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej T1+TK1 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej T2+TK2 400/230V szt.
d.2.1{0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej T3- 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 1T1+1TK1 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 1T2-400/230V szt.
d.2.1{0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 2T1+2TK1 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 2T2+2TK2 400/230V szt.
d.2.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 3T1+3TK1 400/230V szt.
d.2.1{0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Montaz- tablicy elektrycznej 4T1- 400/230V szt.
d.2.1{0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Montaz wytgcznika P.poz. szt.
d.2.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 5-14 Montaz baterii kondensatoréw 60kVar - 7 stopniowy regulator kondensatory kpl.
d.2.1/0102-02 wzmocnione 480V + dtawik odstrojeniowy 7% ( ochrona przed 5 i 7 harmonicz-
ng )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 5-14  |Montaz UPS-sa- 140kVA 400/230V kpl.
d.2.1]0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 WENETRZNE LINIE ZASILAJACE ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
36|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.2{1101-02
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
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37|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2.2{1101-04
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
38|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.2{1105-08
160 m 160.000
RAZEM 160.000
39|KNNR 5 Korytko szer. 600 m
d.2.2{1105-06
analogia
160 m 160.000
RAZEM 160.000
40|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych 110 mm na wykonanie w.l.z. m
d.2.2/0303-02
145 m 145.000
RAZEM 145.000
41|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 1x95 m
d.2.2|0714-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
42|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY5 x 35 m
d.2.2|0714-05
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x16 m
d.2.2|0714-04
420 m 420.000
RAZEM 420.000
44|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 1x16 m
d.2.2|0714-04
150 m 150.000
RAZEM 150.000
45|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x10 m
d.2.2|0714-04
320 m 320.000
RAZEM 320.000
46|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6 m
d.2.2|0714-04
460 m 460.000
RAZEM 460.000
47|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x2,5 m
d.2.2|0714-04
400 m 400.000
RAZEM 400.000
48/KNNR 5 Uktadanie Kabel ogniooporny HDGs 5x16mm2 FE180/ PH90 m
d.2.2|0714-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
49/KNNR 5 Uktadanie Kabel ogniooporny HDGs 5x6mm2 FE180/ PH90 m
d.2.2|0714-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
50|/KNNR 5 Uktadanie Kabel ogniooporny HDGs 5x2,5mm2 FE180/ PH90 m
d.2.2|0714-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
51/KNNR 5 Uktadanie Kabel ogniooporny HDGs 3x2,5mm2 FE180/ PH90 m
d.2.2|0714-04
400 m 400.000
RAZEM 400.000
52|KNNR 5 Uktadanie Kabel ogniooporny HDGs 3x1,5mm2 FE180/ PH90 m
d.2.2|0714-04
300 m 300.000
RAZEM 300.000
53|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt 95 mm2 na napie- |szt.
d.2.2|0726-04 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 35 mm2 na na-|szt.
d.2.2|/0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2 na na- |szt.
d.2.2|/0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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56| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 10mm2 na na- |szt.
d.2.2|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
57|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6 mm2 na na- |szt.
d.2.2|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
58/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.2{1301-02
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
59|KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.2.2{1302-04
32 odc. 32.000
RAZEM 32.000
2.3 MONTAZ INTALACJI ELEKTRYCZNEJ UKLADANIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
60|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 ukfadane w go- |m
d.2.3/0206-03 towych korytkach - LY 16mm2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
61/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.3{1001-01
950 m 950.000
RAZEM 950.000
62|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementow |m
d.2.3/1001-02 betonowych
165 m 165.000
RAZEM 165.000
63|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 12-Cu/ |m
d.2.3/0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 4x1,5mm2
100*75 m 7500.000
RAZEM 7500.000
64|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.2.3|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3x1,5mm2
100*33 m 3300.000
RAZEM 3300.000
65/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 12-Cu/ |m
d.2.3/0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3x2,5mm2
165*33 m 5445.000
RAZEM 5445.000
66| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.3{1012-01
1150 m 1150.000
RAZEM 1150.000
2.4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA PODSATWOWEGO | EWAKUACYJNEGO
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.2.4/0502-06 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
883*3 kpl. 2649.000
RAZEM 2649.000
68| KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa |szt.
d.2.4|/0511-12 zwieszana podtuzna, LED, z systemem BLG, 6400Im,4000K, DALI, IP20, L80:
70 000 h (58.0 W) zawieszanie linka stalowa dt. 2m dwa zawiesia na oprawe
z zrodtem $wiatta ozn. na planie "1"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa |szt.
d.2.4|/0511-12 zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000Im, 4000K, DALI, IP20, L80:
70 000 h (54.0 W) zawieszanie linka stalowa d. 2m dwa zawiesia na oprawe
z zrodtem $wiatta ozn. na planie "2 "
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W) - |szt.
d.2.4|/0511-12 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czo-
towe z ABS, IP50 (78.0 W)z zrodtem swiatta ozn. na planie '3"
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
71|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych  (49W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czo-
towe z ABS, IP50 (106.0 W z zroédtem Swiatta ozn. na planie " 4'
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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72|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych 5 (35W)|szt.
d.2.4|/0511-12 - Oprawa $cienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katow >65°,
IP20 (38.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 5'
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900im, 4000K, 50 000h
(22.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 6"
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
74|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (49W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem
PMMA, IP20 (54.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie "7 "
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
75|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem
PMMA, IP20 (78.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie "8 "
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
76|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania do ciggow $wietlnych, 1x35W, z mleczng ostong
PMMA,IP20 (38.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie "9 "
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
77|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (28W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania do ciggow $wietlnych, 1x28W, z blyszczagcym
rastrem, 1P20 (30.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 10"
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
78|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (54W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania do cigagow $wietlnych, 1x54W, z blyszczagcym
rastrem, IP20 (61.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 11"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (49W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania do ciggow $wietlnych, 1x49W, z blyszczagcym
rastrem, 1P20 (54.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 12 ™
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 1x35W, z btyszczgcym rastrem, 1P20
(38.0 W) zawieszanie linka stalowa dt. 2m dwa zawiesia na oprawe
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 13"
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
81|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 2x35W, z btyszczgcym rastrem, 1P20
(78.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 14"
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (49W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 2x49W, z btyszczgcym rastrem,
IP20(106.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 15"
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
83|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73,
LED, 3000Im, 4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W) z zrodtem $wiatta ozn. na
planie " 16"
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
84|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73,
LED, 4000Im, 4000K, 1P20, L70: 50 000 h (36.0 W)
z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 17"
51 szt. 51.000
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RAZEM 51.000
85|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 Scienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, 1P44 (16.0 W)
z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 18"
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
86|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa |szt.
d.2.4|/0511-12 wpuszczana typu downlight, LED, 1400Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 19"
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
87|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4/0511-12 wpuszczana typu downlight, LED, 1900Iim, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0
W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 20"
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
88|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, P20
(78.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 21"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Kwa-  |szt.
d.2.4|0511-12 dratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W,
IP20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 22"
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (49W) - |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czo-
towe z ABS, IP50 (54.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 23"
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z
ABS, IP50 (64.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 24"
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|0511-12 do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z
ABS, IP50 (118.0 W)
z zrodtem Swiatta ozn. na planie " 25"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych (35W)- |szt.
d.2.4|0511-12 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym klo-
szem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W) z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 26"
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
94 |KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|/0511-12 do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z
PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)
z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 27"
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
95/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Opra- |szt.
d.2.4|/0511-12 wa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50
000h, IP54 (22.0 W)
z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 28"
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
96| KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa |szt.
d.2.4|/0511-12 do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h,
IP54 (22.0 W)
z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 29"
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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97
d.2.4

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - Oprawa
oswietlenia akcentowego typu: reflektor szynowy lampa szynowa LED o$wiet-
lenie kierunkowe akcentujace kat $wiecenia 60 " stopni" montowany na biatg
szyne jedno fazowg - circuit track adapter wspotczynnik odawania barw CRI
wigkszy réwny od 80 , kolor korpusu : aluminium , IP20 Wymiary 320mm x
210mm x 95mmOpis oprawy Zrédto $wiata : IEd 20W , 2000Im , barwa $wiatta
400-500K , zasilanie : 230V AC
Zestawienie szynoprzewodéw do montazu opraw oswietlenia akcentopwego :
SP-1 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szy-
nowego montazu o$wietlenia

akcentopwego poprzez adaptery wykonany z aluminiowego profilu o
diugosci L= 6m

z dwoma przewodami elektrycznymi .
SP-2 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szy-
nowego montazu oswietlenia

akcentopwego poprzez adaptery wykonany z aluminiowego profilu o
dtugosci L=4,5m

z dwoma przewodami elektrycznymi .
SP-3 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szy-
nowego montazu o$wietlenia

akcentopwego poprzez adaptery wykonany z aluminiowego profilu o
diugosci L= 25m

z dwoma przewodami elektrycznym
58

szt.

szt.

58.000

RAZEM

58.000

98
d.2.4

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa
do nabudowania , z dwoma elementami Swietlnymi w ksztatcie pierscieni , led ,
3000Im , 3000K , L80: 70 000h z zrodtem $wiatta ozn. na planie " 1A"

28

szt.

szt.

28.000

RAZEM

28.000

99
d.2.4

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa
Swietlowkowa typu kinkiet scienna , zrodto swietlowkowe T5 kolor srebnoszary
IP 20, konstrukcja prostokgtna , montaz nasciasnie klas ochronnosci I. z zrod-
tem Swiatta ozn. na planie " kwadracikiem"

14

szt.

szt.

14.000

RAZEM

14.000

99'
d.2.4

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa
oswietleniowa typ : lampa wiszgca , zyrandol , styl: nowoczesny wykonanie :
tkanina , plastik , kolor korpusu: biaty Opis produktu Zrédto $wiatta : E27
1x60W - pasuja zaréwki zwykte oraz energooszczedne Materiat oprawy : za-
wiesie plastkiowe , kolor biay Klosz : abazur materiatowy w kolorze ecri ( moco-
wane bezposrednio do stropu ) z zrodtem Swiatta ozn. na planie " pierscien
pomaranczowy"

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

99"
d.2.4

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Oprawa
oswietleniowa typ : zyrandol ozdobny , moc/power : 1 x105W LED 230V ,
5140LM , osred. 80mm , H=150cm Wykonczenie /Detail finishing : biaty /white
LED w komplecie /Led included 3000K z zrodiem $wiatta ozn. na planie "
pierscien niebieski"

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

100
d.2.4

KNR 5-08
0511-02

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu Oprawa kierunkowa typu LED .
jednostronna , nascienna , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb pracy : sie-
ciowo awaryjna

36

szt.

szt.

36.000

RAZEM

36.000

101
d.2.4

KNR 5-08
0511-02

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu Oprawa kierunkowa typu LED .
dwustronna , nasufitowa lub zwieszana , sytsem autotestu , czas pracy 1h,
tryb pracy : sieciowo awaryjna

szt.

szt.

30.000

RAZEM

30.000

102
d.2.4

KNR 5-08
0511-02

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajgca typu LED
, nasufitowa , min. strumien swiatta 450lm , moc min. 5W , IP65 , soczewka
korytarzowa , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb pracy : awaryjna

12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

103
d.2.4

KNR 5-08
0511-02

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajaca typu LED
, nascienna , zewnetrzna z termostatem , min. strumien $wiatta 450lm , moc
min. 5W , IP65 , soczewka do przestrzeni otwartych , sytsem autotestu ,
czas pracy 1h, tryb pracy : awaryjna

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

104
d.2.4

KNR 5-08
0511-02

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajgca typu LED
, do sufitu podwieszonego , min. strumien swiatta 300Ilm , moc min. 3W , IP65
, soczewka korytarzowa , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb pracy : awa-

ryjna
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
105|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajgca typu LED |szt.
d.2.4|/0511-02 , do sufitu podwieszonego , min. strumien $wiatta 290Im , moc min. 3W , IP65
, soczewka do przestrzeni otwartych , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb
pracy : awaryjna
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
106 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajgca typu LED |szt.
d.2.4/0511-02 , nasufitowa , min. strumien $wiatta 260Im , moc min. 3W , IP65 , soczewka
do przestrzeni otwartych , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb pracy : awa-
ryjna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
107 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu Oprawa doswietlajgca typu LED |szt.
d.2.4|/0511-02 , nasufitowa , min. strumien $wiatta 260Im , moc min. 3W , IP65 , soczewka
korytarzowa , sytsem autotestu , czas pracy 1h, tryb pracy : awaryjna
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
108|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie- |szt.
d.2.4/0511-02 szana $rednica 160 mm wg proj. ozn. na rys. LAMP1
2+10+2+6 szt. 20.000
RAZEM 20.000
109|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie- |szt.
d.2.4/0511-02 szana $rednica 300 mm wg proj. ozn. na rys. LAMP2
1474143 szt. 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej LED wg |szt.
d.2.4/0511-02 rzutu elektr. wg proj. ozn. na rys. LAMP3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie-  |szt.
d.2.4/0511-02 szana $r. 600cm w wg rzutu elektr. wg proj. ozn. na rys. LAMP4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie- |szt.
d.2.4/0511-02 szana $r. 600cm  wg proj. ozn. na rys. LAMP5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie- |szt.
d.2.4/0511-02 szana wg rzutu elektr. w sieni wg proj. ozn. na rys. LAMP6
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
114|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej zwie-  |szt.
d.2.4|/0511-02 szana w formie 3 obtych kloszy wg proj. ozn. na rys. LAMP7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu Oprawy oswietleniowej LED szt.
d.2.4/0511-02 podswietlenie stupéw wg rzutu elektr. w sieni wg proj. ozn. na rys. LAMP8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.4|/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3*(883) szt. 2649.000
RAZEM 2649.000
117|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.2.4/0301-03 m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
118|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym |kpl.po
d.2.4/0301-04 stanowisku m.
90 kpl.po 90.000
m.
RAZEM 90.000
2.5 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH STUDYJNEGO | SZAFY STEROWICZEJ
119|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu oprawy o$wietlenia studyjnego - |szt.
d.2.5|0511-12 Reflektor oznaczony na rys. nr 1
Parametry urzadzenia:
Zrédto $wiatta: 60W White LED
Temperatura barwowa zrédta: 5600K
CRI: powyzej 90
Kat Swiecenia: 10°-55°
Zywotnos¢ zrodta $wiatta: 50 000h
Sterowanie: manualne, DMX 5pin
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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12
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu oprawy o$wietlenia studyjnego -
Reflektor oznaczony na rys. nr 2

Parametry urzadzenia:

Zrédto $wiatta: 120W White LED

Temperatura barwowa zrédta: 5600K

CRI: powyzej 90

Kat Swiecenia: 10°-55°

Zywotnos¢ zrodta $wiatta: 50 000h

Sterowanie: manualne, DMX 5pin

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

121
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu oprawy oswietlenia studyjnego -
Naswietlacz LED oznaczony na rys. nr 3

Parametry urzadzenia:

Zrodto Swiatta: 48 Blue LED (po 24 w kazdej z 2 stref)

Temperatura barwowa zrédfa: 5600K (mozliwos$c¢ regulacji +/-200K)
Zywotnosé zrodta $wiatta: 50 000h

Sterowanie: ANSI E1.11 USITT DMX 512-A

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

122
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - Rozgateznik DMX oznaczony
narys. nr4

Parametry urzadzenia:

Zigcza: XLR 3pin/5pin

Montaz w racku

Elektroniczne odseparowanie wyjs¢

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

123
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - Sterownik DMX oznaczony na
rys.nr5

Parametry urzadzenia:

Wyjscia DMX: 3pin

Kanaty DMX: 24

Suwaki: 29

Przyciski: 16

Przyciski programowalne: 12 przyciskéw po 4 strony
Przyciski funkcyjne: 20

Ekran wbudowany: LED 1 sztuka

Zasilanie: DC 12-20V min 500mA

Ztgcza: MIDI, DMX

Wymiary: max 483 x 267 x 89mm /19" 6U

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

124
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz Szafa Rack 19" 27U 600x1000 s oznaczona na rys. nr 6
Parametry urzadzenia:

Szafa stojgca 27U

Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
Drzwi tylne stalowe z zamkiem
Gtebokos¢ 1000mm

Zdejmowane panele boczne

2 Potki 705mm

Panel 4 wentylatoréw

Uziemienie

4 regulowane przepusty kablowe
stojgca z szybkg czarna

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

125
d.2.5

KNR 5-08
0511-12

Montaz sztankietow pod oswietlenie studyjne

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

126
d.2.5

KNNR 5
0714-04

Uktadanie kabli YKY 3x1,5

12*65

780.000

RAZEM

780.000

127
d.2.5

KNNR 5
0714-04

Uktadanie Kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm)

24*35

840.000

RAZEM

840.000

128
d.2.5

KNR 5-08
0813-01

Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3*12

szt.

szt.

36.000

RAZEM

36.000

129
d.2.5

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natezenia o$wietlenia i uruchomienie oswietlenia studyjnego

12

kpl.po
m

kpll.po
m.

12.000

-10 -
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RAZEM 12.000
2.6 MONTAZ OSPRZETU ELEKTOINSTALACYJNEGO
130|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.6/0302-01
480 szt. 480.000
RAZEM 480.000
131|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - zestaw 2 gniazd 16A , szt.
d.2.6/0309-07 230V pod wspding ramka IP20
365 szt. 365.000
RAZEM 365.000
132|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych gniazdo z bolcem ochron-  |szt.
d.2.6/0309-07 nym 16A 230V - szczelne 1P43
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
133|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych16A 230V - zestaw 2 gniazd |szt.
d.2.6/0309-07 pod wspdlng ramkg - szczelne 1P43
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
134|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.6/0307-02 gunowych, w puszce instalacyjnej - wytgcznik 1-biegunowy 10A
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
135|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.6/0307-02 gunowych, w puszce instalacyjnej - wytgcznik 1-biegunowy 10A - szczelny
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
136|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2.6/0307-04 kowy , dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - wytacznik 2-biegunowy 10A
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
137|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.2.6/0307-03 wych w puszce instalacyjnej
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
138|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.6/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
2*(11+36+27+9+7+4+3+9+16+5+6) szt. 266.000
RAZEM 266.000
139|KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 - wypusty 1-fazowe |szt.
d.2.6/0814-01
3*99 szt. 297.000
RAZEM 297.000
2.7 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
140 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.7|0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
141KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.7|0901-02 stepny pomiar
312 pomiar 312.000
RAZEM 312.000
142|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.7|0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.7|0901-04 stepny pomiar
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
144 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.2.7|0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemie- | pomiar
d.2.7|0902-04 nia - kazdy nastepny
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
146 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.2.7|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
147 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.2.7|0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
55 pomiar 55.000
RAZEM 55.000
2.8 MONTAZ INSTALACJI POLACZEN WYROWNAWCZYCH

-11 -
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148|KNR 5-18 Montaz listwy potaczen wyréwnawczych lokalnych LSW szt.
d.2.8/1602-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
149|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej LY 6mm2 pot. wyréwnawcze m
d.2.8/0207-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
150 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemie- | pomiar
d.2.8/0902-03 nia - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemie- | pomiar
d.2.8/0902-04 nia - kazdy nastepny
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
2.9 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYnKU
152|KNR 5-08 Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
d.2.9|0604-02 ptaskim pokrytym papg na drewnie
390 m 390.000
RAZEM 390.000
153|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $sr.do 10mm na uprzednio |m
d.2.9/0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
210 m 210.000
RAZEM 210.000
154|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odgatez- |szt.
d.2.9/0618-02 nych 3-wylotowych
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
155|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.9/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r.do 10mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
156|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczkg przelotowa naprez.na Scianie |szt.
d.2.9/0601-01 z cegty
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
157|KNR 5-18 Montaz zacisku probierczego szt.
d.2.9/1602-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
158|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych przez spa-|m
d.2.9/0602-15 wanie do konstrukgji - przekroj bednarki do 120mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
159|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemie-|pomiar
d.2.9/0902-03 nia - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemie-|pomiar
d.2.9/0902-04 nia - kazdy nastepny
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
3 INSTALACJE NISKOPRADOWE
3.1 INSTALACJA POZAROWA
161|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala SSP  |szt.
d.3.1/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR AL-01 |Montaz uniwersalnej centrali p.poz. centrala sterujgca 2 x 8 Amper szt.
d.3.1/0101-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR AL-01 |Montaz gniazd pod czujki czujki pozarowe - Gniazdo czujki adresowalnej (z szt.
d.3.1/0401-01 przejsciem)
193 szt. 193.000
RAZEM 193.000
164|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka dymu optyczna adresowalna jonizacyjna |szt.
d.3.1/0401-01
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
165|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka dymu adresowalna z elementem dedekcji |szt.
d.3.1|0401-01 ptomienia
129 szt. 129.000
RAZEM 129.000
166|/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka adresowalna dymu i temperatury szt.
d.3.1]0401-01
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27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
167|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu adresowalna szt.
d.3.1/0401-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
168 KNR AL-01 |Montaz reflektora pryzmowego odlegtosci do 50m szt.
d.3.1/0401-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
169|KNR AL-01 |Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.3.1/0401-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
170|KNR AL-01 |Montaz Modut 4 wejscia / 4 wyjscia (4A / 250VAC) szt.
d.3.1/0401-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
171|KNR AL-01 |Montaz Modut 2 wejscia / 2 wyjscia (4A / 250VAC) szt.
d.3.1/0401-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR AL-01 |Montaz System zasysajacy - komplet z asailaczem p.poz. ZSP 3A oraz akumu-|szt.
d.3.1/0401-01 latorami 28Ah
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Reczny ostrzegacz pozarowy |IP44 + |szt.
d.3.1/0402-02 ramka
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
174 KNR AL-01 |Montaz przycisku oddymiania 1P44 + ramka n/t szt.
d.3.1]0402-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
175|KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzanialP44 + ramka n/t- z kluczykiem szt.
d.3.1]0402-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
176|KNR AL-01 |Montaz czujnika deszcz- wiatr szt.
d.3.1]0402-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
177/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego Sygnalizator akustyczno- |szt.
d.3.1{0108-01 optyczny - petlowy
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
178 KNR AL-01 |Montaz stacji robocza z opragmowaniem SMS do wizualizacji i integracji syte- |szt.
d.3.1|0108-01 mu SSP oraz sytemu zarzgdzanoia dedektorami zasysajgcymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR AL-01 |Montaz Puszka instalacyjna typu PIP-1A szt.
d.3.1/0108-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
180|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 m
d.3.1|0214-01 mm?2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - YnTKSYekw 1x2x1
90*30 m 2700.000
RAZEM 2700.000
181|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3.1/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
5*90 szt. 450.000
RAZEM 450.000
182|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow adres
d.3.1/0603-08
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
3.2 SYSTEM KD | SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWiN
183|KNR AL-01 |Montaz Serwer CDC 64 (obejmuje sprzet serwerowy i wszystkie licencje na szt.
d.3.2/0101-03 oprogramowanie). Obstuguje do 64 czytnikow.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR AL-01 |Montaz Stacja robocza obejmuje komputer PC najnowszej generacji z zainsta- |szt.
d.3.2|0101-03 lowanym oprogramowaniem do zarzadzania systemem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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185/KNR AL-01 |Montaz Kontroler Wind szt.
d.3.2{0302-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR AL-01 |Montaz Interfejs kontroli wind szt.
d.3.2{0302-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR AL-01 |Montaz Interfejs nadzoru wideo szt.
d.3.2{0302-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR AL-01 |Montaz Interfejs alarmow szt.
d.3.2{0302-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR AL-01 |Montaz Wizualizacja za pomocg map szt.
d.3.2/0302-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR AL-01 |Montaz Kontroler szt.
d.3.2{0302-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
191/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Czytnik zblizeniowy bez klawia- |szt.
d.3.2{0301-03 tury
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
192|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Inteligentna karta zblizeniowa  |szt.
d.3.2{0301-03
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
193|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Kontraktron szt.
d.3.2{0301-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
194|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Przycisk wyjscia. szt.
d.3.2{0301-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
195/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Ewakuacyjny przycisk wyjscia, |szt.
d.3.2|0301-03 resetowalny, zielony.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
196 KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Rygiel elektromagnetyczny szt.
d.3.2{0301-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
197 |KNR AL-01 |Montaz Akulumator zelowy, kwasowo-otowiowy. 12V, 7Ah. Posiada zatwierdze-|szt.
d.3.2|0109-01 nie VdS. Cena za jedna sztuke, pakowane w pakiety po 5 sztuk.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
198/ KNR AL-01 |Montaz Centrala KD szt.
d.3.2{0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR AL-01 |Montaz Modut rozszezenia 8 linii szt.
d.3.2{0101-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200(KNR AL-01 |Montaz Modut interfejsu szeregowego szt.
d.3.2{0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR AL-01 |Montaz Czujka dualna szt.
d.3.2/0201-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
202|KNR AL-01 |Montaz Czujka podczerwieni szt.
d.3.2/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Kontraktron szt.
d.3.2{0301-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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204 |KNR AL-01 |Montaz Sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
d.3.2{0108-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR AL-01 |Montaz Klawiatura szt.
d.3.2{0301-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
206 |KNR AL-01 |Montaz Komunikator alarmowy TCP/IP szt.
d.3.2{0301-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR AL-01 |Montaz Obudowa z transformatorem szt.
d.3.2/0108-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR AL-01 |Montaz Akumulator 7Ah szt.
d.3.2/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel U/UTP kat.5+, 4 pary|szt.
d.3.2/0102-01 24AWG 100 Ohm, LSZH,
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
210(KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 m
d.3.2|0214-01 mm?2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo UTP4x2x0,5
900 m 900.000
RAZEM 900.000
211|KNR 5-08  |Kabel YDY 2x1.0 m
d.3.2/0214-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
212|KNR 5-08  |Kabel YTDY 6x0.5 m
d.3.2/0214-01
259 m 259.000
RAZEM 259.000
213|KNR 5-08  |Kabel YTDY 2x0.5 m
d.3.2/0214-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
214|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.3.2|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
215|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3.2|0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
216 Dostawa oprogramowania sterujgcego systemem kontroli dostepu wraz z 50  |szt
d.3.2 kartami zblizeniowymi
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
217|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych systeméw pomiar
d.3.2|0303-03 kontroli dostepu
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
3.3 TELEWIZJA CCTV
218|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - Uchwyt do montazu na $cianie szt.
d.3.3/0501-01 kamer wewnetrznych obrotowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
219|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - Kamera obrotowa PTZ wewnetrz- |szt.
d.3.3|0501-01 na. 1.5 lux. Zaawansowane DSP, auto-focus, AWB, 96 pre-sets. 4-88mm 1.6
(22x) zoom optyczny + 11x cyfrowy, 470 TVL, 24-30V AC, PAL. Montaz na
Scianie.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
220|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej CCTV - Uchwyt do montazu na |szt.
d.3.3/0501-02 $cianie kamer zewnetrznych obrotowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej CCTV -Kamera obrotowa PTZ |szt.
d.3.3/0501-02 zewnetrzna. 1.5 lux. Zaawansowane DSP, auto-focus, AWB, 96 pre-sets. 4-

88mm 1.6 (22x) zoom optyczny + 11x cyfrowy, 470 TVL, 24-30V AC, PAL.
Montaz na $cianie.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Zasilacz zewnetrzny  |szt.
d.3.3|0501-02 do kamer szybkoobrotowych PTZ. Parametry: 24V AC 2.5A, IP66
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
223|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - "Kamera koputkowa wewnetrzna, |szt.
d.3.3/0501-01 690 TVL-E 1/3"", (TDN), 102dB (120dB max) (WDR), Soczewka: 2.8-10mm
zmiennoogniskowa,
16 prywatnych stref, 12/24V, PAL"
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
224/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - Obudowa dodatkowa do kamer |szt.
d.3.3|0501-01 zewnetrznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji CCTV - Zasilacz zewnetrzny do kamer szt.
d.3.3|0501-01 szybkoobrotowych PTZ. Parametry: 24V AC 2.5A, IP66
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
226|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - Zestaw montazowy do kamer szt.
d.3.3|0501-01 wewnetrznych koputkowych
szt. 3.000
RAZEM 3.000
227|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji CCTV - J-Box do sterowania kamerami  |szt.
d.3.3|0501-01 PTZ, wewnetrzny, 6-pozycji, SensorNet, 120/230 VAC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
228|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Ogranicznik przepie¢, |wej.
d.3.3/0502-01 video
8 wej. 8.000
RAZEM 8.000
229|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Ogranicznik przepie¢, |wej.
d.3.3/0502-01 zasilanie
8 wej. 8.000
RAZEM 8.000
230(KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Ogranicznik przepie¢ - |wej.
d.3.3]/0502-01 dane
8 wej. 8.000
RAZEM 8.000
231|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV -Rejestrator sieciowy hy- |szt.
d.3.3|0503-04 brydowy, 64 Kanaty, 32 wejscia analogowe BNC, SUSE OS, wbudowany dysk
12TB, 2 NIC, PC ztgcze: 1 HDMI, 1 Display Port, 1 DVI, 2 analogowy Monitor,
100-240V.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Enkoder - 4 kanaty wej.
d.3.3/0502-01 BNC
2 wej. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Licencja na enkoder  |wej.
d.3.3]/0502-01
2 wej. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Oprogramowanie do  |wej.
d.3.3|0502-01 zarzadzania systemem dozoru wizyjnego CCTV oraz integrujgce systemy bez-
pieczenstwa budynkowego
1 wej. 1.000
RAZEM 1.000
235|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej CCTV - "Klawiatura do stero- |szt.
d.3.3/0501-03 wania kamerami, RS232, Joystick, zoom, ogniskowanie, przystona, ekran LCD
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Skrzynka do podtacze- |szt.
d.3.3/0501-03 nia klawiatury
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Zasilacz do klawiatury |szt.
d.3.3/0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Monitor LCD MIM 24"  |szt.
d.3.3/0501-03 Full HD 1920x1080p LED, ztacza: HDMI, DVI-D, VGA, S-Video, 2-BNC Loo-
ping, wejscie audio stereo, filtr grzebieniowy 3D, zdalne zarzadzanie za pomo-
cg podczerwieni (IR)
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
239|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej CCTV - Stacja robocza PC szt.
d.3.3|0501-03 (procesor min. 4 rdzeniowy, o$miowagtkowy dysk SSD min. 60 GB na system
operacyjny, minimum 8 GB pamigci RAM, karta graficzna minimum 2 GB pa-
migci np. nVidia GTX 660.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239'|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV - Kabel koncentryczny m
d.3.3/0501-01
3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000
240|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP (PiMF) 600 |m
d.3.3/0102-01 MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, 25 lat gwarancji
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
241|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.3.3{0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3.4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
3.4.1 UKLADANIE PRZEWODOW
242|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3.4/1101-02
A
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
243|KNNR 5 Korytka szerokos$¢ 300 wysokos¢ 60 m
d.3.4/1105-02
A
150 m 150.000
RAZEM 150.000
244|KNNR 5 Pokrywy korytka szer. 300 wysoko$¢ 60 mm przykrecane m
d.3.4{1105-09
A
150 m 150.000
RAZEM 150.000
245|KNNR 5 Korytka szerokos$¢ 200 wysokos¢ 60 m
d.3.4{1105-08
A
15 m 15.000
RAZEM 15.000
246|KNNR 5 Pokrywy korytka szerokos¢ 150 wysokos¢ 60 mm przykrecane m
d.3.4{1105-09
A
15 m 15.000
RAZEM 15.000
247|KNR AT-28 |Kabel S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH , 25 lat gwarancji m kab-
d.3.4/0102-01 la
A|z.sz. 2.3
7000 m kab- 7000.000
la
RAZEM 7000.000
248|KNR AT-28 |Kabel XG/OMS3 uniwersalny 12x50/125/250um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/|m kab-
d.3.4/0102-02 0.7dB, luzna tuba, zel, ULSZH la
A
280 m kab- 280.000
la
RAZEM 280.000
249|KNR AT-28 |Kabel U/UTP 50par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH m kab-
d.3.4/0101-01 la
A
280 m kab- 280.000
la
RAZEM 280.000
250(KNR AT-28 |Dodatek za uktadanie kabla na drabinkach kablowych m kab-
d.3.4/0103-02 la
A
1150 m kab- 1150.000
la
RAZEM 1150.000
251|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.3.4|0102-01 miedziany do 8 mm la
A
5000 m kab- 5000.000
la
RAZEM 5000.000
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252|KNR AT-14 |Dodatek za przymocowanie kabla opaska kablowg szt.
d.3.4/0105-04
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
253|KNR AT-14 |Dodatek za przymocowanie kabla opaska WELCRO szt.
d.3.4/0105-04
A
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
254/KNR AT-13_ |Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; df przebicia do 30 cm, ér. rury do |szt.
d.3.4/01 0104-15 |63 mm
A Krotnos¢ = 2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
255|KNR AT-13_ |Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt przebicia do 10 cm, $r. rury do |szt.
d.3.4/01 0104-01 |25 mm
A Krotnos¢ = 1.5
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3.4.2 MONTAZ GNIAZD
256|KNR AT-28 |Montaz Gniazdo ekranowane, kpl. bez ramki i gniazda, kolor biaty szt.
d.3.4/0109-02
2
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
257|KNR AT-28 |Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, T568A, kolor biaty szt.
d.3.4/0109-02
2
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
258|KNR AT-28 |Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, 100BaseT/100BaseT |szt.
d.3.4/0109-06
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
259/KNR AT-28 |Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, ISDN(TR)/100BaseT |szt.
d.3.4/0109-06
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
260|KNR AT-28 |Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, ISDN(TR)/ISDN(TR) |szt.
d.3.4/0109-06
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
261|KNR AT-28 |Montaz Wymienne gniazdo ekranowane ETH+Tel+TV, 2xRJ45 + 1xztacze F  |szt.
d.3.4/0109-06
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
262|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tg- |kon.ka
d.3.4|0818-01 czoéwkach i gniezdnikach na przefacznicy- Rozszycie kabli bl.
2 Krotnos¢ = 0.4
181 kon.ka 181.000
bl.
RAZEM 181.000
263|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podig- |szt.
d.3.4/0107-02 czenie i obrébke ekranu STP
2
181 szt. 181.000
RAZEM 181.000
264 |KNR AT-28_ |Montaz modutu RJ45 ekranowanego szt.
d.3.4/01 0108-01
2
181 szt. 181.000
RAZEM 181.000
265|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.3.4/0121-01 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m
2
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
266 |KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.3.4/0121-01 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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3.4. MONTAZ ZESTAWOW GNIAZD PEL
267|KNNR 5 MONTAZ ZESTAWU PEL / bez materiatow/ szt.
d.3.4/0406-01
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
268 |KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny w zestawie PEL szt.
d.3.4/0301-01
3
181 szt. 181.000
RAZEM 181.000
269|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.3.4/0302-02
3
181*2 szt. 362.000
RAZEM 362.000
270(KNNR 5 Montaz Puszka podtogowa o regulowanej gtebokosci od 75mm do 105mm o  |szt.
d.3.4|0302-02 wymiarch 282mm x 282mm
3
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
271|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.4/0308-03 nowe podwadjne
3
181*2 szt. 362.000
RAZEM 362.000
272|KNNR 5 Montaz Gniazdo ekranowane, kpl. bez ramki i gniazda, kolor biaty kpl
d.3.4/0308-03
3
181 kpl 181.000
RAZEM 181.000
273|KNNR 5 Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, T568A, kolor biaty kpl
d.3.4/0308-03
3
181 kpl 181.000
RAZEM 181.000
274/KNNR 5 Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, 100BaseT/100BaseT |kpl
d.3.4/0308-03
3
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
275|KNNR 5 Montaz Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, ISDN(TR)/100BaseT |kpl
d.3.4/0308-03
3
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
276KNNR 5 Montaz elementéw Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, T568A, ko- kpl
d.3.4/0308-03 lor biaty
3
181 kpl 181.000
RAZEM 181.000
277|KNNR 5 Montaz Wymienne gniazdo ekranowane ETH+Tel+TV, 2xRJ45 + 1xzlgcze F kpl
d.3.4/0308-03
3
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
278/KNNR 5 Montaz Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 3m kpl
d.3.4/0308-03
3
48 kpl 48.000
RAZEM 48.000
279|KNNR 5 Montaz Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 5m kpl
d.3.4/0308-03
3
48 kpl 48.000
RAZEM 48.000
280(KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.4/1301-01
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
281|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.4{1304-05
3
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
3.4.4 SZAFY MDF-A, MDF-B, MDF-C, MDF-D, MDF-E , MDF-F
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282|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych- Szafa teleinformatyczna 42U 800x800- |kpl.
d.3.4|0110-01 obudowa bez wyposazenia
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajgcy kpl.
d.3.4/01 0110-11
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
284 |KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - cokot kpl.
d.3.4/01 0110-12
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - Zespot wentylatorow 4W/4 (4 wentylatory) do szaf |kpl.
d.3.4/0110-08 stojgcych 520x520
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
286 |KNR AT-28_ |Montaz Szafka wiszaca dzielona 18U, gteboko$¢ 620mm, kolor czarny kpl.
d.3.4/01 0110-03
4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
287|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - Wentylator do szafek wiszgcych kpl.
d.3.4{0110-08
4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
288|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - Termostat zamykajgcy kpl.
d.3.4{0110-09
4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
289|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpie- |kpl.
d.3.4{0110-09 czenia
4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
290|KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla poziomy szt.
d.3.4/01 0110-14
4
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
291|KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy |szt.
d.3.4/01 0110-14 |1U
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
292|KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy |szt.
d.3.4/01 0110-14 |2U
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
293|KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - Wieszak poziomy z pokrywa i mocowaniem kabli, |szt.
d.3.4/01 0110-14 |2U
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
294 KNR AT-28_ |Montaz wyposazenia szaf - Pdtka stata 19" mocowanie przednie 2U gtebokos¢ |szt.
d.3.4|01 0110-14 |400, kolor czarny
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR AT-28 |Panele krosowe 19"-Panel krosowy 24 port niezatadowany (tylko dla modutéw |szt.
d.3.4/0113-02 SL), 1U, RAL9005
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
296 KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych - Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45  |szt.
d.3.4/0111-02 kat.6A, T568A, kolor czarny
4
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
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297 |KNR AT-28_ |Montaz modutu RJ45 ekranowanego szt.
d.3.4/01 0108-01
4
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
298|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tg- |kon.ka
d.3.4|0818-01 czoéwkach i gniezdnikach na przefacznicy- Rozszycie kabli bl.
4 Krotnos¢ = 0.4
216 kon.ka 216.000
bl.
RAZEM 216.000
299|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podig- |szt.
d.3.4/0107-02 czenie i obrébke ekranu STP
4
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
300|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.3.4/0121-02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m
4
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
301|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.3.4/0121-02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m
4
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
302|KNR AT-28_ |Wyposazenie Uniwersalny panel katowy na 4 moduty zatrzaskowe FO/Cu, szt.
d.3.4|01 0111-02 |szufladowy, 1U, niezatadowany
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
303|KNR AT-28_ |Wyposazenie Modut zatrzaskowy 6xLC-D OM3 szt.
d.3.4/01 0111-02
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
304 | KNR AT-28_ |Wyposazenie Modut zaslepiajgcy zatrzaskowy szt.
d.3.4/01 0111-02
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
305|KNR AT-28_ |Wyposazenie Zestaw montazowy do paneli uniwersalnych (krzyzaki, uchwyty |szt.
d.3.4/01 0111-02 |widkien, przepusty kablowe)
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
306|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ostonka spawu 62mm szt.
d.3.4/01 0111-02
4
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
307 |KNR AT-28_ |Montaz Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" szt.
d.3.4/01 0111-01
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
308|KNR AT-28_ |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - adapter $wiattowodowy |szt.
d.3.4/01 0111-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
309|KNR AT-28_ |Wyposazenie paneli rozdzielczych $wiattowodowych - Sruba do montazu adap- [szt.
d.3.4/01 0111-02 |teréw duplex w panelach $wiattowodowych
4
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
310/KNR AT-28 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
d.3.4/0104-01 wych -pigtail LC XG
4
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
311|KNR AT-28 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo-  |szt.
d.3.4|/0104-01 wych - ostonka spawu
4
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
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312|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.3.4{0111-03
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
313|KNR AT-28_ |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej Pigtail LC, 1m szt.
d.3.4/01 0122-04
4
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
314 KNR AT-28_ |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej Kabel krosowy LC/ |szt.
d.3.4/01 0122-04 |LC duplex 1,8mm 1m
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
315|KNR AT-28_ |Montaz paneli telefonicznych 25xRJ45 szt.
d.3.4/01 0114-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNR AT-28_ |Montaz paneli telefonicznych 50xRJ45 szt.
d.3.4/01 0114-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR AT-28_ |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Kabel krosowy U/UTP |szt.
d.3.4/01 0122-02 |kat.5+, RJ45, Tm
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
318|KNR AT-28_ |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Kabel krosowy U/UTP  |szt.
d.3.4/01 0122-02 |kat.5+, RJ45, 1.5m
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
319|KNR AT-28_ |Montaz przetagcznicy systemu LSA+ szt.
d.3.4/01 0116-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR AT-28_ |Montaz listwy systemu LSA+ szt.
d.3.4/01 0116-02
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
321|KNR AT-28_ |Montaz elementéw systemu LSA+ - magazyn bezpiecznikow szt.
d.3.4/01 0116-03
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
322|KNR AT-28_ |Montaz elementéw systemu LSA+ - bezpieczniki szt.
d.3.4/01 0116-03
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
323|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tg- |kon.ka
d.3.4|/0818-01 czoéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy- Rozszycie kabli bl.
4
50 kon.ka 50.000
bl.
RAZEM 50.000
324 KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zestaw montazowy kpl.
d.3.4/0110-02
4
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
3.4.5 ZESTAWIENIE URZADZEN AKTYWNYCH W SZAFACH DYSTRYBUCYJNYCH
325|KNR AT-28_ |Wyposazenie Zarzgdzalny, modutowy przetgcznik (6-slotowy) 19", liczba por- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |tow RJ45 max. 144, przepustowos¢ 282.1M Mpps, max szybkos$¢é przesytu da-
5 nych 10 Gbit/s, wyposazony w oprogramowanie z zestawem zaawansowanych
funkcji warstwy 2 i 3; IPv4 BGP, a takze rutowanie oparte na zasadach, IPv4/
IPv6 OSPF, wymiary produktu (SxGxW) 450.9 x 444.5 x 175.3 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326|KNR AT-28_ |Wyposazenie Zasilacz 1500W do przetgcznika modutowego szt.
d.3.4/01 0111-02
5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR AT-28_ |Wyposazenie Modut do przetgcznika modutowego wyposazony w 8 portow szt.
d.3.4|01 0111-02 |SFP/SFP+, szybkos$¢ przesytania danych 10 Gbit/s
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR AT-28_ |Wyposazenie Interfejs Swiattowodowy SFP+ LC SR, szybko$¢ przesytania da- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |nych 10 Gbit/s, ztacze swiattowodowe LC, dlugos¢ fali 850nm, typ przewdu
5 Multi-mode
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
329|KNR AT-28_ |Wyposazenie Controller Module do zarzgdzania siecig szt.
d.3.4/01 0111-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa 24x7 do przetgcznika modutowego obejmuje |szt.
d.3.4|01 0111-02 |zdalng diagnostyke i wsparcie, jak rowniez naprawe sprzetu na miejscu
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa instalacji i uruchomienia do przetacznika mo- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |dutowego
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR AT-28_ |Wyposazenie 48-portowy zarzgdzalny przetgcznik L3, 48x10/100/1000 PoE+ |szt.
d.3.4/01 0111-02 |(370W), 4xSFP+, przepustowos$¢ 130.9 Mpps, Standardy komunikacyjne: |IEE-
5 E 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE
802.3at,IEEE 802.3u
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
333|KNR AT-28_ |Wyposazenie Dwuportowy modut SFP+, predkos¢ transferu danych przez Et- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |hernet LAN 10,100,1000,10000 Mbit/s
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
334|KNR AT-28_ |Wyposazenie Interfejs Swiattowodowy SFP+ LC SR, szybkos$¢ przesytania szt.
d.3.4|01 0111-02 |danych 10 Gbit/s, ztacze $wiattowodowe LC, dtugos¢ fali 850nm, typ przewdu
5 Multi-mode
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
335|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa 24x7, obejmuje zdalng diagnostyke, wspar- |szt.
d.3.4|/01 0111-02 |cie i aktualizacje, jak réwniez naprawe sprzetu na miejscu do 4h
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
336|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa instalacji i uruchomienia do przetacznika 48- |szt.
d.3.4|01 0111-02 |portowego
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
337|KNR AT-28_ |Wyposazenie 24-portowy zarzgdzalny przetgcznik L3, 24x10/100/1000 PoE+ |szt.
d.3.4/01 0111-02 |(370W), 4xSFP+, przepustowos¢ 95.2 Mpps, Standardy komunikacyjne: IEEE
5 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE
802.3at,IEEE 802.3u
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
338|KNR AT-28_ |Wyposazenie Dwuportowy modut SFP+, predkos¢ transferu danych przez Et- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |hernet LAN 10,100,1000,10000 Mbit/s
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
339|KNR AT-28_ |Wyposazenie Interfejs Swiattowodowy SFP+ LC SR, szybko$¢ przesytania da- |szt.
d.3.4|01 0111-02 |nych 10 Gbit/s, ztacze Swiattowodowe LC, dtugosc fali 850nm, typ przewdu
5 Multi-mode
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
340|KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa 24x7, obejmuje zdalng diagnostyke, wsparcie |szt.
d.3.4|01 0111-02 |i aktualizacje, jak réwniez naprawe sprzetu na miejscu do 4h
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
341 KNR AT-28_ |Wyposazenie Ustuga serwisowa instalacji i uruchomienia do przetacznika 24- |szt.
d.3.4|01 0111-02 |portowego
5
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
342|KNR AT-28_ |Wyposazenie "Punkt dostepowy typu dwuradiowego zew., predkos¢ transferu |szt.
d.3.4|01 0111-02 |danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, maksymalna szybkos$¢ prze-
5 sytania danych 450 Mbit/s,
zarzadzanie przez strone www, standardy komunikacyjne IEEE 802.11a, IEEE
802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3u,
Certyfikaty EN 55022 Class B, EN 60601-1-2, EN 301 489-1, EN 301 489-17,
ICES-003 Class B, FCC Part 15, Class B "
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
343|KNR AT-28_ |Wyposazenie Wewnetrzna antena wielokierunkowa, pasmo czestotliwosci szt.
d.3.4|/01 0111-02 |2.4/5 GHz, typ anteny omni-directional, poziom wzmocnienia anteny (max) 5.9
5 dBi, zakres anteny (2.4 GHz) 2.5 dBi (5 GHz) 5.9 dBi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
344 |KNR AT-28_ |Wyposazenie Odgromnik anteny szt.
d.3.4/01 0111-02
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
345|KNR AT-28_ |Wyposazenie "Punkt dostepowy typu dwuradiowego wew., predkos¢ transfe- |szt.
d.3.4/01 0111-02 |ru danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, maksymalna szybkos¢
5 przesytania danych 1000 Mbit/s,
obstuga jakos$¢ serwisu (QoS) ,obstuga sieci VLAN, certyfikaty FCC, RSS-210,
EN, ARIB STD-T66, IDA, MIC, RCR STD-33, ARIB STD-T71 "
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
346 KNR AT-28_ |Wyposazenie Wewnetrzna antena wielokierunkowa, pasmo czestotliwosci szt.
d.3.4|01 0111-02 |2.4/5 GHz, typ anteny omni-directional, poziom wzmocnienia anteny (max) 5.9
5 dBi, zakres anteny (2.4 GHz) 2.5 dBi (5 GHz) 5.9 dBi
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.4.6 POMIAR KABLI
347|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia linku miedzianego |pomiar
d.3.4/0120-01
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
348 KNR AT-28 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia linku mie-  |pomiar
d.3.4/0120-02 dzianego
.6
215 pomiar 215.000
RAZEM 215.000
349|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza pierwszego widkna pomiar
d.3.4|0120-01 Swiattowodowego
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
350|KNR AT-28 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pomiar kazdego nastepna widkna |pomiar
d.3.4/0120-02 Swiattowodowego
.6
83 pomiar 83.000
RAZEM 83.000
3.4.7 INSTALACJA OKABLOWANIA POMIEDZY STUDIEM TELEWIZYJNYM A RADIOWYM
351|KNR AT-28 |Uktadanie kabli HDMI , dtugosci I=25m zakonczonych wytczkami wg projektu  [kpl.
d.3.4/0102-01 utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
352|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dlugosci I=25m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 x |kpl.
d.3.4|0102-01 wtyk meski SDI utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
353|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dtugosci I=25m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 x|kpl.
d.3.4/0102-01 wtyk zenski SDI utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
354 KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=25m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x |kpl.
d.3.4|0102-01 wtyk meski SDI utozone w podtodze technicznej
7\|z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

-24 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 11795




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
355|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=25m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x |kpl.
d.3.4|0102-01 wtyk zenski SDI utozone w podtodze technicznej
7\|z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
356|KNR AT-28 |Uktadanie kabli HDMI , dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu  [kpl.
d.3.4/0102-01 utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
357|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dlugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x |kpl.
d.3.4|0102-01 wtyk meski SDI utozone w podtodze technicznej
7\|z.sz.2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
358|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x [kpl.
d.3.4|/0102-01 wtyk zenski SDI utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
359|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x |kpl.
d.3.4|0102-01 wtyk meski SDI utozone w podtodze technicznej
7\|z.sz.2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
360|KNR AT-28 |Ukfadanie kabli XRL, dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu 2x [kpl.
d.3.4/0102-01 wtyk zenski SDI utozone w podtodze technicznej
7|z.sz.2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.4.8 INSTALACJA OKABLOWANIA SAL KONFERENCYJNEJ 12a,12b ORAZ POMIEDZY SALA 12b A REZY-
SERKA NA | PIETRZE
361|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dtugosci I=18m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 [kpl.
d.3.4|/0102-01 x wtyk meski SDI utozone w podtodze
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
362|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dlugosci I=18m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 |kpl.
d.3.4|0102-01 x wtyk zenski SDI utozone w podtodze
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
363|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=18m zakonczonych wytczkami wg projektu uto- [kpl.
d.3.4/0102-01 zone 2 x wtyk meski w podtodze technicznej
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
364 KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=18m zakonczonych wytczkami wg projektu uto- |kpl.
d.3.4|0102-01 zone 2 x wtyk zenski w poditodze technicznej
8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
365|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dtugosci I=15m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 [kpl.
d.3.4/0102-01 x wtyk meski SDI utozone w podtodze
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
366 KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dlugosci I=15m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 |kpl.
d.3.4|0102-01 x wtyk zenski SDI utozone w podtodze
8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
367 |KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=15m zakonczonych wytczkami wg projektu uto- [ kpl.
d.3.4/0102-01 zone 2 x wtyk meski w podtodze technicznej
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
368|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=15m zakonczonych wytczkami wg projektu uto- |kpl.
d.3.4|0102-01 zone 2 x wtyk zenski w poditodze technicznej
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
369|KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 [kpl.
d.3.4/0102-01 x wtyk meski SDI utozone w podtodze
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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370/KNR AT-28 |Uktadanie kabli SDI , dlugosci I=18m zakonczonych wytczkami wg projektu 2 |kpl.
d.3.4|0102-01 x wtyk zenski SDI utozone w podtodze
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
371|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=10m zakoniczonych wytczkami wg projektu uto- [kpl.
d.3.4/0102-01 zone 2 x wtyk meski w podtodze technicznej
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
372|KNR AT-28 |Uktadanie kabli XRL, dtugosci I=10m zakonczonych wytczkami wg projektu uto- |kpl.
d.3.4|0102-01 zone 2 x wtyk zenski w poditodze technicznej
.8|z.sz. 2.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 SYSTEM NAGLOSNIENIA | PETLA INDUKCYJNA - SALA KONFERENCYJNYCH 0.12a-b
373|KNR AT-28 |Montaz Rackowy mikser cyfrowy; 9 wej$¢ i 4 wyjscia audio; 6 niezaleznych to- |kpl.
d.3.5|0110-01 réw eliminatora sprzezen, ducker oraz filtr ARC
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
374 /KNR AT-28 |Montaz Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ audio; obstuga szt.
d.3.5|0113-02 priorytetow; bogaty zestaw narzedzi do obrobki dzwieku: korektor parametrycz-
ny, crossover, delay, kompresor i bramka szuméw; mozliwos¢ sterowania zdal-
nego; kompatybilny z AMX/Crestron
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
375|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wej$ciowy matrycy audio; para wejs¢ MIC/LINE na ko-  |szt.
d.3.5/0113-02 nektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
376|KNR AT-28 |[Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para wyj$¢ liniowych na ko-  |szt.
d.3.5/0113-02 nektorach Euro-Block
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
377/KNR AT-28 |[Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; wyposazony w 2 magistrale  |szt.
d.3.5|0113-02 danych; umozliwia podtgczenie do 16 sterownikéw ; wymaga zasilania 24V DC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
378/KNR AT-28 |Montaz Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycg audio za posrednic- |szt.
d.3.5|0113-02 twem modutu ; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnali-
zatorem 7-segmentowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
379|KNR AT-28 |Montaz Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA szt.
d.3.5/0113-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
380|KNR AT-28 |Montaz odtwarzacz CD, MP3, gniazdo USB, pilot, 1U szt.
d.3.5/0113-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
381|KNR AT-28 |Montaz odtwarzacz, nagrywarka na karty SD&MMC lub gniazdo USB, pilot szt.
d.3.5/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
382|KNR AT-28 |Montaz Aktywna antena z przetgcznikiem ttumienia do montazu nasciennego; |szt.
d.3.5/0113-02 impedancja wyjsciowa 750hm; Czestotliwo$¢ odbioru 794-865MHz (UHF)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
383|KNR AT-28 |Montaz Spliter sygnatu antenowego; para wej$¢ A oraz B (jeden zestaw z szt.
d.3.5/0113-02 przodu, drugi z tylu urzadzenia, sumowane); pasmo pracy UHF/VHF; wtyki
BNC, impedancja wejsciowa/wyjsciowa 750hm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
384 KNR AT-28 |Montaz Uchwyt wysokosci 1U do montazu w rack szt.
d.3.5/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
385/KNR AT-28 |[Montaz Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: 722- |szt.
d.3.5|0113-02 752MHz (UHF); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE; funk-
cja eliminatora szuméw squelch, wejscia antenowe A/B 750hm, wyjscie dystry-
bucyjne sygnatu antenowego A/B 750hm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
386|/KNR AT-28 |Montaz Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: szt.
d.3.5/0113-02 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE;

funkcja eliminatora szuméw squelch, wej$cia antenowe A/B 750hm
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
387|KNR AT-28 |[Montaz Mikrofon bezprzewodowy z kapsutg dynamiczna; charakterystyka kar- |szt.
d.3.5|0113-02 dioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz, 64 kanaty; moc nadajnika <50mW;
pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; mozliwos$¢é pracy z tadowarkg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
388|KNR AT-28 |Montaz Nadajnik osobisty bodypack; 64 kanaty, pasmo RF: 722-752MHz szt.
d.3.5/0113-02 (BO1); mikrofon pojemnosciowy o charakterystyce dookdlnej; mozliwo$é pracy
z tadowarka; zestaw nie zawiera mikrofonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
389|KNR AT-28 |Montaz Kierunkowy mikrofon krawatowy szt.
d.3.5/0113-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
390/KNR AT-28 [Montaz Uchwyt do montazu pary odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych |szt.
d.3.5/0113-02 w rack
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
391/KNR AT-28 |[Montaz 2-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo przeno- |szt.
d.3.5|0113-02 szenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz Euro-block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
392|KNR AT-28 [Montaz 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/40Ohm; pasmo przeno- |szt.
d.3.5|0113-02 szenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory Euro-block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393/KNR AT-28 |[Montaz Szerokopasmowy gtosnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektyw- |szt.
d.3.5|0113-02 nos¢ 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; spe-
cjalny dyspersor zapewnia szeroki kat promieniowania
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
394 KNR AT-28 |Montaz Osfona tylna dla gto$nikéw sufitowych szt.
d.3.5/0113-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
395|KNR AT-28 |[Montaz Uchwyt typu U-bracket do podtrzymywania gto$nikow sufitowych serii |szt.
d.3.5/0113-02 F
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
396|KNR AT-28 |Montaz Dwudrozny gtosnik nascienny o szerokim kacie promieniowania; efek- |szt.
d.3.5/0113-02 tywnos$¢é 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo przenoszenia 65Hz -
20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
397|KNR AT-28 |[Montaz Statyw mikrofonowy stotowy szt.
d.3.5/0113-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
398|KNR AT-14 |Uktadanie Przewod gtosnikowy 2x1,5mm LSOH m
d.3.5/0102-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
399|KNR AT-14 |Uktadanie Przewod sterofoniczny CATS5 -STP 4x2x0,5mm m
d.3.5/0102-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
400|KNR AT-14 |Uktadanie Kabel audio stereo m
d.3.5/0102-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
401|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm ekw. m
d.3.5/0102-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
402|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd antenowy 75 Ohm m
d.3.5/0102-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
403|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.3.5/0211-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
404|KNR AT-28 |Montaz Szafa rackowy 18U 19" 600x800x998mm dla urz. nagtosnienia i petli |kpl.
d.3.5/0110-01 indukcyjnej
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
405|KNR AT-28 |Montaz Wzmacniacz petli indukcyjnej Wzmacniacz petli indukcyjnej macie-  |szt.
d.3.5/0113-02 rzowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
406|KNR AT-28 |Uktadanie kabli Przewéd indukcyjny linka 16AWG 2,5 mm2 PRO POWER rol- |kpl.
d.3.5/0102-01 ka 100m
z.sz.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
407 |KNR AT-14 |Montaz instalacji petli indukcyjnej sali konferencyjnej Sala konferencyjna szt
d.3.5/0110-07 0.12a-b
kalkulacja in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.6 SYSTEM NAGLOSNIENIA -SALA KONFERENCYJNYCH 0.19a-e
408|KNR AT-28 |Montaz Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyj$¢ audio; obstuga szt.
d.3.6/0113-02 priorytetow; bogaty zestaw narzedzi do obrébki dzwieku: korektor parametrycz-
ny, crossover, delay, kompresor i bramka szumoéw; mozliwos¢ sterowania zdal-
nego; kompatybilny z AMX/Crestron
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
409|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para wejsé MIC/LINE na ko- |szt.
d.3.6/0113-02 nektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
410|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para stereofonicznych wejs¢ |szt.
d.3.6/0113-02 LINE na konektorach RCA, kanaty monofonizowane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
411|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para wyjs¢ liniowych na ko-  |szt.
d.3.6/0113-02 nektorach Euro-Block
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
412|KNR AT-28 |Montaz Modut sterowania zdalnego do matrycy audio; wyposazony w 2 ma- |szt.
d.3.6|0113-02 gistrale danych; umozliwia podtaczenie do 16 sterownikéw ; wymaga zasilania
24V DC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
413|/KNR AT-28 |Montaz Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matryca audio za posrednic- |szt.
d.3.6/0113-02 twem modutu; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnali-
zatorem 7-segmentowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
414|KNR AT-28 |Montaz Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA szt.
d.3.6/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
415|KNR AT-28 |Montaz odtwarzacz CD, MP3, gniazdo USB, pilot, 1U szt.
d.3.6/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
416|KNR AT-28 |Montaz odtwarzacz, nagrywarka na karty SD&MMC lub gniazdo USB, pilot szt.
d.3.6/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
417|KNR AT-28 |Montaz Aktywna antena z przetgcznikiem tltumienia do montazu nasciennego; |szt.
d.3.6|0113-02 impedancja wyjsciowa 750hm; Czestotliwo$¢ odbioru 794-865MHz (UHF)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
418|KNR AT-28 |Montaz Spliter sygnatu antenowego; para wejs¢ A oraz B (jeden zestaw z szt.
d.3.6/0113-02 przodu, drugi z tylu urzadzenia, sumowane); pasmo pracy UHF/VHF; wtyki
BNC, impedancja wejsciowa/wyjsciowa 750hm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
419/KNR AT-28 |Montaz Uchwyt wysokosci 1U do montazu w rack szt.
d.3.6/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
420/KNR AT-28 |Montaz Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: 722- |szt.
d.3.6/0113-02 752MHz (UHF); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE; funk-
cja eliminatora szumoéw squelch, wejscia antenowe A/B 750hm, wyjscie dystry-
bucyjne sygnatu antenowego A/B 750hm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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421|KNR AT-28 |Montaz Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: szt.
d.3.6/0113-02 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE;
funkcja eliminatora szuméw squelch, wej$cia antenowe A/B 750hm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
422|KNR AT-28 |Montaz Mikrofon bezprzewodowy z kapsutg dynamiczng; charakterystyka kar- |szt.
d.3.6/0113-02 dioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz, 64 kanaty; moc nadajnika <50mW;
pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; mozliwos¢ pracy z fadowarkg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
423|KNR AT-28 |Montaz Uchwyt do montazu pary odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych |szt.
d.3.6/0113-02 w rack
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
424 KNR AT-28 |Montaz 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/40hm; pasmo przeno- |szt.
d.3.6/0113-02 szenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory Euro-block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
425|KNR AT-28 |Montaz 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo przeno- |szt.
d.3.6|0113-02 szenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
426|KNR AT-28 |Montaz Szerokopasmowy gtos$nik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektyw- |szt.
d.3.6/0113-02 nos¢ 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; spe-
cjalny dyspersor zapewnia szeroki kat promieniowania
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
427|KNR AT-28 |Montaz Profesjonalny dwudrozny zestaw gtosnikowy o unikalnej konstrukcji;  |szt.
d.3.6/0113-02 quazi-liniowy ukfad tweeteréw koputkowych oraz woofer 38cm; efektywnos¢ 98
dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; obudo-
wa z tworzywa polipropylenowego, czarna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
428|KNR AT-28 |Montaz Dwudrozny gtos$nik nascienny o szerokim kgcie promieniowania; efek- |szt.
d.3.6/0113-02 tywnos$é 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 80Hz -
20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z
tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
429|KNR AT-28 |Montaz Przedwzmacniacz $cienny szt.
d.3.6/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430/KNR AT-28 |Montaz Statyw mikrofonowy podtogowy szt.
d.3.6/0113-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
431|KNR AT-14 |Uktadanie Przewdd gtosnikowy 2x1,5mm LSOH m
d.3.6/0102-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
432|KNR AT-14 |Uktadanie Przewdd sterofoniczny CATS5 -STP 4x2x0,5mm m
d.3.6/0102-01
180 m 180.000
RAZEM 180.000
433|KNR AT-14 |Ukfadanie Kabel audio stereo m
d.3.6/0102-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
434|KNR AT-14 |Uktadanie Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm ekw. m
d.3.6/0102-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
435|KNR AT-14 |Uktadanie Przewdd antenowy 75 Ohm m
d.3.6/0102-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
436 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.3.6/0211-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
437|KNR AT-28 |Montaz Szafa rackowy 18U 19" 600x800x988mm dla urz. nagto$nienia kpl.
d.3.6/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 SYSTEM NAGLOSNIENIA PODDASZE - PRZESTRZEN WYSTWIENICZA
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438|KNR AT-28 |Montaz Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyj$¢ audio; obstuga szt.
d.3.7|0113-02 priorytetow; bogaty zestaw narzedzi do obrobki dzwieku: korektor parametrycz-
ny, crossover, delay, kompresor i bramka szuméw; mozliwos¢ sterowania zdal-
nego; kompatybilny z AMX/Crestron
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio ; para wejs¢é MIC/LINE na ko- |szt.
d.3.7/0113-02 nektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
440|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para stereofonicznych wejs¢ |szt.
d.3.7|0113-02 LINE na konektorach RCA, kanaty monofonizowane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
441|KNR AT-28 |Montaz Modut mikser wejsciowy matrycy audio; para wyjsc¢ liniowych na ko-  |szt.
d.3.7|0113-02 nektorach Euro-Block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
442|KNR AT-28 |Montaz Modut sterowania zdalnego do matrycy audio; wyposazony w 2 magis- |szt.
d.3.7|0113-02 trale danych; umozliwia podtgczenie do 16 sterownikéw ; wymaga zasilania
24V DC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
443|KNR AT-28 |Montaz Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matryca audio za posrednic- |szt.
d.3.7|/0113-02 twem modutu ; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnali-
zatorem 7-segmentowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
444\ KNR AT-28 |Montaz Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA szt.
d.3.7/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
445/KNR AT-28 |Montaz odtwarzacz CD, MP3, gniazdo USB, pilot, 1U szt.
d.3.7/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
446|KNR AT-28 |Montaz Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: szt.
d.3.7/0113-02 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE;
funkcja eliminatora szuméw squelch, wej$cia antenowe A/B 750hm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
447|KNR AT-28 |Montaz Mikrofon bezprzewodowy z kapsutg dynamiczng; charakterystyka kar- |szt.
d.3.7|0113-02 dioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz, 64 kanaty; moc nadajnika <50mW;
pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; mozliwos¢ pracy z fadowarkg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
448|KNR AT-28 |Montaz Uchwyt do montazu pary odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych |szt.
d.3.7/0113-02 w rack
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449|KNR AT-28 |Montaz 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo przeno- |szt.
d.3.7|0113-02 szenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
450|KNR AT-28 |Montaz Dwudrozny gtosnik nascienny o szerokim kacie promieniowania; efek- |szt.
d.3.7|0113-02 tywnos¢ 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 80Hz -
20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z
tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
451|KNR AT-28 |Montaz Przedwzmacniacz $cienny szt.
d.3.7/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
452|KNR AT-28 |Montaz Statyw mikrofonowy podtogowy szt.
d.3.7/0113-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
453|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd gto$nikowy 2x1,5mm LSOH m
d.3.7/0102-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
454|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd sterofoniczny CAT5 -STP 4x2x0,5mm m
d.3.7/0102-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000

-30 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 11795




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
455|KNR AT-14 |Uktadanie Kabel audio stereo m
d.3.7/0102-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
456|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm ekw. m
d.3.7/0102-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
457|KNR AT-14 |Ukfadanie Przewdd antenowy 75 Ohm m
d.3.7/0102-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
458|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.3.7/0211-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
459|KNR AT-14 |Montaz instalacji nagto$nieni Poddasze - przestrzen wystawowa szt
d.3.7/0110-07
kalkulacja in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8 INSTALACJA PETLI INDUKCYJNEJ PRZENOSNEJ
460|KNR AT-28 |Montaz petli indukcyjnej przenosnej wg specyfikacji w projekcie kpl.
d.3.8/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.9 SYSTEM INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
461|KNR AL-01 |Montaz Centrala dyzurkowa szt.
d.3.9/0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNR AL-01 |Montaz Centrala interfejs oddziatowy "COD" szt.
d.3.9/0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
463|KNR AL-01 |Montaz Modut salowy z lampka 3 kolory szt.
d.3.9/0302-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
464|KNR AL-01 |Montaz Przycisk odwotawczy "po" szt.
d.3.9/0302-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
465|KNR AL-01 |Montaz Przycisk sznurkowy "psz" szt.
d.3.9/0302-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
466|KNR AL-01 |Montaz Przycisk przywotawczy "pp" szt.
d.3.9/0302-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
467 |KNR AL-01 |Montaz Zasilacz 24VDC, 77W, 3,2A szt.
d.3.9/0302-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
468|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.3.9/0211-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
469|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5mm m
d.3.9/0211-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
470|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,8mm m
d.3.9/0211-02
400 m 400.000
RAZEM 400.000
471|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3.9|0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
472|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw systemu przyzywowego pomiar
d.3.9/0303-03
14+14+12+16 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
3.10 AUTOMATYKA OTWIERANIA DRZWI WEJSCIOWYCH GLOWNYCH
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473|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych kpl.
d.3.1]0102-02 NAPED GLOWNY DRZWI / 230V BEZ POKRYWY wg opisu podanego w pro-
0 jekcie .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
474|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych kpl.
d.3.1/0102-02 POKRYWA BASIC SREBRNA wg opisu podanego w projekcie .
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych kpl.
d.3.1]0102-02 POKRYWA SRODKOWA SREBRNA 2200MM wg opisu podanego w projek-
0 cie .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
476|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtbwnych kpl.
d.3.1]0102-02 REGULATOR KOLEJNOSCI ZAMYKANIA ESR 100/250wg opisu podanego
0 w projekcie .
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
477|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych kpl.
d.3.1]0102-02 KABEL KOMUNIKACYJNY SYSTEM L3(2201-3200M) wg opisu podanego w
0 projekcie .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
478|KNR 5-14 Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych kpl.
d.3.1/0102-02 RAMIE STANDARD WERSJA PCHAJACA 225MM wg opisu podanego w pro-
0 jekcie .
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
479|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtdéwnych szt.
d.3.1|0302-04 KARTA "FULL ENERGY" NIEBIESKA , wg opisu podanego w projekcie .
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
480|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych szt.
d.3.1/0302-04 KARTA "FIRE PROTECTION" CZERWONA , wg opisu podanego w projekcie
0 .
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
481|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtdwnych szt.
d.3.1|0302-04 KARTA "PROFESSIONAL" ZIELONA , wg opisu podanego w projekcie .
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
482|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtownych szt.
d.3.1/0302-04 KARTA "DCW" ZOLTA wg opisu podanego w projekcie .
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
483|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtéwnych szt.
d.3.1|0302-04 OPTI SAFE 700 mm (srebrny) (1 kpl.=2 szt.), wg opisu podanego w projekcie
0 .
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
484|KNR AL-01 |Montaz instalacji automatyki otwierania drzwi wej. gtownych szt.
d.3.1/0302-04 StUPEK Z PPRZYCISKIEM tOKCIOWY SREDNI PODTYNKOWY, wg opisu
0 podanego w projekcie .
szt. 1.000
RAZEM 1.000
485|KNNR 5 Ukfadanie kabli HDGS 3x2,5mm2 m
d.3.1]0714-04
0
60 m 60.000
RAZEM 60.000
486 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3.1{0901-01 pomiar
0
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
487|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3.1{0902-01 zwarciowej - pierwszy
0
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
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48 demontaz istniejacych instalaciji elektrycznych oraz teletechnicznych kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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