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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wod-kan 1 140

1.1]Instalacja hydrantowa 1 28

1.1.|Demontaze 1 8
1

1.1.|Roboty montazowe 9 20
2

1.1.|Roboty towarzyszace 21 28
3

1.2|Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji 29 99

1.2.|Demontaze 29 41
1

1.2.|Roboty montazowe 42 89
2

1.2.|Orurowanie i armatura 42 65

2.1

1.2.|Baterie i punkty czerpalne i biaty montaz 66 89

2.2

1.2.|Roboty towarzyszace 90 99
3

1.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej 100 140

1.3.|Demontaze 100 104
1

1.3.|Roboty montazowe 105 129
2

1.3.|Roboty towarzyszace 130 140
3
2|Remont zewnetrznej instalacji deszczowej 141 157

2.1|Demontaz nawierzchni 141 145

2.2|Roboty ziemne 146 152

2.3|Roboty montazowe 153 157

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45332000-3 Instalacja wod-kan
11 Instalacja hydrantowa
1.1. Demontaze
1
1/KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz rur stalowych istniejacej instalacji hydrantowej DN25-DN50 m
d.1./0114-02
1.1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
2|KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet po zdemontowanej instalacji  |szt.
d.1.|01 0325-03
1.1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w stropach po zdemontowanej instalacji szt.
d.1.|01 0325-05
1.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1.|0130-07
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1./0130-08
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz weza hydrantowego szt.
d.1./0130-09
1.1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 4-04 |ST/S-02|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./1107-01 kiem recznym
1.1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
1.1. Roboty montazowe
2
9/KNR 0-13 |ST/S-02|Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 15x 1,0 m
d.1./0128-01
1.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 0-13  |ST/S-02|Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 35x 1,5 m
d.1./0128-03
1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11|/KNR 0-13  |ST/S-02|Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 42 x 1,5 m
d.1.|0128-04
1.2
123 m 123.000
RAZEM 123.000
12/KNR-W 2- |ST/S-02|Rura stalowa ocynkowana przeznaczona do wody pitnej Dn50 m
d.1./150107-05
1.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawor antyskazeniowy typ EA Dn40 szt.
d.1.|150130-05
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/ KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér antyskazeniowy typ EA Dn50 szt.
d.1./150130-06
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2- |ST/S-02|Zawdr pierwszenstwa + 2 x kotnierz gwintowany Dn50 - montowany na  |szt.
d.1./15 0518-02 instalacji wody bytowo-gospodarczej wspétpracujgcy z systemem sygna-
1.2|analogia lizacji alarmu pozaru
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 ST/S-02|Czujnik przeptywu montowany na instalacji hydrantowej wspotpracujacy z | szt.
d.1.|analiza in- zaworem pierwszenstwa
1.2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2- |ST/S-02|Zawoér kulowy kotnierzowy Dn50 - montowany na instalacji wody bytowo- |szt.
d.1./15 0518-02 gospodarczej
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |ST/S-02|Szafka natynkowa hydrantowa wewn. z zaworem hydrantowym DN25i |szt.
d.1.{15 0142-01 wezem pétsztywnym 30m
1.2|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19/KNR-W 2- |ST/S-02|Szafka wnekowa hydrantowa wewn. z zaworem hydrantowym DN25 i we- |szt.
d.1./150142-02 Zzem potsztywnym 30m
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 ST/S-02|Tabliczki informacyjne - Hydrant szt.
d.1.|analiza in-
1.2|dywidualna
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.1. Roboty towarzyszace
3
21|KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw dla przewodéw |otw.
d.1./0203-08 instalacyjnych w $cianach murowanych
1.3
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z otynkowaniem otworéw w stropach otw.
d.1./0207-08
1.3
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
23 ST/S-02|Zabezpieczenie masg ogniochronng przej$¢ p.poz. dla rur niepalnych szt.
d.1.|analiza in-
1.3|dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR-W 4- |ST/S-02|Wykucie wnek pod hydranty podtynkowe m?2
d.1.|01 0332-01
1.3
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
25|KNR-W 2- [ST/S-02|Ptukanie instalacji hydrantowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|150128-01
1.3
175 m 175.000
RAZEM 175.000
26|KNR-W 2- |ST/S-02|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowychi |m
d.1./150126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1.3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
175 m 175.000
RAZEM 175.000
27|KNR-W 4- |ST/S-02|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09
1.3
-4 -
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
28 ST/S-02|Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza in-
1.3|dywidualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1.2, Demontaze
1
29|KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz rur tworzywowych i stalowych istniejgcej instalacji wodociggo- |m
d.1.|0114-02 wej DN15-DN65
2.1
760 m 760.000
RAZEM 760.000
30|KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet po zdemontowanej instalacji ~ |szt.
d.1.|01 0325-03
2.1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w stropach po zdemontowanej instalac;ji szt.
d.1.|01 0325-05
2.1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
32|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz zlewu jednokomorowego kpl.
d.1.|02 0235-03
2.1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz baterii zlewozmywakowej szt.
d.1./02 0141-01
2.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz umywalki kpl.
d.1.|02 0235-06
2.1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
35|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.|02 0141-01
2.1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz muszli ustepowej kpl.
d.1.|02 0235-08
2.1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz brodzika kpl.
d.1.|02 0235-07
2.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1./02 0141-03
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz zawordw podpionowych do wody zimnej DN20-DN50 szt.
d.1.|02 0142-02
2.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u szt.
d.1.|02 0152-05
2.1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR 4-04 |ST/S-02|Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./1107-01 kiem recznym
2.1
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.5 1.500
RAZEM 1.500
1.2 Roboty montazowe
2
1.2, Orurowanie i armatura
21
42|KNR 0-13 |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD w zwoju 16 x 2,25 m
d.1./0128-01
2.2.
1
545 m 545.000
RAZEM 545.000
43|KNR 0-13 |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD w zwoju 20 x 2,5 m
d.1./0128-01
2.2.
1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
44|/KNR 0-13  |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD w zwoju 26 x 3,0 m
d.1.|0128-02
2.2.
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
45/KNR 0-13  |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/AlI/PE-HD w sztangach 32 x 3,0 m
d.1./0128-03
2.2.
1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
46|KNR 0-13 |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD w sztangach 40 x 3,5 m
d.1.|0128-04
2.2.
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
47/KNR 0-13  |ST/S-02|Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD w sztangach 50 x 4,0 m
d.1./0128-05
2.2.
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48/KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.6 m
d.1./0101-01 mm
2.2.
1
191 m 191.000
RAZEM 191.000
49/KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.6 m
d.1./0101-01 mm
2.2.
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
50/KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.6 m
d.1./0101-02 mm
2.2.
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
51|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.6 m
d.1./0101-02 mm
2.2.
1
135 m 135.000
RAZEM 135.000
52|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr.6 m
d.1./0101-04 mm
2.2.
1
145 m 145.000
RAZEM 145.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
53|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 48 mm gr.10 |m
d.1./0101-04 mm
2.2.
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr.10 |m
d.1./0101-05 mm
2.2.
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.20 |m
d.1./0101-10 mm
2.2.
1
360 m 360.000
RAZEM 360.000
56|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.20 |m
d.1./0101-10 mm
2.2.
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
57|KNR 0-34 |ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.20 |m
d.1./0101-11 mm
2.2.
1
105 m 105.000
RAZEM 105.000
58/KNR 0-34 [ST/S-02|Otulina PE, lambda (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.30 |m
d.1./0101-19 mm
2.2.
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér kulowy DN10 szt.
d.1./15 0130-01
2.2.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.|150130-01
2.2.
1
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
61/KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér kulowy DN20 szt.
d.1./150130-02
2.2.
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér kulowy DN25 szt.
d.1./150130-03
2.2.
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér kulowy DN32 szt.
d.1./150130-04
2.2.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér kulowy DN40 szt.
d.1.|150130-05
2.2.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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65|KNR-W 2- |ST/S-02| Termostatyczny zawér cyrkul. DN15 szt.
d.1./150130-01
2.2.
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Baterie i punkty czerpalne i biaty montaz
2.2
66|KNR-W 2- |ST/S-02|Umywalka pojedyncza z syfonem kpl.
d.1.|15 0230-02
2.2.
2
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
67|KNR-W 2- |ST/S-02|Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.1.|15 0230-02
2.2.
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 4-01 |ST/S-02|Porecz scienna, tukowa dt.60 cm, uchylna x1 (przy umywalce) szt.
d.1./0322-01 Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
2.2.|analogia Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 $rub mocuja-
2 cych. Dodatkowe elementy zastaniajgce $ruby montazowe oraz element
przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szary m
(RAL7037).
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2- |ST/S-02|Bateria stojgca jednouchwytowa, umywalkowa szt.
d.1./150137-03
2.2.
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
70/KNR-W 2- |ST/S-02|Bateria stojgca umywalkowa dla niepetnosprawnych szt.
d.1./150137-03
2.2.
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2- |ST/S-02|Bateria stojgca jednouchwytowa, zlewozmywakowa szt.
d.1.150137-03
2.2.
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR-W 2- |ST/S-02|Zlew gospodarczy jednokomorowy z ptyta ociekowg szt.
d.1.|15 0229-05
2.2.
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
73|KNR-W 2- |ST/S-02|Zlew gospodarczy jednokomorowy szt.
d.1.|15 0229-05
2.2.
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74/ KNR-W 2- |ST/S-02|Syfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany szt.
d.1./150218-02
2.2.
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR 2-15/ |ST/S-02|Miska ust. wiszaca z pt. podtynkowa kpl.
d.1.|GEBERIT
2.2./0104-01
2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
76/KNR 2-15/ |ST/S-02|Stelaz do montazu miski ust kpl.
d.1.|GEBERIT
2.2./0101-05
2
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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techn.
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
77/KNR 2-15/ |ST/S-02|Przycisk sptukujacy kpl.
d.1.|GEBERIT
2.2./0105-01
2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
78/KNR 2-15/ |ST/S-02|Stelaz do montazu miski ust. dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|GEBERIT
2.2./0101-05
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR 2-15/ |ST/S-02|Miska ust. wiszgca z pt. podtynkowa dla kpl.
d.1.|GEBERIT niepetnosprawnych
2.2./0104-01
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR 2-15/ |ST/S-02|Przycisk sptukujacy kpl.
d.1.|GEBERIT
2.2./0105-01
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR 4-01 |ST/S-02|Porecz scienna, tukowa dt.70 cm, uchylna x1 i stata x1 (przy wc) szt.
d.1./0322-01 Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
2.2. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 $rub mocuja-
2 cych. Dodatkowe elementy zastaniajgce $ruby montazowe oraz element
przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szary m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR-W 2- |ST/S-02|Miska ustepowa kompaktowa stojgca z odptywem poziomym + pompo- |kpl.
d.1./15 0233-03 rozdrabniacz do zastosowan komercyjnych (U=230V P=1,1kW)
2.2.
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2- |ST/S-02|Wpust podogowy z kratka ze stali szt.
d.1.{15 0218-01 nierdzewnej Dn50 z syfonem
2.2.
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
84|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawér katowy Dn15 montowany na podejsciu szt.
d.1./{150136-01 zasilajgcym baterie stojgce
2.2.
2
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
85|KNR-W 2- |ST/S-02|Przewdd gietki, podtagczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii  |szt.
d.1./150116-08 stojacych o dtugosci 50cm
2.2.
2
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
86|KNR-W 2- |ST/S-02|Pisuar z zaworem pneumatycznym sptukujgcym recznym kpl.
d.1.|15 0234-02
2.2.
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
87|KNR-W 2- |ST/S-02|Zawor czerp. z.w. DN15 szt.
d.1./150135-01
2.2.
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
88|KNR 4-01 |ST/S-02|Przegrody pisuarowe szt.
d.1./0322-01
2.2.|analogia
2
4 szt. 4.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 4.000
89 ST/S-02|Zestaw hydroforowy dla wody bytowej Qmaxwbg=7,0m3/h i p.poz. szt.
d.1.|analiza in- Qmaxp.poz=7,2 m3/h, wymagane ci$nienie ttoczne 5,5bar, ci$nienie
2.2.|dywidualna gwarantowane na wodociagu 2,2bar, moc zasilania 3,3kW U=400V
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty towarzyszace
3
90|KNR-W 4- |ST/S-02|Wtaczenie do istniejgcego przytacza wodociggowego szt.
d.1.|02 0108-04
2.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-28 |ST/S-02|Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 wanych
2.3
280 m 280.000
RAZEM 280.000
92|KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw dla przewodow |otw.
d.1./0203-08 instalacyjnych w $cianach murowanych
2.3
37 otw. 37.000
RAZEM 37.000
93|KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z otynkowaniem otworéw w stropach otw.
d.1./0207-08
2.3
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
94 ST/S-02|Zabezpieczenie masg ogniochronng przejs$¢ p.poz. dla rur palnych szt.
d.1.|analiza in-
2.3|dywidualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
95|KNR-W 2- |ST/S-02|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
2.3
1010 m 1010.000
RAZEM 1010.000
96| KNR-W 2- |ST/S-02|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1./150127-03 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2.3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
1010 m 1010.000
RAZEM 1010.000
97|KNR-W 2-  |ST/S-02|Préby z dokonaniem regulacji instalacji c.w.u. urz.
d.1.|15 0436-01
2.3|analogia
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR-W 4- |ST/S-02|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ms3
d.1.|01 0109-09
2.3
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
99 ST/S-02|Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza in-
2.3|dywidualna
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3. Demontaze
1
100/ KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz rurociagu kanalizacyjnego fi50-160 m
d.1.|0230-08
3.1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
101/KNR 4-02 |ST/S-02|Demontaz wpustu podtogowego szt.
d.1.|0234-02
3.1
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
102/ KNR-W 4- |ST/S-02|Demontaz pompy $ciekdéw szt.
d.1.|02 0422-08
3.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103/KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet po zdemontowanej instalacji  |szt.
d.1./01 0325-03

3.1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
104 KNR-W 4- |ST/S-02|Zamurowanie przebi¢ w stropach po zdemontowanej instalac;ji szt.
d.1./01 0325-05
3.1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
1.3. Roboty montazowe
2
105/KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC fi110 m
d.1./0208-03
3.2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
106/ KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC fi75 m
d.1.|0208-02
3.2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
107|KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC fi50 m
d.1./0208-01
3.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
108 KNR-W 2- |ST/S-02|Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD fi25 m
d.1./150112-02
3.2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
109 KNR-W 2- |ST/S-02|Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD fi32 m
d.1./{150112-03
3.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
110/ KNR-W 2- |ST/S-02|Przewody kanalizacji ttocznej PE-HD fi40 m
d.1./150112-04
3.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
111/KNR 4-01 |ST/S-02|Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07 Krotnos¢ = 1.3
3.2
70%0.6+1*1*2 m?2 44.000
RAZEM 44.000
112/KNR 4-01 |ST/S-02|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
3.2
70*0.6*0.6+1.0*1.0*0.8+1.0*1.0*0.6 m3 26.600
RAZEM 26.600
113|KNNR 4 ST/S-02|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
3.2
70*0.6*0.1+1.0*1.0*0.1*2 m3 4.400
RAZEM 4.400
114/KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi160 - pod posadzka m
d.1.|0203-04
3.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
115/KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi110 - pod posadzka m
d.1./0203-03
3.2
45 m 45.000
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RAZEM 45.000
116/ KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi75 - pod posadzka m
d.1./0203-02
3.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
117/KNNR 4 ST/S-02|Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
3.2
(70*0.6*0.26-70*3.14*0.08*0.08) m3 9.513
RAZEM 9.513
118/KNR 4-01 |ST/S-02|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢  |m3
d.1./0105-03 do3m
3.2
((0.6-0.1-0.26)*0.6*70)+((1.0*0.8*1.0)*1-(3.14*0.25*0.25*0.7)*1)+((1.0*  |m3 11.218
0.6*1.0)*1-(0.50.5"0.5)*1)
RAZEM 11.218
119/KNR-W 2- |ST/S-02|Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1.|02 1101-01
3.2
44*0.3 m3 13.200
RAZEM 13.200
120/ KNR-W 2- |ST/S-02| Wywiewka kanalizacyjna fi110 szt.
d.1.|15 0213-05
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2- |ST/S-02|Napowietrzacz fi75 szt.
d.1.|15 0213-04
3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR-W 2- |ST/S-02|Drzwiczki rewizyjne szt.
d.1./150142-03
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR-W 2- |ST/S-02|Czyszczak na pionie fi75 szt.
d.1.|15 0222-01
3.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124/ KNR-W 2- |ST/S-02|Czyszczak na pionie fi110 szt.
d.1.|15 0222-02
3.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
125/KNR-W 2- |ST/S-02|Czyszczak posadzkowy fi110 szt.
d.1.|150218-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 ST/S-02|Agregat przepompowujacy z kratkg $ciekowa, Q=225I/min., h=9m, P=0, |szt.
d.1.|analiza in- 55kW
3.2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127/KNR-W 2- |ST/S-02|Studnia schtadzajgca 50x50x50cm wraz z kratg przekrywajgca kpl.
d.1.|15 0224-01
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR-W 2- |ST/S-02|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |pode;.
d.1.{150211-01 czeniach wciskowych
3.2
51 pode;j. 51.000
RAZEM 51.000
129/ KNR-W 2- |ST/S-02|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |pode;.
d.1./150211-03 czeniach wciskowych
3.2
23 pode;j. 23.000
RAZEM 23.000
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1.3. Roboty towarzyszace
3
130/KNR 7-28 |ST/S-02|Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 wanych
3.3
560 m 560.000
RAZEM 560.000
131/KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw dla przewodéw |otw.
d.1./0203-08 instalacyjnych w $cianach murowanych
3.3
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
132|KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie wraz z otynkowaniem otwordéw w stropach otw.
d.1.|0207-08
3.3
58 otw. 58.000
RAZEM 58.000
133/KNR 7-28 |ST/S-02|Przebicie w dachu otworéw wraz z obrébkg blacharska otw.
d.1.|0208-02
3.3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 2-15/ |ST/S-02|Zabezpieczenie kotnierzami ogniochronnymi przej$¢ p.poz. dla rur pal-  |szt.
d.1.|GEBERIT nych fi100
3.3/0316-03
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
135 ST/S-02|Wtaczenie do kanalizacji podposadzkowej zeliwnej projektowang instala- |szt.
d.1.|analogia cja PVC fi160
3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136 ST/S-02|Naprawa, wymiana oraz ponowny montaz elementéw remontowanej kpl.
d.1.|analiza in- studni
3.3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2- |ST/S-02|Ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1./150128-02
3.3
615 m 615.000
RAZEM 615.000
138/ KNR-W 2- |ST/S-02|Préba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal- |\ m
d.1./150127-04 nych (rurociag o $r. do 160 mm)
3.3|analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
615 m 615.000
RAZEM 615.000
139/KNR-W 4- |ST/S-02|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ms3
d.1.|01 0109-09
3.3
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
140 ST/S-02|Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza in-
3.3|dywidualna
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
2/45332000-3 Remont zewnetrznej instalacji deszczowej
21 Demontaz nawierzchni
141/KNR AT-03 |ST/S-02|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.2./0101-02
1
12"2 m 24.000
RAZEM 24.000
142/KNR 2-31  |ST/S-02|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.2./0803-03 nych o grubosci 12 cm
1/0803-04
127(0.3+0.9+0.3) m?2 18.000
RAZEM 18.000
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143/KNR 2-31 | ST/S-02|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2.|0802-07 20 cm
1/0802-08
12%(0.1+0.9+0.1) m?2 13.200
RAZEM 13.200
144/KNR 4-01 |ST/S-02|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-11 odpady z remontéw
1
18*0.12+13.2*0.2 m3 4.800
RAZEM 4.800
145 ST/S-02|Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow m3
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
2.2/45111200-0 Roboty ziemne
146 ST/S-02|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek- |kpl.
d.2.|analiza in- téw budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147/KNR 2-01 |ST/S-02|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.2./0310-03 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
2
(12*0.9"1.4) m3 15.120
RAZEM 15.120
148/ KNNR 4 ST/S-02|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
2
1270.2*0.9 m3 2.160
RAZEM 2.160
149|KNNR 4 ST/S-02|Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-04
2|analogia
(12*0.970.46-12"3.14*0.08*0.08) m3 4.727
RAZEM 4.727
150|/KNNR 1 ST/S-02|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
2
((1.4-0.2-0.46)"0.9*12) m3 7.992
RAZEM 7.992
151 KNR 2-01 |ST/S-02|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.2.|0236-02 [\
2
7.992 m3 7.992
RAZEM 7.992
152 ST/S-02|Wywdz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
13.608-7.992 m3 5.616
RAZEM 5.616
23 Roboty montazowe
153|KNR 4-051 |ST/S-02|Demontaz istniejgcych wpustéw deszczowych kpl.
d.2.|0411-02
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
154 KNNR 4 ST/S-02|Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U ze Scianka litg, klasy SN8 m
d.2.|1308-02 Dz 160
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
155/KNNR 4 ST/S-02|Wpust deszczowy dn400 z wtazem kl. C250, koszem/wiaderkiem, piers- |szt.
d.2.[1424-02 cieniem odcigzajacym
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156/ KNR-W 2- |ST/S-02|Czyszczak rynnowy DN160 szt.
d.2.|15 0222-03
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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157/KNR 2-18 |ST/S-02|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.2./0804-01
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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