SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBQT BUDOWLANYCH
ST/S-04 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
— PRZEBUDOWA WEZLA CIEPLNEGO

Kody CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

40330000-4 Wezty cieplne lokalne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych



1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot wezta cieplnego dla budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wezia cieplnego na cele c.o. i c.w.u.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e demontazem istniejgcego wezta cieplnego jednofunkcyjnego o mocy ok. 350kW,
e wydzielenia pomieszczenia modutu przytgczeniowego sciankami dziatowymi
siatkowymi na profilach stalowych, wraz z zabudowg drzwi 90/200cm wyposazonych
w zamek patentowy,
e demontaz i ponowny montaz w dogodnym miejscu urzgdzen istniejgcego modutu
przytgczeniowego,
montazem kompaktowego wezta cieplnego,
montaz rozdzielacza tréjsekcyjnego,
ptukaniem instalaciji,
badaniami odbiorczymi.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projek-
towg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.
- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materia-
tow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych wezta cieplnego, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploa-
tacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.
Wszelkie zmiany w technologii wezta nalezy uzgodni¢ z Tauron Ciepfo.

3. MATERIALY
Do wykonania wezta cieplnego mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Uzyte do wykonania wezta cieplnego urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w “Warunkach technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej”
wydanych przez dostawce ciepta: Tauron Ciepto z 0.0. w Katowicach,
Zabudowany wezet cieplny wraz z dostosowanym modutem przytgczeniowym powinien
by¢ wykonany zgodnie z uzgodniong przez Tauron Ciepto dokumentacjg modernizacji
wezta cieplnego.

3.1 Przewody
Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.o. wykonac z rur
stalowych bez szwu produkowanych wg PN-80/H-74219.
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3.2. Armatura
Na przewodach wysokoparametrowych zamontowaé zawory kulowe kotnierzowe lub z
koncowkami do wspawania na cisnienie nominalne PN16 oraz filtry siatkowe na ci$nienie
PN16.
Na przewodach niskoparametrowych zamontowac¢ armature odcinajgcg oraz filtracyjna
gwintowang na cisnienie nominalne PN10.

3.3. Wymienniki ciepta
Zastosowac¢ wymiennik ptytowy Stal316/Cu o mocy Q=295kW dla potrzeb c.o oraz
wymiennik ptytowy Stal316/Cu o mocy Q=39kW dla potrzeb przygotowania c.w.u.
Wymienniki powinny byc¢ izolowane cieplnie oryginalnymi tupinami dostarczanymi przez
producenta wymiennikow. Wymiennik zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.4 Pompy
e Pompy obiegowe c.o. bezdtawnicowe, wyposazone w moduty do bezstopniowej
regulacji obrotéw w funkcji zadanej réznicy cisnien, napiecie znamionowe
1~230V, PN10.
o Pompa: cyrkulacyjna — bezdtawnicowe o kilku zakresach predkosci, przystosowa-
ne do pracy z wodg surowg, napiecie znamionowe: 1~230 V, PN10.

3.5 Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje przed wzrostem cisnienia
Do zabezpieczenia instalacji c.0. zastosowano membranowy zawor bezpieczenstwa po-
siadajgce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru Tech-
nicznego, cisnienie otwarcia zaworu: 4 bar.

3.6 Urzadzenia stabilizujgce cisnienie w instalacji c.o.
- Zastosowac naczynie wzbiorcze V=200I, posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Dozoru Technicznego.

3.7 Aparatura regulacyjno - pomiarowa
Szczegdtowa specyfikacja techniczna aparatury kontrolno-pomiarowej zostata
zamieszczona w PW

3.8 Izolacja termiczna
Izolacja rurociggdw , wymiennika ciepta oraz urzadzen cieplnych powinna by¢ zgodna z
PN-85/B-024421 oraz powinna spetnia¢ wymagania podane w Certyfikacie budowlanym wy-
danym przez COBRTI — INSTAL oraz wymagania Panstwowego Zakfadu Higieny.
Izolacje przewodow nalezy wykonaé w technologii:

¢ izolacja wtasciwa: otulina termoizolacyjna STEINONORM 300 z pianki poliure-

tanowej;
e ptaszcz ochronny dla izolacji wtasciwej: rura z PCV.

Grubosci izolacji (mm) podano w ponizszej tabeli:

Srednica  prze- | Wysokie Parametry Niskie parametry
wodu mm Zasilanie Powrot Zasilanie Powrét (c.0)
1165 70 70 70 70
2 |50 50 50 50 50
3 140 40 40 40 40
4 |32 30 30 30 30
5125 30 30 30 30
6 |20 30 20 20 20
7115 20 20 20 20

Po zaizolowaniu rurociggi wezta cieplnego nalezy oznaczy¢é za pomocg strzatek
o nastepujgcych kolorach:

- zasilanie wysokich parametréw: ciemny czerwony;
- powrot wysokich parametrow: ciemny niebieski;
- zasilanie niskich parametrow: jasny czerwony;
- powrdt niskich parametrow: jasny niebieski;
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- przewody bezpieczehstwa : z0tty;

- przewody impulsowe: czarny;
- przewody odwadniajgce i odpowietrzajgce: brgzowy;
- woda zimna: zielony.

Do izolacji wymiennikow ciepta zastosowac oryginalne otuliny dostarczane przez
producentow. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej INSTAL.

4, SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE
- Prefabrykowany, kompaktowy wezet cieplny przeznaczony do zabudowy w obiekcie na-
lezy transportowaé w catosci lub w czesciach umozliwiajgcych fatwy montaz w miejscu
przeznaczenia.
- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadun-
ku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
- Zbiorniki: przeponowe naczynie wzbiorcze powinny byé transportowane
w oryginalnych opakowaniach krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem sie.
- Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia sktadowaé nalezy w magazynach za-
mknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-
centa. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.
-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe.
- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptasz-
czyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz rurociaggéw i podstawowych urzadzen
- Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — ze-
szyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”
- Podstawowe urzadzenia wezia cieptowniczego powinny by¢ rozmieszczone w pomiesz-
czeniu wezta zgodnie z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjo-
nalnego wezta dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli
wigze sie to z optymalizacjg, zawartoscia, likwidacjg kolizji rurociggow. zmiany w tym za-
kresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta wezia.
- Urzadzenia wezta cieptowniczego powinny by¢ ustawione w wezle w potozeniu wyma-
ganym przez DTR producentow poszczegdlnych urzgdzen.
- Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.
- Rurociggi w wezle cieptowniczym nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie lub
mocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w be-
tonowej podtodze pomieszczenia wezta. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnic statos¢
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pofozenia rurociggow wezia.

- kompaktowy wezet cieplny powinien posiada¢ konstrukcje wsporcza, zapewniajgcg po-
prawng prace wszystkich elementow, a przede wszystkim pomp i wymiennikow ciepta;
kr6¢ce wymiennikdw powinny by¢ odcigzone, tzn. powinny by¢ zamontowane na odpo-
wiednich wspornikach.

- Urzadzenia montowane poza kompaktowym weztem cieplnym (filtry, wodomierz zawory
odcinajgce, kolektory instalacji c.0.) powinny by¢é montowane na konstrukcjach wspor-
czych ze stali profilowanej osadzonych do posadzki lub scian.

- Wszystkie podstawowe urzgdzenia wezta powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb
roztgczny umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementow wezta
bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen. dopuszcza sie stosowanie armatury f3-
czonej z rurociggami przez spawanie.

- Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. Na-
tomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.

- Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1i gwintowanych fgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242.

- Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne fgczy¢ przez zgrzewanie.

- Jakosc¢ potgczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kré¢cow i odgatezien powinna od-
powiadac co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przed-
miotowg normg PN-M-69775.

- Nie nalezy montowac aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kréécow spustowych
wody z rurociggéw wezta zawordw bezpieczenstwa itp.

- Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wy-
maganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i od-
bioru weztéw cieptowniczych”.

6.2. Montaz prefabrykowanego (kompaktowego) wezta cieplnego.
- Wezet cieptowniczy prefabrykowany powinien by¢ dostarczony przez producenta z pro-
tokotem odbioru czesciowego.
- W przypadku koniecznosci czesciowego demontazu wezia podczas transportu do po-
mieszczenia wezta po ponownym jego montazu w pomieszczeniu wezta nalezy wykonac
czesciowy jego odbior w zakresie szczelnosci w stanie zimnym.

6.3. Montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych
- Montaz licznika ciepta oraz wodomierzy powinien by¢ zgodny z warunkami montazu
okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegolnej uwagi
wymaga miejsce i sposob montazu czujnikow termometrycznych oraz zachowanie odpo-
wiednich prostych odcinkéw rurociggdéw przytacznych przed i za urzagdzeniem pomiaro-
wym przeptywu jesli takie sg wymagane przez producenta urzadzen.

6.4. Montaz armatury
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanie-
czyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.
- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgod-
ny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji wspor-
czych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢
zgodnie z projektem technicznym.

6.5. Badania i uruchomienie wezta cieplnego
- Badania odbiorcze wezta cieplnego powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslone;j
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normg PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych
oraz przy odbiorze koncowym.
- Badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzic¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od in-
stalacji odbiorczych zasilanych przez wezet. Obieg wysokoparametrowy nalezy poddac
prébie szczelnosci pod cisnieniem 25 bar, obieg niskich parametrow pod cisnieniem 9
bar. Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpie-
czenstwa oraz odcietych naczyniach wzbiorczych i zasobniku.
Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego po-
winno odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie wigkszg niz 1bar/min. Podczas préby
szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakich-
kolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Badania wyregulowania zaworéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powol-
ny wzrost ciSnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowa-
nia. Zadziatanie zaworow bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia do-
puszczalnego cisnienia 0 10 %.
- Metody i sposoby badan wezta cieplnego w stanie gorgcym oraz badanh poszczegolnych
urzgdzen wezta szczegoétowo opisano w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL -
zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”
- Z prob szczelno$ci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych
elementéw wezla cieplnego
- Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnos$ci rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac far-
ba poliwinylowg do gruntowania termoodpornego i dwa razy farbg poliwinylowg termood-
porng.

6.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej
- Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadze-
niu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni prze-
znaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.
- Przewody wysokich i niskich parametréw oraz zimnej wody zaizolowac otulinami z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV. Grubosci otulin powinny by¢ zgodne z
projektem technicznym i normg PN-B-02421.
- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow warstwy dolne;j.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
- Wymienniki ciepta oraz zasobnik c.w.u. powinny by¢ zaizolowane oryginalnymi otulinami
dostarczonymi przez producentow urzadzen.

6.8.. Oznaczanie
- Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieptowni-
czego.
- Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

6.9 Wykonanie regulacji wezta cieplnego
- Po zakonczeniu montazu, ptukania, badanh oraz zaizolowaniu wezta nalezy dokonaé na-
staw regulatora pogodowego oraz urzadzen regulacyjnych zabudowanych w wezle zgod-
nie z instrukcjg obstugi wezta oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczo-
nymi przez producentow.
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7.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wezia cieplnego powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wy-
maganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”
- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-

ne, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokona-
niu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
ODBIOR ROBOT

o (Odbioru robadt, polegajgcych na wykonaniu wezta cieplnego nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” oraz normg PN-B-02423:1999.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo-
réw);
b) sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie).

¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku po-
stepu robdt jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiér czesciowy pole-
ga na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidto-
wosci zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji c.o.

e Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robét;

b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatow).

d) protokoty wszystkich odbiorow technicznych miedzyoperacyjnych i czescio-
wych;

e) protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacii.

e Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projek-
towej;

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunie-
cia usterek;

c) aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

d) i uzupetnienia);

e) protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

e elementy liniowe w mb;

e elementy powierzchniowe w m?;

e inne w sztukach

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w
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umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru weztow cieptowniczych”

11.

PN-99/B-02423 -
PN-99/B-02414 -

PN-76/B-02440 -

PN-B/99-01706
PN-B/99-01706/Az1

PN-80/H-74219 -

PN-74/H-74200
PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607 -

PN-ISO 6761:1996

PN-ISO 7005-1:2002
PN-91/B-02420
wodnych.

Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j.
Wymagania.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana AZ1)

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do
spawania

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

Warunki techniczne Dozoru Technicznego
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