SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST/S-02 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
— INSTALACJA WOD-KAN

Kody CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
42131160-5 Hydranty
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu

instalacji wewnetrznej wodno—kanalizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac wymienionych w punkcie 1.2
Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosci:
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Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych wraz z ich armatura,

Demontaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

Demontaz rurociggow cieptej i zimnej wody wraz z ich izolacjami,

Demontaz rurociggdéw kanalizacji sanitarnej,

Demontaz istniejgcych szafek hydrantowych oraz rur stalowych doprowadzajgcych
wode p.poz.,

Montaz urzadzenia podnoszgcego cisnienie dyspozycyjna dla instalacji wody
bytowo-gospodarczej jak i wody na cele p.poz.,

Montaz przyboréw sanitarnych oraz armatury czerpalnej zgodnie z rysunkami rzutéw
Montaz urzadzen przepompowujacych,

Budowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych
zaciskowych doprowadzajgcg wode do projektowanych przyborow sanitarnych,
Montaz izolacji termicznej na przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;,
Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej oraz podposadzkowej z rur PVC
odprowadzajgcg scieki z projektowanych przyborow sanitarnych,

Budowe instalacji kanalizacji odprowadzajgcej skropliny z jednostek wewnetrznych
klimatyzatoréw z rur PP-R,

Montaz zawordw odcinajgcych na podejsciach do pionéw (woda zimna, woda ciepta)
oraz zaworow termostatycznych MTCV (woda cyrkulacyjna).

Podtgczenie projektowanych przyborow sanitarnych, armatury czerpalnej,

Wykonanie instal. hydrantowej z rur stalowych zaciskowych ocynkowanych zewnetrz-
nie i wewnetrznie,

Montaz zaworu pierwszenstwa,

Montaz nowych szafek hydrantowych natynkowych i wnekowych hydrantéw Dn25,
Przywrdcenie scian i posadzek do stanu surowego,

Kontrola jako$ci,

Préby cisnieniowe,

Ptukanie i dezynfekcja przewodow wodnych,

Zabezpieczenie przed korozja,

Wykonanie izolacji termicznej przewododw,

Doprowadzenia powierzchni $cian do stanu surowego,

Odbiory koncowe.

2. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wyda-
ne przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakos¢é materiatow i urzgdzen przeznaczo-
nych do robo6t odpowiada wykonawca robot. Nie dotyczy to materiatéw dostarczonych
bezposrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy majgce stycznos¢ z wodg pitng po-
winny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i posiadajg-
cych swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniong przez
Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonywane materiatéw podanych w ST i sktada¢ sie z elementéw
wchodzacych w skfad jednego systemu.
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2.1 Elementy instalacji wodnej — woda bytowo-gospodarcza

Zastosowacé rury z systemu fgczenia zaciskowego typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do fgczenia stosowac
ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierscie-
niem zabezpieczajgcym potagczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk
nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztaltce. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub
uszkodzonych w inny sposdb nie wolno uzywac.

Instalacja wodna:

- Rury z PE-Xb/AI/PEHD do wody ¢16, $20, $26, $32, $40, $50 z ksztattkami dla
instalacji wody uzytkowej,

- Urzadzenie podnoszgce cisnienie w instalacji — hydrofor,

- Przybory sanitarne w tym przybory dla niepetnosprawnych,

- Armatura czerpalna, zawory antyskazeniowe,

- Zawory kulowe, zawory ¢wier¢ obrotowe, zawory katowe, zawory termostatyczne

- Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody,

- lzolacja cieplna z otuliny PE,

- Zawory odcinajgce,

- Pompa cyrkulacyjna c.w.u

- Przejscia ogniochronne.

2.2 Elementy instalacji hydrantowej

Instalacja hydrantowa:

- Rury przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305 przeznaczone do instalacji
p.poz. z wodg stojgca,

- ztaczki zaciskowe i kotnierze - ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305,
systemowe,

- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym,

- Elementy wsporcze stalowe,

- Przejscia ognioszczelne,

- Hydranty wewnetrzne Dn25 z szafkg wnekowg badz natynkowg, wezem 30m
i prgdownica,

- Podpory pod hydraty,

- Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody,

- Zawory odcinajgce,

- Zawor antyskazeniowy klasy EA,

- Zawor pierwszenstwa montowany instalacji bytowo-gospodarczej,

- Presostat lub czujnik przeptywu montowany na instalacji hydrantowej.

Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.3520.05m od poziomu podtogi.
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem scian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytaczenie
weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady
klucza do tacznikéw wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna byc¢
dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydranto-
wym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokonac¢
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przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego Dn25 wynosi — 1,0
I/'s. Nalezy zastosowac¢ szafki hydrantowe podtynkowe oraz natynkowe z wyposazeniem
tj. wezem potsztywnym dtugosci 30 m i z prgdownica.

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykonac¢ z rur z PCW kielichowych do instalacji
wewnetrznych z uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztattki PCW: kolana, trojniki,
rewizje, wywiewki, elementy wsporcze.

Instalacja kanalizacyjna:

- Rury kanalizacyjne PCW o $rednicach @50 do @160 wraz z uszczelkami
gumowymi,

- Rury kanalizacyjne gruboscienne PCW o s$rednicach @50 do @160 wraz z
uszczelkami gumowymi,

- Rury PP-R lub PEHD do kanalizacji ttocznej — ci$nieniowej,

- Urzadzenie przepompowujgce $cieki sanitarne,

- Wywiewki kanalizacyjne,

- Wpusty podtogowe

- Zawory napowietrzajace,

- Syfony mosiezne, rewizje.

- Przybory sanitarne wg zestawienia materiatéw w projektu technicznego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktdre nie wpltywajg niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
ich przemieszczaniem. Powinny by¢ poukfadane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez wytworce.

5. Wykonywanie roboét
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisa-
mi bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z dokumentacjg tech-
niczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody bytowo-gospodarczej nalezy:
Zdemontowaé wskazang istniejgcg instalacje wod-kan,
wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztaltek i armatury,
« wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
« wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
wodociggowych badz kanalizacyjnych,
« wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
Po wykonaniu czynnosci j.w. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji hydrantowej nalezy:
zdemontowa¢ stare hydranty, zamurowac¢ wneki oraz odcigé i zdemontowac
przewody stalowe doprowadzajgce wode do wczesniejszych hydrantéw,
« wyznaczyC miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
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wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

+ wodociggowych,

« wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow instalacji hydran-
towe;j.

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie i tem-
peratura. We wskazanych miejscach zamontowac zestaw wodomierzowy.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody
Instalacje w budynku wykonac z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PCW. Po-
taczenie kielichowe nalezy wykonaé wsuwajgc bosy koniec rury sfazowany pod katem
15-20° do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢ miedzy koncem rury a pod-
stawg kielicha powinna wynosi¢ 0,5-1 cm.
Wszystkie podejécia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktadaé z minimalnym spad-
kiem 2%. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykona¢ dwoma tu-
kami 45°. Podtaczenia przewoddw poziomych powinno by¢ wykonane za pomoca tréjnika
o kacie nie wigkszym niz 45°. Zastosowanie na poziomach czwérnikéw nie jest dopusz-
czalne.
Przejscia przez $ciany wykonac¢ z zastosowaniem specjalnych ksztaltek przejsciowych
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Na rzutach
i rozwinieciach pokazano prowadzenie przewodow.
Do ciecia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zgbkach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Przewody powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Instalacje odprowadzajgcg $cieki cisnieniowo (skropliny z klimatyzatoréw, przewody
ttoczace z urzadzen przepompowujgcych wykonaé z rur tgczonych przez zgrzewanie
PEHD.

5.2.2 Piony kanalizacyjne

Pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu scian musi by¢ zabudowany w sposéb za-

pewniajgcy ttumienie hatasu. Pion nalezy mocowac do sciany za pomocg uchwytéw wy-

konanych jako punkt staty pod stropem kondygnaciji i drugi przesuwny w Srodku pietra.

Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budow-

lanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewdd spustowy nalezy zakonczyC u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wy-

prowadzonej ponad dach budynku.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodnos$ci zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw
i potgczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnosci

5. Wykonanie préby cisnieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci
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Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetni¢
wodg wodociggowg lub z innego zrddta, doktadnie odpowietrzajgc przewody. Po napet-
nieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Szczelnos¢ podejs¢ i piondéw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie swobod-
nego przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla $ciekdw sanitarnych
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z po-
ziomem poprzez ogledziny.

6.2 Préba cisnieniowa
Prébe cisnieniowg wykonac¢ dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za
pomocg recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji do wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ciSnienia roboczego, lecz nie
mniejszej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym ma-
nometrze w ciggu dwéch godzin spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.
Projektowana instalacja hydrantowa powinna zapewni¢ normatywng wydajnos¢ z dwéch
najbardziej niekorzystnie usytuowanych hydrantéw Dn25 w ilos¢ 11/s z kazdego z nich.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stano-
wigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane pro-
bie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z PN-EN 671-3:2002 (pkt
6.2.)

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjne;.

8. Odbiér roboét
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
i odbidr koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych Czesc¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

8.1 Odbioér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére zanikajg w czasie postepu
robot (bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrud-
nione w fazie odbioru kohcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane).
Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzgdzi¢ protokot i
dokonac wpisu w dzienniku budowy.
8.2 Odbiér koncowy
Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc¢:
1. Protokoty odbioréow czesciowych, protokoty z prob szczelno$ci i proby cisnieniowe;j
2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
3. Dziennik budowy
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

Uzycie wiasciwych materiatow i armatury

Jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

Wielkos¢ spadkow i wymiar Srednic przewodow

Prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ miedzy nimi
Prawidtowos$¢ ustawienia armatury

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do zgod-
nosci zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i po-
taczen.
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8. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

9. Wykonanie proby szczelnoSci

10. Wykonanie proby cisnieniowe;j

11. Pomiar cisnienia i wydajnosci hydrantéw

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

9. Przepisy zwigzane
PN-81/B-107000 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.

PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- Zmiana Az1
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czes¢ Il — In-

stalacje Sanitarne i Przemystowe”

PKTSGGIK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia

PN-B-10720:1998 - Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-ISO 4064-2 + Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wo-

domierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciw-

pozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca

2010r. (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne

Zz wezem potsztywnym.

PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hy-

drantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko

sktadanym.
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