SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST/S-03 — SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
— INSTALACJA CENTRALNEGO ORZEWANIA

Kody CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu instalacji
centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku
przy ul. Bankowej 5”.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nastepujgcych prac :
e demontaz istniejgcych grzejnikdow zeberkowych,
e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych,
e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcej obiegi grzejnikowe z rur
wielowarstwowych,
e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcej obieg nagrzewnic wodnych
z rur stalowych zaciskowych,
wykonanie przepustédw ogniochronnych,
montaz grzejnikdw wraz z ich zaworami i gtowicami termostatycznymi,
montaz szafek wnekowych dla zaworéw odpowietrzajgcych wraz z zaworami odcinajgcymi,
podigczenie nagrzewnic wodnych kanatowych oraz nagrzewnic wodnych central
wentylacyjnych,
montaz pomp cyrkulacyjnych,
e montaz zaworow odcinajgcych,
montaz regulatorow rdznicy cisnien wspoipracujgcych w komplecie z zaworami
réwnowazacymi,
montaz zaworéw rownowazgcych,
wykonanie préb szczelnosci,
regulacja instalacji,
uzupetnieni scian do stanu surowego,
podtgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zrodta ciepfta.

1.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

1.2. Materialy
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ z materiatdw okreslonych w dalszej
czesci niniejszej specyfikacii.

1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegodlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentac;ji projektowe;.

1.2.2. Transport i sktadowanie
Warunki transportu poszczegdlnych elementéw instalacji c.o. okreslone sg przez producentow.
Magazynowane urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradziezg,
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi wpltywami czynnikéw
atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40 ° C. Diuzsze skta-
dowanie powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw
ostroznosci.

1.2.3. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci dostarczanych materiatéw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatow okreslonymi w odpowiednich atestach, swiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentaciji projektowe;j.

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

1.5. Wykonanie roboét

1.5.1. Zasady ogélne
Zrédtem ciepta dla budynku jest projektowana dwufunkcyjna stacja wymiennika ciepta.
Warunki eksploataciji - grzanie: 80/60°C At = 20°C

1.5.2. Grzejniki
Do ogrzania pomieszczeh budynku zastosowano grzejniki ptytowe zintegrowane zasilane od dotu.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory katowe zasilajgce od Sciany, oraz w glowie termostatyczne.

1.5.4. Sie¢ hydrauliczna
1.5.4.1. Rurociagi rozprowadzajace

Gtéwny poziomy prowadzone sg pod stropem kondygnaciji piwnic. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb
nie wolno uzywac.

Instalacje nalezy wykonaé z rur systemu zaciskowego typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong
posrodku przekroju przewodu rurg z aluminium zgrzewanego na zaktadke, odpornych na dyfuzje
tlenu. Do taczenia nalezy stosowacl ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub zlgczki z PPSU, lub ze stali
nierdzewnej.

Przewody na poszczegolnych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Piony
wku¢ w $ciany. Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie przez odpowietrzniki automatyczne z za-
worem stopowym zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji oraz na recznych odpowietrz-
nikach grzejnikowych.

Instalacje zasilajgcg nagrzewnice wodne uktadéw wentylacyjny wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej o potgczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca
systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierécien uszczelniajgcy
umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury i ksztattki wyko-
nuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wy-
miardéw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Przewody na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $Scien-
nych. Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie przez odpowietrzniki automatyczne z zaworem sto-
powym zainstalowane w najwyzszych punktach instalaciji.

Wszystkie przewody c.o. zaizolowac cieplnie.
Przepusty ogniochronne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng lub w przypadku rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalnym kotnierzem ogniochronnym.

1.6. Kontrola jakosci roboét
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1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Izolacja termiczna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta
materiatéw izolacyjnych odpowiednio dla rurociggdéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen, jak i
po dachu obiektu (grubos$¢ zalezna od $rednicy rurociggu oraz od parametrow czynnika, jak
i parametrow temperaturowo — wilgotnosciowych otoczenia).

Elementy instalacji wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociggi i konstrukcje
wsporcze nalezy wykona¢é zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowanie emalia
kreudorowg - farbg podktadowg (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbg antykorozyjng grubosc¢
powtoki malarskiej 180 m.

1.6.2. Proby cisnieniowe
1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.

Prébe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrét.

PodwyzZszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokonaé pompkg
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.

Cisnienie probne powinno by¢é mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna prze-
kracza¢ 0,01 MPa na minute.

Cisnienie probne dla instalacji wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Najpierw sprawdzamy instalacje pod ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg
przecieki instalaciji.

W czasie przeprowadzania proby nalezy starac sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ cieplng PB mogg zafatszowaé wyniki.

Nalezy wykonac trzy testy o roznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a warto$¢ spad-
ku cisnienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Po-
miedzy kazdg probg instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odigczonych: zrodle ciepta, odbiornikach oraz naczyniu
wzbiorczym.

Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby
sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawnos¢ dziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie urzadzen .

Po zakonhczeniu préby sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia, odksztatcenia trwate lub inne
defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej
czystosci.

Prébe nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur uktada-
nych podpodtogowo, przed zamurowaniem przejsS¢ przez sciany.

- Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru kohcowego robét budowlano - montazowych” — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie robot budowlano-montazowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzgdzen

Préby podzielone sg na trzy kategorie:

Préby przeprowadzane przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢, z
ktérych musi dostarczy¢ protokot;

Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

ka potrzeba, obecnos¢ technikow z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczna.

1.8. Odbior roboét
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Odbidr robdt obejmuije:

- odbidr robdt zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu (przewody ukfadane w bruzdach Sciennych
badz posadce),

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw po-

miaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,O0golne wymagania techniczne”

1.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,0golne wymagania techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ja-
kosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3

1.10. Przepisy zwigzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan

: wodnych systemu otwartego

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
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