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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
UWAGI: tel. kom. 502-296-226
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, . . .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z'ahf Matematyki, Proiekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz EIZykI i Chemii Uniwersytetu K J
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Sla_skiego - Pawilon A wyKonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych | . - . . .
2 . e nwestor
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie k{)n(;g;’irsytet SIIQBSkkI w Il(z«":ltOWICaCh archi'?ers::;czna
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, - atowice, ul. Bankowa
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od R - . Skala
wskazanych w projekcie. Tyt' rys. zut prwnicy 1:100
4. Szczeg6lowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
UWAGI: technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych. P — h Data
1. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznic; 5. Wszystkie otwory, przedcia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug Eg?lﬁmtﬁpt WrgESZF'INOWICZ 06 2012
2. Sciany w weztach sanitarnych - ptytki ceramiczne na petna wysokos¢; projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji. . 230/87/Uw :
3. Drzwi do tazienek wyposazone w kratki wentylacyjne; 6. Ws'zystkie uzyte materiaty budowlane i wykonfczeniowe powinny Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Rys. nr
4. Drzwi wewnetrzne bez progow; posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. upr. proj. nr M SOSZYNSKl
5. wk - wentylator kanatowy tazienkowy z czujnikiem obecnosci; 7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy 30/84/Lw '_ - Al
6. w - wentylacja grawitacyjna; przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Rys. opracowat mgr inz.
J. MIKOLAJCZYK
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zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Sla_skiego - Pawilon A wykonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne 40-007 Katowice. ul. Bankowa 14
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych | . - . . .
B . o nwestor
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie Unlwersytet Slaski w Katowicach h.?i{‘lza.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 architektoniczna
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od - Skala
wskazanych w projekcie. Tyt' rys. Rzut | plqtra 1:100
4. Szczegbtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
UWAGI: technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych. P — h Data
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- Obiekt B_udyp_ek Wyd__Z'ahf Matematyki, Proiekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz EIZykI i Chemii Uniwersytetu K )
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Sla_skiego - Pawilon A wyKonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych | . Z . . :
o . o nwestor
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie k{)n(;g;’irsytet SIIQBSkkI w Il(z«":ltOWICaCh archi'?ers::riczna
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, - atowice, ul. Bankowa
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od - Skala
wskazanych w projekcie. Tyt' rys. Rzut 11 plqtra 1:100
4. Szczeg6lowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych. - — Data
5. Wszystkie otwory, przeécia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wediug Eg?]perclgtﬁpt mgr inz. arch.
projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. 230/87/Uw W. SERAFINOWICZ 06 2012
6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Rys. nr
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UWAGI: tel. kom. 502-296-226
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, . . .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z'ahf Matematyki, Proiekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz EIZykI i Chemii Uniwersytetu K )
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Sla_skiego - Pawilon A wyKonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych | . - . . .
e ) o nwestor Branza
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie Unlwersytet Slaski w Katowicach hitektoni
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 architektoniczna
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od - Skala
wskazanych w projekcie. Tyt' rys. Rzut 111 plqtra 1:100
4. Szczeg6lowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
UWAGI: technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych. Proiek — h Data
. z . a P : Emia i ; ; ; £ mgr Inz. arcn.
1. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle odcieznic; 5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug ug?{)emj_tﬁpt V\7 SERAFINOWICZ 06 2012
2. Sciany w weztach sanitarnych - plytki ceramiczne na petna wysoko$¢; projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji. 230/87/Uw :
3. Drzwi do tazienek wyposazone w kratki wentylacyjne; 6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Rys. nr
4. Drzwi wewnetrzne bez progow; posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. upr. proj. nr M SOSZYNSKl
5. wk - wentylator kanatowy fazienkowy z czujnikiem obecnoéci; 7. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci wykonania obiektu rozwigzaé nalezy 30/84/Lw o Ad
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mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
UWAGI: tel. kom. 502-296-226
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, . . .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z'ahf Matematyki, Proiekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz EIZykI i Chemii Uniwersytetu K )
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Slqskiego - Pawilon A wyKonawczy
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych . . . . .
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie Inwestor Unlwersytet Slaski w Katowicach h.JI[BrE:IZa.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 architektoniczna
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od Skala
wskazanych w projekcie. Tyt. rys. Rzut dachu 1:100
4. Szczegétowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
technicznych sa tematem odpowiednich opracowan branzowych. . — Data
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug Eg?]perclgtﬁpt mgr inz. arch.
projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. 230/87/Uw W. SERAFINOWICZ 06 2012
6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Rys. nr
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. upr. proj. nr M SOSZYNSKl
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy 30/84/Lw . A5
przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. s. opracowat | mor inZ.
Rys. op J. MIKOEAICZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
G tel. kom. 502-296-226
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Obiekt Budynek Wydziatu Matematyki, ek
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano- Fizyki i Chemii Uniwersytetu Projekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz élaskiego - Pawilon A wykonawczy
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. ] 40-007 Katowice. ul. Bankowa 14
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Inwestor ) . ) ) B .
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych Uniwersytet Slaski w Katowicach Sranza
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 architektoniczna
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, L. Skala.
7e posiadaja one cechy nie gorsze jakodciowo i technicznie od Tyt. rys. Przekrdj B-B 1:100
wskazanych w projekcie.
4. Szczeg6lowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i - — oot
technicznych sa tematem odpowiednich opracowan branzowych. Projektant mgr inZ. arch. ata
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug ;gglg;%‘;r W. SERAFINOWICZ 06 2012
projektow brz?\nzoyvych po dokonamu adaptacll.. ] . . Sprawdzajacy | mer inz. arch. Rys. nr
6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonfczeniowe powinny upr. proj. nr M SOSZYNSKl
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 30/84/1w .
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy Rys. opracowat mgr inZ. A7
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. ' J. MIKOLAJCZYK
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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OZNACZENIE WG RYS. D6 D1 D2 D3 D5 D4 Scianka Scianka
~— A
I | (i I
SN/ IEEN
SCHEMAT B B F F F (0
— — NN D4 D4
"80" "90" "90" "80" "90" "1460"
W’YMIAR W SWIETLE| S 900 900 900 900 900 900 2660 2930
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2000 2000 2000 2000 2050 3000 3000
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P
PIWNICA 1 -
I PIETRO 7 7 2 - 3 - - 2 1 1
11 PIETRO 1 1 2 -
111 PIETRO 5 9 2 - 3 - - 2 1 1
RAZEM 1 - 13 17 4 - 6 - 2 - - 4 2 2
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
UWAGI Drzwi wewngtrzne przeznaczone | Drzwi wewngtrzne przeznaczone | przwi wewnegtrzne przeznaczone |Drzwi aluminiowe dymoszczelne Scianka aluminiowa o odpornosci Scianka aluminiowa o odpornosci

Drzwi wewnetrzne przeznaczone
do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie wykonczone
blachg.

Wypetnienie skrzydfa piyta
wiérowa otworowa.

Oécieznica stalowa.

Klamka z szyldem. Drzwi
antywtamaniowe w klasie C.

Drzwi wew. przeznaczone do
obiektéw uzytecznosci publicznej
o0 izolac. akustycznej 32dB.
Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.

Wypetnienie skrzydta plyta
wiérowa ufozona warstwowo.
Oécieznica metalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem.

do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej z okienkiem
Wypetnienie skrzydta plyta
wiérowa otworowa.
OScieznica stalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem.

Kratka wentylacyjna 0,022m2

do obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.
Wypetnienie skrzydta plyta
wiérowa otworowa.
Oscieznica stalowa.

Zamek - blokada tazienkowa,
klamka z szyldem.

Kratka wentylacyjna 0,022m2

do obiektoéw uzytecznosci
publicznej o odpornosci ogniowej
EI30.

Skrzydto ptaskie w okleinie.
Oscieznica stalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem, samozamykacz.

o0 odpornosci ogniowej E1S30.
Wypetnienie skrzydet:

- szyby bezpieczne w klasie P2
od wewnatrz i zewnatrz
Zamek patentowy, pochwyt,
samozamykacz.

ogniowej EI60.

Wypetnienie: szyby bezpieczne w
klasie P2 od wewnatrz i
zewnatrz.

ogniowej EI60.

Wypetnienie: szyby bezpieczne w
klasie P2 od wewnatrz i
zewnatrz.
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Szczegot A
Szczeg6t potaczenia Sciany i podiogi

Ceresit CT 17

Ceresit CL 51

Ceresit CL 152

Ceresit CM 17

Ceresit CE 40 .
zaimpregnowane Ceresit CT 10

Ceresit CS 40

Ceresit CS 25

Ceresit CT 17
Ceresit Cl 51

Rysunek ogolny

ptytki ceramiczne, spoina Ceresit CE 40

Ceresit CM 17

pianka Ceresit TS 61
Ceresit CT 17
Ceresit CL51

Ceresit CL 152
Ceresit CM 17

Ceresit CS 25

Ceresit CM 17
Ceresit CL 51

Ceresit CT 17

RISy e
, // y / //
/ o S
i
Szczeg6t B

Szczeg6t uszczelnienia wpustu podtogowego

1,5-2%

N

7S

1,5-2%

5

/

UWAGA:

3

Technologia i produkty firmy CERESIT.

Zamiennie technologia i produkty o tych samych

parametrach innej firmy.

Szczeg6t C
Szczeg6t przejscia rury przez Sciane

pianka Ceresit TS 61
Ceresit CT 17
Ceresit CL 51

Ceresit CL 152

=
G
fe
fe

Ceresit CM 17

Ceresit CE 40 .
zaimpregnowane Ceresit CT 10

Ceresit CS 25
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