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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Kod

pozycji

sztDemonta  grzejnika stalowego o ebrowanego dwurz dowego
G-2 o d ugo ci 0,5-2,0 m

KNR-W  4-02
0522-03

 Tablica: 0522

1
d.1

37,000szt37

kplDemonta  grzejnika stalowego dwup ytowegoKNR-W  4-02
0521-02

 Tablica: 0521

2
d.1

5,000kpl5

mDemonta  przewodów wodoci gowych z rur stalowych
ocynkowanych o rednicy 32-50 mm

KNR 4-04I
404I070105000

0

3
d.1

537,000m537

mDemonta  przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur
stalowych o rednicy do 25 mm

KNR 4-04I
404I070201000

0

4
d.1

97,000m97

mDemonta  przewodów kanalizacyjnych z rur eliwnych o
rednicy ponad 80 do 150 mm

KNR 4-04I
404I070302000

0

5
d.1

264,000m264

mDemonta  przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych o rednicy ponad 50 do 100mm

KNR 4-04I
404I070308000

0

6
d.1

12,000m12

sztDemonta  armatury i urz dze  wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe

KNR 4-04I
404I070502000

0

7
d.1

30,000szt30

sztDemonta  armatury i urz dze  wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, pó kami,
zaworami i wspornikami

KNR 4-04I
404I070508000

0

8
d.1

25,000szt25

mP/a Wykucie z muru rur stalowychKNR 4-01I
401I035401000

0

9
d.1

28,000m28

kplDemonta  urz dze  sanitarnych bez korkowania podej
dop ywowych i odp ywowych. Zlewozmywak blaszany, ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

KNR-W  4-02
0235-04

 Tablica: 0235

10
d.1

5,000kpl5
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Kod

pozycji

kplDemonta  urz dze  sanitarnych bez korkowania podej
dop ywowych i odp ywowych. Umywalka

KNR-W  4-02
0235-06

 Tablica: 0235

11
d.1

25,000kpl25

sztDemonta  podej  odp ywowych z rur PCW o rednicy 50 mmKNR 4-02 0233
-06

12
d.1

30,000szt30

miejs
ce

Przeczyszczenie ruroci gu eliwnego pionowego o rednicy
100 mm

KNR 4-02 0236
-02

13
d.1

18,000miejs
ce

18

sztWykucie z muru ka dej wmurowanej ko cówki wsporników
stalowych

KNR 4-01I
401I035415000

0

14
d.1

84,000szt84

tTransport z omu na odleg  1 km samochodami skrzyniowymi
do 5t przy za adunku i wy adunku r cznym

KNR 4-04I
404I110701000

0

15
d.1

3,300t3,3

tTransport z omu na odleg  1 km samochodami skrzyniowymi
do 5t.Nak ady dodatkowe na ka dy dalszy rozpocz ty km
odleg ci transportu ponad 1 km
Krotno  = 10

KNR 4-04I
404I110704000

0

16
d.1

3,300t3,3

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym
za adowaniu i wy adowaniu.Transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem ko owym z przyczep

KNR 4-04 1101
-01

17
d.1

2,500m32,5

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i
wy adowaniu.Nak ady uzupe niaj ce na ka dy dalszy
rozpocz ty kmodl.transp.ponad 1km ci gnikiem ko owym
Krotno  = 10

KNR 4-04 1101
-04

18
d.1

2,500m32,5

tKoszt sk adowania gruzuKNR 4-04 1101
-04

19
d.1

3,200t3,2

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 17x2 mm o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach

KNNR 4 0404-
01

20
d.2.1

120,000m120
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 20mm, otulinami
jednowarstwowymi. Grubo  izolacji 20mm

KNR 0-34 0101
-10

21
d.2.1

120,000m120

sztPrzebicie otworów w cianach na zaprawie wapiennej o
grubo ci 1 ceg y

KNR 4-01I
401I033302000

0

22
d.2.1

28,000szt28

sztPróba na gor co instalacji C.o. bez regulacji, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Ruroci gi o rednicy
zewn trznej 10-54 mm

KNR 0-35 0231
-06

23
d.2.1

3,000szt3

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
400 mm

KNNR 4 0418-
07

24
d.2.2

1,000szt1

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
800 mm

KNNR 4 0418-
07

25
d.2.2

1,000szt1

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1000 mm

KNNR 4 0418-
07

26
d.2.2

2,000szt2

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1100 mm

KNNR 4 0418-
07

27
d.2.2

6,000szt6

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1200 mm

KNNR 4 0418-
07

28
d.2.2

6,000szt6

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1400 mm

KNNR 4 0418-
07

29
d.2.2

18,000szt18

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1600 mm

KNNR 4 0418-
07

30
d.2.2

8,000szt8

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
2300 mm

KNNR 4 0418-
08

 Tablica: 0418

31
d.2.2

6,000szt6

sztGrzejniki stalowe trzyp ytowe o wysoko ci 600mm i d ugo ci
2000 mm

KNNR 4 0418-
12

 Tablica: 0418

32
d.2.2

1,000szt1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

sztPod czenie grzejników wodnych GPM, GP do instalacji
C.o., red.nominalna pod czenia G 3/4" B i G 1/2". Zasilanie
boczne, zawory k towe, kszta tki G 1/2"x10mm

KNR 0-38 0104
-01

33
d.2.2

49,000szt49

sztMontaz g owicy g owicy termostatycznej  (norma na g owic  R-
0,22; S-0,01 m-g rodek transport)

KNNR 4 0412-
01

34
d.2.2

49,000szt49

kplMonta  odpowietrzników automatycznych. rednica nominalna
armatury 15 mm

KNR 0-31 0208
-05

35
d.2.2

5,000kpl5

mWykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2
w elementach z betonu wirowego

KNR 4-01I
401I021001000

0

36
d.3.1

67,000m67

mZabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w
pod ach, stropach i cianach bez deskowa  i stemplowa

KNR 4-01I
401I020702000

0

37
d.3.1

67,000m67

mWykucie bruzd pionowych o g boko ci i szeroko ci 1/4 X 1/2
ceg y w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01I
401I033901000

0

38
d.3.1

36,000m36

mZamurowanie bruzd pionowych lub pochy ych w cianach o
przekroju 1/4 X 1/2 ceg y. Zaprawa z wapna gaszonego

KNR 4-01I
401I032502010

0

39
d.3.1

36,000m36

mWykucie bruzd poziomych o g boko ci i szeroko ci 1/4 X 1/2
ceg y w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01I
401I033601000

0

40
d.3.1

40,500m40,5

mZamurowanie bruzd poziomych w cianach o przekroju 1/4 X
1/2 ceg y "na pe no". Zaprawa z wapna gaszonego

KNR 4-01I
401I032402010

0

41
d.3.1

40,500m40,5

mRuroci gi o rednicy zewn trznej 20 mm z polipropylenu o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4 0112-
01

 Tablica: 0112

42
d.3.1

77,800m77,8

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 20mm, otulinami
jednowarstwowymi. Grubo  izolacji 20mm

KNR 0-34 0101
-10

43
d.3.1

77,800m77,8
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

mRuroci gi o rednicy zewn trznej 25 mm z polipropylenu o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4 0112-
02

 Tablica: 0112

44
d.3.1

53,000m53

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 25mm, otulinami
jednowarstwowymi. Grubo  izolacji 20mm

KNR 0-34 0101
-10

45
d.3.1

37,000m37

mRuroci gi o rednicy zewn trznej 32 mm z polipropylenu o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4 0112-
03

 Tablica: 0112

46
d.3.1

208,000m208

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 32 mm, otulinami
jednowarstwowymi. Grubo  izolacji 25mm

KNR 0-34 0101
-11

47
d.3.1

208,000m208

sztPrzebicie otworów w cianach na zaprawie wapiennej o
grubo ci 1/2 ceg y

KNR 4-01I
401I033301000

0

48
d.3.1

6,000szt6

sztPrzebicie otworów w cianach na zaprawie wapiennej o
grubo ci 1 ceg y

KNR 4-01I
401I033302000

0

49
d.3.1

24,000szt24

sztPrzebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o rednicy do
50 mm w cianach murowych grubo ci 1 ceg y

KNR 7-28 0203
-02

50
d.3.1

27,000szt27

mukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnychKNNR 4 0128-
02

51
d.3.1

339,000m339

próbaPróba szczelno ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji
wodoci gowych z rur z polietylenu lub polipropylenu

KNNR 4 0127-
01

52
d.3.1

3,000próba3

sztWykonanie podej  dop ywowych o rednicy nominalnej 15 mm
do wody zimnej lub ciep ej, do p uczek ust powych elastyczne
gumowe w oplocie stalowym

KNR 0-31 0107
-05

53
d.3.2

6,000szt6

sztWykonanie podej  dop ywowych o rednicy nominalnej 15 mm
do wody zimnej lub ciep ej, do baterii

KNR 0-31 0107
-01

54
d.3.2

40,000szt40
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sztWykonanie podej  dop ywowych o rednicy nominalnej 15 mm
do wody zimnej lub ciep ej, do zaworów czerpalnych i
hydrantów ogrodowych

KNR 0-31 0106
-03

 Tablica: 0106

55
d.3.2

48,000szt48

sztZawory czerpalne ze z czk  do w a o rednicy nominalnej 15
mm bez M

KNNR 4 0135-
01

 Tablica: 0105

56
d.3.2

48,000szt48

sztBateria umywalkowa lub zmywakowa stoj ca o rednicy
nominalnej 15 mm

KNR 21-5I
215I011502000

0

57
d.3.2

14,000szt14

sztZawory hydrantowe o rednicy nominalnej 25 mm montowane
na cianie

KNNR 4 0138-
01

58
d.3.2

4,000szt4

kplSzafka hydrantowa wn kowaKNNR 4 0142-
02

59
d.3.2

4,000kpl4

sztZawory kulowe o rednicy nominalnej 15 mm, instalacji
wodoci gowych z rur z polipropylenu

KNNR 4 0132-
01

 Tablica: 0102

60
d.3.2

18,000szt18

sztZawory przelotowe proste o rednicy nominalnej 20 mm,
instalacji wodoci gowych z rur z polipropylenu

KNNR 4 0132-
02

 Tablica: 0102

61
d.3.2

5,000szt5

sztZawory kulowe o rednicy nominalnej 25 mm, instalacji
wodoci gowych z rur z polipropylenu

KNNR 4 0132-
03

 Tablica: 0102

62
d.3.2

13,000szt13

sztP/a Zawory antyskazeniowe typu EA291 o rednicy nominalnej
20 mm, z po czeniem na dwuz czk

KNNR 4 0131-
02

 Tablica: 0101

63
d.3.2

5,000szt5

kplp/a Wykonanie podej cia i monta  podgrzewaczy
przep ywowych wody u ytkowej, wisz cych o mocy 5,7 kW

KNR 0-31 0105
-01

 Tablica: 0105

64
d.3.2

24,000kpl24

sztp/a Baterie wyp ywowe do podgrzewaczyKNR 21-5I
215I011502000

0

65
d.3.2

24,000szt24
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

kplp/a Wykonanie podej cia i monta  podgrzewaczy
zasobnikowych wody u ytkowej, wisz cych o pojemno ci 30
dm3 z zaworem bezpieczenstwa

KNR 0-31 0105
-03

 Tablica: 0105

66
d.3.2

8,000kpl8

kplp/a Wykonanie podej cia i monta  myjki do oczuKNR 0-31 0105
-03

 Tablica: 0105

67
d.3.2

2,000kpl2

mRuroci gi z PP kanalizacyjne o rednicy 110 mm o
po czeniach wciskowych na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4 0208-
03

68
d.4.1

322,000m322

mRuroci gi z PP kanalizacyjne o rednicy 160 mm o
po czeniach wciskowych na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4 0208-
04

 Tablica: 0208

69
d.4.1

17,500m17,5

mRuroci gi z PP kanalizacyjne o rednicy 50 mm o po czeniach
wciskowych na cianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0208-
01

70
d.4.1

42,200m42,2

sztCzyszczaki z PP kanalizacyjne rednicy 110 mm o po czeniu
wciskowym

KNR-W  2-15
0222-02

71
d.4.1

18,000szt18

podej
c.

Dodatek za wykonanie podej cia odp ywowego z rur i kszta tek
PP kanalizacyjnych o rednicy 110 mm o po czeniach
wciskowych

KNR-W  2-15
0211-03

72
d.4.2

6,000podej
c.

6

kplMonta  na cianie stela y do miski ust powejKNR 2-15G
215G01010100

00

73
d.4.2

6,000kpl6

kplZamontowanie ust pu  na elemencie monta owymKNR 2-15G
215G01040100

00

74
d.4.2

6,000kpl6

sztZamontowanie przycisku do sp uczek podtynkowych publicznyKNR 2-15G
215G01050200

00

75
d.4.2

6,000szt6
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podej
c.

Dodatek za wykonanie podej cia odp ywowego z rur i kszta tek
PVC kanalizacyjnych o rednicy 50 mm o po czeniach
wciskowych

KNR-W  2-15
0211-01

76
d.4.2

66,000podej
c.

66

kplUmywalki porcelanowe pojedyncze ,syfony mosi ne ze
spustem i rur  odp ywow  o rednicy 32 mm

KNKRB 4-I
0116-01

77
d.4.2

30,000kpl30

sztMonta  Zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce  (bez
materia u)

KNNR 4 0229-
05

 Tablica: 0229

78
d.4.2

8,000szt8

sztWpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o rednicy 50 mmKNR-W  2-15
0218-01

 Tablica: 0218

79
d.4.2

2,000szt2

podej
c.

p/a Zawór odpowietrz/napowietrzaj cy o rednicy 50 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W  2-15
0211-01

80
d.4.2

47,000podej
c.

47

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostok tne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale
kszta tek do55 %

KNR-W  2-17
0102-03

 Tablica: 0102

81
d.5.1.1

136,670m2136,67

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju prostok.,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin  z
foli aluminiowe o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki samoprzylepne, przy obw.kana ów: 500-1000 mm

KNR 9-16 0201
-02

82
d.5.1.1

136,670m2136,67

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostok tne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale
kszta tek do55 %

KNR-W  2-17
0102-04

 Tablica: 0102

83
d.5.1.1

89,110m289,11

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju prostok.,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin  z
foli aluminiowe  o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki samoprzylepne, przy obw.kana ów: 1000-1500 mm

KNR 9-16 0201
-03

84
d.5.1.1

89,110m289,11

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostok tne typ A/I o obwodzie do 1800 mm przy udziale
kszta tek do55 %

KNR-W  2-17
0102-05

 Tablica: 0102

85
d.5.1.1

45,050m245,05

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2302  U ytkownik: Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
- 9 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju prostok.,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin  z
foli aluminiowe  o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki samoprzylepne, przy obw.kana ów: 1500-2000 mm

KNR 9-16 0201
-04

86
d.5.1.1

45,050m245,05

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostok tne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale
kszta tek do55 %

KNR-W  2-17
0102-06

 Tablica: 0102

87
d.5.1.1

86,350m286,35

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju prostok.,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin  z
foli aluminiowe  o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki samoprzylepne, przy obw.kana ów: 3000-4500 mm

KNR 9-16 0201
-06

88
d.5.1.1

86,350m286,35

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, ko owe
typu B/I, o redniach do 200 mm przy udziale kszta tek do 55%

KNR-W  2-17
0114-02

 Tablica: 0114

89
d.5.1.1

160,980m2160,98

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju okr ym,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin
z foli aluminiowe o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki zgrzewane, przy obw.kana ów: Do 200 mm

KNR 9-16 0211
-01

90
d.5.1.1

160,980m2160,98

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, ko owe
typu B/I, o redniach do 315 mm przy udziale kszta tek do 55%

KNR-W  2-17
0114-03

 Tablica: 0114

91
d.5.1.1

77,180m277,18

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju okr ym,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin
z foli aluminiowe o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki zgrzewane, przy obw.kana ów: 200-350 mm

KNR 9-16 0211
-02

92
d.5.1.1

77,180m277,18

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, ko owe
typu B/I, o redniach do 400 mm przy udziale kszta tek do 55%

KNR-W  2-17
0114-04

 Tablica: 0114

93
d.5.1.1

18,620m218,62

m2Izolacja prostych odcinków kana ów wentyl.I klimaTyzacyjnych
o przekroju okr ym,mat  lamelow  z jednostronn  ok adzin
z foli aluminiowe o gr.20,30,40,50,60,80,100 mm Mocow.na
szpilki zgrzewane, przy obw.kana ów: 350-500 mm

KNR 9-16 0211
-03

94
d.5.1.1

18,620m218,62

sztNawiewniki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych

KNR-W  2-17
0138-01

95
d.5.1.1

49,000szt49
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sztWywiewniki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych

KNR-W  2-17
0138-01

96
d.5.1.1

47,000szt47

sztCzerpnie dachowe prostok tne typ A o obwodach do 3260 mmKNR-W  2-17
0143-04

 Tablica: 0143

97
d.5.1.1

2,000szt2

sztWyrzutnie dachowe ko owe typ C do przewodów o rednicach
do 500 mm

KNR-W  2-17
0144-04

 Tablica: 0144

98
d.5.1.1

2,000szt2

sztPrzebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych o
powierzchni do 0,1 m2 w cianach murowych o grubo ci 1 1/2
ceg y

KNR 7-28 0205
-03

99
d.5.1.1

62,000szt62

sztPrzebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach
pustakowych o grubo ci do 30 cm, rednica przewodów do 500
mm

KNR 7-28 0207
-05

100
d.5.1.1

12,000szt12

sztPrzebicie otworów w dachu elbetowym o powierzchni do 0,1
m2,grubo  stropu do 100 mm 4szt + poszerzenie

KNR 7-28 0208
-02

101
d.5.1.1

8,000szt8

m2Przewody wentylacyjne z blachy chemoodpornejj, ko owe typu
B/I, o redniach do 200 mm przy udziale kszta tek do 35%

KNR-W  2-17
0113-02

 Tablica: 0113

102
d.5.1.2

3,200m23,2

m2Przewody wentylacyjne z blachy chemoodpornej, ko owe typu
B/I, o redniach do 315 mm przy udziale kszta tek do 35%

KNR-W  2-17
0113-03

 Tablica: 0113

103
d.5.1.2

18,640m218,64

m2Przewody wentylacyjne z blachy chemoodpornej prostok tne
typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kszta tek do35 %

KNR-W  2-17
0101-03

 Tablica: 0101

104
d.5.1.2

8,050m28,05

sztPrzebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych o
powierzchni do 0,1 m2 w cianach murowych o grubo ci 1 1/2
ceg y

KNR 7-28 0205
-03

 Tablica 0205:
Przebicia

otworów dla
przewodów

klimatyzacyjnyc
h w cianach
murowanych.

105
d.5.1.2

9,000szt9
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sztPrzebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach
pustakowych o grubo ci do 30 cm, rednica przewodów do 200
mm

KNR 7-28 0207
-04

106
d.5.1.2

8,000szt8

sztPrzebicie otworów w dachu elbetowym o powierzchni do 0,1
m2,grubo  stropu do 100 mm

KNR 7-28 0208
-02

107
d.5.1.2

3,000szt3

mRuroci gi stalowe o rednicy nominalnej 32 mm o po czeniach
spawanych, na cianach w budynkach

KNNR 4 0403-
04

 Tablica: 0403

108
d.5.1.3

34,500m34,5

sztZawory przelotowe sko ne z korkiem i zaworem spustowym o
rednicy nominalnej 32 mm

KNNR 4 0411-
04

 Tablica: 0411

109
d.5.1.3

6,000szt6

sztPróba instalacji  z dokonaniem regulacjiKNNR 4 0436-
01

 Tablica: 0436

110
d.5.1.3

2,000szt2

mMalowanie farb  olejn  nawierzchniow  rur stalowych i
blaszanych o rednicy zewn trznej do 50 mm

KNNR 2 1404-
04

 Tablica: 1404

111
d.5.1.3

34,500m34,5

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 28-48 mm,
otulinami  jednowarstwowymi. Grubo  izolacji 30mm

KNR 0-34 0101
-19

 Tablica: 0101

112
d.5.1.3

34,500m34,5

kpl.Wykonanie pomiarów wraz z regulacj  wentylacji mechanicznej
kalk. w asna

113
d.5.1.4

1,000kpl.1

pomWykonanie pomiarów wydajno ci dygestoriów wraz z ich
dopuszczeniem do eksploatacjikalk. w asna

114
d.5.1.4

5,000pom5

sztMonta  central wentylacyjnych Wydajno  powietrza do 8000
m3/h

KNR 2-17W
Kalk w asna

115
d.5.2

2,000szt2

sztMonta  agregatu wody lodowejKNR 2-17W
Kalk w asna

116
d.5.2

1,000szt1
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kplDostawa centrali wentylacyjnej N1W1 oraz N2W2 z t umikami
okablowaniem i regulatorami przep ywu oraz agregatu wody
lodowej
1. Centrale wentylacyjne - 2 szt.
2. Uk ady automatyki kontrolnej sterowania przepustnic w
laboratoriach - 3 kpl
3. Regulator przep ywu - 6 szt
4. Agregat wody lodowej - 1 szt
5. Uruchomienie i regulacja

KNR-W  2-17
0322-01

117
d.5.2

1,000kpl1

sztRegulator przep ywu 500x400 z si ownikiem i wy wietlaczemKNR 2-17 0134
-01

 Tablica: 0134

118
d.5.2

2,000szt2

sztRegulator przep ywu 400x400  z si ownikiem i wy wietlaczemKNR 2-17 0134
-01

 Tablica: 0134

119
d.5.2

2,000szt2

sztWentylatory dachowe chemoodporne o rednicach otworów
ss cych do 315 mm, masie do 42 kg, typ P3-250/1400/230V

KNR-W  2-17
0208-02

 Tablica: 0208

120
d.5.2

3,000szt3

sztp/a Podstawy t umiace pod wentylatory .KNR-W  2-17
0213-01

 Tablica: 0213

121
d.5.2

3,000szt3

szt.Przepustnice jednop aszczyznowe stalowe ko owe, typ B do
przewodów o r.do 200 mm - nad dygestoriami

KNR 2-17 0131
-02

122
d.5.2

5,000szt.5
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