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1. WST P

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instalacja Elektryczna w Budynku Wydzia u Matematyki ,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu skiego w Katowicach .
Inwestorem jest Uniwersytet ski ul. Bankowa 12  40-007 Katowice.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
- rozdzielnice,
- instalacj  o wietleniow ,
- instalacj  gniazd wtykowych
- instalacj  o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacj  teleinformatyczn

1.3. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora
- rzut  kondygnacji,
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” tom V –
       Instalacje elektryczne,
- obowi zuj ce przepisy i normy.
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2. ZASILANIE OBIEKTU

2.1. Opis techniczny

Zasilanie budynku

Rozdzielnic  g ówn  R-1 dla projektowanej instalacji zasili  z istniej cej wybranej szafy
rozdzielczej , zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznych budynku na
poziomie piwnicy.
W szafie tej nale y zabudowa   roz cznik bezpiecznikowy typu SPX1 250A-3P z
wk adk  bezpiecznikow  typu WT-1 200A o charakterystyce gG.
Z pola tego wyprowadzi  kabel typu YKXS 5x95SM prowadzony w bru dzie do
rozdzielni R-1.
Podobnie zasili  rozdzielnic  R-2 , po wyposa eniu jej pola odp ywowego , w w/w szafie ,
w wy cznik instalacyjny typu S303 C80A .

       Pola odp ywowe opisa  .

Rozdzielnia g ówna R-1, R-2 i rozdzielnice laboratoryjne.

Rozdzielnica g ówna R-1 zabudowana b dzie w pomieszczeniu komunikacji na pi trze .
Rozdzielnica zabudowana zostanie z szafy typu XL3-400-IP40(8) 8x24 modu y , o
wymiarach  1600x575x208 .
W szafie b dzie zabudowany wy cznik typu DPX-160-3P, który b dzie posiada  funkcj
„G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.
W rozdzielnicy R-1 zabudowa  szyn  ochronn  PN, oraz szyn  N do której przy czy
przewód PE i PN kabla zasilaj cego budynek .

 Z rozdzielnicy g ównej R-1 zasilane b  :
- instalacja o wietlenia ogólnego i awaryjna  (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacja o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych,
- rozdzielnice w laboratoriach

czenia przewodów  w rozdzielnicy wykonywa  poprzez z czki rubowe jednotorowe
2,5 , 4 i 6 mm2 wraz z grzebieniami czeniowymi.
Rozdzielnia R-2 kondygnacyjna zabudowana zostanie z szafki  typu XL3-400-IP40(8)
6x24 modu y , o wymiarach  1050x575x183 .
Rozdzielnie laboratoryjne zabudowane zostan  z szafek typu XL3-160 IP40(8) 2x24
modu y o wymiarach 450x575x183 i XL3-160 IP40(8) 3x24 modu y o wymiarach
600x575x183 .
Obok ka dej rozdzielni laboratoryjnych zabudowa  wy cznik g ówny blokowany za
pomoc  kluczyka patentowego.

2.2. Ochrona przeciw-przepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w
rozdzielnicy g ównej R-1.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C
zapewniaj c 2-gi i 3-ci stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej.

Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du GWP. Do
ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do g ównej szyny
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ochronnej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV.
Piorunowy pr d wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by
wy sza ni  10 .

2.3. Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy g ównej R-1 ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim kabla zasilaj cego i mostu szynowego w
rozdzielnicy R-1 stanowi samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czach kablowych,
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

Instalacja po cze  wyrównawczych

W celu ograniczenia do warto ci bezpiecznej napi  mog cych wyst pi  pomi dzy
cz ciami przewodz cymi dost pnymi , nie nale cymi do obwodów elektrycznych ,
zaprojektowano instalacj  po cze  wyrównawczych.
     Po czenia wyrównawcze zastosowano w pomieszczeniach laboratoriów . Poni ej
ka dej rozdzielnicy laboratoryjnej RL zabudowa  g ówn  szyn  wyrównawcz  GSW w
formie gotowego urz dzenia spe niaj cego t  funkcj  . Do GSW doprowadzi
nast puj ce przewody :

z uziomu otokowego – przewód LgY 25, oddzielne z cze kontrolne,
przewód PE do ogranicznika przepi  – LY 16mm2 ,
do rur metalowych  instalacji wodoci gowej , centralnego ogrzewania , gazowej –
przewód LgY 4mm2.
metalowe obudowy urz dze  , sto y , rega y , konstrukcje , nie nale ce do obwodu
elektrycznego w pomieszczeniach laboratoryjnych przewód LGy 4mm2.

Przewody instalacji wyrównawczej prowadzi  pod tynkiem lub w wykutych bruzdach.
Wszystkie przewody wyrównawcze, uziemiaj ce i ochronne maj  by  koloru to-
zielonego.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  pomiar rezystancji
uziemienia. Powinien by  spe niony warunek Ru<10 .

3. INSTALACJE WN TRZOWE

3.1. Rozdzielnice

Mosty szynowe rozdzielnic wykona  stosuj c typowe szyny czeniowe S2 16mm2 (80A)
do czenia aparatów modu owych lub linki LgY 16mm2 z zaprasowywanymi ko cówkami
tulejkowymi HI. czenia przewodów  w rozdzielnicach wykonywa  stosuj c z czki
rubowe jednotorowe 35mm2 z mostkami czeniowymi przystosowane do monta u na

szyn  TS-35.
     Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modu owym przystosowane do monta u
     na szyn  TS-35.
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     Rozdzielnice R-1 i R-2 zabudowa  tak, aby jej rodek znajdowa  si  na wysoko ci 1,7m.

3.2. Instalacje elektryczne

      Instalacja o wietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych
pomieszcze  :
- pracownie naukowe – 500lx,
- sale wyk adowe , laboratoria – 500 lx
- y sanitarne, pomieszczenia porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne
typy opraw których nazwy naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku
doboru opraw równowa nych technicznie i eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona
oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe, wiecznikowe . W pomieszczeniach w ach sanitarnych zabudowa

czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na wysoko ci 1,4 m nad
posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania.
wietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia w

uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi
znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych –
korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach
instalacji o wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.

      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.
Nie stosowa  typowych puszek rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w
oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach
komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku
zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach
instalacji o wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
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Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowa  typowych puszek rozga nych .Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach
lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w
budynku montowa  na wysoko ci :
- 0,3m nad posadzk ,
- 1,1m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4m nad posadzk  - w y sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach .
W toaletach montowa  gniazda wtykowe z ko kiem zerowym w wykonaniu
bryzgoszczelnym  podwójne .
W laboratoriach montowa  zestawy gniazdowe sk adaj ce si  z czterech lub pi ciu gniazd.
Po czenia przewodów w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do
gniazda.

3.3. Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

  W rozdzielnicach oraz instalacjach ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi
izolacja zastosowanych przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  W rozdzielnicach oraz instalacjach ochron  przed dotykiem po rednim stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez wy czniki nadmiarowo-pr dowe i
wy czniki ró nicowopr dowe.

3.4. Instalacje elektryczne – uwagi ogólne

Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona
w rurkach PCV.
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego
rozproszenia ciep a wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w
instalacjach o wietleniowych i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i
gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach za pomoc  szybkoz czek
W w ach sanitarnych do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory wyci gowe
za czane wraz z o wietleniem.3.5.

3.6. Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5
UTP (do instalacji zintegrowanych komputerowych i telefonicznych) montowa  jako
podtynkowe na wysoko ci 0,3m od posadzki.
Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c kable transmisyjne UTP-4 pary
Cat.5E 4x2x0,5mm2 do instalacji komputerowych i telefonicznych cznie.
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Przewody w pokojach i ci gach komunikacyjnych prowadzi  pod tynkiem lub w wykutych
bruzdach .
Przewody poprowadzi  z gniazd do szafy teleinformatycznej w istniej cej serwerowi
pomieszczenie nr 150A na trzecim pi trze .
Szaf  teleinformatyczn  wyposa  w panel teletechniczny 1U 19”. Panel zasili  z
pomieszczenia OHP znajduj cego si  obok pomieszczenia konserwatorów. Kabel
prowadzi  pod stropem II pi tra po prawej stronie w korytku, nast pnie zej  pionowo do
pomieszcze  piwnicy i poprowadzi  dalej przewód pod stropem piwnicy do
przedmiotowego pomieszczenia. Dok adn  tras  ustali  na etapie wykonawstwa robót z

ytkownikiem obiektu.
Roboty zwi zane z wykonaniem instalacji teleinformatycznej nale y zleci
specjalistycznej firmie wykonawczej teleinformatycznej .

4. OBLICZENIA

 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y
dobrane tak, aby ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu
(przet enia, spadki napi , przepi cia), jak równie  zosta a zachowana skuteczna
ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.

5. UWAGI KO COWE

Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodów i WLZ-tu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów
skuteczno ci samoczynnego wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i
ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci przewodów ochronnych i wyrównawczych,
rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane przez osob  z
odpowiednimi uprawnieniami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania
wszystkich instalacji, urz dze , aparatów, zabezpiecze .

Niejasno ci mog ce wynikn  w trakcie realizacji projektu mog  by  konsultowane
w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowa  :
mgr in . Stanis aw Tomczyk


