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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- . . .
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z|a'L_| Matematyki, Proiekt
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Elzykl i Chemii Uniwersytetu )
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Sla_skiego - Pawilon A wykonawczy
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice. ul. Bankowa 14
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie . . . . :
al- 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Inwestor Unlwersytet Slaski w Katowicach K Brankza-
UWAGL: 7e posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 onstrukecyjna
1. Tynki - cem.-wap. kat. 111 wskazanych w projekcie. R - . Skala
2. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oScieznic; 4. Szczegétowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i Tyt- rys. zut piwnicy 1:100
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug - — Data
projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. Eg?{]erclgtﬁpt mgr inz.
6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny 110/84/Lw L. RUSAK 06 2012
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mgrinz. Rys. nr
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy upr. proj. nr
; . P. BOHRANDT
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 35/81/lw Kl
s. opracowat | M9 N
Rys. op J. MIKOEAICZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- . . .
UWAGI: montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Obiekt B_Udyn_ek Wyd__ﬂahf Matematyki, Proiekt
: zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Elzykl i Chemii Uniwersytetu )
1. Wszystkie otwory wentylacji grawitacyjnej zaslepi¢ bloczkami z betonu komérkowego gr. 6 cm 2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Slaskiego - Pawilon A wykonawczy
2. Scianki dziatowe w wezle sanitarnym z plyt gipsowo-kartonowych na stelarzu metalowym "75" z nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
‘wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm. obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie . . . . :
3. Scianki dziatowe w pozostatych pomieszczeniach z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Inwestor Unlwersytet Slaski w Katowicach K Brankza'
grubosci 12cm. 7e posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 onstrukecyjna
4. Poziomy oraz piony instalacyjne obudowaé podwojne ptytami gipsowo - kartonowymi wskazanych w projekcie. R | pi Skala
wodoodpornymi na stelazu z profili stalowych + izolacja z ptyt z wetny mineralnej grub 50 mm. 4. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i Tyt- rys. zut IOIQU’a 1:100
5. Nadproza w $cianach istniejacych wykonac z ceownikéw i w celu zapewnienia wspotpracy taczy¢ technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
za pomocg $rub M16 klasy 3.6 co okoto 50 cm. 5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug - — Data
6. Tynki - cem.-wap. kat. Il + gtadZ gipsowa. projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. E";?Jperclgtﬁpt mor inz.
7. Wymiary otworéw drzwiowych w Swietle oscieznic; 6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny 110/84/Lw L. RUSAK 06 2012
8. W wezle sanitarnym sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych na stelarzu metalowym na posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mgrinz. Rys. nr
wys. 2,60m 7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy upr. proj. nr P. BOHRANDT
9. W kouminikacji sufit podwieszony, kasetonowy 60x60cm na wysokosci 2,60m przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 35/81/lw . K2
Rys. opracowat | T9" I~
\ J. MIKOLAJCZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- . . .
UWAGI: montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z|a'L_| Matematyki, Proiekt
: zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Elzykl i Chemii Uniwersytetu )
1. Wszystkie otwory wentylacji grawitacyjnej zaslepi¢ bloczkami z betonu komérkowego gr. 6 cm 2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Slaskiego - Pawilon A wykonawczy
2. Poziomy oraz piony instalacyjne obudowal podwoéjne plytami gipsowo - kartonowymi nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice. ul. Bankowa 14
wodoodpornymi na stelazu z profili stalowych + izolacja z ptyt z wetny mineralnej grub 50 mm. obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie . - . . .
3. Tynki - cem.-wap. kat. 111 + gtadz gipsowa. 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Inwestor Unlwersytet Slaski w Katowicach K Brankza-
4. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oécieznic; 7e posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 onstrukecyjna
wskazanych w projekcie. R 1 oi Skala
4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i Tyt- rys. zut DIQU’a 1:100
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug - — Data
projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. Eg?lperclgtﬁpt mgr inz.
6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny 110/84/Lw L. RUSAK 06 2012
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mgrinz. Rys. nr
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy upr. proj. nr P. BOHRANDT
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 35/81/lw . K3
s. opracowat | M9 N
Rys. op J. MIKOLAICZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- . . .
UWAGI: montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Obiekt B_Udyn_ek Wyd__Z“"?‘h_J Matematyki, Proiekt
: zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Elzykl i Chemii Uniwersytetu k )
LEGENDA: 1. Wszystkie otwory wentylacji grawitacyjnej zaslepi¢ bloczkami z betonu komérkowego gr. 6 cm 2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Slaskiego - Pawilon A wykonawczy
: 2. Scianki dziatowe w wezle sanitarnym z plyt gipsowo-kartonowych na stelarzu metalowym "75" z nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
_ ‘wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm. obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie Inwestor . . . . :
& | - WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD 3. Scianki dziatowe w pozostatych pomieszczeniach z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, k{)n(;g;’irsytet SIIQBSkkI w Il(z«":ltOWICaCh konSBtrIiJnkZCayjna
- : i N i dai ; A kO&ei ; P - towice, ul. Bankowa
L OTWORY grubosci 12cm. Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od a i
) 4. Poziomy oraz piony instalacyjne obudowaé podwojne ptytami gipsowo - kartonowymi wskazanych w projekcie. R 11 pi Skala
m - NOWOPROJEKTOWANE SCIANY Z wodoodpornymi na stelazu z profili stalowych + izolacja z ptyt z wetny mineralnej grub 50 mm. 4. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i Tyt. rys. zut pietra 1:100
BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO 5. Nadproza w écianach istniejacych wykona¢ z ceownikéw i w celu zapewnienia wspopracy taczy¢ technicznych sa tematem odpowiednich opracowan branzowych.
m - NOWOPROJEKTOWANE SCIANY Z PEYT za pomocg Srub M16 klasy 3.6 co qkolo 50 cm. 5. \_stystkle oMory, przescia i br_uzdy |nsta!_acy]ne przyjmowac¢ wedtug Proiektant p——, Data
GIPS.-KART. NA STELARZU METALOWYM 6. Tynki - cem.-wap. kat. 11l + gtadz gipsowa. projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji. JEK ’
- . . L . PR U . . . A , . . upr. proj. nr L. RUSAK 06 2012
7. Wymiary otworéw drzwiowych w Swietle oScieznic; 6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny 110/84/Lw .
- ISTNIEJACE SCIANY 8. W wezle sanitarnym sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych na stelarzu metalowym na posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mrinz Rys. nr
wys. 2,60m 7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy upr. proj. nr P. BOHRANDT
9. W kouminikacji sufit podwieszony, kasetonowy 60x60cm na wysokosci 2,60m przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 35/81/lw . K4
s. opracowat | M9 N
Rys. op J. MIKOEAICZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGI: 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
UWA(_BA: . . . . 1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, tel. kom. 502-296-226
Wymiary konstrukeji stalowej pod centrale i agregat dostosowac do Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano- Obiekt ] ]
zamawianych central wentylacyjnych oraz agregatu i wykona¢ wedtug montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz e B_udypf-:-k Wyd"ZIalL_l Matematyki, Proiekt
wytycznych producenta urzadzen. zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j. Fizyki i Chemii Uniwersytetu )
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Slaskiego - Pawilon A wykonawczy
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie . . . . :
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Inwestor Umwersyt.et Slaski w Katowicach K Brankza-
7e posiadaja one cechy nie gorsze jakodciowo i technicznie od 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 onstrukecyjna
wskazanych w projekcie. Skala
4. Szczegolowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i Tyt. rys. Rzut dachu 1:100
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug - — Data
projektow branzowych po dokonaniu adaptacji. Eg?]perclgtﬁpt mgr inz.
6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny 110/84/Lw L. RUSAK 06 2012
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Sprawdzajacy | mgrinz. Rys. nr
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy upr. proj. nr P. BOHRANDT
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 35/81/lw . K5
s. opracowat | M9 N
Rys. op J. MIKOEAICZYK
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
G tel. kom. 502-296-226
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Obiekt Budynek Wydziatu Matematyki, ek
Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano- Fizyki i Chemii Uniwersytetu Projekt
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Slaskiego - Pawilon A wykonawczy
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. ) 40-007 Katowice. ul. Bankowa 14
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne Inwestor ) . ) ) B .
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych Unlwersytet Slaski w Katowicach ranza.
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 konstrukcyjna
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, L. Skala.
7e posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od Tyt. rys. Przekrdj B-B 1:100
wskazanych w projekcie.
4. Szczeg6lowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i - — oot
technicznych sa tematem odpowiednich opracowan branzowych. Projektant mgr inz. ata
. R - R . . upr. proj. nr L. RUSAK 06 2012
5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug 110/84/Lw .
projektow brz?\nzoyvych po dokonamu adaptacll.. ] . . Sprawdzajacy | mer inz. Rys. nr
6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonfczeniowe powinny upr. proj. nr P. BOHRANDT
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 35/81/1w .
7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigzac nalezy Rys. opracowat mgr inz. K7
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. ' J. MIKOLAJCZYK
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i konstrukcyjne
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i
technicznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rozwigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

LEGENDA:

B

7.

WYBURZENIA LUB PRZEBICIA MURU POD
OTWORY

- NOWOPROJEKTOWANE SCIANY Z

BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

m - NOWOPROJEKTOWANE SCIANY Z PLYT

—
—

GIPS.-KART. NA STELARZU METALOWYM

- ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek Wydzialu Matematyki, .
Fizyki i Chemii Uniwersytetu iro;ekt
Slaskiego - Pawilon A wykonawezy
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Inwestor Uniwersytet $laski w Katowicach Branza
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 konstrukcyjna

- Skala

Tyt. rys. Przekroj A-A 1:100

Projektant mgr inz. Data

upr. proj. nr

upr prol. L. RUSAK 06 2012

Sprawdzajacy | mgr inz. Rys. nr

upr. proj. nr

35/81/L{N P. BOHRANDT K6
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