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Drzwi wewnetrzne przeznaczone
do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie wykoriczone
blachg.

Wypetnienie skrzydta plyta
wiérowa otworowa.

Oscieznica stalowa.

Klamka z szyldem. Drzwi
antywtamaniowe w klasie C.

Drzwi wew. przeznaczone do
obiektow uzytecznosci publicznej
o0 izolac. akustycznej 32dB.
Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.

Wypetnienie skrzydta ptyta
wiérowa utozona warstwowo.
Oscieznica metalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem.

Drzwi wew. przeznaczone do
obiektéw uzyteczno$ci publicznej
o izolac. akustycznej 32dB.
Skrzydto stalowe, wzmocnione,
malowane proszkowo.
Wypenienie skrzydta wetna
mineralna.

Oécieznica metalowa.

Zamek patentowy, dzwignia
antypaniczna

do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej z okienkiem
Wypetnienie skrzydta ptyta
wiérowa otworowa.
Oscieznica stalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem.

Kratka wentylacyjna 0,022m2

do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.
Wypetnienie skrzydfa ptyta
wiérowa otworowa.
Oscieznica stalowa.

Zamek - blokada tazienkowa,
klamka z szyldem.

Kratka wentylacyjna 0,022m2

do obiektéw uzytecznosci
publicznej o odpornosci ogniowej
EI30.

Skrzydto ptaskie w okleinie.
Oécieznica stalowa.

Zamek patentowy, klamka z
szyldem, samozamykacz.

o odpornosci ogniowej E1S30.
Wypetnienie skrzydet:
- szyby bezpieczne w klasie P2

ogniowej EI60.
Wypetnienie: szyby bezpieczne w
klasie P2 od wewnatrz i

ogniowej E160.
Wypetnienie: szyby bezpieczne w
klasie P2 od wewnatrz i

od wewnatrz i zewnatrz zewnatrz. zewnatrz.
Zamek patentowy, pochwyt,
samozamykacz.
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