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SPIS RYSUNKOW:
LP Tytut rysunku Skala Nrrys Ark.
1 | Rzut poziom -1 1:100 IEL0-0101 1
2 | Rzut poziom 0 1:100 IEL0-0102 1
3 | Schemat zasilania - |EL0-0201 1
4 | Schemat zasadniczy uktadu pom - |EL0-0202 1
5 | Widok zewn. TUP - [EL0-0203 1
6 | Schemat rozdzielnicy RG - |EL0-0204 7

ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A:
- KIDGL/6528/2012 z dnia 29.06.2012 + umowa;

2. Kserokopia uprawnien projektanta.

3. Uzgodnienie projektu technicznego uktadu pomiarowego Tauron z dnia 29.04.2014 .
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4. OPIS TECHNICZNY:

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu pomiarowego do pomiaru energii elektryczne]
w projektowanym budynku wydziatu radia i telewizji Uniwersytetu Slaskiego ul. Sw. Pawta 3 40-007 Katowice.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
* Zlecenie inwestora;
» Projekt branzy Architektonicznej;
» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. pismem o
znaku K/DGL/6528/2012 z dnia 29.06.2012r.
» Aktualne normy i przepisy budowlane;
» Uzgodnienia techniczne;
» Katalogi i dokumentacje techniczne urzadzen wchodzacych w sktad projektu.

1.3.  Zasilanie w energie elektryczng

Projektowany budynek Wydziatu Radia i Telewizji bedzie zasilany zgodnie z warunkami przytaczenia
K/DGL/6528/2012 z dwéch przytaczy:

= przytacze nr 1 o mocy elekirycznej 240 kW
= przylacze nr 2 0 mocy elektrycznej 240 kW

Miejscem dostarczenia energii i zarazem granicq wtasnosci sieci i instalacji beda;

Dla przytacza nr 1: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym (ZK1) w
kierunki instalacji odbiorcy.

Dla przytacza nr 2: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym (ZK2) w
kierunki instalacji odbiorcy,

Ztacza kablowe zostang zasilone z istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN K1360.

Ze ziacz kablowych (ZK1 oraz ZK2) zostanie wyprowadzona linia kablowa 1kV typu 4xYKXS 1x240 do
pomieszczenia rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia (pom. nr -1.31), gdzie zostanie zakoriczona w rozdzielnicy
gtéwnej RG budynku wyposazonej w uktad ,straznika mocy”.

Zaréwno stacja transformatorowa jak i ztacza kablowe (ZK1 oraz ZK2) sg poza zakresem niniejszego
opracowania.

Dane energetyczne

Sie¢ / budynek TN-S
Napiecie zasilania: 230/400[V] AC, 50 [HZ]
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania (wktadki topikowe, wytaczniki
Ochrona od poraZeh: instalacyjne nadmiarowopradowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
rdznicowopradowe)
Moc przytaczeniowa : 2¥240 [kW]
Prad obliczeniowy : 372,5[A]
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1.4.  Projektowany ukiad pomiarowy

Dla kazdego przytacza zaprojektowano osobne uktady pomiarowe.

Projektowane uktady pomiarowe zabudowane zostang w pomieszczeniu -1.31 w osobnej tablicy licznikowe;.

Tablice uktadu pomiarowego ,TUP” w wykonaniu dwudzielnym projektuje sie wykona¢ jako petng
w obudowie z blachy stalowej (produkcji np.. ZPUE Wioszczowa) uniemozliwiajgcg dostep do obwoddw
znajdujacych sie za elewacjg bez zerwania plomby. W gornej czesci - uchylnej bocznie, projektuje sie
zabudowac czterokwadrantowy elektroniczny licznik energii elektrycznej (liczniki dostarczy przedsiebiorstwo
energetyczne). W dolnej czesci zostang zamocowane listwa pomiarowa LPW847-567 prod. WAGO

Ptyty nosne cze$ci gornej i dolnej tablicy uktadu pomiarowego nalezy wykonaé z materiatu
elektroizolacyjnego posiadajacego atest na niepalnos¢ (np.: textolit) i przystosowac do oplombowania.

Tablice ukfadu pomiarowego nalezy odpowiednio odrutowa¢ za pomocy przewodow jednorodnych
typu DY 2,5 mm2 — obwody pradowe a takze DY 1,5 mm2 — obwody napigciowe.

Przektadniki pradowe oraz zabezpieczenie gtowne nalezy zainstalowaC¢ w rozdzielnicy gtownej na
kazdym zasilaniu. Urzagdzenia oddzieli¢ miedzy sobg ptytq z materiatu elektroizolacyjnego posiadajacego atest
na niepalnos¢ (np.: textolit) a od czota ptytq przezroczystg przystosowang do oplombowania. Przektadniki
pradowe dostarczy Przedsigbiorstwo energetyczne.

W pomieszczeniu technicznym w ktérym zabudowany zostanie przedmiotowy uktad pomiarowy
zabudowany zostanie grzejnik zapewniajacy wilgotnos¢ wzgledng <80%, 25st. C (bez obraszania) oraz
gniazdo sieciowe 230V AC (bezposrednio obok ,TUP”). Obudowe tablicy nalezy uziemic.

Uwaga:

Schemat zasilania przedmiotowego obiektu, miejsce zabudowy uktadu pomiarowego, widok
zewnetrzny elewacji, a takze schemat montazowy zostaty przedstawione w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

1.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektryczna w projektowanym budynku pracowa¢ bedzie w ukfadzie typu TN-S (odrebne
przewody N i PE). Rozdziat PEN na PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej ,RG” punkt rozdziatu
uziemi¢. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
zrealizowane poprzez bezpieczniki - topikowe, wylgczniki  nadmiarowoprgdowe oraz  wytgczniki
réznicowopradowe.

1.6.  Uwagi koricowe

Wykonawce realizujgcego niniejsze opracowanie obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow nie oméwionych w projekcie.

Prace mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54,
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipiec 1998r.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ postanowienia Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudzien 1994r. Dz. U. Nr 10 z 1995r.

Wszelkie prace przy czynnym ukfadzie pomiarowym moga by¢ wykonane wytgcznie po dopuszczeniu i
pod nadzorem pracownikdbw TAURON Serwis GZE Ukfad pomiarowy po odbiorze technicznym poddany jest
testom wspotpracy z systemem zdalnej aktywizacji danych.
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Odbior

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, zasad ogélnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:
- potaczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow,
- trwato$ci zamocowanego osprzetu,
- umieszczenia schematdw i napisow.

Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementow i materiatow oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

Zwraca sie uwage, ze dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwigzan
i doborze kabli oraz ich rozplanowania, wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z:

o Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., p0z.2016 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717
z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, p0z.690 z pdzn. zm.),

» odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych izgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegotowymi
normami i wytycznymi branzowymi,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

» Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).
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2. OBLICZENIA DOBORU PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

Doboru przektadnikow pradowych dokonano na podstawie wymagan zawartych
w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyine;.

Dobor przektadnikow pr  gdowych

S — moc przytaczeniowa 240 kW
cos®= 0,93 - wsp. mocy przyjety do obliczen.
Un=0,4kV

Prad obcigzenia po stronie n.n.:

S

Ip = ——
B ™ 3-Un-cose

=372,5A

Dobrano przektadniki pradowe o przekfadni IMPb 400/5A; 5VA; FS 5;kI.0,5

Przektadnik pradowy zachowuje wymagana klase doktadnosci,
dla pradéw obwodu pierwotnego w zakresie (0,2 do 1,2) In, czyli

0,2*lpn = 1= 1,2 Ipp

ls — prad obcigzenia [A] - 372,5A
lpn — pierwotny znamionowy prad przektadnika [A] - 400A

0,2* Ipn < IB<1,2%Ipn
0,2*400 = 372,5<1,2* 400
80 < 372,5<480
Warunek spetniony

Sn2S8p+ Sap+ Sz

2 2
|.2LL 6 Dlo:mVA

C -

P y0s 55025
lan max- prad max. obcigzenia strony wtornej przektadnika 1,2*h=1,2*5=6A
L — dtugo$¢ przewodu taczacego przektadnik z aparatem [m] -2 x5 m
S - przekréj przewodu faczacego przektadnik pomiarowy z aparatem [mm2] — 2,5 mm2
Sap — moc pobierana przez aparat (licznik) w [VA] - 0,15 VA

Sz - strata mocy w miejscach potaczen [VA] - 1,25VA dla I =5A

Sn = Sp+ Sap + Sz
Sn=2,6 VA+0,15 VA + 1,25VA
Sn=4VA

6
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5VA 24 VA
Warunek spetniony

Znamionowy prad dynamiczny przekfadnika:

lgn 21,

150% 1, =i,

i, = x*/2* 1 = 126%/2* 53=9,5kA
ip- prad zwarciowy udarowy [A];
igy- znamionowy prad dynamiczny przektadnika.(150*Ipn) [Al;

| .- prad zwarciowy poczatkowy dla zwarcia tréjfazowego — 5,3 kA

X =102+ 098%* =126

Szczegotowe obliczenia pradu zwarciowego tréjfazowego znajdujg sie

w archiwum biura projektowego oraz w projekcie w czesci instalacje elektryczne.
150% 1, =1,

60kA = 9,5kA

ip- prad zwarciowy udarowy [A];

iayn- Znamionowy prad dynamiczny przektadnika.(150*In) [Al;
| .- prad zwarciowy poczatkowy dla zwarcia trojfazowego — 5,3 kA

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny (1 sekundowy):

| 2 * ¢
Itth2 =
1

24000 A =890,5A

2%ty - catka Joule'a [A%s] — odczytano z charakterystyki 12*tw=f(lp) — 792991,4[A]
ltn T+ - znamionowy krétkotrwaty prad ciepiny (1 sekundowy) przektadnika.
(60%1pn) [A]

Dobrano przekiadniki pradowe IMPb 400/5A; 5VA; FS 5;kl.0,5S
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT / UwAGI
DOSTAWCA
1 2 3 6
ZESTAWIENIE MATARIALOW DLA JEDNEGO UKLADU POMIAROWEGO
1. | Czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej Zaktad energetyczny (dgiargjezt?/;@?d
2 Listwa kontrolna pomiarowa
" | zwkfadkami w torach napigciowych
3. | Przektadniki pradowe IMPb 400/5A; 5VA; FS 5K..0,55 ABB 3| O e
4. | Tablica pomiarowa 1
5. | Przewdd DY 2,5 mm2 0,6/1kV Hurtownia 5
6. | Przewdd DY 1,5 mm2 0,6/1kV Hurtownia 5
7. | Kabel YKSY 1 x 1,5 mm? 0,6/1kV Hurtownia 20
8. | Kabel YKSY 1 x 2,5 mm? 0,6/1kV Hurtownia 30
10. | Materiaty pomocnicze Hurtownia wg KNR

Powyzsze zestawienie dotyczy jednego ukfadu pomiarowego.

llos¢ uktadéw pomiarowych — 2kpl.




