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Obmiar

Kod . Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pozyciji
OBMIAR:
1 Instalacja klimatyzaciji precyzyjnej
1.1 Instalacja wody chlodniczej
1| KNNR 4 0403- | Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 40 mm o potgczeniach| m
d.1.1 05 spawanych, na $cianach w budynkach
Tablica: 0403
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR 0-34 0101 | Izolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 40 mm, otulinami m
d.1.1 -11 jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3| KNNR 4 0403- | Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50 mm o potaczeniach| m
di1.1 06 spawanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0403
18 m 18,000
RAZEM 18,000
4/ KNR 0-34 0101 | Izolacja rurociggdw o srednicy zewnetrznej 54-70 mm, m
d.1.1 -08 otulinami réwnowaznymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolaciji
25mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5/ KNNR 4 0403- | Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 80 mm o potgczeniach| m
d.1.1 08 spawanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0403
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
6/ KNR 0-34 0101 | Izolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 76-114 mm, m
d.1.1 -21 otulinami jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 30 mm
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
7| KNNR 4 0112- | Rurociggi o srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o m
d.1.1 02 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0112 | niemieszkalnych
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
8| KNNR 4 0116- | Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe | szt
d.1.1 02 do zawordéw czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o
Tablica: 0101 | potaczeniusztywnym o sredn.zew.25 mm zgrzewanym
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 0-34 0101 | Izolacja rurocigg6w o srednicy zewnetrznej 25mm, otulinami m
d.1.1 -10 jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
10| KNNR 4 0112- | Rurociggi o srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu o m
d.1.1 03 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0112 | niemieszkalnych
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
11| KNR 0-34 0101 | Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 32 mm, otulinami m
d.1.1 -11 jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
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12| KNNR 4 0112- | Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 50 mm z polipropylenu o m
d.1.1 05 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0112 | niemieszkalnych
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
13| KNNR 4 0116- | Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe | szt
d.1.1 05 do zawordéw czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o
Tablica: 0101 | potaczeniusztywnym o sredn.zew.50 mm zgrzewanym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 0-34 0101 | Izolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 54-70 mm, m
d.1.1 -08 otulinami jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
15/ KNNR 4 0127- | Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji préba
d.1.1 01 chtodniczej z rur z polipropylenu
Tablica: 0112
2 préba 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNNR 4 0126- | Proba szczelnosci instalacji wody lodowej z rur stalowych o m
d.1.1 04 srednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
Tablica: 0111
30 m 30,000
RAZEM 30,000
17| KNNR 4 0126- | Proba szczelnosci instalacji wody lodowej z rur stalowych o m
d.1.1 05 srednicy do 150 mm, w budynkach niemieszkalnych
Tablica: 0111
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
18/ KNR 7-28 0207 | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach szt
d.1.1 -04 pustakowych o grubosci do 30 cm,s$rednica przewoddéw do 200
mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19/ KNR 7-28 0207 | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach szt
di1.1 -14 zelbetowych o grubosci do 20 cm,srednica przewoddéw do 100
mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 7-28 0207 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach szt
d.1.1 -15 zelbetowych o grubosci do 20 cm,dodatek za dalsze 50 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe proste mosigzne o srednicy nominalnej 20 szt
di1.1 02 mm
Tablica: 0411
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
22| KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe proste mosiezne o srednicy nominalnej 40 szt
di1.1 05 mm
Tablica: 0411
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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23| KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe proste mosiezne o srednicy nominalnej 50 szt
di1.1 06 mm
Tablica: 0411
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe proste mosiezne o srednicy nominalnej 80 szt
di1.1 07 mm
Tablica: 0411
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR 4 0111- | Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 32 mm z polietylenu o m
d.1.1 03 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
Tablica: 0111 | mieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR-W 2-15 | Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm szt
di1.1 0218-01
Tablica: 0218
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 75 mm |pode;j.
d.1.1 0211-02 0 potgczeniach wciskowych
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na scianach w m
d.1.1 02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Urzadzenia
29| KNR 2-17W | Montaz modutu chtodzacego szt
d.1.2| Kalk wiasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
30| KNR 2-17W | Montaz modutu hydraulicznego szt
d.1.2| Kalk wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR2-17W | Montaz agregatu wody lodowej szt
d.1.2| Kalk wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-17 | Dostawa urzadzen szt
d.1.2 0322-01 1.Modut chtodzacy 6 szt.
2.Modut hydrauliczny 2 kpl
3.Agregat wody lodowej 1 kpl.
4.Instalacja sterowania i automatyki.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Wykonanie pomiaréw wraz z regulacjg i dopuszczeniem do kpl.
d.1.2| kalk. wilasna | eksploatacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wentylacja grawitacyjna
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34| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe | m2
d.2 0114-03 typu B/I, o sredniach do 315 mm przy udziale ksztattek do 55%
Tablica: 0114
14,13 m2 14,130
RAZEM 14,130
35/KNR 2-17 0149 | Podstawy dachowe kotowe typ B/ll o srednicy do 250 mm w szt
d.2 -02 uktadach kanatowych
Tablica: 0149
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNR 2-17 0152 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy do 315 mm szt
d.2 -03
Tablica: 0152
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37| AW Analiza | Wstawienie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych szt
d.2 wilasna
Tablica: 0911
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3 Demontaze
38| KNNR 8 0422- | Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni kpl
d.3 02 ogrzewalnej 7,5 m2
Tablica: 0422
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
39| KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o m
d.3 01 srednicy 15 mm,na Scianie
Tablica: 0410
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
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