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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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Data opracowania



DS-5 Lwowska 8    Ip koryt M nr 83 50 70 90 41 101 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont pokoi stud. 83, 50, 70, 90, 41, 101
1

d.1
KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

2
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 , 230 V

szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

3
d.1

KNR-W 4-03
1116-04

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

4
d.1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

5
d.1

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

6
d.1

KNR 4-03
1007-02

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

36 otw. 36,00
RAZEM 36,00

7
d.1

KNR-W 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

8
d.1

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

9
d.1

KNR-W 5-08
0115-01-
analogia-
Rx0,5

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-
łożu betonowym

m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

10
d.1

KNR-W 5-08
0115-03

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podło-
żu betonowym

m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

11
d.1

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych podw. typu hermet. z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem

szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

12
d.1

KNR-W 5-08
0115-01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu
betonowym

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

13
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w  zestawach   n/t  składających sie z : 1  x RJ45 +1x
Data +1x  gnizado zwykłe 230 V . +1x zwykłe 230V +1x  gniazdo zwykle 230
V,  podłączeniem

szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

14
d.1

KNR-W 5-08
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

15
d.1

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

16
d.1

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

17
d.1

KNR-W 5-08
0303-02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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18

d.1
KNR AT-14
0101-07 z.sz.
2.4. 

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel -
wysokość ponad 2 m

m

81 m 81,00
RAZEM 81,00

19
d.1

KNR AT-14
0102-07

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, m

940 m 940,00
RAZEM 940,00

20
d.1

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

21
d.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

22
d.1

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- tabl. 2x12 modu-
łow, z wył. gl. "WG" 100 [A]  ,  z ochroną p/przep. IIst. Uc < 1,5 kV klasy "C" ,
zabezp. madpr. "B" 16 A szt. 3.,  zab nadpr" B" 10 A szt. 1 + wyl. roznicowo-
pradowe sz.t 3,  + lampki synalizac. szt. 3  ,+  zaciski  "N". , "PE"  -  tablica n/t
"TM" w p/pok

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

23
d.1

KNR-W 5-08
0404-02

Rozbudowa istn. skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych na korytarzu   TR-/A i
TR/B o masie do 20kg o zab. nadpradowe "C" 25 A na szynę TH , w tab. TP1
do TP-10   ,+  zaciski  "N". , "PE" - zasilanie mieszkań

szt.

106 szt. 106,00
RAZEM 106,00

24
d.1

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]

m

360 m 360,00
RAZEM 360,00

25
d.1

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]

m

480 m 480,00
RAZEM 480,00

26
d.1

KNR-W 5-08
0226-05

Kable o masie do 0.5 kg/m  YDY 3x4 mm2 układane w gotowych listwach i ka-
nałach elektroinstalacyjnych-  wlz do mieszkań,  - zasil. z TR-4A i TR/B   na
korytarzu . budynku DS-5

m

595 m 595,00
RAZEM 595,00

27
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

28
d.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przy-
cisk "dzwonek"jednobiegunowych,  w puszce instalacyjnej

szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

29
d.1

KNR-W 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów  -
aparat o 1-2 otworach mocujących dzwonek na 230 V w przedpokoju

aparat

6 aparat 6,00
RAZEM 6,00

30
d.1

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu dzwonków  z częściowym rozebraniem i zło-
żeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

31
d.1

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe plafoniery  przykręcane na
betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2-  gwint E-27 2x
9[W] LED,  barwa cieplobiala,  kl. energetyczna "A"

kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

32
d.1

KNR-W 5-08
0504-02

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, rondo - przelotowych gwint - E-27/230 [V[ .,  2x9 [W]  LED, barwa
ciepłobiala

kpl.

9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

33
d.1

KNR-W 5-08
0501-07

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach
zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

34
d.1

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, końcowych z kloszem kulistym mlecznym  fi 250-300 mm

kpl.
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18 kpl. 18,00

RAZEM 18,00
35

d.1
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami technicz-
nymi

pomiar

18 pomiar 18,00
RAZEM 18,00

36
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1

KNR-W 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00

38
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

24 pomiar. 24,00
RAZEM 24,00

39
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

6 pomiar. 6,00
RAZEM 6,00

40
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

17 prób. 17,00
RAZEM 17,00

42
d.1

KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1

KNR-W 4-03
1208-02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym

pomiar

24 pomiar 24,00
RAZEM 24,00

44
d.1

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - samoczynne wyl. zasilania pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.1

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

35 pomiar. 35,00
RAZEM 35,00

2 Remont  o świetlenia ogolnego i awaryjnego korytarz Ip. DS-5
46

d.2
1 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

47
d.2

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

250 m 250,00
RAZEM 250,00

48
d.2

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

49
d.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

50
d.2

KNR-W 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

51
d.2

KNR-W 5-08
0115-01-
analogia-
Rx0,5

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-
łożu betonowym

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

52
d.2

KNR-W 5-08
0115-03

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podło-
żu betonowym

m

- 4 -

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715



DS-5 Lwowska 8    Ip koryt M nr 83 50 70 90 41 101 OBMIAR
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155 m 155,00

RAZEM 155,00
53

d.2
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

54
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

55
d.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2x36[W], dławik elektronicz-
ny , raster paraboliczny PAR,  swietl. 36 W   barwa 830,  kl. energetyczna "A"

kpl.

24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00

56
d.2

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z  ras-
trem par.2x36W - przykręcanych-przelotowych dławik elektroniczny.EVG

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

57
d.2

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych rastro-
wych EVG, odbł. paraboliczny z modułem awaryjnym 3- godz.   z auto-testem
ATI , 2x36W - przykręcanych-przelotowych z certf. CNBOP

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

58
d.2

KNR 5-08
0516-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych kierunko-
wych (osw. ewakuacyjne) w obudowie z tworzyw sztucznych z piktogramem,
2-stronna  - przykręcanana do sufitu - LED 9W - przelotowych, praca na ciem-
no, z certyf CNBOP

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2x36[W], dławik elektronicz-
ny , raster paraboliczny PAR,  swietl. 36 W   barwa 830,  kl. energetyczna "A"

kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

60
d.2

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych rastro-
wych EVG, odbł. paraboliczny z modułem awaryjnym 3- godz.   z auto-testem
ATI , 2x36W - przykręcanych-przelotowych klatka A i kl. B z certyf CNBOP

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

61
d.2

KNR-W 4-03
1007-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM 8,00

62
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

63
d.2

KNR-W 5-08
0204-05

Przewody izolowane jednożyłowe - uziemiające  o przekroju żyły do 16 mm2
wciągane do rurLgY 16mm2

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

64
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

65
d.2

KNR-W 5-08
0603-05

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na
wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bed-
narki do 120 mm2

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

66
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 4 x 1.5 mm2 750/450 [V]

m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

67
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - au-
tomaty czasowe 16 A na szyne TH 35 w   tablicach piętrowych Ip szt.2 .oraz
zab. nadpr. 16 A  "B" szt.2, 10 A "B"  szt.6  przy kl schod. A i kl. B

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

68
d.2

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY
3x2,5mm2 - gniazda w korytarzu

m

45 m 45,00
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RAZEM 45,00

69
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

70
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00

71
d.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

72
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,00

RAZEM 1,00
73

d.2
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

58 kpl.
pom.

58,00

RAZEM 58,00
74

d.2
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,00
RAZEM 4,00

75
d.2

KNR-W 4-03
0904-02

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

76
d.2

KNR-W 4-03
1116-04

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

77
d.2

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw kierunkowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

78
d.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

79
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

80
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych bistabil-
nych  -" światlo"  w puszce instalacyjnej z podłączeniem do instal. oświetl
koryt. czasowe

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

81
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]

m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

82
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]

m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

83
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

12 pomiar. 12,00
RAZEM 12,00

85
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

5 kpl.
pom.

5,00

RAZEM 5,00
86

d.2
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

- 6 -

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715



DS-5 Lwowska 8    Ip koryt M nr 83 50 70 90 41 101 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55 kpl.

pom.
55,00

RAZEM 55,00
87

d.2
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

2 prób. 2,00
RAZEM 2,00

89
d.2

KNR-W 4-03
0904-02

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców szt

42 szt 42,00
RAZEM 42,00

90
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.2

KNR-W 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

18 pomiar. 18,00
RAZEM 18,00

93
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

32 pomiar. 32,00
RAZEM 32,00
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