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Remont 5 segmentéw mieszkalnych i korytarza na | pietrze - D®BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Remont segmentéw studenckich.
1.1 Malowanie i tapetowanie 5 segmentéw wraz z przedpok  ojami
1/KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi folig polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
6,0*5 m?2 30,00
RAZEM 30,00
2|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.1.1|wkasha tacznikami i zabkami.
(2,4+3,4)*5 m 29,00
RAZEM 29,00
3|/KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi drewniane z drewna lisciastego |szt.
d.1.1/0411-08 dtug. do Im
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1.1/1205-01
(79,3-10,6)*5 m?2 343,50
RAZEM 343,50
5/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.1.1|0713-02 stropach.
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
6/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.1.1/0713-01 Scianach
(15,045,35-7,0)*5 m?2 66,75
RAZEM 66,75
7|Kalkulacja |Naprawa peknige¢ na potaczeniach ptyt stropowych m
d.1.1jwtasna
(2,4+3,36)*3*5 m 86,40
RAZEM 86,40
8/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.1.1/0709-05 do 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
(141,9-12,2)*0,05*5 szt. 32,43
RAZEM 32,43
9INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.1.1/202 1134-
02
(111,9-12,2)*5 m?2 498,50
RAZEM 498,50
10|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.1.1/202 1134-
01
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
11/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.1.1/0815-06
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
12/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
d.1.1/0815-04 nych
99,7*5 m?2 498,50
RAZEM 498,50
13|KNR 4-01 |Uktadanie tapet wyttaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. m2
d.1.1/1205-04
(79,3-10,6)*5 m?2 343,50
RAZEM 343,50
14/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew-|m2
d.1.1/1204-02 netrznych scian
15,0*5 m?2 75,00
RAZEM 75,00
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew-|m2
d.1.1|1204-01 netrznych sufitow
27,5*5 m?2 137,50
RAZEM 137,50
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.11212-19
0,24*19*5 m?2 22,80
RAZEM 22,80
17|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §r.do  |m
d.1.11212-28 50 mm
2,6*2*5 m 26,00
RAZEM 26,00
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.1.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
2*5 szt. 10,00
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RAZEM 10,00
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |[m
d.1.1/1207-02 futryn.
5,0*5 m 25,00
RAZEM 25,00
20|KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1.1/0502-05 dzie - kagtowniki aluminiowe 25x25 mm
(18,2+25,2)*5 m 217,00
RAZEM 217,00
1.2 Wymiana wyktadzin w 5 segmentach wraz z przedpokoja  mi
21/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m?2
d.1.2/0504-06 kolikiem
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
22|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.1.2/804-0700
30*5 1m2 150,00
RAZEM 150,00
23|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar-|1 m2
d.1.2{1102-0100 |te na ostro
30*5 1m2 150,00
RAZEM 150,00
24/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.1.2/1115-01 podtog.z tworzyw szt.
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
25|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podioga |m?2
d.1.2/202 1134-
01
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
26|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2
d.1.2/1112-01
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
27|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.1.2/1112-09 wych
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
28/KNR 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.1.2/0817-05
(36,25-5,3)*5 m 154,75
RAZEM 154,75
1.3 Wymiana drzwi i przesuni _ecie $cianki karton.-gips.
29|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-09
3*5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
30|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.1.3/1211-06 oscieznice drzwiowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.3/02 1026-01
(0,9*2,1)*3*5 m?2 28,35
RAZEM 28,35
32|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |szt.
d.1.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
3*5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
33|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.1.3/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9%2,1*5 m?2 9,45
RAZEM 9,45
34|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni |m?2
d.1.3/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,1*3*5 m?2 28,35
RAZEM 28,35
35/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.3/0507-04
0,9*5*5 m 22,50
RAZEM 22,50
36|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio-|m?2
d.1.3/0426-04 nych
(5,05-1,8)*5 m?2 16,25
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RAZEM 16,25
37/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1.3/0427-05
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
38|KNR 0-14 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |[m2
d.1.3/2010-02 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
14 Remont WC- 6 szt.
39|KNR 4-01 |Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust m2
d.1.4/0426-03 lub pétwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
40/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1.4/0427-05
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
41|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 1m2
d.1.4/819-1500
12,3*6 1m2 73,80
RAZEM 73,80
42/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.4/0354-09
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
43|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.4/0701-05 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
12,3*6 m?2 73,80
RAZEM 73,80
44|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm po-|m?2
d.1.4|2006-02 jedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
12,3*6 m?2 73,80
RAZEM 73,80
45|KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1.4/2010-06 z pokryciem z piyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa pionu instalacyjnego i poziomej kanalizaciji
(3,15+0,3)*6 m?2 20,70
RAZEM 20,70
46|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.1.4/0829-06
(13,6-1,6)*6 m?2 72,00
RAZEM 72,00
47/NNRNKB  |(z.VIl) osadzenie listew wykohczajgcych przy licowaniu scian ptytkami w po- |m
d.1.4|202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(2,03+1,53+2,0)*2*2*6 m 133,44
RAZEM 133,44
48/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-
01
3,15*12 m?2 37,80
RAZEM 37,80
49/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-
02
4,1*12 m?2 49,20
RAZEM 49,20
50 KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.1.4/0815-06
37,6 m?2 37,60
RAZEM 37,60
51/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
d.1.4/0815-04 nych
49,2 m?2 49,20
RAZEM 49,20
52|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.1.4|1204-01 wewnetrznych sufitbw-analogia-farbg do pomieszczen mokrych
37,6 m?2 37,60
RAZEM 37,60
53|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.1.4/1204-02 wewnetrznych scian
49,2 m?2 49,20
RAZEM 49,20
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54/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.4/0811-07
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
55/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.4/0804-07
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
56|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub |m2
d.1.4/0211-01 poditogach
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
57|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m?2
d.1.4/1102-01 tarte na ostro
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
58/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m2
d.1.4/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
59|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.1.4/0114-02
(3,15+2*2)*6 m?2 42,90
RAZEM 42,90
60|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.1.4/0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wtékniny
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
61|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.1.4/0115-03 itp.) oraz balkondw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajgcy ; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny
2*2*6 m?2 24,00
RAZEM 24,00
62|KNR 2-02 |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgcej w narozach m
d.1.4/0617-08
(2,03+1,53)*2*6 m 42,72
RAZEM 42,72
63|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm ukladane na klej |m2
d.1.4/1118-07 metodg kombinowang
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
64|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.1.4/0306-04 do osciezy
5,0%0,1*6 m?2 3,00
RAZEM 3,00
65|Kalkulacja |Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm poétokragtego, podioze wylewa- | kpl.
d.1.4|wkasha ne gr. 15 cm , izolacja ptynna folig dwukrotnie na catej powierzchni niecki i
tasmg izolacyjng w narozach, wykonczenie ptytkami ceramicznymi 2x2 cm.
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
66|Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.1.4|wlasha
0,45*0,45*6 m?2 1,22
RAZEM 1,22
2 Remont korytarza | pi_etra
2.1 Malowanie korytarza
67|KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzet ppoz.folig polietylenowa m2
d.2.1/0925-01
1,2*1,5*4+0,9*2,0*26 m?2 54,00
RAZEM 54,00
68|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.2.1|wkasha tacznikami i zabkami.
1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60
69|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m2
d.2.1/0504-06 kolikiem
57,0*2,0+2,0*2,4*2 m?2 123,60
RAZEM 123,60
70|Kalkulacja |Wykonanie dylatacji na podiodze miedzy segmentami na korytarzu z listew |m
d.2.1|wkasha dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm .
, m 1,80
RAZEM 1,80
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71|Kalkulacja |Wymiana drewnianych elementow dylatacji $cian i sufitu migdzy segmenta- |m
d.2.1|wkasha mi na korytarzu na ostony z listew dylatacyjnych aluminiowych systemowych
szer. do 200mm .
1,8+2,6*2 m 7,00
RAZEM 7,00
72|KNR 4-01  |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2.1/1208-02
57,0*2,6*2+1,8*2,6*2-57,0*0,2*2+1,8*0,2*2 m?2 283,68
RAZEM 283,68
73|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.1|{0713-02 stropach, biegach i spocznikach
123,6 m?2 123,60
RAZEM 123,60
74/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.1/0713-01 Scianach
57,0*2,6*2+1,8*2,6*2 m?2 305,76
RAZEM 305,76
75/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m?2
d.2.1/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(123,6+305,76)*0,05 m?2 21,47
RAZEM 21,47
76|Kalkulacja |Naprawa peknie¢ na potgczeniach ptyt stropowych m
d.2.1jwtasna
1,8*26*2 m 93,60
RAZEM 93,60
77|KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.2.1/0502-05 dzie - kgtowniki aluminiowe 25x25 mm
230,3 m 230,30
RAZEM 230,30
78/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.2.1/202 1134-
01
123,6 m?2 123,60
RAZEM 123,60
79|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.2.1/202 1134-
02
305,76 m?2 305,76
RAZEM 305,76
80/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.2.1/0815-06
123,6 m?2 123,60
RAZEM 123,60
81|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.2.1/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
305,76 m?2 305,76
RAZEM 305,76
82|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach . m2
d.2.1/2609-06
283,68 m?2 283,68
RAZEM 283,68
83/KNR 0-33 |Tynki na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach m2
d.2.1/0124-05 tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie na scianach
283,68 m?2 283,68
RAZEM 283,68
84|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew-|m?2
d.2.1{1204-01 netrznych sufitow
123,6 m?2 123,60
RAZEM 123,60
85/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew-|m?2
d.2.1/1204-02 netrznych scian
305,76-283,68 m?2 22,08
RAZEM 22,08
86/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do  |m
d.2.1/1212-28 50 mm
4,854 m 19,20
RAZEM 19,20
87|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni m2
d.2.1/1214-02 ponad 0.5 m2-szafki metalowe
0,4*0,8*4+1,2*1,2*2 m?2 4,16
RAZEM 4,16
88/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych szafek metalo- |m?2
d.2.1{1209-09 wych o powierzchni do 1.0 m2
4,16 m?2 4,16
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RAZEM 4,16
89|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.2.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.1/1212-19
0,24*(10+13)*2 m?2 11,04
RAZEM 11,04
91|Kalkulacji |Dostawa i montaz pétki z ptyt MDF 115*22*2,5 cm nad grzejnikami szt
d.2.1|wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
92/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.2.1/1211-06 oscieznice drzwiowe
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

93|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |[m
d.2.1/1207-02 futryn.
5,0*25 m 125,00

RAZEM 125,00

94|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.2.1{1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone , zamek na wkiadke , z numerami na
drzwiach i przy kluczach(12 na li 5 na IV pietrze)

0,9*2,1*17 m?2 32,13
RAZEM 32,13
95|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2.1/0903-01
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
2.2 Wymiana wyktadziny podtogowej korytarza
96/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2/0818-05
57,0*2,0+2,0*2,4*2 m?2 123,60
RAZEM 123,60
97|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.2.2/804-0700
123,6 1m2 123,60
RAZEM 123,60

98|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar-|1 m2
d.2.2|/1102-0100 |te na ostro
123,6 1m2 123,60

RAZEM 123,60

99/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.2.2/1115-01 podtog.z tworzyw szt.
123,6 m?2 123,60

RAZEM 123,60

100|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podtoga |m?2
d.2.2{202 1134-
01
123,6 m2 123,60

RAZEM 123,60

101|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm z m2
d.2.2/1112-01 wywinieciem na sciane wys.10 cm.
123,6+57,0%2,0*0,1+(2,0+2,4)*2*0,1 m2 135,88

RAZEM 135,88

102|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.2.2/1112-09 wych

135,88 m?2 135,88
RAZEM 135,88
103|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawa listwy m
d.2.2/0507-04
0,9*20 m 18,00
RAZEM 18,00
2.3 Wymiana obudéw piondw instalacyjnych
104|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 1m2
d.2.3/819-1500
3,15*6 1m2 18,90
RAZEM 18,90
105|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust m2
d.2.3/0426-03 lub pétwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
3,15*9 m?2 28,35
RAZEM 28,35
106|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.2.3/0427-05
-7 -
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3,15*9 m?2 28,35
RAZEM 28,35
107|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.3/2010-06 z pokryciem z plyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa pionu instalacyjnego
3,15*9 m?2 28,35
RAZEM 28,35
108/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.3/0829-06
3,15*6 m?2 18,90
RAZEM 18,90
109|NNRNKB  |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.2.3/202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
2,6%6 m 15,60
RAZEM 15,60
110|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-
02
3,15*3 m?2 9,45
RAZEM 9,45
111|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow m2
d.2.3/1204-02 wewnetrznych $cian
3,15*3 m?2 9,45
RAZEM 9,45
3 Usuni ecie gruzu
112|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiérki m3
d.3/0106-04
(206,1+90,0+40,05+110,25+311,6+119,25)*0,003 m3 2,63
(19,46+36,9+36,9+3,15)*0,015 m3 1,45
(90,0+9,75+9,45+7,5+21,09+119,25+6,3)*0,03+6,5*0,1 m3 8,55
RAZEM 12,63
113|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1|m3
d.3/0108-09 km
12,63 m3 12,63
RAZEM 12,63
114|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 14
12,63 m3 12,63
RAZEM 12,63
115|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.3|wlasna
12,63 m3 12,63
RAZEM 12,63
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