Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1.CZESC OGOLNA ,
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamowienia: Remont Domu Studentanr 2,3 i 5w Sosnowcu

Czesc A
Remont 37-miu pokoi studenckich na 1i 2 pietrze w Domu Studenta Nr 3
ul. Sucha 7b w Sosnowcu.

CzesSc B:

Remont pomieszczen, magazynow poscieli oraz korytarzy parteru, 1 pietra
wraz z wymiang instalacji elektrycznej, sieci internetowej i instalacji sanitarnej
wraz z wymiang pionéw w Domu Studenta Nr 5 ul. Lwowska 8 w Sosnowcu.

Czesé C:
Ocieplenie przewodow wentylacyjnych w stropodachu w Domu Studenta Nr 2
ul. Sucha 7aw Sosnowcu.

1.3. Zakres stosowania specyfikac;ji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspdlnym kodem Stownika Zamowien
Publicznych

45000000 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 21 80-2 powtdrne malowanie

45 43 22 20-2 tapetowanie Scian

45 43 21 11-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych

45 43 12 00-9 ktadzenie glazury

45 43 11 00-8 ktadzenie terakoty

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 43 20-0 instalowanie okablowania komputerowego

1.5. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN
Czes¢ A

1.5.1. DOM STUDENTA NR 3

BRANZA BUDOWLANA

Pokoje na l i ll pietrze.
- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowg przed uszkodzeniem i zniszczeniem,



- zdemontowac i ponownie zamontowacé karnisze,

- zdemontowac¢ i ponownie zamontowac lampy,

- zerwac wykfadzine i cokoliki z PCW,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,
- przygotowac $ciany i sufity do malowania,

- pomalowac¢ $ciany i sufity farbg emulsyjng lateksowa,

- tapetowanie scian,

- utozy¢ wyktadziny rulonowe z tworzyw sztucznych,

- zamocowac listwy przypodtogowe.

Czesc¢ B:
1.5.2. DOM STUDENTA NR 5
BRANZA BUDOWLANA

Segmenty studenckie (przedpokoj, tazienka, pokoje)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zdemontowac karnisze,

- zdemontowac¢ drzwi drewniane przeszklone oraz oscieznice stalowe (tazienka,
pokoje),

- zerwac cokoliki z PCV (przedpokdj, pokoje),

- zdemontowac listwe progowa,

- rozebraé¢ scianke dziatowg (,plaster miodu”) miedzy przedpokojem a pokojem,

- rozebra¢ scianki obudowy pionu instalacyjnego (tazienka),

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW (przedpokdj, pokoje)

- sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach i posadzce (fazienka)

- zerwac tapete ze Scian (przedpokdj, pokoje),

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na Scianach i sufitach,

- wyczysci¢ ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe (zewnetrzne),

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCW
i ptytki ceramiczne,

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarska,

- wykonac¢ systemowg scianke z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C
75 i U 75 z dwustronnym poszyciem jednowarstwowym miedzy przedpokojem
a pokojem wraz z drzwiami,

- wykona¢ systemowe Scianki szachtu z ptyt GKFI (wodoodpornych
i ognioodpornych) gr. 125 mm na ruszcie z profili stalowych C 75 i U 75
z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym , $cianki wykonaé w miejsce
istniejgcych (tazienka),

- zamontowac¢ oscieznice i drzwi  80x200 cm ,

- zamontowac¢ oscieznice i drzwi 70x200 cm z otworami nawiewnymi w Scianie
istniejgcej (tazienka),

- wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,

- wykonac izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych na posadzce
i na scianach w miejscach utozenia ptytek ceramicznych (tazienka),

- zagruntowac sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,



- pomalowac sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi , nie malowac
w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta (przedpokdj, pokoje),

- pomalowac sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi , nie malowac
w miejscach gdzie majg by¢ potozone ptytki ceramiczne (tazienka),

- potozy¢€ na scianach tapety zmywalne, nie tapetowaé $cian z otworami okiennymi.
(przedpokdj, pokoje),

- potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych, tazienkowych ze spadkiem
do wpustu podtogowego (tazienka),

- potozy¢ na Scianach w fazience do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne
Scienne,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podtoza, spawanej,

- zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne,

- zamontowac w pokojach szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCW (karnisz),

- wyczysci¢ grzejniki CO i pomalowac farbg do grzejnikow.

Korytarz - parter

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienna i drzwiowg przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- zdemontowa¢ szafki hydrantowe — 2 szt.,

- zdemontowac karnisze — 2 szt.,

- zdemontowac¢ obudowe szczeliny dylatacyjnej (listwy i ptyty drewniane),

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny dywanowej,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na Scianach i sufitach,

- uzupetnic¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkdw zaprawg tynkarska,

- wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,

- zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- zagruntowacC powierzchnie $cian pod tynki mozaikowe zgodnie ze wskazéwkami
producenta do wysoko$ci nadprozy na Scianach,

- pomalowa¢ Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi, nie malowac
w miejscach gdzie ma by¢ potozony tynk mozaikowy,

- wykonac¢ tynki mozaikowe do wysokosci nadprozy na scianach,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny dywanowej,

- zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCW (karnisz),

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikdw.

Pomieszczenia parteru i magazyny poscieli

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zdemontowac karnisze,

- zerwac cokoliki z PCW,

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW

- sku¢ ptytki ceramiczne na scianach i posadzce (sanitariat)

- zerwac tapete ze Scian ,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na Scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na Scianach i sufitach,

- wykonac¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny,

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkdéw zaprawg tynkarskg,
- wymienic skrzydta drzwiowe,

- wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,



- wykonac izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych na posadzce
i na scianach w miejscach utozenia ptytek ceramicznych (tazienka),

- zagruntowac sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- pomalowac $ciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi,

- potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych, tazienkowych ze spadkiem
do wpustu podtogowego (tazienka),

- potozy¢ posadzki z wyktadziny dywanowej,

- zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne,

- zamontowac¢ w pokojach szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCW (karnisz),

- wyczysci¢ grzejniki CO i pomalowac farbg do grzejnikow

Korytarz - | pietro

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, sprzet ppoz. przed uszkodzeniem i
zniszczeniem,

- zdemontowa¢ szafki hydrantowe — 2 szt.,

- zdemontowac karnisze — 2 szt.,

- zerwac cokoliki z PCW,

- zdemontowac¢ obudowe szczeliny dylatacyjnej (listwy i ptyty drewniane),

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z PCW,

- wytugowac farby olejne z lamperii,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach,

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCW,

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarska,

- wykona¢ gftadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,

- zagruntowac sciany i sufity sSrodkami gruntujgcymi malarskimi,

- zagruntowac powierzchnie Scian pod tynki mozaikowe zgodnie ze wskazowkami
producenta do wysokosci nadprozy na scianach,

- pomalowac sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi, nie malowaé
w miejscach gdzie ma by¢ potozony tynk mozaikowy,

- wykonac tynki mozaikowe do wysokosci nadprozy na Scianach,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podioza, spawanej,

- zamontowac¢ ostony dylatacyjne $cian i sufitow do maskowania szczelin,

- zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCW (karnisz),

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac¢ farbg do grzejnikéw,

- zamontowac pofki z ptyty MDF lakierowanej 115x22x3,0 cm (parapet), zamocowaé
do $ciany za pomocg wspornikéw stalowych 10 cm nad grzejnikami.

BRANZA SANITARNA

Segment studencki (fazienka)

- zdemontowac grzejniki CO (grzejnik do ponownego zamontowania)

- zdemontowa¢ umywalki, baterie, miski ustepowe, brodziki, kabiny natryskowe,
kratki wentylacyjne, kratki Sciekowe, rury cieptej, zimnej wody i kanalizacyjne
od urzgdzen do piondw w szachtach

- zamontowac¢ grzejnik CO po renowacji,

- wykonac bruzdy w Scianach i podtogach

- zabetonowacé bruzdy w scianach i podtogach

- zlikwidowac¢ kratke wpustu podtogowego

- wykonaé nowe rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej z rur pcv,

- wykona¢ nowe rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej z rur pp stabi




- wykonaé¢ podejscia doptywowe / odptywowe wraz z zaworami odcinajgcymi
do urzgdzen,

- zaizolowa¢ termicznie przewody od piondw w szachtach instalacyjnych
do przyboréw,

- zamontowac¢ wpust nadstropowy wraz z syfonem czyszczonym od gory dla brodzika
murowanego

- zamontowac¢ wc kompakt z deskg sedesowg twardg wolnego opadania

- zamontowacC kabine natryskowg 90x90 ze szkia hartowanego transparentnego
kompatybilna z brodzikiem, rolki w wykonaniu mosieznym, profil kabiny wykonany
ze stali nierdzewnej patynowane;j

- zamontowa¢ umywalke 50cm otworem, potpostumentem i baterig stojgcg
jednouchwytowg z gtowica ceramiczng,

- zamontowac baterie natryskowe z gtowica ceramiczng z punktowym montazem
stuchawki na Scianie;

- zabudowac¢ wentylator wyciggowy min 100m3/h 28dB z odlegtosci 3m, zatgczany
z wytgcznika swiatta

- zabudowac drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wymiarach min
20x25cm (dopasowane do wielkosci ptytek na wysokosci zaworow)

Wymiana pionéw wody zimnej cieptej oraz cyrkulaciji

- zdemontowaé pion zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zabudowany w szachcie
instalacyjnym

- wykona¢ otwory w stropach pod montaz nowych pionéw

- zabetonowac otwory

- wykonac nowe piony wody cieptej, zimnej i cyrkulacji z rur pp stabi fgczonych przez
zgrzewanie,

- zamontowaé zawory odcinajgce podpionowe

- zamontowac¢ zawory odcinajgce na poszczegolnych kondygnacjach do segmentéw
studenckich

- zamontowac rury przepustowe

Suszarnia. Wymiana przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach techniczno adm

- demontaz starych umywalek wraz z bateriami i syfonami

- montaz nowych umywalek z baterig scienng lub naumywalkowg zgodnie ze stanem
istniejgcym

- demontaz i montaz wentylatorow wyciggowych dziatajgcych non stop o wydajnosci
jeden min 100m3/h

Korytarze
- demontaz skrzynek hydrantowych

- demontaz zawordéw hydrantowych

- montaz nowych zaworéw hydrantowych

- montaz skrzynek hydrantowych z miejscem na gasnice

- dostawa gasnic 6 kg ABC montowanych w skrzynkach hydrantowych

Remont pokoju goscinnego

- zdemontowac¢ grzejniki CO

- zdemontowa¢ umywalki, baterie, miski ustepowe, brodziki, kabiny natryskowe,
kratki wentylacyjne, kratki Sciekowe, rury cieptej, zimnej wody i kanalizacyjne od
urzadzen do pionéw w szachtach




- przedtuzy¢ podejscia pod grzejnik

- zamontowac¢ grzejnik drabinkowy,

- wykonac bruzdy w $cianach i posadzce

- zabetonowac bruzdy w scianach i posadzce

- wykona¢ nowe rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej z rur pcv,

- wykonaé nowe rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej z rur pp stabi

- wykonaé¢ podejscia doptywowe / odptywowe wraz z zaworami odcinajgcymi do
urzadzen,

- zaizolowa¢ termicznie przewody od pionow w szachtach instalacyjnych do
przyborow,

- zamontowac¢ kompletny brodzik 80x80 potokragty akrylowg z syfonem czyszczonym
od gory z rewizjg do syfonu w obudowie brodzika

- zamontowa¢ kabine natryskowg 80x80 ze szkta hartowanego transparentnego
kompatybilna z brodzikiem, rolki w wykonaniu mosieznym, profil kabiny wykonany ze
stali nierdzewnej patynowanej

- zamontowac¢ wc kompakt z deskg sedesowg twardg wolnego opadania

- zabudowac¢ wentylator wyciggowy min 100m3/h 28dB z odlegtosci 3m, zatgczany
Swiattem

- zabudowac¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach min 20x25cm (dopasowane do
wielkosci ptytek

oraz pozostaty zakres niewyszczegolniony a niezbedny do kompleksowego
wykonania prac remontowych.

BRANZA ELEKTRYCZNA

- demontaz zuzytego osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych i tablic
rozdzielczych,

- demontaz przewoddw wiz i przewodow obwodowych,

- montaz instalacji elektr. p/t oraz w korytach instalacyjnych n/t,

- montaz tablic rozdzielczych z ochrong i zabezpieczeniami kpl. 3

- instalacja oswietlenia ogdlnego, awaryjnego . kierunkowego i nochego oprawy
Swietlowkowe 2 x 36 [W]. rastrowe z odbtysnikiem parabolicznym PAR , statecznik
elektroniczny EVG, swietlowki 3-pasmowe barwa swiatta 830, zamontowane wzdtuz
korytarza parter i Ip. — oswietlenie ogolne ES$ r = 100 Ix, o$wietlenie awaryjne 1 Ix

- instalacja os$wietlenia awaryjnego oprawy 2x36 [W], rastrowe, z odbtysnikem
parabolicznym, statecznik elektroniczny EVG, modut awaryjny 3-godzinny
Swietlowki 3-pasmowe barwa swiatta 830 ( ciepto-biata),

- instalacja oswietlenia kierunkowego 1 x 9 [W] z piktogramem kierunku drog
ewakuacji ( zgodnie z istn. planem ewakuacji budynku )

- na korytarzu parter i Ip. state osSwietlenie przez 24 godziny na dobe przez 4 lampy,
reszta lamp — wytgczniki czasowe 30 sek — 5 min. i wytgczniki bistabilne typu
~Swiatto”

- instalacja gniazd wtyczkowych podwdjnych z bolcem , 230 [V] p/t, IP 43, 16 [A],

- demontaz i montaz ,wlz” do mieszkan studenckich

- o$wietlenie ogdélne mieszkan studenckich — oprawy sufitowe energooszczedne
LED 2 x 9 [W], E-27 kula mleczna oraz plafoniery E27 2 x 9 W

- kable napiecie znamionowe izolacji przewodéw nie mniejsze niz....0,66 /1,0 kV,

- przewody napiecie znamionowe izolacji 500/750 [V], uktadane w bruzdach p/t

- aparatura modutowa w tablicach rozdzielczych — wytrzymatosS¢ zwarciowa co
najmniej 10 [KA],

- rezystancja uziemienia roboczego i funkcjonalnego zmierzona kalibrowanym



I atestowanym mostkiem udarowym nie moze by¢ wieksza jak 10 [om],
- instalowanie sieci logicznej,
- roboty kontrolno-pomiarowe.

Czesc C
1.5.3. DOM STUDENTA NR 2

BRANZA SANITARNA

Ocieplenie kanatow wentylacyjnych na poddaszu

- montaz lekkich scianek dziatowych z ptyt g-k wodoodpornych w wypetnieniem
wetng mineralng o gr 15cm

- szpachlowanie, gruntowanie, malowanie farbg zewnetrzna

1.6. Informacja o terenie budowy

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra
bedzie kolidowa¢ z realizowanymi robotami, nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy, dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac takze
bedzie kroki majgce na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazeh terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposoby dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot. Na czas realizacji zadania Inwestor wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podiozy. Przeznaczony jest do gtebokiej penetracii
i wzmacniania powierzchniowego podtozy nierownomiernie chtonnych oraz pylgcych.
Farba emulsyjna lateksowa

Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania $cian
i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;j.
Wodorozcienczalna farba lateksowa do pomieszczen mokrych.

Farba o odpornosci na szorowanie na mokro klasy | wg PN-EN 13300 lub ISO 11998
Wyktadzina podiogowa PCW

Wyktadzina podtogowa PCW jednowarstwowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona ochronng warstwg
utwardzonego poliuretanu utatwiajgcg konserwacje. Posiada wilasciwosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze. Zalecana do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

- grupa wyktadzin: homogeniczna

- forma: w rolce

- Scieralnosc: klasa T

- antyposlizgowosc¢: R 10

- uzytecznos¢: klasa 34/43

- grubos$¢ minimum: 2,0 mm

- warstwa scieralna minimum: 2,0 mm



- natezenie ruchu: intensywne

Wyktadzina tekstylna rulonowa dywanowa.

- klasyfikacja uzytkowa - klasa wykfadziny 33 wg PN-EN 685

- gramatura min 1000 g/m2

Oktadzina scian z ptyty gipsowo-kartonowej

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykta, ogolnego przeznaczenia dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%.
- grubosc¢: 12,5 mm

GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem
witokna szklanego, obtozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do
wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku,
dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza
okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 godzin na dobe.

- grubosc¢: 12,5 mm

Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa — biata masa szpachlowa, gtadki tynk gipsowy jest materiatem do
przygotowywania scian i sufitbw wewnatrz budynkéw przed malowaniem
i tapetowaniem. Produkt do renowacji starych tynkéw, tynkowania catych scian.

- grubos¢ maksymalna warstwy: 5mm.

Izolacja wodochronna

Izolacja wodochronna — zestaw materiatbw do wykonania izolacji wodochronnej w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (fazienka, natryski, kuchnie).
Izolacja sktada sie z gotowej masy uszczelniajgcej stuzgcej do wykonywania
bezszwowej izolacji powtokowej przed uktadaniem ptytek ceramicznych oraz tasm
i kotnierzy (mankiety) uszczelniajgcych. Mocowanie ptytek na izolowanych podtozach
wymaga uzycia elastycznych zapraw klejgcych.

- gestosc¢ objetosciowa: 1,35 g/cm?

- przyczepnosc¢ do podfoza: >1,2 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,23 MPa

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Ptytka ceramiczna

Ptytka ceramiczna $cienna

- Scieralnosc: klasa 0

- antyposlizgowos¢: nie dotyczy

- nasigkliwo$¢: grupa Il (3+10%)

- gatunek |

Ptytka ceramiczna podtogowa, tazienkowa

- Scieralnosc: klasa 3

- antyposlizgowosc¢: B

- nasigkliwo$¢: grupa | (<3%)

- gatunek |

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewngtrz budynkéw. Dzieki wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne jest szczegodlnie polecany do wykonywania cokotow,
gzymséw oraz lamperii np. na klatkach schodowych. Stosowany jest na réwnych
i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne).

- gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,85 g/cm?



- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Tapeta winylowa obiektowa

Tapeta winylowa obiektowa zmywalna, niepalna i bakteriostatyczna. Strukture tapety
stanowig dwie warstwy. Pierwsza to czysty winyl w masie o grubosci 90+95% catej
grubosci okleiny. Druga (spodnia) to podktad z bawetny lub papieru zajmujgcy
5+10% grubosci catej tapety.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

Skrzydto o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub ptyty MDF pokrytej
obustronnie ptytg HDF. Wypetnienie stanowi system wzmacniajgcy typu ,plaster
miodu” a elementy wykonczeniowe wykonane sg z lakierowanej ptyty HDF.

- skrzydto petne szer. 80 cm

- skrzydto przeszklone szer. 80 cm

Wyposazenie:

- dwa zawiasy czopowe wkrecane

- zamek tazienkowy lub wktadka do zamka

- szyba ornament w drzwiach z przeszkleniem

- otwory wentylacyjne w drzwiach do tazienek



