zatgeznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czestotliwosc przegladow:

SAP: 2 razy w roku

DSO: 1 raz w roku

Oddymianie: 1 raz w roku

Zaktadany okres trwania umowy: 2 lata

1. Utrzymanie w sprawnosci technicznej instalacji sygnalizacji pozaru (czynno$ci wykonywane
dwa razy do roku):

A. Sprawdzenie poprawnosci dzialania centrali sygnalizacji pozaru:

- sprawdzenie sprawnosci technicznej centrali,

- kontrola poprawnosci zaprogramowania linii dozorowych,

- sprawdzenie poprawnosci obstugi czujek na poszczegéinych liniach adresowych,
- kontrola napiecia i sprawnosci akumulatoréw podtrzymania napiecia w centralach,
- sprawdzenie uktadu tadowania akumulatoréw

- sprawdzenie historii zadzialania systemu zawartej w pamieci centrali

B. Sprawdzenie stanu technicznego czujek:

- usuniecie zabrudzen z wylotoéw czujek,

- sprawdzenie czujek pod kontem mechanicznych i elektrycznych uszkodzen,

- sprawdzenie dziatania 50% czujek (kazdorazowo inna, tak by kazda czujka zostata sprawdzona
przynajmniej raz w roku) poprzez zasymulowanie pojawienia sie zagrozenia pozarowego.

C. Sprawdzenie stanu technicznego recznych ostrzegaczy pozarowych:
- sprawdzenie kompletno&ci ostrzegaczy (stan szyby, obudowy, zamocowania),
- sprawdzenie zadziatania wszystkich ostrzegaczy (bez zbijania szyby),

D. Sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizacji dzwiekowej i optycznej:
- sprawdzenie kompletnosci syren i optycznych sygnalizatorow,

- kontrola mechanicznych i elektrycznych uszkodzen,

- sprawdzenie zadziatania syren i optycznych sygnalizatoréw.

2. Utrzymanie w sprawnosci technicznej instalacji klap, okien dymowych (czynnoséci
wykonywane raz w roku):

A. Sprawdzenie poprawnos$ci dzialania central sterowniczych:

- sprawdzenie sprawnosci technicznej centrali,

- sprawdzenie i naprawa linii dozorowych,

- sprawdzenie poprawnosci zadziatania centrali w przypadku instalacji automatyczne;j,
- kontrola napiecia i sprawnosci akumulatoréw podtrzymania napiecia w centralach,

- sprawdzenie uktadu tadowania akumulatoréw.

B. Sprawdzenie stanu technicznego klap:

- otwarcie wszystkich klap,

- optyczne sprawdzenie wszystkich klap,

- sprawdzenie silownikéw oraz ich regulacja i smarowanie,

- smarowanie uszczelek pastg przeciwzamarzajacg w okresie zimowym,




- sprawdzenie mocowan,

- sprawdzenie i uzupetnienie smarowania tozysk,
- oczyszczenie wszystkich podzespotow,

- sprawdzenie stanu uszczelek okiennych.

C. Uruchomienie i zamknigcie z przyciskéw oddymiania oraz z zadzialania czujki.

3. Utrzymanie w sprawnosci technicznej dzwigkowego systemu ostrzegawczego (czynnosci
wykonywane raz w roku):

A. Sprawdzenie poprawnosci dziatania central sterowniczych i wzmacniaczy:

- przeprowadzenie testow poprawnego dziatania systemu (wyzwolenie systemu w trybie
automatycznym, sterowanie z systemu SAP oraz sprawdzenie zadziatania systemu z pulpitu
ewakuacyjnego),

- sprawdzenie poprawnosci zapisanego komunikatu ewakuacyjnego,

- CZyszczenie wzmacniaczy, zasilaczy, odtwarzaczy z kurzu,

- kontrola napiecia i sprawnosci akumulatoréw podtrzymania napiecia w centralach,

- sprawdzenie ukfadu tadowania akumulatoréw.

B. Sprawdzenie stanu technicznego linii glo$nikéw:

- sprawdzenie stanu technicznego glo$nikéw oraz styszalnosci i zrozumiatosci komunikatow
- sprawdzenie zamocowan gto$nikéw oraz tras kablowych do elementow trwatych konstrukgji
budynku




