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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

|. WSTEP.
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem opracowania niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze sporzadzeniem projekiu budowlano-wykonawczego Instalacii
Sygnalizacji Pozaru w Budynku Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, przy

ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu, a w szczegolno$ci:

CPV - 45 300 000 - 0 - roboty w zakresie inst. budowlanych
CPV -45 311 000 - 0 - roboty w zakresie inst. elektrycznych
CPV -45 312 100 - 8 - system sygnalizacji pozarowe;

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji rob6t ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem:
System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi

normami i ST ,Wymagania ogolne".
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z zaleceniami Inwestora i projektanta. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i do$wiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie

niniejszego opracowania.

1.6.Wymagania szczegoétowe dotyczace rohét.

Wykonawca dokona wyboru systemu sygnalizacji pozaru na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego Instalacji Sygnalizacji Pozaru w budynku WNoZ Uniwersytety Slaskiego przy
ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu. Zastosowany system musi spetnia¢ okreslone w normach

parametry i by¢ zaakceptowany przez Inwestora i Projektanta.

2. MATERIALY

llosci do wykonania robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg i opisami
technicznymi. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego. Sktadowanie materiatow
powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu
sie ich wiasciwosci technicznych. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla rob6t elektrycznych, instalacyjno - montazowych.

Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe. Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane
tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym. Materiaty i elementy do instalacji sygnalizacii

pozaru nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigtym przeznaczonym do tego celu.
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3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy i
uzgodnione z uzytkownikiem obiektu. Roboty elekiryczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t, Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu rob6t. Roboty elektryczne prowadzone

bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

elektronarzedzia,

rusztowania ramowe

Sprzet powinien byC obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.
Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje

eksploatacyjne, itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu ruchu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
przewroceniem oraz przesuwaniem w czasie transportu. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegoinosci:

l. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sig,

Il. aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
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Miejsce i sposob przechowywania sprzetu, urzadzen i materiatbw transportowanych na plac
budowy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien
byC zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed szkodliwym dziataniem

warunkoéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nieuprawnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym, gdzie

prowadzone beda roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych. Jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢
materiaty przed zewnetrznymi wplywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z

dowodami dostawy.

5.2.2. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PBUE.

5.2.3. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:
» proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdéw Srubowych,

* oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srube lub wkret, oczko o Srednicy
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wewnetrznej wiekszej 0 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

* sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube z koricowkg

kablowa taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

Instalowanie linii dozorowych, wypustow i osprzetu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

Trasowanie Montaz uchwytow

PrzejScia przez Sciany i stropy, montaz osprzetu

Laczenie przewodow

- Podejscia do gniazd i przyciskow.

- Przytaczenie do gniazd, listew i zaciskow.

a)  Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b)  Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN - 84/ 8984 -10
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoinewymagania.

c)  Wszystkie przejScia obwodow instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

d)  PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

e)  Przejscia przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ Sciany lub stropu przez ktéry
wykonany jest przepust.

f) Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonywac wytacznie kablami i przewodami o zytach
miedzianych :

0 minimalnej Srednicy zyty kabla 0,5 mm

o minimalnej srednicy zyty przewodu 0,8 mm (przekroj poprzeczny 0,5 mmz2).

g)  Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci skrzyzowan i
zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecig wodociggows i
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kanalizacja, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp. Dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z norma.

h) Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez ostrzegacze reczne i samoczynne.

Instalowanie elementéw SAP.
a) Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowac taczowki.

b) Elementy rozdzielcze nalezy oznacza¢ symbolami ztozonymi z kolejnego numeru elementu i
litery P.

c) Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzen
mechanicznych lub w zamykanych wnekach.

d) taczenie przewodow linii dozorowych powinno by¢ wykonywane przez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach.

e) Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w projekcie.
Typ gniazda uzalezniony jest od sposobu prowadzenia instalacji: pod tynkiem, na podtozu , do
montazu wiszacego , w wykonaniu szczelnym itp.

f) Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegto$ci czujek
termicznych od zrodet ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wyciggowej i nawiewnej,
prawidtowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektow (np. regaty w
magazynach) oraz przeszkod budowlano-konstrukcyjnych (np. podciagi, kasetony).

g) Powierzchnie dozorowe , wzajemne odlegtosci czujek , odlegtosci od Scian oraz wysoko$¢
zawieszenia nalezy dobieraC wedtug instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN.

h) Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych.
Ostrzegacze nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4-1,56 m od podtoza. Otwory dtawicowe do
wprowadzania przewodow powinny by¢ uszczelnione, i)  Liczba ostrzegaczy (czujek i
przyciskow) w jednej linii dozorowej nie moze przekroczy¢ liczby okreslonej przez w wytycznych
projektowania i instrukcji fabrycznej producenta,

j) Pomieszczenie, w ktorym instalowana jest centralka SAP , powinno znajdowac sie na parterze.
Pomieszczenia to musi by¢ fatwo dostepne. W miejscu zainstalowania centralki SAP powinien
by¢ zapewniony staly nadzér. W miejscu odbierania sygnatu alarmowego musi by¢
zainstalowany aparat telefoniczny.

k) Centralka powinna by¢ wyposazona w zasilacz (prostownik) i baterie akumulatorow.

) Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci nie mniejszej niz

10A , umieszczonymi jak najblizej jej zaciskow,

SETIN....



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

m) Linia zasilajaca centralke powinna by¢ bezpo$rednio podtaczona do skrzynki ztaczowej lub do
najblizszej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnetrzng linia zasilajacg (przed wytgcznikiem
gtéwnym). Zabezpieczenie linii zasilajacej centralke nalezy specjalnie oznakowac,

n) Zabrania sie zasilania centralki sygnalizacji pozaru z obwodu gniazd lub obwodu
o$wietleniowego.

0) Baterie akumulatoréw nalezy dobra¢ w taki sposob , aby jej pojemno$¢ wystarczyta na 30-to
godzinng prace centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minutowy alarm zaktadajac , ze alarm
obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowych w tym samym czasie. W celu ustalenia
odpowiedniej pojemno$ci baterii akumulatoréw nalezy okresli¢ catkowity pobdr pradu przez sie¢
systemu sygnalizacji pozaru , a mianowicie: w czasie dozorowania - w czasie alarmu,

p) Do baterii akumulatoréw nie wolno podtaczac zadnych odbiornikéw nie nalezacych do systemu
sygnalizacji pozaru.

q) Do wigczania zasilania lub przesytania sygnatéw zdalnego sterowania nalezy wykorzysta¢
obwody sygnalizacyjne centralki,

r) Centralka powinna by¢ mocowana na scianie nosnej nie podlegajacej wstrzasom , w odlegto$ci
1,3-1,4 m od podtogi do dolnej krawedzi obudowy. Odlegto$¢ od grzejnikdw powinna wynosi¢
co najmniej 0,8m. s) Montaz centralki SAP powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
instrukciji fabrycznej,

t)  Polgczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem i centralkg nalezy wykona¢ przewodami

miedzianymi. Rezystancja tego potaczenia nie powinna przekracza¢ 0,08 oma.

5.2.4. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. Préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia

jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i sprawdzenia urzadzen.

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu nalezy wykona¢ 100% sprawdzenia elementow

tego systemu. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ wykonanych robét montazowych i elementow instalacji powinna odpowiadac
obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne

certyfikaty, gwarancje i DTR-ki.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt, a takze zgodno$ci faz na odbiornikach, jak
rowniez pomiary rezystancji i napie¢ razenia skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé
obowigzujace badania urzadzen. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu nalezy wykona¢
100% sprawdzenia elementéw tego systemu. Z wykonanych pomiaréw i préb powinny by¢

wykonane protokoty. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Jednostkg obmiaru jest:

m - utozenia przewodow

m - utozenia kabla

szt - montazu tablic rozdzielczych

szt - montazu opraw o$wietleniowych

szt - montazu gniazd wtykowych, tacznikdw i odgateznikdw
m - montazu drabinek i korytek

m - montazu ztaczy i wspornikow

Podane w opisach kalkulacyjnych naktady rzeczowe, robocizny, materiatdw i pracy sprzetu
uwzgledniajg catos¢ procesdéw technologicznych przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
przecietnych warunkédw wykonania rob6t oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynno$ci i

naktaddéw niezbednych do wykonywania poszczegdlnych elementow robét. W naktadach

rzeczowych materiatdbw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych
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elementdw i robot. Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen
wynikajacych z projektow organizacji robot montazowych dla wybranych reprezentantow.
Nakfady na roboty nie ujete w katalogach rzeczowych ustala si¢ na podstawie kalkulacji wtasnej

indywidualne;.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, sieci uziemiajgcej, przepustoéw i kanatow

oraz pozostatych instalacji, dokona¢ wg zasad odbioru robot, ktore podano w ST ,Wymagania

0gdlne". Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot

b) Ekspertyza techniczna

c) Dziennik Budowy

d) Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany w trakcie robét

e) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

f) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

g) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawce urzadzen i materiatow

i) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

j) DTR-ki urzadzen

k) Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen
elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne". Zasady ptatnosci i
rozliczen finansowych za wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres robdt wymienionych w p. 1.3 niniejszej
ST. Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuije:

1.1 roboty przygotowawcze i pomiarowe

1.2 transport materiatdw na miejsce wbudowania

1.3 wykonanie rob6t montazowych
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1.4 wykonanie potaczen urzadzen
1.5 wykonanie pomiardw elektrycznych, wszystkich niezbednych i koniecznych badan
1.6 montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot

1.7 préby montazowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr
121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

SITP WP-01:2006. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego.

SITO WP-02:2010. Wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowe;.

Materiaty szkoleniowe producentéw systemow.

Materiaty Inwestora

Materialy szkoleniowe i wytyczne CNBOP dotyczace projektowania i wykonania systeméw SSP.
Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP — Warszawa
1996,
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