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1. Wytyczne w zakresie potwierdzania efekiu ekologicznego.

i.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4,

Potwierdzenie osiggniecia efekiu ekologicznego jest rdwnoznaczne z osiagnigciem
parametréw okreslonych w Zataczniku nr 2 do programu priorytetowego pn.: ,Zafgcznik
ekologiczno - techniczny do wniosku o dofinansowanie projektu ze srodkéw krajowych”. W celu
potwierdzenia osiggniecia planowanego efektu ekologicznego, beneficjent zobligowany jest do
wykonania pomiaréw licznikowych poszczegdlnych nosnikéw energii. Pomiary, o ktérych
mowa powyzej beneficjent wykonuje w okresie kolejnych 12 m-cy eksploatacji budynku
rozpoczynajacego sie nie pdzniej niz w okresie kolejnych 12 m-cy od daty osiggniecia efektu
rzeczowego. W terminie 90 dni po zakoriczeniu pomiardw (rozumiane jako termin osiggnigeia
efektu ekologicznego), beneficjent przediozy do NFOSIGW potwierdzenie {Raport Koricowy)
osiagniecia efektu ekologicznego wynikajacego ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na
nieodnawialng energie EP w stosunku do stanu przed energetyczng modernizacjg budynkéw
objetych zakresem rzeczowym projektu.
W celu ufatwienia procesu monitorowania zuzycia energii i uzyskanych efektéw wymaga sig,
aby na etapie projektowania instalacji i uktadéw energetycznych budynku uwzglednic potrzebe
prowadzenia oddzielnego pomiaru i rejestracji zuzycia energii elekiryczne] na potrzeby
oéwietlenia, energii pomocniczej, energii na potrzeby technologiczne i cele pozostate,
prowadzenia oddzielnego pomiaru zuzycia ciepta i noénikéw energii tacznie na cele ogrzewania
i wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej i oddzielnie na cele technologiczne oraz prowadzenia
monitoringu warunkow pogodowych przy wykorzystaniu dostepnych na rynku $rodkéw (np.
centralek pogodowych}, montowanych standardowo jako podstawowe wyposazenie budyn-
kéw, wehodzacych w sktad systemow BMS.
Biorac pod uwage, e obliczenia cieplne i energetyczne dla budynku ocenianego sg wykony-
wane dla warunkow normatywnych (referencyjnych) zaktada sie, Ze rzeczywiste zuzycie energii
w budynku moze odbiegaé od zuzycia planowanego. Wplyw na taki stan rzeczy majg zmienne
warunki atmosferyczne i zwigzana z tym io$¢ stopniodni sezonu grzewczego {oraz sposdb
iintensywnoé¢ uzytkowania pomieszczen, budynkdw w stosunku do stanu przed modernizacjg,
ktére moga wynikaé np. ze zmiany liczby i rodzaju uzytkownikéw), itp. W ramach procedury
monitorowania efektu energetycznego i ekologicznego ustala sig, Ze jesli zuzycie i wskazniki
zuzycia energii, obliczone na podstawie pomiardéw rzeczywistego zuiycia energii w okresie
badania efektu ekologicznego po modernizacji nie r6znia sig o wiecej niz o 5% w stosunku do
wartoéci planowanych we wniosku o dofinansowanie, to uznaje sig, ze budynek uzyskat zakta-
dany efekt ekologiczny.
W przypadkach, gdy rzeczywista oszczedno$¢ nieodnawiainej energii pierwotnej réini sig
o wigeej niz 5% od wartosci planowanej w ramach przedsiewzigcia (okreslona w zataczniku nr
2 — zataczniku ekologiczno - technicznym), beneficjent zobowigzany bedzie do wykonania
dodatkowego opracowania i obliczeri w celu wyjasnienia powoddw zaistniatych rozbieznosci.
Dodatkowa analiza w celu wyjadnienia powodéw rozbieznosci pomiedzy oczekiwanym
i rzeczywistym zuzyclem ciepta i energii w kazdym budynku, powinna obejmowac:
1.1.4.1. Analize i oceny powoddw zmian w zuzyciu ciepta i energii w budynku.
1.1.4.2.  Przeliczenie zuzycia ciepta i energii na poszczegélne potrzeby w budynku z uwzgled-
nieniem zmian warunkéw rzeczywistych {warunki pogodowe, sposdb i zakres
uizytkowania itp.) na warunki wg metodyk zgodnych z przyjetymi w kaidym
budynku na etapie sporzadzania wniosku o dofinansowanie.
1.1.4.3. Ocene stopnia spelnienia wymagan okreslonych w programie priorytetowym.
Analizy powyisze na potrzeby analizy wielkosci zapotrzebowania na energig na
potrzeby ogrzewania i wentylacji wykonuje sie z wykorzystaniem danych z systemu
monitoringu realizowanego przez system BMS, o ile zostal taki zastosowany
w ramach realizacji przedsiewzigcia.




1.1.44.  Przeliczenie rzeczywistego zuiycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji na
warunki sezonu standardowego na poziomie zapotrzebowania na energie koricowa
wg zaleznosci:
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gdzie:
Quxn — zapotrzebowanie na energig koricowa w sezonie standardowym,
Stdo —liczba stopniodni w standardowym sezonie grzewczym,
Stdpom — liczba stopniodni w okresie pomiarowym,
Qk pom — rzeczywiste zuzycie energii kericowej w okresie pomiarowym.

Obliczenie liczby stopniodni okreslono na podstawie danych opublikowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na potrzeby wykonywania $wiadectw
charakterystyki energetycznej budynkdéw oraz audytéw energetycznych budynkéw
w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji remontéw na stronie
http://www.mir.gov.pl/. Liczbe stopniodni dia sezonu standardowego i okresu po-
miarowego okresla sig w odniesieniu do temperatur uzytkowych w poszczegdinych
pomieszczeniach i strefach budynku, okreélonych na podstawie audytu energe-
tycznego lub projektu budowlanego {lub innych dokumentéw potwierdzajgcych
sposéb uzytkowania, np. inwentaryzacji budowlanej), jako sredniag wazong po
kubaturze pomieszczen o regulowanej temperaturze, dla ktérych okreélono
powierzchnig Ay

Rozbieznosci w zapotrzebowaniu na energie dla pozostatych wielkoéci wecho-
dzgcych w skiad zapotrzebowania na energig uzytkows i koricowa (ciepta woda
uzytkowa, chiodzenie i oswietlenie) analizuje sig na podstawie danych dotyczacych
rzeczywistych warunkéw i harmonograméw uzytkowania oraz danych z systemu
monitoringu zuzycia energii i rzeczywistych warunkéw pogodowych.







