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BUDYNEK WYDZIAL RADIA | TELEWIZJI IM.KRZYSZTOFA KIE SLOWSKIEGO W KATOWICACH - ZMIANY PROJEKTOWE

1 KONSTRUKCJE
1/KNR 2-02 Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku deskowa- |m3
d.1|WACETOB |nego obwodu do przekroju do 16, wariant Ill (dot.kol.5) - zebra stropu beton
249-17 C30/37 architektoniczny (strop nad 1 pietrem)
21 m3 2.10
RAZEM 2.10
2|KNR 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku deskowa- |m3
d.1{WACETOB |nego obwodu do przekroju do 16, wariant 11l (dot.kol.5) - zebra stropu beton
249-17 C30/37 architektoniczny (strop nad 2 pietrem)
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
3|KNR 4-01 P.a. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczanie i obsadzenie |m
d.1|WACETOB |belki stalowej spawanej z blach gr.2 cm do zabetonowania w zebrze (~1550
314-5 kg)
115 m 11.50
RAZEM 11.50
4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1|WACETOB |lowe okragte zebrowane 8-10mm - r6znica w zbrojeniu dla stropéw nad 1 i 2
259-2 pietrem
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1|WACETOB |lowe okragte zebrowane 12mm - r6znica w zbrojeniu dla stropéw nad 1 i 2 pie-
259-2 trem
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
6/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1|WACETOB |lowe okragte zebrowane 16-25 mm - r6znica w zbrojeniu dla stropéw nad 1 i 2
259-2 pietrem
0.17 t 0.17
RAZEM 0.17
7|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku desko- |m3
d.1|WACETOB |wanego obwodu do przekroju do 16, wariant Il (dot.kol.5) -beton C35/45
247-17
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
8/KNR 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu Peri o wys.do 4 m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.1|WACETOB |wodu do przekroju do 8, wariant Il (dot.kol.1) - beton C35/45
249-13
0.53 m3 0.53
RAZEM 0.53
9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1|WACETOB |lowe okragte zebrowane
259-2
0.28 t 0.28
RAZEM 0.28
10|Deskowania |Rozliczenie czasu pracy deskowan za okres wykonywania robot m-g
d.1
18.6 m-g 18.60
RAZEM 18.60
2 ROBOTY MUROWE
11|Uzupetnienie | P.a. Sciany warstwowe z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej |m2
d.2|do KNR 2-02 |z wyréwnanymi spoinami gr. 2 cm (ciggtymi w kierunku poziomym i pionowym)-
Normy na- |transport pionowy materiatdw wyciggiem grubo$¢ warstw: cegly petne 12 cm,
ktadow izolacja 5 cm, cegly petne 12 cm (wewnetrzne) - pom.1.07, 1.15
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1711
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
12|Uzupetnienie | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych * [m2
d.2|do KNR 2-02 |POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.11.5 cm - réznica w ilosci $cian w pomiesz-
Normy na-  |czeniach zaplecza kuchni (piwnice)
kladow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
195-1
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
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13|KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA gr.15cm |m?2
d.2|Uzupetnienie |- réznica w ilosci $cian przedsionka sali kinowej (piwnice)
KNR 2-02,
tom I,roz-
dziat 01 105-
2
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych (PO- |m
d.2|WACETOB |ROTHERM) - nadproza wynikajace z nowej ilosci drzwi w zapleczu kuchni (piw-
132-5 nica)
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej z wy- |m2
d.2|WACETOB |réwnanymi spoinami gr. 2 cm (ciggtymi w kierunku poziomym i pionowym) gr.1/
126-2 2 cegly - réznica w ilosci $cian w pomieszczeniach kuchni i po.0.35 (parter)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
16/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg z trasem w kolorze klinkieru , wykonanie reczne m2
d.2|923-1
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
17|Wycena Dostawa i montaz konstrukcji podwieszanej scianek o wys. 97 cm powyzej m
d.2|wtasna 104-6|wewnetrznych Scianek przeszklonych - podwieszenie element pionowy i pozio-
my $cianki nad przeszkleniami - zmiana uktadu pomieszczen przy pracowni fo-
tograficznej (pietro | )
0 m 0.00
RAZEM 0.00
18/KNR 2-02 P.a.Scianki dziatowe z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej z|m?2
d.2|WACETOB |wyréwnanymi spoinami gr. 2 cm (ciggtymi w kierunku poziomym i pionowym)
126-2 gr.1/2 cegly - na konstrukcji podwieszonej ($cianki podwieszane) j.w.
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
3 SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWY
19/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.3|2003-6 dynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 100-01 - pom.0.27, 0.34
101.22 m?2 101.22
RAZEM 101.22
20|KNR 2-02 P.a. Scianki dzialowe na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1- m?2
d.3|2003-6 stronnym, 1-warstwowo 100-01- oktadzina z desek szerokosci 11,5 cm gr.2,0
cm barwionych na kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzujgca+szlifowanie+
1 warstwa lakieru poliuretanowego) - pom. 0.35 (If.10)
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
21|KNR 2-02 P.a. Podkonstrukcja stalowa pod oktadziny na $cianach - pom. 0.34 (If.02a) m?2
d.3/2007-3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
22|KNNR 3 Oktadzina $cian z desek sosnowych 100x20mm, taczonych na piéro-wpust, po- |m2
d.3|WACETOB |wierzchnia gtadka w pom.0.34 (I1f02a)
703-2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
23|KNNR 3 Oktadzina $cian z desek sosnowych 100x20mm, taczonych na piéro-wpust, po- |m2
d.3|WACETOB |wierzchnia frezowana (I1f02b) - r6znica wynikajgca ze zmian w pom.1.06, 1.07,
703-2 1.08
0.95 m?2 0.95
RAZEM 0.95
24|KNNR 3 P.a.Boazerie z listew - oktadzina z desek szerokosci 11,5 cm gr.2,0 cm barwio- |m2
d.3|WACETOB |nych na kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzujgca+szlifowanie+1 warstwa
703-2 lakieru poliuretanowego) - pom. 0.35 (If.10)
14.6 m?2 14.60
RAZEM 14.60
25|Uzupetnienie |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym - m2
d.3|do KNR 2-02 |parter kuchnia pom.0.10
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2027-4
16.77 m?2 16.77
RAZEM 16.77
26|KNR 2-02 P.a. Scianki dzialowe na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed- |mz2
d.3|WACETOB |nostronnym z ptyt MDF surowych z izolacjg akustyczna - r6znica w ilosci wyni-
2003-8 kajgca ze zamian w pom.1.07 (If.02)
5.86 m?2 5.86
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RAZEM 5.86
27|KNR 2-02 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztat- |mz2
d.3|WACETOB |townikéw CD i Ud- ptyty GKBI - r6znica w ilo$ci wynikajgca ze zmian- kuchnia
2005-3 parter (Ce.02)
12.84 m?2 12.84
RAZEM 12.84
4 POSADZKI
28|KNR 2-02 P.a. Posadzka z plytek ceramicznych klinkierowych 250x65x15 mm na zapra- |m?2
d.4|WACETOB |wie elastycznej z trasem z wyréwnanymi spoinami (ciggtymi w kierunku pozio-
1109-5 mym i pionowym), spoina gr.2 cm , fuga elastyczna z trasem (Pa.01a) - zmiana
w pom.1.06-1.08
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
29|KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne szlifierkami powierzchni poziomych- beton polero- |m?2
d.4|WACETOB- |wany (Pa.04") - zaplecze kuchni, pracownia fotograficzna
Zeszyty "
CNiKRB"
300-1
154.48 m?2 154.48
RAZEM 154.48
30/ KNR 7-12 Malowanie farbg i emalig epoksydowa powierzchni poziomych- gruntowanie m2
d.4|WACETOB- |pod posadzke z zywicy epoksydowej (Pa.04")
Zeszyty "
CNiKRB"
1200-1
154.48 m?2 154.48
RAZEM 154.48
31/KNR 2-02 P.a. Posadzka z zywicy epoksydowej nienasiakliwej gr.4 mm (Pa.04") m?2
d.4|WACETOB
1128-1
154.48 m?2 154.48
RAZEM 154.48
5 WYKONCZENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH SCIAN | SUFITOW
32/KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupéw - 11l kat.tynku - réznica w ilos- |m2
d.5|WACETOB |ci $cian w pomieszczeniach zaplecza kuchni i przedsionka sali kinowej (piwni-
803-3 ce)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie suchych tynkéw z gruntowaniem - powierzchnie wew- m2
d.5|WACETOB |netrzne kolor RAL 7022 (S18, If.15)
1510-7
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
34|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych- $ciany GKBI gruntem wodnym - obudo- |m2
d.5|do KNR 2-02 |wa GK w kuchni
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
16.77 m?2 16.77
RAZEM 16.77
35|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych - sufity z GKBI gruntem wodnym (Ce.02) |m2
d.5/do KNR 2-02 |- réznica w ilosci sufitow w kuchni
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
12.84 m?2 12.84
RAZEM 12.84
36/ KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ptytkio |m?2
d.5|WACETOB |wym.10x10 cm (If16 - zaplecze kuchni, kuchnia i zmywalnia)
840-1
368.11 m?2 368.11
RAZEM 368.11
37 KNR 2-02 P.a. Zabezpieczenie powierzchni $cian klinkierowych w pomieszczeniach mo- |m2
d.5|WACETOB |krych impregnatem (If.01) - r6znica w ilosci $cian w pomieszczeniach kuchni i
1511-4 pom.0.35 (parter)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg matowg ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.5|WACETOB |szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnetrzne kolor RAL 7022 -
1510-5 sufity
12.84 m?2 12.84
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RAZEM 12.84
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg matowg ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.5|WACETOB |szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnetrzne kolor RAL 7022 -
1510-5 Sciany
101.22 m?2 101.22
RAZEM 101.22
40 KNR 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych cegly 2-krotne  |m2
d.5|WACETOB |na podkfadzie gruntujacym - pom.0.23 i 0.26 parter, 1.17 i 1.19 pietro
1511-4
304.71 m?2 304.71
RAZEM 304.71
41|/KNNR 3 Lakierowanie dwukrotne oktadzin z desek sosnowych lakierem naturalnym bez- |m2
d.5|WACETOB |barwnym (If.02)
703-5
28.67 m?2 28.67
RAZEM 28.67
6 SLUSARKA | STOLARKA
6.1 Stolarka i $lusarka drzwiowa
42| KNR 2-02 Oscieznice z drewna sosnowego wewnetrzne (r6znica pomiedzy usunietymii |m?2
d.6.\WACETOB |dodanymi drzwiami)
1/1026-1
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
43|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe - drewniane z drewna sosno- |m?2
d.6.\WACETOB |wego, wyposazenie wg zestawienia:
1/1022-1 80x210 cm - 1 szt (D0.03) - drzwi do usuniecia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
44 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe- drewniane z drewna sosno- |m?2
d.6.WACETOB |wego, z cokotem z blachy nierdzewnej wys.30 cm obustronnie, wyposazenie
1/1022-1 wg zestawienia:
90x210 cm - 1 szt (D0.05) - drzwi do usuniecia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe - EI 15 drewniane z drewna |m?2
d.6.WACETOB |sosnowego, wyposazenie wg zestawienia:
1/1022-1 90x210 cm - 1 szt (D0.35), 90x202 cm - 1 szt (D1.04) - drzwi do zamiany na
dwuskrzydtowe
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
46 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, péttora i dwuskrzydtowe EI15 - drewniane z m?2
d.6.WACETOB |drewna sosnowego, jedno skrzydto min.90 cm wyposazenie wg zestawienia:
1/1022-2 140x210 cm - 1 szt (D0.35)
140x202 cm - 1 szt (D1.04)
5.77 m?2 5.77
RAZEM 5.77
47 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe- drewniane z drewna sosno- |m?2
d.6.WACETOB |wego, z cokotem z blachy nierdzewnej wys.30 cm obustronnie, wyposazenie
1/1022-1 wg zestawienia :
90x200 cm - 1 szt (D-1.37) - dodatkowe drzwi
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
48| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - malowane w kolorze RAL 7022, |m2
d.6.WACETOB |wyposazenie wg zestawienia, z oscieznica:
1/1203-1 80x200 cm - 1 szt (D-1.36) - dodatkowe drzwi
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
49 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne zewnetrzne El 60 z drewna sosnowego - skrzydto od |m?2
d.6.|WACETOB |strony zewnetrznej wykonczone ptytkami ceramicznymi dopasowanymi do ele-
1/1026-3 wacji, wyposazenie wg zestawienia:
90x250cm - 1 szt (D0.04) - zamiana na drzwi przeszklone w profilach aluminio-
wych
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
50/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne zewnetrzne El 15 z drewna sosnowego - skrzydto od |m?2
d.6.WACETOB |strony zewnetrznej wykonczone ptytkami ceramicznymi dopasowanymi do ele-
1/1026-3 wacji, wyposazenie wg zestawienia:
90x202 cm (D1.01) - zamiana na drzwi przeszklone w profilach aluminiowych
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
51/ KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydiowe przeszklone w profilach aluminiowych EI60 wyposaze- |m2
d.6.\WACETOB |nie wg zestawienia:
1/1040-1 90x250cm - 1 szt (D0.04)
2.25 m?2 2.25
RAZEM 2.25
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52|KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w profilach aluminiowych EI15 wyposazenie |m?2
d.6.\WACETOB |wg zestawienia:
1/1040-2 154x202cm - 1 szt (D1.01)
3.11 m?2 3.11
RAZEM 3.11
6.2 Slusarka zewn etrzna
53|KNNR 7 P.a. Scianki przeszklone zewnetrzne z drzwiami - $lusarka stalowa w systemie |m?2
d.6.|503-7 stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie
2 fasadowym stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne , kolor profili RAL
7022 ,szkio przezierne 5.5.2 (od strony wewnetrznej), 8 hart (od strony ze-
wnetrznej), wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K , pochwyt na calg wysokos$¢
okien/drzwi: Sz1/01, Sz1/02 (czes$¢ z drzwiami uchylnymi di. 602 cm)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
54/KNNR 7 P.a. Scianki przeszklone zewnetrzne z drzwiami - $lusarka stalowa w systemie |m2
d.6.|503-7 stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie
2 fasadowym stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne , kolor profili RAL
7022 ,szkio przezierne 5.5.2 (od strony wewnetrznej), 8 hart (od strony ze-
wnetrznej), wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K , pochwyt na calg wysokos$¢
okien/drzwi: Sz1/01
32.85 m?2 32.85
RAZEM 32.85
55|KNNR 7 P.a. Scianki przeszklone zewnetrzne z drzwiami - $lusarka stalowa w systemie |m?2
d.6.|503-7 stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie
2 fasadowym stupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne , kolor profili RAL
7022 ,szklo przezierne 5.5.2 (od strony wewnetrznej), 8 hart (od strony ze-
wnetrznej), wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K , pochwyt na calg wysokos$¢
okien/drzwi: Sz1/02 czes¢ ze scianka sktadana 5x96x307 cm + drzwi uchylne
100x307 cm
18.48 m?2 18.48
RAZEM 18.48
56| Wycena Roznica w cenie wynikajaca ze zmian - dostawa $lusarki zewnetrznej : przed | kpl.
d.6.|wkasna 10-2 |zmianami - 48,69 m2, po zmianach - 51,35 m2 (réznica 2,66 m2), zamiana slu-
2 sarki z drzwiami uchylnymi (84+139x2+121x2)x307 cm na scianke przeszklona
sktadang 5x96x307 cm + drzwi uchylne 100x307 cm
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
6.3 Slusarka wewn etrzna
57|KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- $cianka wewnetrzna w syste- |m?2
d.6.|505-2 mie profili stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, szkio przezierne, tafle szkta
3 17mm wykonczone tasmg ochronng, potaczone spoing silikonowag do 5 mm
EI30, sposéb mocowania $lusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w
posadzce i $ciankach : Sw0/01, Sw1/11- Sw1/14, Sw1/26 (b/drzwi drewnia-
nych)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
58/ KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- $cianka wewnetrzna w syste- |m?2
d.6.|505-2 mie profili stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, szkio przezierne, tafle szkta
3 17mm wykonczone tasmg ochronng, potaczone spoing silikonowag do 5 mm
EI30, sposéb mocowania $lusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w
posadzce i $ciankach : Sw0/01, Sw1/11- Sw1/14, Sw1/26 (b/drzwi drewnia-
nych)
28.05 m?2 28.05
RAZEM 28.05
59|KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - cianka wewnetrzna profili  |m?2
d.6.|505-3 stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, szkio przezierne, tafle szkta 17mm wy-
3 konczone tasma ochronng, potaczone spoing silikonowg do 5 mm EI30, spo-
s6b mocowania $lusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce
i $ciankach: Sw0/02 (b/drzwi drewnianych)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
60|KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - $cianka wewnetrzna profili m2
d.6./505-3 stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, szklo przezierne, tafle szkta 17mm wy-
3 konczone tasmg ochronng, potaczone spoing silikonowg do 5 mm EI30, spo-
s6b mocowania $lusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce
i sciankach: Sw0/02 (b/drzwi drewnianych)
9.32 m?2 9.32
RAZEM 9.32
61/KNNR 7 Przegrody nieotwierane o powierzchni pow.10 m2- $cianka wewnetrzna w sys- |m?2
d.6.|505-5 temie profili stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, stupy obtozone drewnwm
3 sosnowym, szkto przezierne, tafle szkta 17mm wykonczone tasma ochronng,
potaczone spoing silikonowag do 5 mm EI30 : Sw1/27
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
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62|KNNR 7 Przegrody nieotwierane o powierzchni pow.10 m2- $cianka wewnetrzna w sys- |m?2
d.6.|505-5 temie profili stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, stupy obtozone drewnwm
3 sosnowym, szkto przezierne, tafle szkta 17mm wykonczone tasma ochronng,
potaczone spoing silikonowag do 5 mm EI30 : Sw1/27
12.71 m?2 12.71
RAZEM 12.71
63|KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- $cianka wewnetrzna w syste- |m?2
d.6.|505-2 mie $lusarki stalowej naktadkowym , kolor profili RAL 7022, szkto przezierne
3 4.4.2 (od strony korytarza), 8 hart (od strony pomieszczen) : Sw0/06 (b/drzwi
drewnianych i stupéw drewnianych)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
64|KNNR 7 Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- $cianka wewnetrzna w syste- |m?2
d.6.|505-2 mie $lusarki stalowej naktadkowym , kolor profili RAL 7022, szkfo przezierne
3 4.4.2 (od strony korytarza), 8 hart (od strony pomieszczen) : Sw0/06 (b/drzwi
drewnianych i stupéw drewnianych)
5.8 m?2 5.80
RAZEM 5.80
65|Wycena Roznica w cenie wynikajgca ze zmian - dostawa $lusarki wewnetrznej : przed | kpl.
d.6.|wlasna 10-1 |zmianami - 64,52 m2, po zmianach - 55,88 m2 (r6znica -8,64 m2)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNNR 7 P.a. Przegrody nieotwierane o powierzchni do 10 m2 - przeszklenie w scianie |m2
d.6./505-4 pom. 0.35 ze szkla bezpiecznego o wym 40x100 cm wraz z dostawg
3
0.4 m?2 0.40
RAZEM 0.40
6.4 Roboty slusarskie
67|Wycena Dostawa i montaz elementéw ze stali nierdzewnej: pierécien o srednicy 50mm |szt
d.6.|wlasna 11-1 |zakotwionych w $cianie balustrady oraz w $cianie sgsiedniego budynku na tara-
4 sie | pietra
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
7 WYPOSAZENIE
7.1 Wyposa zenie techniczne
68|Wycena Dostawa i montaz wind towarowych matych: udzwig 100kg, wys.podn=3,4 m, V |kpl
d.7.|wkasna 4-2 |podn=0,45m/s, il.przystankéw =2, kabina nieprzelotowa o
1 wym.650x800x800mm
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
69|Wycena Dostawa i montaz podnosnika platformowego parametry wg opisu techniczne- |kpl
d.7.|wtasna 106-1|go z drzwiami ze stali nierdzewnej do kuchni
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7.2 Zabudowy szaf, scianka sktadana
70|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.423x337x45 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wlasna 102-6|MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.0.34, 0.35)
2
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
71|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.423x337x103 cm (wys. drzwi 210 cm) |kpl
d.7.|whasna 102-7|z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.0.34)
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|Wycena Dostawa i montaz foteli audytoryjnych z tapicerowanym siedziskiem oraz opar- |szt
d.7.|wkasna 100-1|ciem, na metalowej konstrukcji nosnej, z podtokietnikami wykonanymi ze sklejki
2 w brzozie
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
73|Wycena Dostawa i montaz zabudowy $ciany przy wejsciu do kuchni o wym. kpl
d.7.|whasna 102-1|550x337x60 cm z drzwiami rozwieralnymi na cata wysokos¢ (5szt) z oktadzing
2 z desek sosnowych 100x20mm , piéro-wpust, powierzchnia frezowana
10x10mm malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom. 0.07)
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
74|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf o0 wym.1150x307x40 cm z wykonczeniem z | kpl
d.7.|wlasna 103- |desek sosnowych 100x20mm, piéro-wpust, powierzchnia frezowana 10x10mm,
2|12 malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom.1.20)
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
75|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf o wym.1150x600x40 cm z wykonczeniem z  |kpl
d.7.|wlasna 103- |desek sosnowych 100x20mm, piéro-wpust, powierzchnia frezowana 10x10mm,
2|13 malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom.1.20)
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
76|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.270x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wtasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.06)
2|17
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
77|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf o0 wym.380x307x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wkasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.07)
2|18
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
78|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.395x307x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wtasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.08)
2|19
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
79|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf o wym.735x307x50 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wkasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.08)
2|21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.350x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wtasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.06)
2|17
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.330x320x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wlasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.17)
2|20
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|Wycena Dostawa i montaz zabudowy szaf 0 wym.250x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z |kpl
d.7.|wtasna 103- |MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.15)
2|22
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
83|Wycena Dostawa i montaz Scianki sktadanej w sali wyktadowej 2.08 - wym. 830x232 cm |kpl
d.7.|wlasna 105-1
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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