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1.1. SPIS ZAt ACZNIKOW

Ip nazwa

1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. | Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

3. | Zestawienie materiatéw

4. | Matryca sterowan

. SPIS RYSUNKOW
L.p. rygﬂi’; Nazwa rysunku Skala Li:;fa
1. IN 001 Plan instalacji niskopradowych - SAP poziom 0 1:100 1
2. IN 002 Plan instalacji niskopradowych - SAP poziom +1 1:100 1
3. IN 003 Plan instalacji niskopradowych - SAP poziom +2 1:100 1
4, IN 004 Plan instalacji niskopradowych - SAP poziom +3 1:100 1
5. IN 005 Plan instalacji niskopradowych - SAP poziom -1 1:100 1
6. IN 006 Plan instalacji ochrony - poziom 0 1:100 1
7. IN 007 Plan instalacji ochrony - poziom +1 1:100 1
8. IN 008 Plan instalacji ochrony - poziom +2 1:100 1
9. IN 009 Plan instalacji ochrony - poziom +3 1:100 1
10. IN 010 Plan instalacji ochrony - poziom -1 1:100 1
1. IN 011 Plan instalacji okablowania strukturalnego - poziom 0 1:100 1
12. IN 012 Plan instalacji okablowania strukturalnego - poziom 1 1:100 1
13. IN 013 Plan instalacji okablowania strukturalnego - poziom 2 1:100 1
14, IN 014 Plan instalacji okablowania strukturalnego - poziom 3 1:100 1
15. IN 015 Plan instalacji okablowania strukturalnego - poziom -1 1:100 1
16. IN 016 Wytyczne dla instalacji antenowej i multimedialnych = 1
17. IN 017 Schemat instalacji SAP - 3




18. IN 018 Schemat instalacji oddymiania

19. IN 019 Schemat instalacji SSWIN , KD

20. IN 020 Schemat instalacji CCTV

21. IN 021 Schemat instalaciji okablowania strukturalnego
22. IN 022 Schemat elewacji szaf instalacji LAN




IIl.  OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niskopradowych dla budynku Wydziatu
Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego usytuowanego w Katowicach przy ul. Sw. Pawia.

Zakres opracowania obejmuje:
= instalacje niskopragdowe:
> instalacje bezpieczenstwa,
> instalacje ochrony mienia,

> instalacje telekomunikacyjne,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,
= wytyczne branzy architektonicznej,
= wytyczne branzy instalacyjnej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,
= obowigzujace przepisy i normy,

= operat ppoz.

3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
3.1. INSTALACJE BEZPIECZENSTWA
3.1.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
WPROWADZENIE

System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat swym zasiegiem wszystkie segmenty budynku. System
sygnalizacji spetnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego.
Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie
uniwersalne narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru charakteryzujace sie duzq elastycznoscia.

System bedzie sktadaé sie z:

- centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru CSP;
- stanowiska obstugi i wizualizacji;

- czujek dymu;

- czujek temperaturowych;

- przyciskow pozarowych — ROP;

- wskaznikow zadziatania;

- modutdw przekaznikowych;

- okablowania;

- zasilaczy.



Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i koriczy sie w CSP. Instalacja bedzie w petni
adresowalna, pracujgacq w uktadzie dialogowym, gwarantujacg wysokq niezawodno$¢ i jako$ funkcjonowania. Wszystkie
elementy instalacji bedg certyfikowane.

Dla instalacji SAP przewidziano stanowisko obstugi (zestaw PC), ktére bedzie potaczone z CSP za pomoca tacza
telefonicznego (lub innym taczem po uzgodnieniu z uzytkownikiem).

Na stanowisku bedzie mozliwo$¢ programowania centrali oraz wizualizacji systemu. Stanowisko zarzadzania systemem
nalezy wyposazy¢ w oprogramowanie oraz licencje.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajg w stanie czuwania, nie sa wykonywane zadne
procedury sterowan. W stanie normalnej pracy mozliwe jest programowe odtaczanie niektérych elementéw systemu
tj. czujek, ROP, catych grup w/w elementéw lub nawet petli (np. na czas prowadzenia prac remontowych, serwisowych,
w przypadku oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu itp.). Odigczanie mozliwe jest do wykonania tylko przez
upowaznionego pracownika. Stan tymczasowego odigczenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest
na wy$wietlaczu CSP jako alarm techniczny.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:

- wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu

- wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujke temperatury

- zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i weinigciu przycisku — ROP
We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:

-z czujek najpierw wstepny - Alarm |°, potem Alarm I1°,
- zROP - Alarm II°.

Alarm 1° - alarm wewnetrzny — cichy - jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez straz wartowniczg, lub
pracownikéw zakfadu.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czuijki), centrala systemu emituje sygnat dzwiekowy i wyswietla odpowiedni
komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu swojej obecnosci, ma czas na rozpoznanie przyczyny
wystapienia alarmu i jego potwierdzenie (na przyktad poprzez nacisniecie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku
uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej informaciji ze przyczyna zadziatania czujki byty czynniki inne niz pozar, takie jak na
przyktad zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp.

Alarm 1I° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych.
Po uruchomieniu Alarm 11° wszystkie dziatania podejmowane sg automatycznie przez CSP {j..

- wyswietlenie na wysSwietlaczu CSP komunikatéw opisujacych wszystkie sygnaty przychodzace i wychodzace
z centrali (komunikaty bedg drukowane na drukarce wewnetrznej CSP),

- wySwietlenie na stanowisku obstugi instalacji SAP wszystkich zdarzen,

- przekazanie sygnatow do systeméw i urzadzen wspotpracujgcych z systemem sygnalizacji pozaru,

- powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez specjalny modut komunikacyjny UTA.

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, badz sygnaly awarii z monitorowanych urzadzen systeméw
wspdtpracujgcych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu CSP.

Sygnaly awaryjne moga by¢ spowodowane migdzy innymi:

- przerwg badZ zwarciem w przewodach instalacji;
- wymontowaniem elementu instalacji;



- uszkodzeniem elementu instalacji.

Wspdtpraca z innymi systemami

System sygnalizacji pozaru bedzie wspdtpracowat z nastepujacymi instalacjami i urzadzeniami:

- klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych
Sterowanie i nadzorowanie klap odcinajacych umieszczonych na kanatach wentylacyjnych zrealizowane bedzie poprzez
moduty przekaznikowe systemu SAP. W przypadku wykrycia pozaru w budynku, za pomocg modutu przekaznikowego
zostanie przekazany sygnat do sitownika klapy, powodujgc zamkniecie klap. System SAP monitoruje stan pracy klapy.

- Instalacja wentylacji
W przypadku pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostang wytaczone. Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory) bedg
wylaczane poprzez moduty przekaznikowe SAP sterujgce stycznikiem w rozdzielni elektrycznej powodujacy odciecie
zasilania wentylatorow.

- Instalacja kontroli dostepu
Funkcjag wymagang jest odblokowanie zamkéw drzwi objetych kontrolg dostepu, ktére znajdujg sie w ciggu drég
ewakuacyjnych. Odblokowywanie drzwi bedzie zrealizowane za pomoca modutdw przekaznikowych SAP wpietych w obwéd
zamka elektromagnetycznego drzwi. W przypadku wykrycia pozaru wszystkie zamki stuzace kontroli dostepu zostang
odblokowane.

- dzwigami (windy)
Obowigzkowe sterowanie wind w przypadku pozaru (sprowadzenie na kondygnacje parteru lub garazu /w zalezno$ci od
lokalizacji alarmu pozarowego/ i otwarcie drzwi) zostanie zrealizowane sygnatem z modutu przekaznikowego SAP dla kazdej
z wind. Sygnat zostanie doprowadzony do szaf sterujacych wind. Uruchomienie dzwigu, niezaleznie od wystepujacego
alarmu pozarowego, bedzie mozliwe jedynie poprzez uzycie klucza dostepnego w pomieszczeniu monitoringu, przez
personel dozorujacy budynek. W przypadku zaniku zasilania energetycznego w budynku dzwig zjedzie do najblizsze;
kondygnaciji, a nastepnie rowniez zostang otwarte jego drzwi.

- instalacjg wykrywania CO garazy:
W przypadku pozaru do centrali wykrywania CO zostanie przestany sygnat powodujacy zatgczenie tablic sygnalizacyjnych
informujacych o zakazie wjazdu do garazu oraz zakazu wejscia do garazu z klatek schodowych;

- bramy wjazdowe normalnie trzymane w pozycji zamknietej

Sterowanie bramami odbywac sie bedzie poprzez moduly przekaznikowe SAP potaczone z uktadem automatyki bram. W
przypadku wykrycia pozaru bramy wjazdowe zostang otwarte.

- monitorowanie zasilaczy pozarowych

Stan pracy zasilaczy pozarowych bedzie monitorowany przez system sygnalizacji pozaru za pomocg modutdw
monitorujgcych systemu SAP.

- monitorowanie UPS

Stan pracy, oraz informacje o awarii, UPS-a bedzie monitorowany przez system sygnalizacji pozaru za pomocg modutdéw
monitorujgcych systemu SAP.

- modut powiadamiania Strazy Pozarnej
System sygnalizacji pozaru bedzie potaczony z modutem powiadamiania strazy pozarnej. Modut ten umozliwi automatyczne
powiadomienie Paristwowej Strazy Pozarnej o wystapieniu zagrozenia pozarowego. Komunikacja z jednostkg PSP odbywaé
sig bedzie dwutorowo, poprzez tacze telefoniczne i radiowe ( transmisja VHF).

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala CSP bedzie umieszczona w pomieszczeniu Recepcji. Réwniez stanowisko obstugi bedzie zlokalizowane w
pomieszczeniu Recepcji. Stanowisko obstugi bedzie sktada¢ sie z: komputera PC, monitora, drukarki, oprogramowania
(system wizualizacii).

Rozmieszczenie czujek zostato pokazane na planach w czesci rysunkowej. Dla czujek niewidocznych przewidziano
wskazniki zadziatania, ktore nalezy montowac nastropowo, dostropowo lub nasciennie.



Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda;: przy centrali pozarowej, w czesci korytarzowej przy przyjsciach przez
strefy pozarowe i przy drzwiach ewakuacyjnych. ROP nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2-1,4m od poziomu podiogi.
Odlegtos¢ pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30m.

Moduty przekaznikowe bedg umieszczone w poblizu urzadzen monitorujacych.
Dodatkowe zasilacze 230Vac/24Vdc beda mieszczone w pomieszczeniach technicznych i szachtach technicznych.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykonaé kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a kable ktore muszg funkcjonowac przez wiece;
niz 1min (petle przekaznikdw) po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min(HDGs PH90).
Cate okablowanie zardwno zasilajace jak i sterujgce zostanie wykonane na wydzielonych drabinkach kablowych lub
uchwytach o odpowiedniej, wymaganej przepisami odporno$ci ogniowej. Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru odbywa¢ sie
bedzie za pomoca przewodu HDGsPH90.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana bedzie z rozdzielnicy pozarowej, napieciem 230V AC 50Hz przez wiasny uktad
zasilania. Centralka posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing prace instalacji oraz
zapewni 30min pracy w stanie alarmowania. Dodatkowe zasilacze tak jak centrala CSP beda wyposazone w akumulatory.

KLAPY REWIZYJNE

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi nierozbieralnymi gdzie zainstalowane sg czujki SAP z wskaznikami
zadziatania (w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym) nalezy wykona¢ klapy rewizyjne umozliwiajace dokonania
czynno$ci serwisowych.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢
odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

3.1.2. Sterowanie klapami odcinajacymi

WPROWADZENIE

Przewiduje sie sterowanie i nadzorowania klap przeciwpozarowych w systemach wentylacji za pomocg modutéw sterujacych
(wejsciwyjsc) systemu SAP.

Instalacja sterowania klapami odcinajacymi bedzie obejmowata klapy zamontowane na kanatach wentylacyjnych przy
przejsciach przez Sciany stanowigce przegrode przeciwpozarowa.

System bedzie sktadaé sie z:

- modutéw sterujacych wechodzacych w sktad sytemu SAP;
- okablowania;
Sitowniki klap odcinajacych zostang dostarczone wraz z klapami odcinajacymi.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie klapy odcinajace bedg otwarte.

Stan zagrozenia

W przypadku wykrycia pozaru przez system SAP, poprzez magistrale danych zostang przekazane sygnaly (informujace w
ktérej strefie pozarowej wystapit pozar) do dedykowanych modutdéw sterujacych. Wyzwolenie przekaznika przypisanego do
danej strefy pozarowej spowoduje uruchomienie wszystkich sitownikéw skojarzonych z tg strefg. Stan potozenia klapy bedzie
monitorowany.



LOKALIZACJA URZADZEN

Klapy odcinajace bedq sterowane z centralki CSP zlokalizowanej w pomieszczeniu recepcji. Lokalizacje klap odcinajacych
wyposazonych w sitowniki pokazano na planie urzadzen wentylacji.

OKABLOWANIE

Biorac pod uwage, Ze klapy odcinajace zastosowane w kanatach wentylacyjnych przyjmujg pozycje bezpieczenstwa
mechanicznie, po przerwaniu ich zasilania, nie jest konieczne prowadzenie do nich kabli i przewoddw posiadajacych
odporno$¢ ogniowa. Kable nalezy prowadzié¢ w rurkach ostonowych

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru oraz podcentrale zasilane bedg z rozdzielnicy elektrycznej 230V, 50Hz z sekcji pozarowej przez
wiasny uktad zasilania. Centralka posiadaé bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing prace
instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢
odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaC niezbedne pomiary, uruchomiC instalacije oraz przeszkoli¢ pracownikéw
obstugujacych system.

3.1.1. Instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych
WPROWADZENIE
System oddymiania bedzie obejmowat swym zasiegiem klatki schodowe.
System sterowania oddymianiem bedzie sktadac sie z:

- centrala oddymiania,

- centralka pogodowa,

- przyciskow oddymiania,
- przycisk przewietrzania,
- okablowania.

Klapy oddymiajace zapewniajace upust powietrza oraz drzwi i okna napowietrzajgce wraz z sitownikami elektrycznymi
zostaty ujete w cze$ci architektonicznej.

Wszystkie elementy instalacji bedg posiada¢ certyfikaty.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, nie sq wykonywane zadne procedury sterowan. Mozliwe jest uzycie przycisku przewietrzania
celem recznego otwarcia klap i przewietrzenia klatki. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych centrala
pogodowa uniemozliwi skorzystanie z funkcji przewietrzania.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia wykrywany jest w przypadku:

- przekazanie sygnatu ,pozar” z SAP
- uzycie przyciskow oddymiania (POD)

Centrala po otrzymaniu informacji 0 zagrozeniu wszystkie dziatania podejmuje automatycznie:



otwarciu otworéw zapewniajacych upust powietrza
- otwarcie okna napowietrzajacego

Drzwi petnigce funkcje otwordw napowietrzajgcych klatki schodowe otwierane beda recznie.

Stan awarii

Stan awarii w systemie zapobiegania przed zadymieniem bedzie sygnalizowany w centrali poprzez zapalenie si¢ diody oraz
zostanie przekazany do centrali SAP poprzez modut przekaznikowy.

Sygnaly awaryjne moga by¢ spowodowane migdzy innymi:
- przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji;

- wymontowaniem elementu instalacji;
- uszkodzeniem elementu instalacji.

WSPOLPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI

Do centralki sterujacej oddymianiem klatek schodowych doprowadzony zostanie sygnat ,pozar” powodujacy otwarcie klapy
dymowej. Do modutdéw wejs¢ SAP zostang doprowadzone wszystkie sygnaty informujace o stanie centrali oddymiania oraz
elementéw wykonawczych.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala oddymiania zostanie umieszczona na ostatniej kondygnacii klatki schodowej, a centrale pogodowe nalezy umiesci¢
na dachu.

Przyciski oddymiania bedg umieszczone na kondygnaciji parteru oraz na najwyzszej kondygnaciji, a przyciski przewietrzania
na ostatniej kondygnacji.

OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji zapobiegania przed zadymieniem, ktére musza funkcjonowaé przez wiecej niz 1min po wykryciu
pozaru muszg by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min.

ZASILANIE

Centrala zapobiegania przed zadymieniem zasilana bedzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez wiasny uktad
zasilania. Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatorow), ktory umozliwia 72 godzing prace awaryjna.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaly. Te same oznaczenia powinny mie¢
odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary, uruchomié instalacie oraz przeszkoli¢ pracownikéw
obstugujacych system.

3.2. SYSTEMY OCHRONY MIENIA

Na terenie nowobudowanego obiektu WRITV przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji ochrony mienia budynku:
- instalacja telewizji dozorowanej (CCTV),

- instalacja kontroli dostepu (KD),

- instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN).

Wiw instalacje powigzane sg z nastepujacymi opracowaniami branzowymi:
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- Projekt Wykonawczy Branza Architektura,
- Projekt Wewnetrzne instalacje Silnopradowe,

- Projekt Instalacja Wentylacji i Klimatyzacii.

3.2.1. Instalacja telewizji dozorowej

WPROWADZENIE
Instalacja telewizji dozorowej obejmowata bedzie swym zakresem monitoring wewnetrzny oraz zewnetrzny budynku:
" drzwi wej$ciowe do budynku,
= wjazd i wyjazd do garazu,
= poziome ciggi komunikacyjne,
Projektowany system CCTV bedzie systemem telewizji kolorowej, przewidzianym do pracy w strukturze analogowe;.

System bedzie skiadat si¢ z:

" kamer zewnetrznych,

" kamer wewnetrznych,

= promiennikow podczerwieni IR,
" rejestratoréw cyfrowych,

" klawiatury sterujacej,

" monitordw,

- okablowania.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Obraz z kamer bedzie przekazywany do dwoch rejestratorow 16 kanatowych, gdzie bedzie obrabiany oraz
przechowywany przez okres 10 dni na dysku twardym rejestratora. Mozliwa bedzie réwniez archiwizacja obrazu poprzez
nagranie na ptyte DVD. Urzadzenie rejestrujgce powinno umozliwia¢ zapis z rozdzielczoscig D1 z szybkoscig 25kl./s dla
kazdego kanatu, z kompresja H.264. Rejestratory posiadajg mozliwo$¢ zgrywania zapisu zdalnie przez sie¢ TCP/IP.

Zarzadzanie systemem i jego programowaniem bedzie mozliwe ze stanowiska zarzadzania CCTV zlokalizowanego
w pomieszczeniu recepcji 0.05. Sterowanie rejestratorami umieszczonymi w szafie RACK odbywac sie przy wykorzystaniu
klawiatury sterujqcej zlokalizowanej na stanowisku obserwatorskim. Mozliwe bedzie rowniez zdalne zarzadzanie poprzez
sie¢ LAN/Internet po uprzednim przydzieleniu dostepu przez administratora systemu.

Zgodnie z zaleceniami i wymogami Inwestora, do transmisji sygnatu wizji z kamer wykorzystywany bedzie przewod
typu skretka U/FTP 4x2x0,5 kat.5e. W zwigzku z powyzszym, przy kazdej kamerze zainstalowany zostanie nadajnik sygnatu
wizji po skretce a po stronie rejestratoréw w szafie systemu CCTV zainstalowane bedg odbiorniki konwertujace powtornie
sygnat wizyjny.

LOKALIZACJA URZADZEN

Szafa typu rack 24U dla urzadzen CCTV bedzie umieszczona w pomieszczeniu recepcji 0.05 na kondygnaciji 0
(ewentualng zmiane lokalizacji szafy nalezy ustali¢ z uzytkownikiem). W szafie nalezy zainstalowa¢:

- rejestratory cyfrowe wraz z dyskami,
- odbiorniki sygnatu wizji (transformatory video),
- elementy pomocnicze (listwa zasilajaca, pdlka, panel porzadkujacy)

Stanowiska obserwatorskie bedq zlokalizowane w pomieszczeniu recepciji 0.05 na kondygnacii 0.
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Kamery bedq montowane w korytarzach nastropowo, w cze$ci garazowej nastropowo a kamery zewnetrzne na
wysiegnikach. Dla kamer przyjeto nastepujacy sposob oznaczen:

XXIYIZZ gdzie

XX —typ kamery (K1 — kamera kompaktowa, K2 — kamera koputkowa)

Y - oznaczenie kondygnacji budynku (A, 0, 1, 2, 3)

ZZ - numer porzadkowy kamery (1 - 13)

Zasilanie kamer odbywac sie bedzie z lokalnych pietrowych rozdzielnic poprzez zasilacze 24V.

Lokalizacja elementéw systemu przedstawiona zostata na rysunkach IN.006, IN.007, IN.008, IN.009, IN.010
TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji, zainstalowaé i
skonfigurowa¢ oprogramowania zarzadzajace systemem w porozumieniu z Uzytkownikiem oraz przeszkoli¢ pracownikow
obstugujacych system.

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogéw klasy D / kategorii 5e wg ISO
11801 lub EN 50173:

»  Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z kablami krosowymi i kablami
przytagczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzyé odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w
przysztoci powinna byC wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy
zapewni¢ peten zestaw kabli potaczeniowych RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane typy miernikdw:
DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

*  Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tacza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

»  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidiowe.
»  Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
»  Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacii par):
0 Mapa potaczen - poprawnos$¢ i ciggto$¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wiraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Near end)

)
)
0  Straty przestuchdéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
0
0

0  Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

0  Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang. ACR-F — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Far end)

0  Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F - Power Sum ACR-F)

0 Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

0  Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

0 Rdznica opdznien propagacii (ang. Delay skew)

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
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»  Test poprawno$ci wykonania potaczen.
»  Test poprawnosci wykonania okablowania.
o Test pracy systemu

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

»  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych zastosowanych
w systemie okablowania.

o Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy systemu.

»  Schemat uzytych oznaczen.

»  Podktady budowlane z zaznaczeniem elementow systemu.

e Schemat blokowy instalacii.

»  Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
»  Certyfikat potwierdzajacy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

»  Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i testow.

Dopuszcza sie zastosowanie innego dostawcy systemu przy zachowaniu nie gorszych parametréw technicznych (parametry
urzadzen wyszczegdlnione w Zestawieniu Materiatow).

3.2.2. Instalacja kontroli dostepu KD i sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

WPROWADZENIE

System kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania i napadu zostat zaprojektowany w oparciu o wspding centralke
alarmowa.

Zaprojektowany system KD i SSWIN wykorzystywa¢ bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowa, gwarantujaca
wysokie bezpieczenistwo i niezawodno$¢ pracy systemu.

Dzigki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, bedzie mozliwo$¢
dostosowania pod wzgledem wielkosci i elastyczno$ci konfiguracji do wymagar Uzytkownika systemu.

Centralka alarmowa wyposazona bedzie w karte (modut) Ethernet-owa umozliwiajgca zdalny monitoring poprzez sie¢ (TCP
lub UDP).

System KD obejmowat bedzie swoim zasiegiem wybrane i wskazane przez inwestora pomieszczenia przeznaczone dla
pracownikow wydziatu {;.:

Oznaczenie Pomieszczenie Nr Kondygnacja
czytnika pomieszczenia
KWD/A/01 Serwerownia -1.24 -1
KWD/0/01 Recepcja 0.05 0
KWD/0/02 Biblioteka z czytelnig 0.33 0
KWD/0/03 Biblioteka z czytelnig, 0.33 0
KWD/0/04 Zaplecze baru 0.11 0
KWD/1/01 Dziekanat 1.35 +1
KWD/1/02 Sekretariat 1.33 +1
KWD/1/03 Antresola 1.31 +1
KWD/1/04 Kierownik Dziekanatu 1.36 +1
KWD/1/05 Sala Konferencyjna 1.32 +1
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KWD/1/06 Administrator 1.38 +1
KWD/1/07 Pokdj pracownikdw produkcii 1.24 +1
System kontroli dostepu bedzie si¢ skladat ze:

= Centralki alarmowej (wspélna z systemem SSWIN)
= stanowiska obstugi i wizualizacji systemu

= sterownikdw drzwiowych,

= czytnikow kart magnetycznych,

= kart magnetycznych,

= rygli elektromagnetycznych rewersyjnych,

= kontaktrondw,

= przyciskow wyjscia,

= przyciskow wyjscia awaryjnego,

= zasilaczy,

= okablowania.

System sygnalizacji wlamania SSWIN kontrolowat bedzie wszystkie drzwi wejsciowe do WRITV, wszystkie drzwi do
pomieszczen technicznych na kondygnacji -1, wybrane pomieszczenia techniczne na pozostatych kondygnacjach (sala
komputerowa), ciggi komunikacyjne oraz wyjécia z klatek schodowych.

System SSWIN bedzie sie sktadat z:

= (Centrali alarmowej (wspdlna z systemem KD),
= Modutéw rozszerzen (wejsc/wyjsc),

= czujek ruchu - PIR,

= manipulatoréw,

= sygnalizatoréw akustyczo-optycznych,

= przyciskow antynapadowych,

= okablowania.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System kontroli dostepu i sygnalizacji wiamania bedzie miat modutowg budowe. Jednostka centralna bedzie zarzadzata
calym systemem i bedzie potaczona magistralg danych z modutami kontroli drzwi oraz modutami rozszerzen.

System sygnalizacji wtamania i napadu bedzie informowat o naruszeniu strefy chronionej. Strefy chronione bedg
uzbrajane i rozbrajane za pomocg wpisania kodu na manipulatorze. Ponadto do portierni doprowadzono przycisk
antynapadowy. Po naci$nieciu przycisku uruchomiony zostaje alarm. W zalezno$ci od ustawien centrali moze by¢ to alarm
gtosny lub cichy - powiadamiajacy o napadzie policje lub stuzby ochrony.

W budynku bedzie istniat system kontroli dostepu polegajacy na uprawnionym wejsciu do wybranych miejsc w
budynku przez osoby posiadajacych state lub czasowe karty dostepu. Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem w celu
ujednolicenia systemu kart na terenie Uczelni obowigzuje system ,,EM Marin 125 kHz”.

Kazde z nadzorowanych wejs¢ wyposazone bedzie w czytnik kart magnetycznych, rygiel elektromagnetycznym rewersyjny,
kontaktron drzwiowy, przycisk wyjcia oraz przycisk wyjscia awaryjnego. Rodzaj rygli nalezy dostosowa¢ do stolarki
drzwiowej.

Na potrzeby zarzadzania systemem przewidziano stanowisko obstugi sktadajace sie z zestawu PC. Zestaw komputerowy
bedzie posiadat oprogramowanie zarzadzajace systemem, oprogramowanie wizualizacyjne. System kontroli dostepu
poprzez moduly we/wy bedzie posiadat mozliwoSC przekazania informacji o nieautoryzowanych przejsciach oraz
aktywacjach drzwi do systemu CCTV.
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WSPOLPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI
System kontroli dostepu i alarmu bedzie powigzany z:

- systemem SAP

W przypadku pozaru lub zadymienia zamki blokujace zostang zwolnione pozwalajac na swobodne opuszczenie miejsca
zagrozenia. W drzwiach przeciwpozarowych objetych kontrolg dostepu nalezy zastosowa¢ zamki z odpowiednim
certyfikatem niezalezne od jezyka klamki.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centralka alarmowa wraz z stanowiskiem operatorskim do nadzoru systemu bedzie umieszczona w pomieszczeniu recepgcii.

Sterowniki oraz zasilacze bedg umieszczone w szachtach kablowych oraz w przestrzeni miedzy stropowej holi windowych, a
kontrolery drzwi w pomieszczeniu chronionym w poblizu drzwi w przestrzeni stropu podwieszanego lub nasciennie. Czujki
PIR nalezy montowa¢ nastropowo zgodnie z rozmieszczeniem na planach.

Czytniki kart nalezy montowa¢ na wysokosci 1,3m (liczone do osi urzadzenia) od poziomu podtogi.
Lokalizacja elementéw systemu przedstawiona zostata na rysunkach IN.006, IN.007, IN.008, IN.009, IN.010
Dla elementéw systemu SWIN i KD przyjeto sposéb oznaczania:

XX/YIZZ gdzie

XX - typ urzadzenia (CR-czujka ruchu, KT-kontaktron, M-manipulator kodowy, PN-przycisk napadowy, PW-przycisk wyjécia,
E-ekspander systemu, KWD-czytnik kart)

Y - oznaczenie kondygnacji budynku (A, 0, 1, 2, 3)
ZZ - numer porzadkowy elementu (1 - 18)

Wszystkie obwody zasilajace urzadzenia branzy niskopradowej znajdujg sie w opracowaniu branzy elektrycznej, a wszystkie
miejsca potaczen tych obwoddéw zostaty skoordynowane. Doprowadzenie kabli zasilajgcych do urzadzen branzy
niskopradowej jest w gestii wykonawcy branzy elektrycznej.

TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia instalacji. W ramach uruchomienia
systemu nalezy zainstalowac i skonfigurowa¢ do pracy oprogramowanie zarzadzajace systemem SWIN i KD oraz
oprogramowanie do wizualizacji stanu obu systeméw wraz z przygotowaniem map obiektu z zaznaczonymi elementami
systemdw (czujki, przejscia kontrolowane).

Nalezy réwniez w porozumieniu z Inwestorem dokona¢ podziatu systemu na strefy alarmowe oraz przydzieli¢ uprawnienia
Uzytkownikom systemu.

Dla kabli sygnatowych nalezy dokona¢ pomiary parametréw transmisyjnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
»  Test poprawno$ci wykonania potaczen.
»  Test poprawno$ci wykonania okablowania.

»  Test pracy systemu.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktora bedzie
zawierata:

»  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke zastosowanych rozwigzan technicznych
»  Liste produktéw, z iloSciami, wykorzystanych do budowy systemu.
e Schemat uzytych oznaczen,

»  Podkfady budowlane z zaznaczeniem elementdw systemu.
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»  Schemat blokowy instalacii.
»  Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

»  Protokoly z przeprowadzonych prob, pomiarow i testow.

3.3.INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNEGO
3.3.1. Instalacja teleinformatyczna
WPROWADZENIE

Instalacja okablowania strukturalnego (taczaca funkcje okablowania logicznego i telefonicznego) bedzie
obejmowata caty budynek wydziatu radia i telewizji. W wybranych pomieszczeniach przewidziano montaz punktéw
logicznych w postaci dwéch gniazd RJ45 zintegrowanych z gniazdami zasilajgcymi w punkty typu PEL.

Zgodnie z wytycznymi inwestora sie¢ informatyczna budynku ma by¢ przylaczona do sieci akademickiej
Uniwersytetu Slaskiego. Do realizacji przytacza przewiduje sie zastosowanie $wiattowodu jednomodowego 24 wioknowego.
W ramach niniejszego opracowania ujeto studnie kablowa typu SK-1 wraz z kanalizacjq stuzaca do potaczenia jej z
projektowanym budynkiem oraz panel Swiattowodowy w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym na ktdrym nalezy zakoriczyé¢
kabel SM 24J 9/125um (poza zakresem opracowania).

W pomieszczeniach pracownikdéw wydziatu przewidziano montaz gniazd RJ45
(wyk. w kat. 5e), natomiast dla studentéw w projekcie przewiduje sie punkty dostepu sieci bezprzewodowej WiFi (tzw: access
point-y). Okablowanie pionowe sieci stanowi¢ bedzie $wiattowdéd MM 8G 50/125um OM3 oraz kabel wieloparowy typu
YTKSY 53x2x0,5 kat.3, natomiast okablowanie poziome zostato zaprojektowane w kategorii 5e typu U/UTP 4x2x0,5.

Dla zrealizowania zatozen sieci telefonicznej WRITV przewidziano zastosowanie centrali telefonicznej typu IP PBX

przystosowanej do montazu w szafie typu RACK 19”. Konfiguracja systemu:

= 60 abonentéw wewngtrznych TDM (10 systemowych + 50 analogowych),

= 1 port linii miejskich ISDN 30B+D,

= brama VolP,

= interfejs LAN do zdalnej administraciji,

= modut zapowiedzi stownej z systemem poczty glosowej,

= system taryfikacyjny (oprogramowanie + bufor danych),

= system zasilania awaryjnego

Punkty logiczne montowane beda w pomieszczeniach pracownikéw wydziatu zgodnie z wytycznymi Inwestora. Sie¢
okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych gniazd koncowych (RJ45)
zarbwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatow telefonicznych. Zalecane jest rozszycie kabli z
zachowaniem schematu T568B, zaréwno w gniazdach jak i na panelach krosowych.

LOKALIZACJA URZADZEN

W budynku wydziatu WRITV zaprojektowano dwa punkty dystrybucyjne: gtéwny punkt dystrybucyjny BD i pietrowy
punkt dystrybucyjny FD1. Serwer oraz wezly sieciowe zostang wyposazone w UPS-y zapewniajace podtrzymanie ich pracy
(do 30 min) w celu mozliwo$ci zapisu danych.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (szafa wolnostojgca 42U) zlokalizowano w Serwerowni (-1.24), natomiast pietrowy punkt
dystrybucyjny (szafa wolnostojgca 42U) znajduje sie w pomieszczeniu Archiwum (-1.34).

W celu jednoznacznego przypisania gniazd do szaf dystrybucyjnych przyjeto nastepujacy sposéb oznaczania gniazd:
XXIY/ZZ gdzie:
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XX — oznaczenie szafy dystrybucyjnej (BD lub FD1)

Y - oznaczenie kondygnacii (0, 1, 2, 3)

ZZ - numer porzadkowy gniazda (1 — 49)

Np. gniazda BD/1/5 oznacza 5. gniazdo na kondygnaciji 1 podtgczone do szafy BD.

Szczegotowe rozmieszczenie punktow teleinformatycznych instalacji okablowania strukturalnego pokazano na

rzutach poszczegoinych kondygnaciji rysunki IN.011, IN.012, IN.0.13, IN.014, IN.015.

TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia instalacji.

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogéw klasy D / kategorii 5 wg ISO
11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z kablami krosowymi i kablami
przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzyé odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w
przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy
zapewnic¢ peten zestaw kabli potgczeniowych RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadno$ci, co najmniej ,Level [V”. Zalecane typy miernikow:
DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci parametrow tacza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacii par):
0 Mapa potaczen - poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT - Power Sum NEXT)

Wsp6tczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Near end)

0
0
o Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
0
0

0  Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N - Power Sum ACR-N)

o  Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang. ACR-F — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Far end)

0  Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

0 Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

0 Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

0 Roznica opdznien propagacii (ang. Delay skew)

Wszystkie tacza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogdéw norm 1SO 11801 lub EN

50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktdrych zrédio Swietinego sygnatu referencyjnego bedzie
umieszczone w pierwszym kroku na jednym koricu tacza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tacza.

tacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowaC w dwoch oknach transmisyjnych, dla dtugosci fali: 850 nm i
1300 nm.
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» tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowaé w dwoch oknach transmisyjnych, dla diugosci fali: 1310 nm i
1550 nm.

» Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow facza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

»  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.
e Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
»  Wymagany zakres mierzonych parametréw:

o Cigglosé tacza.

0 Diugosc tacza.

0  Tiumienie wiokien dla dwéch dhugosci fali.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

»  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych zastosowanych
w systemie okablowania.

o Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
»  Schemat oznaczer tgczy miedzianych i $wiattowodowych.

e Podktady budowlana z zaznaczeniem: ftaczy, punktow przytaczeniowych uzytkownikdw oraz punktéw
dystrybucyjnych.

»  Schemat blokowy instalacii.

*  Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktdéw dystrybucyjnych.

e Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
o Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

»  Protokoly z przeprowadzonych prob, pomiarow i testow.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta,
celem uzyskania gwarancji systemowe;.

3.3.1. Instalacja antenowa
WPROWADZENIE

Na potrzeby Uzytkownika obiektu zaprojektowano instalacje antenowg przeznaczong do odbioru sygnatu telewizji cyfrowej
naziemnej w pomieszczeniu 1.32 (wskazane przez Inwestora).

W celu realizacji, na dachu budynku zlokalizowano 2. metrowy maszt antenowy na tréjnogu, na ktérym zamocowana bedzie
antena DVB-T. Przewdd typu TRISET-113 (PE) doprowadzony bedzie do puszki montazowej na ostatniej kondygnacji, w
ktorej zainstalowany bedzie ogranicznik przepieé. Od puszki do gniazda koricowego utozony zostanie przewdd TRIEST-113
- trasa okablowania szachtem instalacyjnym na poziom +1, nastepnie korytami kablowymi do gniazda kohcowego.

LOKALIZACJA

Masz antenowy na dachu w lokalizacji przedstawionej na rysunku IN.016. Gniazdo koncowe w pomieszczeniu 1.32 na
$cianie na wysoko$ci montazu telewizora (gniazdo schowane za odbiornikiem TV).

OZNACZENIA
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Wszystkie elementy instalacji powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaly. Te same oznaczenia powinny mie¢
odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomié instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikéw
obstugujacych system.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
»  Test poprawno$ci wykonania potaczen.
o Test poprawno$ci wykonania okablowania.
o Test pracy systemu.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

»  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke zastosowanych rozwigzan technicznych
o Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy systemu.

»  Schemat uzytych oznaczen,

»  Podktady budowlane z zaznaczeniem elementow systemu.

»  Protokotly z przeprowadzonych préb, pomiarow i testow.

3.3.2. Instalacja interkomowa wind

WPROWADZENIE

Poszczegolne dzwigi osobowe bedg wyposazone w interkomy stuzace do potgczenia kabiny z miejscem statej obstugi
(recepcja). W zakresie dostawcy dzwigu znajduje sie dob6r i wyposazenie kabiny w interkom.

W niniejszym opracowaniu przewidziano okablowanie umozliwiajace przekazanie informacji alarmowej do pomieszczenia
statej obstugi (recepcji).

Aby zapewni¢ tacznos$¢ nalezy wykonac potaczenie przewodem U/UTP kat.5(e) (dla kazdego dzwigu osobno) pomiedzy
modutem sterujgcym windg (zlokalizowany na ostatniej kondygnacji), a pomieszczeniem recepciji. Potaczenie zrealizowaé
poprzez utozenie okablowania od modutu do szafy dystrybucyjnej FD1, w ktdrej nalezy wykona¢ przetaczenie (krosowanie) z
gniazdem logicznym w pomieszczeniu recepcji.

Zasilanie centralki interkomowej wind nalezy wykona¢ z lokalnych rozdzielnic elektrycznych napieciem 230V 50Hz poprzez
zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym.

3.3.3. Instalacja domofonowa

WPROWADZENIE
Instalacja bedzie obejmowata swym zasiegiem:

—  wejscie gtowne do budynku,
—  wjazd do garazu (przed brama),
—  pomieszczenie recepcii.

Instalacja bedzie sktadac sie z:
- unifonu,

- stacji wywotawczych,
- przekaznikéw domofonowych,
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- transformatordw,
- zasilaczy,
- okablowania.

Dopuszcza sie zastosowanie innego dostawcy systemu przy zachowaniu nie gorszych parametréw technicznych, akceptacii
Inwestora i projektanta oraz opracowaniu projektu wykonawczego zamiennego.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Dla obiektu przewidziano cyfrowy system domofonowy, ktory pemi¢ bedzie funkcje komunikacji glosowej pomiedzy osobami
znajdujacymi sie przed wejsciem do obiektu z pomieszczeniem recepgcji.

Wjazd do garazu podziemnego dla pojazdéw bedzie kontrolowany za pomocg pilotéw systemu bramowego. Automatyka
bram wraz z pilotami ujeta zostata w zakresie dostawy bramy.

System bram powigzany bedzie z instalacjg domofonowg - poprzez przycisk unifonu z poziomu pomieszczenia recepcii
wysterowany bedzie sygnat do automatyki bramowej celem zdalnego otwarcia bramy.

LOKALIZACJA

W pomieszczeniu recepcji bedzie zainstalowany unifon (element CP/01) umozliwiajacy dwukierunkowg komunikacje ze
stacjami wywotawczymi. Stacje wywotawcze przy wejsciu (SW/02) oraz przy pochylni wjazdowej (SW/01) bedg montowane
nasciennie na wysokosci 1,2m.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku IN.019 (arkusz 2) oraz wytycznymi producenta systemu.
ZASILANIE

Zasilanie unifonéw oraz stacji wywotawczych nalezy wykona¢ z lokalnych rozdzielnic elektrycznych napieciem 230V 50Hz
poprzez zasilacze lub transformator.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢
odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomié instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikow
obstugujacych system.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
»  Test poprawno$ci wykonania potaczen.
»  Test poprawnosci wykonania okablowania.
o Test pracy systemu.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

»  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke zastosowanych rozwigzarn technicznych
o Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy systemu.

»  Schemat uzytych oznaczen,

»  Podkfady budowlane z zaznaczeniem elementdw systemu.

e Schemat blokowy instalacii.

»  Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i testow.

4. TRASY KABLOWE

20



Kable prowadzone poziomo bedq uktadane w korytkach kablowych w przestrzeni stropu podwieszanego, a doprowadzenie
do poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonaé w rurkach ostonowych. Cze$¢ instalacji niskopradowych prowadzona bedzie w
instalacji podposadzkowych — w/w instalacja podposadzkowa zostata wydana w projekcie instalacji elektrycznych.

Kable nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji niskopradowych umieszczonych w przestrzeni
miedzystropowej, przy pomocy uchwytdéw kablowych bezpo$rednio do $cian i stropdw oraz w rurkach elektroinstalacyjnych
typu RL jak i peszlach elektroinstalacyjnych.

Trasy instalacji nalezy skorelowa¢ z trasami instalacji elektrycznych silnopradowych pokazanymi na rysunkach IE.006,
IE.007, IE.008, IE.009, IE.010, IE.011.

Na potrzeby instalacji multimedialnych (bedacych poza zakresem opracowania) nalezy na etapie wykonawstwa utozyé¢
dodatkowe trasy kablowe dedykowane tym instalacjom.

W salach wyktadowych nr 2.05, 2.07, 2.08, 3.07 oraz 3.08 od puszki podtogowej zawierajacej PEL2 do punktu PEL4
(miejsce montazu projektora) w tym samym pomieszczeniu nalezy utozyé rure z jednym przewodem typu UTP, dla
podtaczenia projektora. Od tego samego punktu PEL2 utozy¢ nalezy rure z pilotem do podtgczenia gtosnikdw na Scianie (na
wysoko$¢ h=2m).

W Sali projekcyjno-filmowej od punktu PEL2 do punktu PEL4 (miejsce montazu projektora) nalezy utozyé rure z jednym
przewodem typu UTP, dla podiaczenia projektora. Nad sufitem podwieszanym pomieszczenia utozy¢ koryto kablowe
K100H50 dedykowane dla instalacji nagtosnienia Sali projekcyjno-filmowej. Od koryta odejécia do glosnikéw w postaci rury
instalacyjnej na wysoko$¢ h=2,2m od poziomu posadzki — doktadna lokalizacja gto$nikow oraz wypustéw zgodnie z
opracowaniem architektury oraz technologii nagtosnienia Sali projekcyjne;.

Wytyczne dotyczace instalacji multimedialnych pokazano na rysunku IN.016.
Nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy miejsca w korytach.

Stosowa¢ wytgcznie rozwigzania systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocujacymi pochodzace od jednego dostawcy.
Nalezy zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ koryt kablowych i uziemienie do instalacji uziemiajace;.

W przypadku zblizen koryt kablowych systeméw niskopradowych do koryt przeznaczonych do rozprowadzenia kabli sitowych
(>230V) na odlegto$¢ ponizej 10 cm nalezy na catej diugosci zblizenia zastosowac dodatkowy ekran zabezpieczajacy (np.
blacha nieperforowana o grubo$ci 1mm).

Od szaf sterowniczych poszczegélnych central wentylacyjnych do paneli zdalnego sterowania zlokalizowanych w recepcji
nalezy, w ramach niniejszego zadania, poprowadzi¢ okablowanie. Okablowanie to nalezy ulozy¢ na zaprojektowanych
korytkach kablowych garazu oraz parteru. Okablowanie ujete zostato w opracowaniu branzy wentylacyjne;.

Od szafy sterowniczej agregatu wody lodowej do szafki sterowniczej bram wjazdowych nalezy, w ramach niniejszego
zadania, poprowadzi¢ kabel sterujacy. Kabel ten nalezy prowadzi¢ w rurce ostonowej montowanych do stropu garazu.
Okablowanie ujete zostato w opracowaniu branzy klimatyzacyjne;j.

Kable zasilajace urzadzen HVAC ujete zostaty w opracowaniu Instalacji elektrycznych silnopradowych.

Maksymalne ugiecie koryt od poziomu nie moze przekroczy¢ 4 mm.

W zakresie max. ugiecia koryt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w tabeli ponizej:

Szerokos¢ koryta [mm] Ciezar [kg/m] Maksymalne ugiecie [mm)]
100 15 4
200 25 4
300 50 4
400 75 4
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500 100 4

Trasy kablowe (korytka) oraz konstrukcja wsporcza na ktérych beda prowadzone kable stuzace urzadzeniom ochrony
przeciwpozarowej muszg by¢ w wykonaniu ognioodpornym 90min.

Przej$cia przez $ciany, stropy oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami o odporno$ci ogniowej
identycznej jak Sciana czy strop.

— dla pojedynczych kabli lub wigzek kabli stosowa¢ ognioodporng mase uszczelniajaca (peczniejaca),
— dla duzych przepustéw tras kablowych stosowaé¢ zaprawe ognioodporna,

— dla tras kablowych oraz przej$¢ kombinowanych stosowac przegrode warstwowa z powtoka,

- dla rozbudowywanych tras kablowych oraz przej$¢ kombinowanych stosowa¢ poduszki ochronne.

5. UWAGI

Uzyte w projekcie materiaty, urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ oznakowanie zgodnosci po$wiadczajgce
dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci — Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z pézn. zm.).

Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywaé jako jedng wspolng cato$¢, a ich realizacje na
budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robét uwzgledniajagcym kolejnos¢ montazu. Montaz instalacji niezgodnie z
harmonogramem robét lub w niewtasciwej kolejnosci moze skutkowac brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy
podziale rob6t na podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ci robét zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii
materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentaciji projektowej Wykonawca
powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegbtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pozniejszym.

Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ faczony z zadng uziemiong metalowg konstrukcja. Nalezy go faczy¢ z
uziemieniem centralki tylko z jednego korca.

Przebiegi linii sygnatowych niskonapieciowych prowadzi¢ mozliwie w oddaleniu od kabli energetycznych, w ciggach
réwnolegtych w odlegtosci min. 10cm. lub stosowac stalowe przegrody

Przy prébie izolacji instalacji nalezy bezwzglednie odtaczy¢ wszystkie urzadzenia systemu.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddaé szczegdtowym ogledzinom
zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i poréwnaé z
pomiarami producenta.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary.
Wszystkie kable nalezy trwale oznaczy¢ w odlegtosci 0,5m od konca, uzywajgc tego samego oznaczenia na obu
koncach odcinka kabla,. Te same oznaczenia nalezy nanie$¢ na kablu przy kazdym przejsciu przez wygrodzenie
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pozarowe, przy wejsciu i wyjsciu z szachtu kablowego. Oznaczenie na kablu musi korespondowa¢ z oznaczeniem
podtaczanego elementu i by¢ odzwierciedlone w dokumentacji powykonawcze;.

Dla okablowania magistralnego, okablowania pionowego ($wiattowodowego i wieloparowego) nalezy umiesci¢
tabliczke z oznaczeniami: typ kabla, relacja kabla, miesigc i rok utozenia, wtasciciel, wykonawca.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

Za wzgledu na minimalizacje zaktdcen niezbedne jest wykonanie uziemienia urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawstwo systemu zabezpieczen powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator, posiadajacy udokumentowang
wiedze nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu ujetego w projekcie.

Wszelkie zmiany wynikte podczas montazu nalezy przedstawic¢ i uzgodnic z Projektantem

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji Powykonawczej
zawierajaca rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczegdlno$ci plany rozszycia w poszczegdlnych puszkach, szafach
itd.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaC Inwestorowi dokumentacje zawierajacq wszystkie instrukcje w jezyku
polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ przepisdw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
W przypadku gdy realizacja projektu nastapi pozniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje nalezy zweryfikowa¢
pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.
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Krzysztof Debowski czerwiec 2015
nr ewid. 226/98 — UW Katowice

nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/3930/01

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z poz.
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdédw stosownej izby oraz optacitem skfadki

i posiadam stosowng aktualng polise OC
Oswiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla obiektu:

Budowa instalacji niskopradowych na potrzeby nowoprojektowanego budynku
Wydziatu Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego
przy ul. Pawta 3 w Katowicach

Marek Bojda czerwiec 2015
nr ewid. SLK/5603/PWOE/14

nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/9031/15

OSWIADCZENIE

/ sprawdzajacego projekt wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z poz.
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem sktadki

i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla obiektu:

Budowa instalacji niskopragdowych na potrzeby nowoprojektowanego budynku
Wydziatu Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego
przy ul. Pawta 3 w Katowicach



ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp.

Oznacz

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn.

llosé
BYLO

llosé
JEST

Uwagi / Producent

2

3

4

5

5A

6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

URZADZENIA

Redundantna centrala z wyc. + zasilacz (z drukarka)

- 100% zdublowanie wszystkich komponentéw architektury sprzetowej i
programowej

- zdecentralizowana architektura systemu

- mozliwo$¢ podtaczenia od 2 do 16 central

- pamie¢ zdarzen do 65 000 pozycji

- dowolnie programowalne algorytmy sterowan

- do 16 petli (4000 elementdw) na centrale

- maksymalna dtugo$¢ petli 3500m

- do 250 urzadzen na petli

- zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72h w stanie
dozoru i 0,5h w stanie alarmu

- przytaczenie do 8 paneli obstugi

- mozliwo$¢ podtaczenia centrali w sie¢ kratowg w oparciu o TCP/IP

- napiecie zasilania 230VAC

- pobdr mocy max.280W

- napiecie wyjsciowe 26,3 do 28,3VDC

kpl.

Redundantne wewnetrzne pole obstugi

- wysSwietlacz 6 linii i 40 znakow w wierszu

- 2 dowolnie programowalne przyciski

- 2 dowolnie programowalne tréjkolorowe wskazniki LED
- 5 list przegladania zdarzen

kpl.

Redundantna karta linii petlowych, do 500 elementow

kpl.

Redundantna karta sieciowa

kpl.

Adapter komunikacyjny

kpl.

~N oM~ w

Karta pamieci SD 512 MB

kpl.

Maskownica wolnych slotéw

kpl.

I N
N|—

Akumulator 12 V 44 Ah

kpl.

Nol|B|oo| >

13

Interaktywna czujka wielokryteryjna

- zoptymalizowana komora detekcyjna

- prealarm na poziomie 30% i 75% progu alarmowego

- rejestracja danych i zdarzen detektora

- ustawianie klas temperaturowych zgodnie z EN 54

- 3600 widocznosci diody alarmowe;j

- zintegrowany izolator zwaré¢

- napiecie robocze 12 do 30VDC

- prad dozorowania 120uA

- dualna czujka dymu / ciepta (efekt Tyndalla / czujnik NTC)
- szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa

kpl

181

182

14

Gniazdo standardowe czujki
- wigczanie za pomoca przetacznika bagnetowego
- mozliwos¢ podtaczenia rownolegtego wskaznika zadziatania

kpl

181

182

15

Wskaznik zadziatania

- podtaczany bezposrednio do wyj$¢ alarmowych czuijki
- stata czestotliwos¢ byskow

- napiecie pracy 4,5 do 30VDC

- pob6r pradu 0,9mA

- czestotliwo$¢ btysku 1,2 do 3 Hz

kpl

13

16

Obudowa wskaznika zadziatania

kpl

13

17

Przycisk pozarowy kolor czerwony
- wskazania wywotanego alarmu za pomocg wskaznika LED

kpl

20




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp.

Oznacz

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn.

llosé
BYLO

llosé
JEST

Uwagi / Producent

2

3

4

5

5A

6

- sygnalizacja uszkodzenia elementéw wewnetrznych
- zintegrowany izolator zwaré¢

- zgodno$¢ z normg EN54-11 i EN54-17

- napiecie robocze 7 do 31 VDC

- pobér pradu maks 120uA @ 30VDC

- prad alarmu 2,5mA

18

Modut wejScia / wyjscia, 2we + optozigcze, 1wy (60W) M21

- wyjScie przekaznikowe z programowalng pozycjg w razie uszkodzenia
(fail-safe)

- 2 wejécia dla nadzorowania zestykow bezpotencjatowych

- wejScie z optozigczem

- napiecie robocze 12 - 30VDC

- prad roboczy 550uA

- przekaznik dwustanowy 230V/2A

- zintegrowany izolator zwaré¢

kpl

19

19

Modut wejscia / wyjscia, 4we, 2wy (60W) z funkcijq fail-safe M42
- 2 wyjScia przekaznikowe

- 4 wejScia nadzorowane

- funkcja fail-safe

- napiecie robocze 12 - 30VDC

- prad roboczy 630uA

- przekaznik dwustanowy 230V/2A

- zintegrowany izolator zwaré

kpl

60

20

Modut wyj$cia nadzorowanego M01

- monitorowane wyjscie przeznaczone do pracy ciggtej lub impulsowej
- niemonitorowane wejécie optoizolatora

- wykrywanie obnizenia napiecia petli

- napiecie robocze 12 - 30VDC

- prad roboczy 430uA

- zintegrowany izolator zwaré

kpl

21

Obudowa modutu

kpl

27

22

Przekaznikowy modut sterujacy, 4wy (60W) z funkcja fail-safe
- 4 zestyki przetaczane bezpotencjatowo

- napiecie robocze 12 - 30VDC

- prad roboczy 510uA

- zintegrowany izolator zwaré

kpl

14

23

Obudowa modutu

kpl

74

24

Czujka liniowa dymu (2-50m, komplet uchwytow)
- analiza alarmu przez pomiar absorpcji

- indywidualne dopasowania progu zadziatania

- kompaktowa obudowa

- napiecie robocze 12 do 24 VDC

- prad alarmu 32 - 52mA

- przekaznik alarmowy 1A @ 30V

- przekaznik uszkodzeniowy 170mA @ 30V

kpl

25

Sygnalizator akustyczny z zespotem diod LED
- napiecie zasilania 16-32,5 VDC

- prad dozorowania OmA

- prad alarmowania <65mA

- natezenie dzwieku w odlegtosci 1m >100dB
- stopien ochrony IP 21C

kpl

27

28

26

Zasilacz buforowy dla urzadzen ochrony pozarowej 24V 7A
- Zznamionowe napiecie zasilania 230VAC

- Zznamionowe napiecie wyjéciowe 27,1V

- maksymalna rezystancja obwodu akumulatoréw 250mQ

kpl




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp. | Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ llos¢ Uwagi / Producent
BYLO | JEST
1 2 3 4 5 5A 6
- liczba akumulatorow 2
- liczba wyjs¢ 2
Zasilacz buforowy dla urzadzen ochrony pozarowej 24V 5A
- Zznamionowe napiecie zasilania 230VAC
07 - znamionowe napiecie wyjsciowe 27,1V kol 12
- maksymalna rezystancja obwodu akumulatoréw 250mQ
- liczba akumulatorow 2
- liczba wyjs¢ 2
28 Uruchomienie instalacji kpl 1
29 Programowanie kpl 1
30 Przeszkolenie pracownikow kpl 1
31 System wizualizacji kpl. 1 llicencja do 2500 punktow
32 Nypel wielostopniowy szt. 100
33 Klapa rewizyjna wykonana z profilu aluminiowego, wypetnienie stanowi szt 14 Doktadny typ uzgodnic z
ptyta GK o wymiarach 300x 300 mm ' architektami
A2 OKABLOWANIE
1 HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8 m 2500
2 YnTKSYekw 1x2x0,8 m 2250
3 HDGs 2x1 m 900 930
4 YDY 2x1 m 600
5 Oznaczniki kablowe kpl 600
6 E:&Zyty kablowe 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej kol | 12500 | 12590
7 Rurka RL m 2500
B INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM
B.1 KLATKI SCHODOWE - URZADZENIA
Centrala oddymiania 8A, umozliwiajaca komunikacje z systemem SSP
(1 wejscie sygnat alarmu zewnetrznego, 2 wyjScia —info o stanie pracy, i
reczne uruchomienie centrali)
- kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedow 8A
- stabilizowane napiecie wyjéciowe
- plyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw
1 COD1, dodatkowych kol 2
COD2 - mozliwo$¢ podtaczenia do 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek
pozarowych na linie
- system monitorowania przewodow pod katem wystepowania
zwarcia i przerwania
- zasilanie 230VAC
- napiecie wyjsciowe 24VDC max 8A
- praca w stanie dozoru 72h w stanie alarmu 0,5h
Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia
2 - OTWARCIE ZAMKNIECIE (przycisk ZAMK. przykryty) kpl 4
- Wyswietlacz alarmu kontrolki awarii
3 Przycisk przewietrzania kp! 2
4 Centralka pogodowa (czujnik wiatrowy i/lub deszczowy) kp! 2
5 Puszka rozgatezna pozarowa natynkowa z zaciskami (kabel kol 10
4mm2/2,5mm?2)
Okablowanie
6 HDGs(PH90) 2x1 m 350
7 HDGs(PH90) 3x2,5 m 50
9 HTKSH(PH90) 4x2x0,8 m 150
9 YTDY 8x0,5mm m 50




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp.

Oznacz

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn.

llosé
BYLO

llosé
JEST

Uwagi / Producent

2

3

4

5

5A

6

10

Peszel fi16

m

100

11

Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla fi16

kpl

1

B.2

PRACE DODATKOWE

Uruchomienie instalacji

kpl

1

Programowanie

kpl

1

INSTALACJA SYSTEMU CCTV

URZADZENIA

Kamery zewnetrzne

Kamera Kompaktowa CCD 1/3", WDR 700L ICR WDR
- 650TVL (kolor) 700TVL (cz/b)

- efektywna liczba pikseli 976(H) x 582(V)

- cyfrowa redukcja szuméw DNR

- cyfrowa stabilizacja obrazu DIS

- menu ekranowe OSD

- czutos¢ 0,01 Ix (kolor) 0,001Ix (cz/b)

- mocowanie obiektywu C/CS z adapterem
- sterowanie przestong Auto Iris DC

- strefy prywatno$ci x15

- szybkos¢ migawki 1/50 - 1/100,000s. Auto
- zasilanie 12V DC/ 24V AC

- pob6r mocy 3W

szt

Obiektyw

- ogniskowa 2.8-12mm,

- wsp6tczynnik przystony F1.4 - 36
- korekcja IR

- mocowanie obiektywu CS

- naped przestony DC Auto Iris

szt

Obudowa zew. 300mm z daszkiem i grzatkq

szt

Uchwyt $cienny do obuddw

szt

Kamery wewnetrzne

Kamera koputkowa - wandaloodporna CCD 1/3"
- 650TVL (kolor) 700TVL (cz/b)

- obiektyw 2.8~10.5mm ICR

- efektywna liczba pikseli 976(H) x 582(V)

- czuto$¢ 0,7Ix (kolor) 0,5Ix (cz/b)

- szybkos¢ migawki 1/50 ~ 1/10.000 s, auto
- strefy prywatnosci x15

- cyfrowa redukcja szuméw DNR

- cyfrowa stabilizacja obrazu DIS

- menu ekranowe OSD

- zasilanie 12V DC/ 24V AC

- pob6r mocy 2,2W

kpl

25

Uchwyt $cienny do obudéw

kpl

25

UWAGA:

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika dotyczgcym wykonania toréw
wizyjnych za pomocg okablowania kat 5e dla analogowego systemu
CCTV kazdq z kamer (wewnetrzne, zewnetrzne) nalezy doposazy¢ w
transformatory sygnatowy oraz promiennik IR

Transformator video 1 kanat

- pasywny

- zasieg video 400m UTP kat.5e
- napiecie welwy 1Vpp

szt

31




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp. | Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ llos¢ Uwagi / Producent
BYLO | JEST
1 2 3 4 5 5A 6
- tlumienie -0,5dB @ 5MHz
- zakres pasma video 0-50MHz (-3dB)
- impedancja ztacza koncentrycznego 75Q
- wtyk BNC prosty
Promiennik podczerwieni
- zasieg 15m
- kat Swiecenia 900
8 - obudowg met.alowa kol 31
- wytacznik zmierzchowy
- zasilanie 12VDC
- klasa szczelnosci IP 66
- dlugos¢ fali optycznej 850nm
Urzadzenia
Rejestrator 16- kanatowy DVR, DVD-RW 1T HDD
- 16 kanatow z mozliwo$cig nagrywania do 400kl/s
- nagrywanie Full D1 (704x576), Half D1 (704x288), CIF (352x288)
- predko$¢ nagrywania Full D1 400kl/s (25kl/s dla kazdego wejécia)
- kompresja H.264
- obstuga do 4 monitoréw
- wejscia video 16x BNC
- wyjécia vide 4 CVBS, 2DVI
- rozszerzenie pamieci do 10TB
- rozdzielczo$¢ wysSwietlana 1920x1080px
- automatyczne przetaczanie 0, 3, 5, 10, 20, 30s zdarzeniowe lub
reczne, podglad wielokanatowy
- wbudowana nagrywarka DVD-RW
- zew. kopie zapasowe USB HDD, USB, DVD-R, LAN, eSATA
- tryb szukania data/czas, alarm zdarzeniowy, ruch, strata video,
9 miniatury kpl 2
- zdarzenie ruch, alarm, tekst, utrata sygnatu
- reakcja na zdarzenie pop-up, przekaznik, e-mail, FTP, LAN, sygnat
akustyczny
- wejécia audio 16
- wyjScie audio 1 kanat RCA
- 4 przekazniki alarmowe
- porty 2xRS485, RS232, 1DAS, Ethernet 2x USB 2.0
- czas ustawiany przez serwer NTP lub internet
- sie¢ Ethernet 10/100 Base-T, ADSL static IP, dynamic IP ADSL
(PPPoE)
- oprogramowanie klienckie Windows (XP, Vista, 7), przegladarka IE,
Firefox, Chrome, Mobile: iPhone, Blackberry, Android, Windows Mobile,
Symbian
- zasilanie 230VAC
- pobér mocy 75W
10 Dysk twardy do rejestratoréw - 2 TB - przystosowany do pracy ciagtej, kpl 8
umozliwiajacy 10 dniowy czas archiwizacj.
Klawiatura sterujaca do obstugi rejestratoréw DVR
- 1XRS-232, 1xRS-485
- Pelco-D, Pelco-P, Pansonic, Samsung, DM, SonyD70, VCL, MIKAMI,
1" VC, LILIN, Grundig kpl 1

- transmisja 1,200 - 19,200 b/s

- obstuga do 99 rejestratoréw

- panel LCD 2x16 szary

- sterowanie: RW, Stop, Play, FF, Rec, PTZ, Menu, Search, Backup,




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
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Jedn.

llosé
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Uwagi / Producent

2

3

4

5

5A

6

Monitory
- pobér mocy 1,5W

12

Transformator video do przesytu 16 sygnatéw video za pomoca
czterech skretek komputerowych do 400m, (montaz w szafach typu
RACK)

- pasywny

- zasieg video 400m UTP kat.5e

- napiecie welwy 1Vpp

- thumienie -0,5dB @ 5MHz

- zakres pasma video 0-50MHz (-3dB)

- impedancja ztacza koncentrycznego 75Q

- 16x wtyk BNC prosty

kpl

13

Monitor LCD/TFT 24" (61 cm), pod$wietlenie LED
- ilosci pikseli 1920(H) x 1080 (V)

- rozdzielczo$¢ 1920x1080px

- standard Video PAL/NTSC

- wejscia video 2 kanaty zespolone, BNC przelotowe, 1HDMI, 1VGA
- jasno$¢ 300cd/m?

- wsp. kontrastu 10000:1

- czas reakcji 5ms

- liczba koloréw 16.7min

- proporcje bokéw 16:9

- napiecie zasilajace 230VAC

- pobér mocy 30W

kpl

14

Zasilacz wyjscie zasilania 8x 0,75A/24V AC

kpl

15

Zasilacz wyjscie zasilania 18x 1,1A/12V DC

kpl

16

Uruchomienie instalacji

kpl

Utozenie kabli, podtgczanie
kamer, optymalizacja ustawien
kamery, testy poprawnosci
potaczen

Szafa typu RACK 24U

17

Szafa wolnostojgca 24U, 600/800/1230

18

Panel porzadkujacy 19"/2U

19

Pétka ruchoma 19", 700mm (petna)

20

Listwa zasilajaca 19" 5x230V z wytgcznikiem i filtrem
przeciwzakidceniowym

21

Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

22

Cokot 600x800, wys. 120mm

o
[X)

OKABLOWANIE

Kabel krosowy 2 x BNC-RG59/ 1.00m High Quality

32

Przewdd koncentryczny 75Q

50

Przewod DVI

Monitory

U/FTP kat.6

20

U/FTP kat.5e

5000

YDYZo0 3x1,5

3000

Oznaczniki kablowe

Peszel fi16

1000

Olo(N(O|B|wW|IN|—

Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla fi16

INSTALACJA SYSTEMU SWIN i KD

URZADZENIA (centralka alarmowa wspdlna dla SWIN i KD)

Centrala alarmowa 128 wejs¢ i wyj$¢, GRADE 2

kpl

Nalezy zachowa¢ kompatybilno$¢
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- obstuga od 16 do 128 wejs¢

- mozliwo$¢ podziatu na 32 strefy, 8 partycji
- obstuga od 16 do 128 wyjs¢

- magistrale komunikacyjne do podtgczenia klawiatur i modutow
rozszerzen

- pamie¢ 22527 zdarzen

- obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

- 64 timery

- wbudowany modem komunikacyjny

- komunikaty tekstowe 64

- napiecie wyjsciowe zasilacza 10,5 - 14VDC
- wbudowany zasilacz 3A

- napiecie zasilania 20VAC

z systemami zainstalowanymi na
pozostatych wydziatach US

Obudowa centrali alarmowe;

kpl

Akumulator 18Ah/12V

kpl

Zasilacz buforowy 5A/12V z
miejscem na akumulator 17Ah/12V

kpl

Opcje dodatkowe dla jednostki gtdwnej

kpl

Modut komunikacyjny Ethernet umozliwiajacy prowadzenie monitoringu
TCP/IP oraz zdalnego programowania central poprzez sie¢ INTERNET

kpl

Oprogramowanie do administrowania i zaprogramowania systemu,
(licencja systemu Kontroli Dostepu)

kpl

Manipulator LCD

- napiecie zasilania 12VDC

- pods$wietlanie klawiatury i wy$wietlacza

- diody LED informujgce o stanie sytemu

- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie
- 2 wejécia

- tacze RS232

kpl

Kabel do potgczenia portdw RS

kpl

Transformator 60VA

kpl

10

Ekspander 8 wej$¢ z zasilaczem

-rozbudowa systemu o 8 wej$¢

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej

- zasilacz impulsowy 1,2A

- napiecie wyjsciowe zasilacza 9,5 - 13,8VDC

kpl

11

Obudowa ekspandera z zasilaczem

kpl

12

Ekspander 8 wej$¢

-rozbudowa systemu o 8 wejs¢

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej

kpl

13

Obudowa ekspandera wejs¢

kpl

14

Czujka ruchu PIR

- poczworny pyroelement

- cyfrowy algorytm detekcji

- wymienne soczewki Fresnela

- funkcja prealarmu

- wykrywalna predko$¢ ruchu 0,3...3 m/s
- napiecia zasilania 12VDC

kpl

18

15

Czujka ruchu sufitowa

- podwdjny pyroelement

- cyfrowy algorytm detekcji

- funkcja prealarmu

- wykrywalna predko$¢ ruchu 0,3...3 m/s

kpl
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Lp.

Oznacz

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn.

llosé
BYLO

llosé
JEST

Uwagi / Producent

2

3

4

5

5A

6

- napiecia zasilania 12VDC

16

Kontaktron

- do montazu powierzchniowego

- petla sabotazowa

- napiecie przetaczalne kontaktronu 20V

- minimalna liczba przetaczen przy 20V@20mA 360 000

kpl

32

Elementy systemu Kontroli Dostepu

17

Ekspander czytnikow kart

- mozliwo$¢ podigczenia dwoch czytnikow

- przekaznik do sterowania elektrozwora/elektroryglem

- wejscie do kontroli stanu drzwi

- wejscie umozliwiajace otwieranie przejcia przy pomocy przycisku
- funkcja odblokowywania drzwi przy alarmie pozarowym

- wejécie przeciwsabotazowe

- obcigzenie przekaznika 5A / 30VDC

- napiecie zasilajace 12VDC

kpl

12

18

Obudowa ekspandera czytnikow
kart

kpl

12

19

Czytnik kart zblizeniowych (do zast. wewnatrz budynku)
- montaz bezpo$rednio na $cianie lub futrynie

- format transmisji EM Marin

- obstuga kart 125 kHz

- mozliwo$¢ pracy na zewnatrz (-25... +55 °C)

- napiecie zasilajace 12VDC

kpl

12

20

Karta magnetyczna, zblizeniowa EM Marin 125 kHz

kpl

llo¢ kart uzgodnic z
uzytkownikiem

21

Przycisk wyj$cia

kpl

12

22

Przycisk wyjscia awaryjnego (zielony)

kpl

12

23

Przycisk napadowy

- pamie¢ mechaniczna przycisku

- natychmiastowe wywotanie alarmu
- maksymalna moc przetaczalna 5VA

kpl

24

Sygnalizator zewnetrzny optycznoakustyczny

- sygnalizacja akustyczna przetwornik piezoelektryczny
- 3 wybieralne sygnaty dzwiekowe

- sygnalizacja optyczna superjasne diody LED

- wewnetrzna ostona metalowa

- zabezpieczenie antysabotazowe

- natezenie dzwieku 120dB

- napiecie zasilania 12VDC

kpl

25

Stacja robocza (praca w srodowisku Windows 2000/XP/VISTA/7/8)
zapewniajgca bezposrednie potaczenie z centralka poprzez port RS232,
karta sieciowa PC, monitor

kpl

Dobierana do wymagan
producenta systemu SSWiN i KD

26

Uruchomienie, programowanie, szkolenie

Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac¢ niezbedne pomiary oraz
dokona¢ uruchomienia instalacji.
W ramach uruchomienia systemu
nalezy zainstalowac i
skonfigurowa¢ do pracy
oprogramowanie zarzadzajace
system SWIN i KD oraz
oprogramowanie do wizualizacji
stanu obu systemoéw wraz z
przygotowaniem map obiektu z
zaznaczonymi elementami
detekeyjnymi.

27

UWAGA:
Elementy stolarki drzwiowej zostaly ujete w zestawieniu czesci

kpl




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp. | Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ llos¢ Uwagi / Producent
BYLO | JEST
1 2 3 4 5 5A 6
architektonicznej. Wyposazenie instalacji KD i SSWIN takie jak zwory
lub rygle nalezy dopasowac do wybranego typu drzwi (metal, lub
drewno) i ustali¢ w porozumieniu z architektami i uzytkownikiem.
E.2 OKABLOWANIE
1 YTDY 10x0,5mm m | 900 \aghrala oyKOKD
2 YTDY 6x0,5mm m 350 400 Sygnalizator akustyczny
Rygiel lub zwora, kontaktron,
3 YTDY 4x0,5mm m 400 przycisk awaryjny, przycisk
wyjscia
5 Oznaczniki kablowe kp! 1
6 Peszel fi25 m 1000
7 Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla fi25 kpl 1
F INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
F.A BUDYNKOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD
Szafa wolnostojaca 42U, 800/800/2030
- kolor czarny RAL 7021
- drzwi z blachy stalowej z wklejong szybg hartowang
- zamykanie na zamek trzypunktowy
1 - dwie ptaszczyzny montazowe 19"
. szt. 1
- zdejmowane ostony tylne oraz boczne
- 4 otwory do wprowadzania kabli
- podstawa z ndézkami poziomujacymi M12
- stopien ochrony 1P20
- uziemienie wszystkich elementéw szafy
2 Cokot 800x800, wys. 120mm szt. 1
3 Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1
4 Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wytgcznikiem i filtrem szt 1
przeciwzaktbceniowym '
5 Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 6
6 Uchwyt kablowy 88x88 mm (komplet 5 szt.) kpl. 2
7 Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 3
Modut RJ45 BC kat.5(e) UTP
- etykieta opisowa dla rozszycia wg schematu 568 A lub B
- $rednica montowanego przewodu od AWG24 do AWG22
- standard Keystone - gteboko$¢ 32mm
8 - zywotno$¢ zlacza RJ45 - min. 400 cykli szt. 70 71
- rezystancja styku < 10mQ
- rezystancja wejscia/wyjscia <150 MQ
- napiecie pracy < 72 VDC
- przenoszona moc <15W
9 Zas$lepka do nieobsadzonego portu RJ45 BC kpl. 2 1
10 Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/APC dx, 24 pigtaile, kaseta na spawy | szt 1
11 Panel 19" 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3, kaseta na spawy szt 1
12 Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*"RJ45 PCB UTP szt. 1
13 Magazyn VOICE 19"/3U 15 taczéwek (3 x 5) szt 1
Urzadzenia Aktywne BD
L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot
14 with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 szt. 2
console port, 1 USB port
15 10 Gigabit SFP+, 850nm Multimode, 802.3ae 10GBASE-SR szt 9

Compliance, 300m, LC duplex, compatible with all Edge-Core SFP+
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series switches

16

10 Gigabit SFP+, 1310nm Singlemode, 802.3ae 10GBASE-LR
compliance, 10Km, LC duplex, compatible with all Edge-Core SFP+
series switches

szt.

17

Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy urzadzen aktywnych
przez 0,5h do montazu w szafie RACK

kpl

F.2

PIETROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY FD1

Szafa wolnostojaca 42U, 800/800/2030

- kolor czarny RAL 7021

- drzwi z blachy stalowej z wklejong szybg hartowang
- zamykanie na zamek trzypunktowy

- dwie ptaszczyzny montazowe 19"

- zdejmowane ostony tylne oraz boczne

- 4 otwory do wprowadzania kabli

- podstawa z ndézkami poziomujacymi M12

- stopien ochrony 1P20

- uziemienie wszystkich elementoéw szafy

szt.

Cokét 800x800, wys. 120mm

szt.

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

szt.

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wytgcznikiem i filtrem
przeciwzakidceniowym

szt.

Panel porzadkujacy 19"/1U

szt.

Uchwyt kablowy 88x88 mm (komplet 5 szt.)

kpl.

~N[ooo b~ (Wi

Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw

szt.

arNo|oo

Modut RJ45 BC kat.5(e) UTP

- etykieta opisowa dla rozszycia wg schematu 568 A lub B
- $rednica montowanego przewodu od AWG24 do AWG22
- standard Keystone - gteboko$¢ 32mm

- zywotno$¢ zlacza RJ45 - min. 400 cykli

- rezystancja styku < 10mQ

- rezystancja wejscia/wyjscia <150 MQ

- napiecie pracy < 72 VDC

- przenoszona moc <15W

szt.

118

132

Za$lepka do nieobsadzonego portu RJ45 BC

szt.

12

10

Panel 19" 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3

szt.

11

Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*"RJ45 PCB UTP

szt.

12

LSA-PLUS taczdwka roztaczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0

szt.

10

Urzadzenia Aktywne FD1

13

L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot
with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45
console port, 1 USB port

szt.

14

10 Gigabit SFP+, 850nm Multimode, 802.3ae 10GBASE-SR
Compliance, 300m, LC duplex, compatible with all Edge-Core SFP+
series switches

szt.

15

Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy urzadzen aktywnych
przez 0,5h do montazu w szafie RACK

kpl

Gniazda

UWAGA:

Puszki montazowe podtogowe, kanaty elektroinstalacyjne wraz z
adapterami do gniazd RJ45 zostaly ujete w zestawieniu materiatow
czesci elektrycznej. Ponizsze zestawienie zawiera wytacznie niezbedne
wyposazenie teletechniczne wiw zestawdw gniazdowych.

PEL1

Modut RJ45 przystosowany do montazu na kanale elektroinstalacyjnym

szt.

34

dopasowany do zestawu gniazd
DATA 230 VAC
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PEL2

Modut RJ45 przystosowany do montazu w puszce podpodiogowej typu
floor-box

szt.

152

138

dopasowany do zestawu gniazd
DATA 230 VAC

PEL3

Modut RJ45 przystosowany do montazu natynkowego

szt.

dopasowany do zestawu gniazd
DATA i 230 VAC

PEL4

Modut RJ45 przystosowany do montazu natynkowego (WI-Fi)

szt.

21

PELS

Modut RJ45 przystosowany do montazu natynkowego (windy)

szt.

F.3

CENTRALA TELEFONICZNA

Centrala telefoniczna IP PBX

- 60 abonentéw wewnetrznych TDM (10 systemowych + 50
analogowych)

- 5 szt. aparatow systemowych

- 1 port tacza miejskiego ISDN 30B+D

- interfejs LAN do zdalnej administracii

- modut zapowiedzi stownej z systemem poczty gtosowej

- system zasilania awaryjnego min. 4h

- system taryfikacji (oprogramowanie + bufor danych)

- brama VolP

kpl.

F.4

PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Studnia kablowa SK-1, z rama lekkg, stalowa, pokrywa typu lekkiego z
wywietrznikiem

kpl.

Rura DVR 110

Uszczelka typu Jackmoon Blank

szt

OKABLOWANIE

Kabel U/UTP kat.5(e) 100MHz LSZH

- przewodnik zyta miedziana odprezona AWG24
- izolacja - polietylen

- rezystancja liniowa max. 94Q/km

- impedancija (od 1 do 100MHz) 100 +/- 15Q

- pojemno$¢ wzajemna 50pF/m

- nominalna predko$¢ propagaciji NVP 65%

- promien zgiecia min. 8x $rednica kabla

- $rednica zewnetrzna 5,5mm

15100

16500

Kabel telefoniczny typu YTKSY 53x2x0,5

100

Kable $wiattowodowe uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G,
1,6kN

- kabel gryzonioodporny

- konstrukcja dielektryczna z centralng tubg wypetniong zelem

- $rednica kabla 7mm

- promien gigcia przy instalacji 140mm

200

Oznaczniki kablowe

kpl

Peszel fi25

500

600

Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla fi25

kpl

~N[oojo~

Pomiary, programowanie, szkolenie

kpl

INSTALACJA DOMOFONU

URZADZENIA

Unifon (stacja interkomowi)

kpl

Stacja wywotawcza

kpl

Przekaznik domofonowy

kpl

Zasilacz domofonowy 12V

kpl

AN —

Transformator 12V

kpl

N[=(N N —




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp. | Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ llos¢ Uwagi / Producent
BYLO | JEST
1 2 3 4 5 5A 6
6 Uruchomienie instalacji kpl 1
7 Programowanie kpl 1
8 Przeszkolenie pracownikéw kp! 1
G.2 Okablowanie
1 U/FTP kat. 5e m 250
2 YDYzo 3x1,5 m 30
3 Oznaczniki kablowe kpl 70
H INSTALACJA BRAM WJAZDOWYCH
HA URZADZENIA
Elementy instalacji bram wjazdowych zostaty ujete w branzy
architektonicznej.
1 Sterowania z instalacji SAP i Domofonowej poprzez wyjscia kpl
przekaznikowe do sterownika bram - automatyka w zakresie dostawcy
bram
H.2 OKABLOWANIE
1 Okablowanie systemu — w zakresie dostawcy urzadzen kpl
J TRASY KABLOWE
1 Korytko kablowe K400H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, m 60
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
2 Konstrukcja wsporcza koryta K400H50 kp! 1
3 Korytko kablowe K300H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, m 50
narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp.
4 Konstrukcja wsporcza koryta K300H50 kpl 1
5 Korytko kablowe K200H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, 20
narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp. m
6 Konstrukcja wsporcza koryta K200H50 kpl 1
7 Korytko kablowe K100H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
"y - . m 250 300
narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp.
8 Konstrukcja wsporcza koryta K100H50 kpl 1
9 Korytko kablowe K50H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, narozniki,
S . m 200
odgatezienia, elementy taczace itp.
10 Konstrukcja wsporcza koryta K50H50 kp! 1
11 Koryto kablowe petne PCV m 90
12 Rurka elektroinstalacyjna RL32 mm (instalacja podposadzkowa) m 3000 | 3340
13 Pianka ogniochronna (maksymalny otwor 400x400mm) kp! 15
14 Zaprawa ogniochronna dla otworéw $rednich i duzych kpl 20
15 Obudowa EI120 (obudowa koryt kablowych na dtugo$ci) m2 100 TYP: Promat
K INSTALACJA ANTENOWA TV
G.1 URZADZENIA
1 Maszt na trjnogu H=2m, z odciggami kpl 1
Zewnetrzna antena telewizyjna DVB-T z wbudowanym wzmacniaczem
- zysk 42 dBi
9 - promieniowanie przod/tyt [dB] 19/26 kpl 1
- polaryzacja H (V po obréceniu o 90°)
- ilo$¢ elementéw 14
- impedancja wyjciowa 75 Q
3 Gniazdo natynkowe koricowe TV szt. 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Lp. | Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ llos¢ Uwagi / Producent
BYLO | JEST

1 2 3 4 5 5A 6

- czestotliwo$¢ przenoszenia 5 — 862 MHz

- tlumienie wtraceniowe - 3,5 +/- 0,7dB

- thumienie odbi¢ 20 dB

- tlumienie na wyjsciu 15dB

Ogranicznik przepie¢ dla instalacji antenowej

- klasa TYPE1 + TYPE3P1

- najwieksze napiecie trwatej pracy DC Uc — 24V

- prad znamionowy I 2A
4 - D1 prad udarowy 2,5kA kpl 1

- C2 znamionowy prad wytadowczy 10kA

- zakres czestotliwosci pracy 5-2400 MHz

- temp pracy -20°C - +55°C

- impedancja falowa 75 Q

- gniazdo F
5 Skrzynka montazowa IP 30 kpl 1
6 Uruchomienie instalacji kpl 1
7 Programowanie kpl 1
8 Przeszkolenie pracownikéw kpl 1

G.2 Okablowanie
1 TRISET 113 (PE) m 10
2 TRISET 113 m 30
3 Oznaczniki kablowe kpl 1
4 Rura instalacyjna fi 32 odporna na warunki atmosferyczne m 5
Uwaga:

Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac facznie z cze$cig rysunkowq i opisowa, elementy uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej,
a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce w projekcie i nalezy je réwniez skalkulowac.




Tz T euons

‘elU9ZOBUZQ

X

nyunJem ajusiujads

oy e
=|=(315|5|3|2
PR ERERERE 2
2|2 |22 225
SIBIBIBIB |5 Miejsce wystgpienie alarmu
919 |o|o|o |0 |D
sl lala|a e
s(s|o ||| v
oo |w[Nv]|R|lo|l A
N |~
URUCHOMIENIE SYGNALIZACII
DZWIEKOWEJ | OPTYCZNEJ W 5
CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU Z §
XX |[x<[|Xx<|>x<]|x]|Xx CZASEM 30S NA POTWIERZENIE @
2 -+
OBECNOSCI ORAZ 180S NA _g
WERYFIKACIJE OD MOMENTU g.
POTWIERDZENIA OBECNOSCI
XX |X<|x<|>x<|x<]|Xx SYGNAL DO PSP
< < SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-
OPTYCZNE KONDYGNACJA -1
SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-
<< |x<|[><]x|x
OPTYCZNE KONDYGNACJA 0 c
X
SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO- 3
<< |x<|[><]x|x o
OPTYCZNE KONDYGNACJA 1 ¢
m
SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO- Z
x> |>x<]|x<]|x]|x >
OPTYCZNE KONDYGNACIJA 2 C
o
SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO- E
<< |x<|[><]x|x ]
OPTYCZNE KONDYGNACJA 3 =
R
ZWOLENIENIE ELEKTRORYGLI W ,’%
DRZWIACH Z SYSTEMEM KD NA m
> [ ><|>=< s
DROGACH EWAKUACII W CALYM P
BUDYNKU [a)
T
X
< OTWARCIE BRAMY WJAZDOWEJ DO %
GARAZU m >
8 o
ZAMKNIECIE DRZWI | BRAM 'J;‘ 3
<< |x<|[><]x|x . = =
POZAROWYCH NA POZIOMIE 0 o *
= o
m -]
<[> |>|>|>]|>[>) SYGNAL DO CENTRALKI DETEKCJI CO | — g.
< ZJAZD WIND NA POZIOM PARTERU |
OTWARCIE DRZWI
ZJAZD WIND NA POZIOM GARAZU |
<< |>x<|>]x|x
OTWARCIE DRZWI
ZAMKNIECIE KLAP ODCINAJACYCH W =
< < |[>x<|><|x]|>x<]|x m
CALYM BUDYNKU 2
= 3
- o<
ZATRZYMANIE URZADZEN J§> %
Pl Bl B e o WENTYLACJI BYTOWEJ W CALYM j ;
BUDYNKU S @
04
> O
URZADZENIA KLIMATYZACYINE DLA =
<< |[>x<|>|>x]|>x]|x s
CALEGO BUDYNKU -
SYGNAL O POZARZE DLA CENTRALI ]
X< |[x<|x<|x<|x 9 n
ODDYMIAJACEJ KLATKE 1 3 E
= 3
SYGNAL O POZARZE DLA CENTRALI b ,:E
X< > > |>|>|>x % m
m

ODDYMIAJACEJ KLATKE 1




