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SPIS ZALACZNIKOW

Ip

nazwa

Warunki techniczne zasilania budynku nr K/DGL/6528/2012 z dnia 25.06.2012r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Bl

Zestawienie materiatdw

SPIS RYSUNKOW

Lp. Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku

1. IE 001 Plan instalacji o$wietlenia - rzut poziom 0 1:100
2. IE 002 Plan instalacji o$wietlenia - rzut poziom +1 1:100
3. IE 003 Plan instalacji o$wietlenia - rzut poziom +2 1:100
4, IE 004 Plan instalacji oswietlenia - rzut poziom +3 1:100
5. IE 005 Plan instalacji o$wietlenia - rzut poziom -1 1:100
6. IE 006 Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom 0 1:100
7. IE 007 Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom +1 1:100
8. IE 008 Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom +2 1:100
9. IE 009 Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom +3 1:100
10. IE 010 Plan instalacji elektrycznych - rzut dach 1:100
1. IE 011 Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom -1 1:100
12. IE 012 Plan instalacji ekwipotencjalizacji i uziemienia — rzut poziom 0 1:100
13. IE 013 Plan instalacji odgromowej — rzut poziom dachu 1:100
14, IE 201 Schemat strukturalny zasilania 1:100
15. IE 211 Schemat rozdzielnicy RG
16. IE 212 Schemat rozdzielnicy RGP
17. IE 221 Schemat rozdzielnicy RGAR_P
18. IE 222 Schemat rozdzielnicy RGAR_NP




19. IE 223 Schemat rozdzielnicy RKCH

20. IE 224 Schemat rozdzielnicy RAG

21. IE 225 Schemat rozdzielnicy RPK

22. IE 226 Schemat rozdzielnicy RS

23. IE 227 Schemat rozdzielnicy RWC

24, IE 228 Schemat rozdzielnicy RW_01
25. IE 229 Schemat rozdzielnicy RW_02
26. IE 230 Schemat rozdzielnicy RPW

27. IE 241 Schemat rozdzielnicy RO_P

28. IE 242 Schemat rozdzielnicy RO_NP
29. IE 245 Schemat rozdzielnicy RKN

30. IE 246 Schemat rozdzielnicy RMT

31. IE 251 Schemat rozdzielnicy R1_P_01
32. IE 252 Schemat rozdzielnicy R1_NP_01
33. IE 253 Schemat rozdzielnicy R1_P_02
34, IE 254 Schemat rozdzielnicy R1_NP_02
35. IE 261 Schemat rozdzielnicy R2_P

36. IE 262 Schemat rozdzielnicy R2_NP
371. IE 271 Schemat rozdzielnicy R3_P

38. IE 272 Schemat rozdzielnicy R3_NP
39. IE 273 Schemat rozdzielnicy ROSW
40. IE 291 Schemat detekcji CO LPG

41. IE 292 Schemat monitoringu o$wietlenia awaryjnego




. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych silnopradowych dla budynku Wydziatu Radia
i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego usytuowanego w Katowicach przy ul. Sw. Pawta.

Zakres opracowania obejmuje:
> zasilanie budynku,
» rozdziat energii elektrycznej w budynku,
instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacje gniazd i sity,
ochrone przeciwprzepigeciowa,

ochrong od porazer pradem elektrycznym,

YV V V V VY

instalacje odgromowa, uziemiajacq i ekwipotencjalng,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

= wytyczne Inwestora,
= projekt budowlany,
= wytyczne branzy architektonicznej,
= wytyczne branzy instalacyjnej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,
= obowigzujace przepisy i normy,

= wstepny operat ppoz.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. Zasilanie budynku
Projektowany budynek Wydzialu Radia i Telewizji bedzie zasilany zgodnie z warunkami przytaczenia
K/DGL/6528/2012 z dwoch przytaczy:

= przylacze nr 1 0 mocy elektrycznej 240 kW
= przytacze nr 2 0 mocy elektrycznej 240 kW

Miejscem dostarczenia energii i zarazem granicg wtasnosci sieci i instalacji beda;

Dla przytacza nr 1: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym (ZK1) w kierunki instalacji
odbiorcy.

Dla przytacza nr 2: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym (ZK2) w kierunki instalacji
odbiorcy,

Ztacza kablowe zostang zasilone z istniejacej stacii transformatorowej SN/nN K1360 linig kablowg 1kV typu YAKXS .



Ze ztacz kablowych (ZK1 oraz ZK2) zostanie wyprowadzona linia kablowa 1kV typu 4xYKXS 1x240 do pomieszczenia
rozdzielni gtownej niskiego napiecia (pom. nr -1.31), gdzie zostanie zakoriczona w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku
wyposazonej w uktad ,straznika mocy”.

Zar6wno stacja transformatorowa jak i zigcza kablowe (ZK1 oraz ZK2) sg poza zakresem ninigjszego opracowania.
3.2, Rozdziat energii elektrycznej wewnatrz budynku. Bilans mocy

Wewnatrz budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG (pom. nr -1.31), ktéra bedzie zasilana ze zlgcz kablowych (ZK1
oraz ZK2). Kable zasilajace beda prowadzone w korytkach kablowych. Koryta na odcinku ze ztaczy do pomieszczenie
rozdzielnicy gtéwnej nalezy obudowaé ostona ognioodporng EI120.

Rozdzielnica gtéwna bedzie w wykonaniu wolnostojacym wyposazona w aparature modutowa oraz wytgczniki gtowne i
sekcyjne. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ponizszych norm :

. PN- EN 60439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan.

. PN-EN 60529:2003 : - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

. PN-EN 50102+A1 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione

przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

Zaprojektowano rozdzielnice niskiego napiecia o parametrach:

Napiecie znamionowe izolacji: 1000V
Czestotliwo$¢ znamionowa : 50Hz

Ukfad sieci TNC-S
Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych: 630A

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany : 6 kA (1s)
Stopieri ochrony : IP 30
Odpornos¢ mechaniczna: IK 08
Kolor obudowy (standard bezowy) RAL 9001
Drzwi: z zamkiem
Rama uchylna (wymagana/nie wymagana) wymagana
Rezerwa miejsca (niewyposazona) minimum 20%

Wymagania dla rozdzielnicy gtownej RG:

- rozdzielnica RG powinna mie¢ wygrodzone szyny zbiorcze zaréwno poziome jak i pionowe od aparatéw (przedziat
aparatowy i szynowy powinien mie¢ zainstalowane Zaluzje, ostony wygradzajace te dwa przedziaty wzajemnie).

- wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i posiada¢ petne
badania typu (zgodne z normg PN- EN 61439).

- rozdzielnica RG powinna mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o wygradzanie aparatéw i zaciskéw do formy 4A tak aby Inwestor w
przysztosci mogt bez konieczno$ci wymiany rozdzielnicy zwigkszaé jej bezpieczenistwo.

- wymagany jest stopiefi ochrony IPxxB zapewniajacy ochrong przed dotykiem elementéw pod napigciem - réwniez po
zdjeciu oston czotowych.

-rozdzielnica RG musi posiadac¢ ramy uchylne, ktére pozwolg dotrze¢ do aparatury wewnatrz obudowy bez potrzeby
demontazu poszczegoinych ptyt czotowych.

Rozdzielnica gtéwna sktadac si¢ bedzie z 3 sekcji RG/SP2, RG/SP1 oraz RG/NP. W normalnym uktadzie pracy obiekt
zasilany jest z dwdch zrédet zasilania. Stan wytacznikéw dla normalnego uktadu pracy wyglada nastepujaco:

-Q1,Q2,Q11,Q12 - wytgczniki zamkniete
- Q21 — wytgeznik otwarty



W poszczeg6inych sekcjach rozdzielnicy gtownej RG (SP1 oraz SP2) przewiduje sie liczniki energii elektrycznej EQM
umozliwiajace odczyt danych oraz sterowanie za posrednictwem ,straznika mocy”.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora praca studia filmowego oraz kina jest najwyzszym priorytetem (podtrzymanie zasilania dla
sekcja SP2 rozdzielnicy gtéwnej). Aby umozliwi¢ funkcjonowanie budynku do sekcji 0 najwiekszym priorytecie (SP2)
podtgczono réwniez o$wietlenie komunikacji budynku oraz wezet ciepta. W razie awarii jednego ze zrodet zasilania za
pomocq ,straznika mocy” nastapi przetaczenie na drugie zrédto oraz odtgczenie obwoddw o mniejszym priorytecie. Stan
wytacznikdw dla w/w uktadu pracy wyglada nastepujaco:

W razie awarii przytacza nr 1:

- Q1- wytacznik zamkniety,

- Q2 — wytacznik otwarty,

-Q21, Q11, Q12 - wytaczniki otwarte

W razie awarii przytacza nr 2:

- Q1- wytacznik otwarty,

- Q2 — wytacznik zamknigty,

- Q21 — wytgcznik zamkniety,

- Q11, Q12 - wytaczniki otwarte.

Jezeli przy awarii jednego z zasilen pobor mocy w sekcji SP2 bedzie ponizej poziomu 100kW (np. studio nie bedzie
pracowac lub pobor rzeczywisty bedzie mniejszy niz zaktadany) ,straznik mocy” zataczy sekcje RG/SP1. Z sekcji RG/SP1
zasilane sg rozdzielnice lokalne na potrzeby o$wietlenia pomieszczen, wentylacji, gniazd komputerowych oraz kabli
grzejnych. Sekcja nie priorytetowa RG/NP bedzie zawsze odtgczona w przypadku awarii jednego z zasilaczy.

Nalezy zastosowac¢ blokade elektryczna uniemozliwiajaca prace réwnolegta zrédet zasilania.
Obwody beda zabezpieczone bezpiecznikami, wytacznikami réznicowopradowymi i nadpradowymi.
W rozdzielnicy RG nalezy rozdzieli¢ przewod PEN na N i PE. Szyne PE nalezy potaczy¢ z uziomem budynku.

Z rozdzielnicy gtéwnej zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajace:

- podrozdzielnice obiektowe w budynku uwzgledniajace podziat zasilania ze wzgledu na funkcje i eksploatacje obszaréw
budynku;

- agregat wody lodowe;j

- windy

W obiekcie przewiduje sie instalacje podrozdzielnic funkcyjnych, takich jak:

- Rozdzielnice gtowna nN

- Rozdzielnice gtéwna pozarowa,

- Rozdzielnice administracyjne,

- Rozdzielnice kina,

- Rozdzielnice wymiennikowni ciepta,

- Rozdzielnice o$wietleniowa,

- Rozdzielnice serwerownii,

- Rozdzielnice wentylacyjne,

Zgodnie z zyczeniem Inwestora w projekcie przewidziano zasilanie rozdzielnicy studia filmowego RST. Doktadng lokalizacje

rozdzielnicy nalezy ustali¢ z Inwestorem. Rozdzielnica RST jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Z podrozdzielnic zostang wyprowadzone obwody zasilajgce:

- oprawy oSwietleniowe w poszczegolnych czesciach budynku,

- gniazda wtykowe i natynkowe ogdlnego przeznaczenia,

- gniazda komputerowe,

- urzadzenia kuchenne

- lokalne urzadzenia branzowe (jak np. wentylatory, urzadzenia branzy wod-kan),
- zestawy gniazd remontowych

- urzadzenia niskopradowe



Zasilanie urzadzen odbywac si¢ bedzie z lokalnych rozdzielnic administracyjnych zasilonych z rozdzielnicy gtéwnej budynku
lub w przypadku odbioréw o duzych mocach znamionowych bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej budynku lub z
dedykowanej rozdzielnicy urzadzen branzowych. Rozdzielnice administracyjne zlokalizowane bedg w szachtach
elektrycznych.

Bilans mocy dla rozdzielnicy gtéwnej RG przedstawia sie nastepujgco:

o g3
s -
8z 8 85 28 88
. €9 2 €8 23 EXR
LP. opis = @ ° S
= 5
P n Pi ku Po cos tg fi lo Q S
kW |szt| kW kW fi [A] kvar | kVA
RG zasilacz |
sekcja
prorytetowa
2 | klimatyzacja 0,80 {1,0| 0,80 |[065| 0,52 |0,80|0,75| 0,94 0,39 0,65
3 |wentylacja 0,10 |1,0| 0,20 |0,65| 0,07 |0,60|1,33] 0,16 | 0,09 | 0,11
4 | grzejniki 0,50 |10 050 |[0,65| 0,33 |1,00|0,00] 0,47 | 0,00 | 0,33
5 |winda 520 (2,0| 10,40 | 0,40 | 4,16 | 0,80 |0,75| 7,51 3,12 5,20
A |RGAR P 44,30 42,15 | 1,00 |0,06| 61,00 | 2,37 | 42,21
B |RPK 14,10 4,37 10,84 (0,64 | 7,47 2,77 5,17
C |RS 11,80 8,45 0,81 |0,71| 15,00 | 6,02 | 10,38
D |[RW 01 16,90 6,35 | 0,74 |0,92| 12,47 | 5,85 8,63
E |RW 02 39,10 20,68 | 0,68 |1,08| 44,01 | 22,36 | 30,46
F |ROP 9,50 9,50 [ 0,91 |0,45]| 15,06 | 4,28 | 10,42
G |RMT 11,30 2,38 0,82 |0,71| 421 | 1,68 | 2,92
H|R1 P 01 12,56 12,14 | 0,92 |0,43| 19,08 | 5,19 | 13,20
I |[R1 P 02 12,82 12,64 | 0,91 |0,45| 20,00 | 5,65 | 13,84
J |[R2 P 9,10 8,37 | 091 /|0,46| 13,34 | 3,89 9,23
K |R3 P 8,40 7,44 |10,87 |0,55| 12,29 | 4,13 8,51
SUMA 201,68 | 0,69 | 139,52 | 0,87 |0,58|233,02| 67,79 | 161,25
MOC BATERII 25,69
PO KOMPENSACJI 201,68 139,52 | 0,93 |0,40| 216,80 | 55,14 | 150,02
o g3
= s 2 £
5% 8 82/ g8 82
: €9 2| & 2B ER
LP. opis = @ ° S
- g 3
P n Pi ku Po cos tg fi lo Q S
kW [szt| kw kW fi [A] | kvar | kVA




A |RGAR NP 45,00 3,00 |0,83|0,66| 5,20 1,98 3,60
B | RKCH 67,83 4526 | 1,00 |0,09| 65,65 | 3,87 | 45,43
C |RAG 11,90 2,93 | 0,80 |0,74| 5,27 2,17 3,64
D |RPW 11,80 2,79 |0,79 |0,77| 5,09 2,15 3,52
E |RO NP 16,00 5,00 | 0,90 |0,48| 8,03 2,42 5,56
F |R1 NP 01 30,00 20,50 | 0,89 |0,51| 33,19 | 10,36 | 22,97
G |R1 NP 02 67,60 23,69 | 0,88 |0,54| 38,89 | 12,76 | 26,91
H |R2 NP 14,50 6,93 | 0,91 |0,46| 11,03 | 3,21 7,63
I |R3 NP 11,90 587 |0,90(0,48| 9,41 2,83 6,51
SUMA 276,53 | 0,42 | 115,96 | 0,92 | 0,42 | 181,75 | 41,75 | 125,77
MOC BATERII 2,86
PO KOMPENSACJI 276,53 115,96 | 0,93 | 0,40|180,19| 45,83 | 124,69
RG zasilanie |
SUMA (priorytet
+ niepriorytet)
SUMA 478,21 | 0,53 | 255,49 | 0,89 (0,51 | 414,77 | 109,54 | 287,02
MOC BATERII 29,82
PO KOMPENSACJI 478,21 255,49 0,93 | 0,40|396,99 | 100,97 | 274,72
o I
= g gk
Sal 8l 895 ¢§ g2
. €9 2| €8 28 ER
LP. opis = 7 S Q
P n Pi Ku Po cos tq fi lo Q S
kW |szt| kW kW fi [A] kVar | kVA
RG zasilanie Il
sekcja
prorytetowa
1 |ROSW 30,00 30,00 | 0,90 |0,48| 48,17 | 14,53 | 33,33
A |RST 150,00 105,00| 0,80 |0,75|189,67 | 78,75 | 131,25
B | RKN 38,10 26,18 | 0,81 |0,73| 46,75 | 19,01 | 32,35
C |RWC 14,35 466 | 0,80 |0,74| 8,37 3,44 5,79
D |RGP 4,65 3,06 |0,84|0,64| 5,25 1,97 3,63
1 | klimatyzacja 82,00/1,0| 82,00 | 0,65 | 53,30 | 0,88 | 0,54 | 87,53 | 28,77 | 60,57
SUMA 319,10| 0,70 | 222,20 | 0,83 | 0,67 | 385,74 | 146,47 | 266,93
MOC BATERII 60,11
PO KOMPENSACJI 319,10 222,20| 0,93 | 0,40| 345,26 | 87,82 | 238,92

3.3. Kompensacja mocy biernej




W celu utrzymania zadanego poziomu wspétczynnika mocy na poziomie tgg = 0,4 dla obu przytaczy nalezy
przewidzie¢ zabudowe baterii kondensatoréw BK1 oraz BK2, baterie nalezy dostarczy¢ wraz z uktadem umozliwiajacym
automatyczng regulacje mocy biernej do zadanej wartosci wspétczynnika mocy. Do kompensacji mocy biernej przewidziano
baterie kondensatoréw o pojemnos¢ baterii Q= 50 kVar (BK1) oraz Q= 60 kVar (BK2). Moc baterii nalezy zweryfikowac po
wykonaniu pomiarébw w trakcie eksploatacji budynku. Baterie kondensatoréw beda umieszczone w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtéwne;j.

3.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla budynku petni¢ bedzie przyciski GWP. Przycisk powodowa¢ bedzie
catkowite odciecie zasilania obiektu (otwarcie wylacznikéw w rozdzielnicy gtownej RG). Wytacznik nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,1m. Okablowanie wytacznika nalezy wykona¢ kablem typu NKGs (90min).

3.1. Rozdzielnica pozarowa RGP

Sprzed gtéwnego wytacznika pradu przewidziano zasilanie do rozdzielnic pozarowej RGP. Rozdzielnica pozarowa bedzie
zasila¢ odbiorniki wymagajace zasilania podczas pozaru (hydrofor, wentylator napowietrzajacy przedsionki oraz centralki
ppoz, zasilacze ppoz). Do zasilania w/w odbiornikéw nalezy stosowaé kable o odpornosci ogniowej E90. Rozdzielnica
Zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej.

3.2. Instalacja os$wietlenia

Os$wietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg, natezen o$wietlenia, zastosowane zostang gtéwnie oprawy
wyposazone w rury fluorescencyjne, Swietlowki kompaktowe z elektronicznym uktadem zaptonowym.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, a w pomieszczeniach
technicznych o IP65. W poszczegdinych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia
o$wietlenia:

Pomieszczenie Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia
komunikacja 100 Ix

parkingi podziemne 75Ix

pomieszczenia techniczne 200 Ix

sanitariaty 200 Ix

Biura i sale wyktadowe 500 Ix

Klatka schodowa 1501Ix

pomieszczenia magazynowe 100Ix

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo, dostropowo lub zwieszane w zaleznosci od
zastosowanego typu sufitbw w pomieszczeniach.

Sterowanie os$wietleniem bedzie sie odbywato lokalnie za pomocg tacznikdéw klawiszowych, przyciskow i
stycznikdw bistabilnych ktére nalezy zabudowaé na wysokosci 1,1m od poziomu podtogi przy wejsciu do pomieszczenia. W
sanitariatach sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie poprzez czujniki ruchu.

Dla przeszklonych pomieszczen gdzie nie ma mozliwosci montazu fgcznikéw przewidziano taczniki do montazu w
ramie drzwi.
Instalacja bedzie wykonana jako podtynkowa, a gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone pod stropem w korytkach kablowych

oraz na suficie w rurkach ostonowych. W sanitariatach kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Oswietlenie specjalistyczne studia filmowego znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania. W studiu
filmowym przewidziano o$wietlenie awaryjne oraz podstawowe, ktéry nalezy tymczasowo zasili¢ z rozdzielnicy R1_P_02. W
momencie zainstalowania rozdzielny studia RST nalezy wiw o$wietlenie przepia¢ do wiw rozdzielnicy. Rozdzielnica RST
znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.



Os$wietlenie awaryjne

W budynku zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego w zakresie:
= oSwietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych,
= oSwietlenie znakdw ewakuacyjnych.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw o$wietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz
1h. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego bedq zasilane z indywidualnych zrodet - akumulatoréw zamontowanych
w oprawach.

Do zasilenia opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego z puszek instalacyjnych w poszczegoinych

pomieszczeniach wyprowadzono kable NHXMH-J 4x1,5. Dodatkowa Zyta kabla postuzy do zasilania opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych. W garazu przewidziano zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z osobnych obwoddw.

Oprawy o$wietlenia drég ewakuacyjnych to niezalezne oprawy wyposazone w moduty awaryjne i akumulatory. W przypadku
braku napiecia zasilania nastepuje automatyczne zataczenie opraw.

Do obliczer o$wietlenia awaryjnego przyjmuije sie $rednie natezenie o warto$ci 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 Ix w 2
metrowym pasie wokét osi tej drogi oraz 5 Ix przy urzadzeniach bezpieczenstwa (przyciski ROP instalacji sygnalizacji
pozaru, gasnice, hydranty). W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix.
Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjne;
Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego o$wietlenia Emin spetiat wzér: Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie ,,na
ciemno” (oprawy ewakuacyjne $wiecg tylko w trybie awaryjnym). Rodzaj i kierunek piktogramdw nalezy
zweryfikowac na etapie budowy z inspektorem nadzorujgcym roboty elektryczne oraz z nadzorem p.poz.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w elektroniczne stateczniki EVG spetniajace norme dla
statecznikdw elektronicznych zasilanych pradem statym, do o$wietlenia awaryjnego oraz moduty sterujace.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda objete systemem monitoringu. Jednostki monitorujace bedg umieszczone w
rozdzielnicy elektrycznej i potaczone z siecig LAN. Monitorowanie opraw bedzie mozliwe na stanowisku komputerowym w
pomieszczeniu recepcii.

Instalacja bedzie wykonana jako podtynkowa, a gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone pod stropem w korytkach kablowych
oraz na suficie w rurkach ostonowych. W sanitariatach kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Oprawy o$wietleniowe petnigce funkcje opraw o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

3.3. Instalacja gniazd i sity
Instalacje gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajace:

- gniazda serwisowe

- gniazd 230V ogoInego przeznaczenia

- zestaw gniazd PEL sktadajace sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych
- gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne

- urzadzenia wentylacji

- urzadzenia klimatyzacji

- urzadzenia wod-kan,

- urzadzenia instalacji elektrycznej niskopradowej

W pomieszczeniach biurowych, salach wyktadowych oraz pracowniach zaprojektowano zestawy PEL. Gniazda bedg
montowane w puszkach podtogowych oraz natynkowo.

Gniazda 230V/16A ogbInego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym i nalezy je montowa¢ na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi lub w przypadku gniazd przeznaczonych dla projektorow — na suficie. W



pomieszczeniach technicznych instalacja bedzie wykonana natynkowo. Na patio zlokalizowane bedzie gniazdo 125A
zasilane z rozdzielnicy studia filmowego. Zasilanie wykona¢ kablem N2XH-J 5x50 i zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RST
wkiadkg bezpiecznikowg 125A.

W sanitariatach gniazda nalezy montowac¢ przy umywalce zachowujac odlegto$¢ 0,6m od kranu, a w kuchni na wysoko$ci
1,1m od poziomu podtogi (na blatem). Dla gniazd dedykowanych dla urzadzen technologii kuchni wysoko$¢ montazu
wskazana zostafa na rzutach. Wysoko$¢ montazu gniazd w sanitariatach oraz kuchni nalezy zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa.

Aby zasili¢ urzadzenia instalacji elektrycznej niskopradowej, nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do centralek i urzadzen
poszczegolnych instalacji. Urzadzenia instalacji niskopradowych wymagajace zasilenia napieciem innym niz 230V AC
zostang dostarczone wraz z zasilaczami, transformatorami itd.

W zakresie zasilania central wentylacyjnych jest doprowadzenie kabla zasilajacego do szafki zasilajgco-sterowniczej centrali
oraz dodatkowych kabli zasilajacych do agregatu wody lodowej centrali. W zakresie dostawcy centrali wentylacyjnej jest
dostarczenie szafy zasilajgco-sterowniczej wyposazonej w zabezpieczenia (selektywne w stosunku do zabezpieczenia
szafki) oraz przekazniki 230V do wysterowania wentylatorami.

W zakresie zasilania wentylatoréw nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy do puszki/skrzynki przytaczeniowej zlokalizowanej
przy wentylatorze. Zgodnie z wytycznymi projektowymi wszystkie wentylatory majg posiadac petne zintegrowane
wewnetrzne zabezpieczenia silnikow (réwniez termiczne). Sterowanie wentylatorami bedzie odbywac sie poprzez styczniki
sygnatem 230V podawanym z przekaznikow zamontowanych w szafie sterowniczej central wentylacyjnych. Kazdy z
wentylatoréw kanatowych dodatkowo bedzie wyposazony w wytacznik serwisowy

Gniazda dla stanowisk komputerowych beda montowane w wykonaniu natynkowym, w kanatach elektroinstalacyjnych lub w
puszkach podiogowych. Na potrzeby zasilenia urzadzen bezprzewodowej sieci komputerowej przewidziano gniazda
Zlokalizowane w suficie.

Rozdzielnice bedg wyposazone w zabezpieczenia przeciwprzepieciowg, zwarciowe, przecigzeniowe oraz wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczajacym 30mA. W rozdzielnicach przewiduje sie rezerwe okoto 30% miejsca na przysztg
rozbudowe zamontowanie dodatkowego osprzetu elektrycznego.

Dla gniazd dedykowanych dla urzadzen technologii kuchni wysoko$¢ montazu wskazana zostata na rzutach.

Gniazda 230V ogéInego przeznaczenia bedg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej oraz lokalnych rozdzielnic.

Dzwigi nalezy zasili¢ bezpo$rednio z rozdzielnicy gtéwnej. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do tablicy sterujacej dzwigiem.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi w tablicy rozdzielczej zostang zainstalowane ochronniki
przeciwprzepieciowe kat. I+11 w rozdzielnicy gtéwnej oraz Il w podrozdzielniach.

3.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowa¢ bedg w uktadzie TN-C-S. W Rozdzielnicach RG przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod PE i N.
Przewod PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako
dodatkowg ochrong od porazen zastosowano szybkie wytaczenie zasilania, kitdre winno by¢ zapewnione w czasie
maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem;



- wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych
- wylacznikdw réznicowopradowych

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikdw i tacznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
3.6. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna

Zgodnie z normg PN-EN 63205 "Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia", aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku zostanie
zamocowana siatka zwodow poziomych niskich, mocowanych za pomocg odpowiednich uchwytéw do pokrycia dachowego.
Minimalny wymagany normg wymiar oka siatki wynosi: 20m x 20m.

Siatke zwoddw poziomych nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢ 8mm i przymocowaé do pokrycia dachowego. Dodatkowo
nalezy wyprowadzi¢ zwody pionowe w postaci iglic gwarantujgc zachowanie kata ochronnego od wytadowan
atmosferycznych. Przy maszcie antenowym nalezy wykonaé zwod pionowy montowany do masztu za pomocng drazkéw
izolacyjnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz co 20m. Przewody bedg prowadzone w ramach
konstrukcji zelbetowej budynku do uzioméw fundamentowych budynku. W miejscu potaczenia przewodow

odprowadzajacych z uziemieniem nalezy zastosowac ztacze kontrolno pomiarowe

Pod posadzka poziomu -1 nalezy wykona¢ sie¢ uziemier fundamentowych wykonanych z ptaskownika FeZn 30x4
utozonej w warstwie chudego betonu pod piyta fundamentowg budynku. Potgczenie uziomu z przewodami
odprowadzajacymi nalezy wykona¢ poprzez zlgcza kontrolno-pomiarowe umieszczone w puszkach w posadzce na
kondygnacji -1. Potaczenie instalacji uziemiajacej z instalacjq odgromowg oraz z szynami potaczen wyrownawczych w
pomieszczeniach technicznych wymaga przebicia izolacji pomiedzy chudym betonem oraz pityta fundamentowa,
Zabezpieczenia przebicia izolacji nalezy wykona¢ za pomoca szpachli i taSmy bentonitowej zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu izolacji. Uziom fundamentowy zostanie wykorzystany do zrealizowania uziemienia roboczego i ochronnego
urzadzen elektrycznych i niskiego napiecia Wszystkie potaczenia uziomu fundamentowego nalezy wykona¢ jako spawane, a
miejsca spawow zabezpieczy¢ przez korozjg przy pomocy powiok ochronnych.

W budynku w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych nalezy zabudowaé gtéwng szyne uziemiajgca, budujac
jednoczednie system uziemienr i potaczen wyrownawczych z wykorzystaniem gtownej konstrukcji stalowej budynku. W
wybranych pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze za pomocq lokalnych szyn
uziemiajacych lub w formie szyny wyréwnawczej w formie ptaskownika FeZn 30x4 prowadzonego na $cianie na uchwytach
(np. w pom. wezla ciepta, pom. serwerowni). Wysoko$¢ montazu lokalnych szyn uziemiajacych 0,5m. W szachtach
elektrycznych i mechanicznych przewidziano ptaskownik FeZn 30x4 ukfadany natynkowo na uchwytach. W szybie
windowym przewidziano zapas bednarki do podtaczenia konstrukcji szybu windowego.



4. UWAGI KONCOWE

- Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy. M.in. zgodnie z ustawa;

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864).

- Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami. Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych
nalezy rozpatrywa¢ jako jedng wspdlng cato$¢, a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z
harmonogramem rob6t uwzgledniajacych kolejnos¢ montazu. Montaz niezgodnie z harmonogramem rob6t lub
w niewlasciwej kolejnosci moze skutkowac brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy podziale robét
na podwykonawcow.

- Projekt rozpatrywa¢ wytacznie jako cato$¢ nieroziaczna czesci rysunkowej i opisowe;.

- Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w niniejszym opracowaniu.

- Wykonawca jest zobligowany do zapoznania si¢ z wszystkimi formalnymi dokumentami jak: warunki
przebudowy, uzgodnienia, warunki przytaczenia oraz spetnienia wszystkich zapisébw w nich zawartych. W
przypadku przedawnienia uzgodnief, warunkéw lub innych dokumentéw niezbednych do wykonania zadania
Wykonawca we wiasnym zakresie zadba o prolongate lub ponowne uzgodnienie/wydanie warunkow.

- Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ wyjasnianie z projektantem przed realizacjq
rob6t — najlepiej w formie pisemnej lub mailowe;.

- Montaz urzadzen oraz ich potaczenia z kablami zasilajgcymi/sterowniczymi/sygnalizacyjnymi wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg uwzgledniajac uwagi oraz zalecenia producenta.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegal przepisbw BHP - Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”).
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie omdwione. Wykonawce
obowigzuje réwniez przestrzeganie podczas prac przepiséw BHP dotyczacych prac ziemnych.

- Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegblnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopow,
rusztowan itd. ich oznakowanie i organizacje ruchu.

- W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzor ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem do
protokotu odbioru prawidtowosci ich wykonania.

- Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

- Kryterium ,robdt dodatkowych® okre$la wytacznie Inwestor po konsultacjach z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

- Na budowie w sposob ciggly musi by¢ dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytagcznie kompletna i nie zdekompletowana w zaden sposob.

- Podczas ofertowania robét budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia robét w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie catego urobku na sktadowisko,
sktadowanie materiatéw poza teren budowy itd.

- Podczas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek kierowaé sig zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie robot jest niedopuszczalne gdyz
godzi w interesy Inwestora.

- Przystapienie do prac budowlanych oznacza przeczytanie ze zrozumieniem catej tresci projektu oraz jej petng,
akceptacje.

- Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem wnetrz przed
ostatecznym zaméwieniem.

- Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi instalaci.



Krzysztof Debowski czerwiec 2015
nr ewid. 226/98 — UW Katowice

nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/3930/01

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z poz.
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem sktadki

i posiadam stosowng aktualng polise OC
Oswiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla obiektu:

Budowa instalacji elektrycznych na potrzeby nowoprojektowanego budynku
Wydziatu Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego
przy ul. Pawta 3 w Katowicach

Marek Bojda czerwiec 2015
nr ewid. SLK/5603/PWOE/14

nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/9031/15

OSWIADCZENIE

/ sprawdzajacego projekt wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z poz.
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem skfadki

i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla obiektu:



Budowa instalacji elektrycznych na potrzeby nowoprojektowanego budynku
Wydziatu Radia i Telewizji Uniwersytetu Slaskiego
przy ul. Pawta 3 w Katowicach



