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Al

ROZDZIAL ENERGII

A1

ROZDZIELNICE, TABLICE PIETROWE

RG

Rozdzielnica gtéwna budynku,
Szafa stojgca IP30, 1K08 gteb.450, szer. 3300, wys.2000
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. I[E_211)

kpl

RGP

Rozdzielnica gtéwna pozarowa,
Szafa wiszgca IP54, IK08, 1080x595x256
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_212)

kpl

RGAR_P

Rozdzielnica garaz - priorytetowa,
Natynkowa wiszaca IP55, IK10, wym. 1200x1250x290
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_221)

kpl

RGAR_NP

Rozdzielnica garaz - niepriorytetowa,
Natynkowa wiszaca IP65, IK09, wym. 610x896x168
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IELO_222)

kpl

RKCH

Rozdzielnica kuchni

natynkowa, IP30, IK08, wym. 930x1190x256mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. |[E_223)
Doposazenie rozdzielnicy:

Wytacznik nadpradowy 1p, B10A

Wytacznik réznicowopradowy 4p, 25A, AC0,03
Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2p B16, A0,03
Podstawa bezpiecznikowa 3p. 63A + wkiadki topikowe

kpl

+8szt
+2 szt
+1 szt
-1 szt

RAG

Rozdzielnica pomieszczenia agregatu,
Natynkowa IP55, IK10, wym. 850x600x290mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.IELO_224)

kpl

RPK

Rozdzielnica pomieszczenia kottowni ,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 780x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. |[E_225)

kpl

RS

Rozdzielnica serwerowni
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. |E_226)

kpl

10

RWC

Rozdzielnica wymiennikowni,
Natynkowa wiszaca IP55, 1K10, wym. 850x600x290mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.IE_227)

kpl

11

RW_01

Rozdzielnica pomieszczenia wentylatorow,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.IE_228)

kpl

12

RW_02

Rozdzielnica pomieszczenia wentylatorow,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.IE_229)

kpl

13

RPW

Rozdzielnica pomieszczenia przytacza wody
Natynkowa wiszaca IP55, IK10, wym. 1050x600x290mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.|E_230)

kpl

14

RO_P

Rozdzielnica parter priorytetowa ,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.IE_241)

kpl

15

RO_NP

Rozdzielnica parter nie-priorytetowa ,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys.|E_242)

kpl
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Rozdzielnica pomieszczen kina,
Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. 1E_245)
16 RKN Doposazenie rozdzielnicy: kpl 1
Podstawa bezpiecznikowa 3p. 63A + wktadki topikowe +1szt
Wytacznik nadpradowy 1p, C6A +1szt
Stycznik 1f, 16A +1szt
Rozdzielnica pracowni montazu ,
17 RMT Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 780x555x186mm kpl 1
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_246)
Rozdzielnica | pietro nr 1 priorytetowa ,
18 R1_P_01 | Natynkowa wiszaca IP30, IKO8, wym. 1080x555x186mm kpl 1
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_251)
Rozdzielnica | pigtro nr 1 nie- priorytetowa,
19 R1_NP_01 | Natynkowa wiszaca IP30, IK10, wym. 1230x600x256mm kpl 1
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_252)
Rozdzielnica | pietro nr 2 priorytetowa, wraz z dodatkowq
konstrukcja wsporcza, natynkowa wiszaca IP55, IK08, wym.
1380x595x256mm
20 R1_P_02 | wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_253) kpl 1
Doposazenie rozdzielnicy:
Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2p B16, A0,03 +1 szt
Rozdzielnica | pietro nr 2 nie- priorytetowa, wraz z dodatkowq
konstrukcja wsporcza, natynkowa wiszaca IP55, IK08, wym.
1750x600x290mm
21 R1_NP_02 | wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. |[E_254) kpl 1
Doposazenie rozdzielnicy:
Wytacznik nadpradowy 3p, B32A +1 szt
Wytacznik réznicowo-pradowy 4p, 40A, ACO0,03 +1 szt
Rozdzielnica Il pietro priorytetowa,
Natynkowa wiszaca IP30, K08, wym. 930x555x186mm
22 R2_P wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_261) kp! 1
Doposazenie rozdzielnicy:
Whytacznik réznicowo-nadpradowy 2p B16, A0,03 1 szt
Rozdzielnica Il pietro nie-priorytetowa,
23 R2_NP | Natynkowa wiszaca IP30, IK08, wym. 930x555x186mm kp! 1
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_262 )
Rozdzielnica Il pigtro priorytetowa,
Natynkowa wiszaca P30, K08, wym. 1080x555x186mm
wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE_261)
24 R3_P Doposazenie rozdzielnicy: kp! 1
Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2p B16, A0,03 +3 szt
Wytacznik nadpradowy 1p, C6A +2 szt
Stycznik 1f, 16A +1 szt
Rozdzielnica Il pietro nie-priorytetowa,
natynkowa IP30, IK08, wym. 780x555x186mm
25 R3NP wyposaz_ong zgodn?e ze s.chematem (nrrys. IE_262) kpl 1
Doposazenie rozdzielnicy:
Whytacznik réznicowo-pradowy 4p, 25A AC; +1 szt
Wytacznik nadpradowy 1p, B16A +3 szt
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Rozdzielnica o$wietlenia
Natynkowa wiszaca IP55, IK10, wym. 1250x600x290mm
26 ROSW | wyposazona zgodnie ze schematem (nrrys. |[E_274) kpl 1
Doposazenie rozdzielnicy:
Wytacznik nadpradowy 1p. B10A +1 szt
97 TLP1 Tablice licznikowe, pomiar pdtposredni dla zasilnia nr 1 K
. X ) pl 1
natynkowa, wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE.101)
28 TLP2 Tablice licznikowe, pomiar pétposredni dla zasilnia nr 2 kpl 1
' Natynkowa, wyposazona zgodnie ze schematem (nr rys. IE.101)
A2 OKABLOWANIE Telefonika lub
(WLZ) réwnowazny
1 ZK1-RG | 4xYKXS 1x240 m 20
2 ZK2-RG | 4xYKXS 1x240 m 20
3 | o | N2XH-J 5x16 mm2 m 65
4 RG-RKCH | N2XH-J 5x25 mm2 m 8
5 RG-RAG | N2XH-J 5x10 mm2 m 19
6 RG-RPW | N2XH-J 5x10 mm2 m 45
7 | RG-RONP | N2XH-J 5x10 mm2 m 32
8 | gypot | N2XH-J5x10 mm2 m 84
9 | gy oz | N2XH-J 5x16 mm2 m 84
10 | RG-R2.NP | N2XH-J 5x10 mm2 m 91
11 | RG-R3_NP | N2XH-J 5x10 mm2 m 97
12| poapp | N2XH-J 525 mm2 m 65
13 RG-RPK | N2XH-J 5x10 mm2 m 97
14 RG-RS | N2XH-J 5x10 mm2 m 8
15 | RG-RW_01 | N2XH-J 5x10 mm2 m 58
16 | RG-RW_02 | N2XH-J 5x25 mm2 m 84
17 | RG-ROP | N2XH-J 5x10 mm2 m 32
18 R1R_g_01 N2XH-J 5x10 mm2 m 84
19 R1R_g_02 N2XH-J 5x10 mm2 m 84
20 RG-RMT | N2XH-J 5x10 mm2 m 1
21 RG-R2_P | N2XH-J 5x10 mm2 m 91
22 | RG-R3_P | N2XH-J5x10 mm2 m 97
23 RG-RST | 5xN2XH 1x150+N2XH-J 1x95 mm2 m 100
24 RG-RKN | N2XH-J 5x25 mm2 m 91
25 | RG-RWC [ N2XH-J 5x10 mm2 m 52
26 RGP 5xN2XH 1x70+N2XH-J 1x35 mm2 m 13
27 | RG-ROSW1 | N2XH-J 5x16 mm2 m 65
28 Oznaczniki kabli kp! 1
A3 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Bateria kondensatorow 50 kvar, z regulatorem mocy biernej,
zabudowa w szafie stojacej o parametrach:
1 BK1 - konfiguracja 5+5+10+10+20, kp! 1

- ilo$¢ pozioméw mocy 10,
- wymiary 1020x350x500 (WxSZxG)

Strona 3




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 A 6
Bateria kondensatoréw 60 kvar, z regulatorem mocy biernej,
zabudowa w szafie stojace;
2 BK2 - konfiguracja 5+5+10+20+20, kpl 1
- ilo¢ pozioméw mocy 12,
- wymiary 1020x350x500 (WxSZxG)
Wykonanie pomiaréw mocy biernej i harmonicznych, weryfikacja
3 , ] kpl 1
doboru baterii kondensatoréw
4 YKYZo 5x35 m 20
5 4xYKXS 1x50+1xYKXS 1x25 m 20
6 YDY 2x2,5 m 15
A4 GLOWNY WYLACZNIK PRADU
1 GWP Gtéwny wytgcznik pradu IP55 2xNO kpl 1
2 NKGs (PH90) 3x2,5mm2 m 70
3 Uchwyty dla kabla o odpornosci ogniowej 90min kp! 1
A5 UPS
Zasilacz awaryjny UPS z podwajng konwersjg szt. 1
1 napiecia, moc 1kVA/800W, podtrzymanie min. 60minut (dla
115W) wolnostojace;j (tower),z wyjsciem przekaznikowym do
kontroli stanu roztadowania baterii, 230V, cos ¢=0,97, 50 Hz
2 Wewnetrzna bateria akumulatoréw, typ: 12V/8,5Ah, szt. 2
A6 Straznik mocy
1 Licznik energii do pomiaru pétposredniego z odblokowanym bitem kol >
synchronizacji czasu wraz z przektadnikami
2 Interface UKI wariant nr 3 (2xRS485/LAN) lub réwnowazny kp! 1
3 Oprogramowanie z modutem podstawowym i analitycznym, kol 1
straznikiem mocy oraz funkcjg on-line
4 Kgrta wyjs¢ przekaznikowych USB-4761 advantech lub kol 1
réwnowazny
5 LiYCY-P 2x2x0,75 m 20
6 UTP kat.5e m 40
7 YKYz0 3x1,5 m 60
8 YKSYzo 14x2,5 m 35
9 Uruchomienie systemu kpl 1
10 Przeszkolenie pracownikéw kpl 1
B INSTALACJA OSWIETLENIA
B1 OPRAWY
Profil aluminiowy o szeroko’éc.i 70mm z Ifloszlem opalizowanym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo, nasciennie badz zwieszany, moc oprawy ARCHITEKTURY/
01 54W T5, EVG wraz ze zrddiem $wiatta. Oprawa montowana kpl 35 33 TYP: VELIRO
réwniez w linie $wietine, w komplecie nalezy uwzglednié ' INSPIRE 70 54W T5
zawieszenie linkowe profilu lub mocowania nascienne (wg | e
. . ub réwnowazny
architektury). Kolor: aluminium anodowane naturaine.
Profil aluminiowy o szeroko$ci 50mm z kloszem opalizowanym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo badz zwieszany, moc oprawy 39W T5 ARCHITEKTURY/
02 EVG wraz ze zrodtem $wiatta. Oprawa montowana réwniez w linie kpl. 21 INS-rPT:E\{SI(E)Lbl';V?/ T5
Swietine, w komplecie nalezy uwzgledni¢ zawieszenie linkowe EVG OPAL,

profilu. Kolor: aluminium anodowane naturalne.

lub réwnowazny
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Profil aluminiowy o szeroko$ci 70mm z rastrem parabolicznym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo badz zwieszany, moc oprawy 54W T5, ART?(EI-TVE;(J%W
3 03 EVG wraz ze Zrodtem $wiatta. Oprawa montowana réwniez w linie kpl. 47 INSPIRE 70 54W T5
Swietlne, w komplecie nalezy uwzgledni¢ zawieszenie linkowe EVG PARABOLIC,
profilu. Kolor: aluminium anodowane naturalne. lub réwnowazny
Profil aluminiowy o szeroko$ci 70mm z kloszem opalizowanym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo na zewnatrz w podcieniu IP44, moc ART%'.TVE;(LT.ESW
4 04 oprawy 54W T5 EVG wraz ze zrodtem $wiatta. Oprawa kpl. 2 INSPIRE 70 54W
montowana rowniez w linie Swietlne. Kolor: aluminium anodowane EVG OPAL IP44,
naturalne. lub réwnowazny
Profil aluminiowy o szeroko$ci 70mm z kloszem opalizowanym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo na zewnatrz w podcieniu IP44, moc ART%'.TVE;(LT.ESW
5 04a oprawy 160W T5'E}/G wraz ze Zrodtem SW|at}a..O'prawa kpl. 1 INSPIRE 70 2x80W
montowana rowniez w linie Swietlne. Kolor: aluminium anodowane EVG OPAL IP44,
naturalne. lub réwnowazny
W LINIACH WG
o L ARCHITEKTURY
Oprawa o$wietleniowa typu belka, fgczona w linie $wietlne, (SALA
6 05a zwieszana o mocy 49W T5 EVG wraz ze zrédiem Swiatta . W kpl. 112 WYKLADOWA 1.20)/
komplecie nalezy uwzgledni¢ zawieszenie linkowe. TYP: NORTHCLIFFE
ALCOR 1x49W EVG,
lub réwnowazny
W LINIACH WG
ARCHITEKTURY
Oprawa o$wietleniowa typu belka, taczona w linie $wietlne, WYKU(\SD%V‘\\/E 21
6 05b zwieszana 0 mocy 98W T5 EVG wraz ze zrodtem $wiatta . W kpl. 112 PIETRO)/
komplecie nalezy uwzgledni¢ zawieszenie linkowe. TYP: NORTHCLIFFE
ALCOR 2x49W EVG,
lub réwnowazny
Oprawa typu plafon o $rednicy 440mm, okragla z kloszem TYP: ZUMTOREL
7 06a mlecznym mocowana dostropowo o mocy 3x24W TC-L ze kol 9 ONDARIA O 440
statecznikiem wysokich czgstotliwosci. Oddawalno$¢ barw min. Pl 3x24WTCL,
Ra>80. Zrodta $wiatta w komplecie. lub rownowazny
Oprawa typu plafon o $rednicy 640mm, okragla z kloszem TYP: ZUMTOBEL
mlecznym mocowana dostropowo o mocy 4x24W T16 + 2x24 TC- DR
8 06b o . Lo Iy kpl. 5 6 4x24W T16 + 2x24W
L ze statecznikiem wysokich czestotliwosci. Oddawalnosc barw TOL,
min. Ra>80. Zrédta $wiatta w komplecie. lub réwnowazny
Oprawa typu plafon o $rednicy 940mm, okragla z kloszem TYP: ZUMTOBEL
mlecznym mocowana dostropowo lub nasciennie 0 mocy 4x24W 5 DR
9 06¢c o . L kpl. 4 4x24\W T16 + 4x39W
T16 +4x39 T16 ze statecznikiem wysokich czgstotliwosci. T16,
Oddawalno$¢ barw min. Ra>80. Zrodta Swiatta w komplecie. lub réwnowazny
Projektor oswietleniowy mocowany do szyny tréjfazowej, moc
Zrodfa Swiatta 75W QT12 40st; zintegrowany transformator, V7 LIS O ADG
10 07 A 7 ol kpl. 155 167 75W QT12 40st. ,
reflektor wykonany z wysokiej jakosci aluminium 99,98%; lub rownowazny
mozliwo$¢ instalagj filtrdw. Zrédto Swiatta w komplecie
Szynoprzewdd tréjfazowy; dtugosé 4 metry; zestaw musi zawiera¢ NORDICK%MINIUM
11 07s konicowki zasilajace taczniki oraz koricowki konczace (wg kpl. 35 39 M
architektury) lub réwnowazny
Oprawa zwieszana $wiecaca goéra/dét. Obudowana wykonana z
aluminium, raster podwajna parabola. Oprawa w dwéch wersjach WT\R(ZDFQEGTEAR?%JV
12 08 0 mocy 2x35W T5 oraz w wers;ji liniowej 4x35W T5 (wersja kpl. 17 5 DI X

taczona z dwdch); lakierowana na biato; od gory ptyta z tworzywa
akrylowego; wyposazona w inteligentny statecznik. Komplet

lub réwnowazny
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1 2 3 4 5 A 6
zawiera zawiesia linkowe z regulatorami oraz zrodfa Swiatta.
Oprawa nastropowa typu tuba o $rednicy 140mm, wykonana z
13 09 aluminium, wyposazona w akrylowy pierscien. Moc zrodta Swiatla kpl 9 TYP&\T?O/SG%R'ES
75W QPARBO/E27. Zrodto Swiatta w komplecie. Zrddio $wiatta nie ' lub rownowazny
diuzsze niz 90,5mm
Oprawa nastropowa typu tuba o $rednicy 245mm, wykonana z TYP: FAGERHULT
T alucynku. Moc zrodta $wiatla 26W TC-TEL; odblynik wykonany 2 ol e o PSLLE[')AZ%C%“C\?(T)ET
polerowanego aluminium zabezpieczonego dodatkowo przed TEL,
zarysowaniami. Zrédio $wiatta w komplecie. lub réwnowazny
Oprawa zwieszana o $rednicy 182,5mm i wysoko$ci 400mm z
15 1 akrylowym kloszem typu frosted oraz baza wykonang z Kl 15 TYP: LESEVF\’IWX 100
aluminium. Moc zrodta 1x32 W TC-TEL ECG. Zestaw zawiera ' lub rownowazny
zawiesie linkowe oraz Zrodto Swiatta.
Oprawa stojaca, dekoracyjno-doswietlajaca; wysoka na min. 2m; A
16 12 zgodna z projektem architektury wnetrz. Zrédto Swiatta oraz kpl. 5 -5 ub 'réwnowazny'
ewentualny zasilacz znajdujg sie w komplecie.
Oprawa typu plafon o $rednicy 385mm, okragla z kloszem
17 13a mlecznym mocowana nasciennie o mocy 55\W T16-R ze kpl 8 TYP: LTS PL23,
statecznikiem wysokich czestotliwosci. Zrodta Swiatta w ' lub rownowazny
komplecie.
Oprawa typu plafon o $rednicy 475mm, okragla z kloszem
18 13b mlecznym mocowana nasciennie o mocy 2x18W TC-L + 1x60W kpl 9 TYP: LTS PL23,
T16-R ze statecznikiem wysokich czestotliwosci. Zrodia Swiatta w ' lub rownowazny
komplecie.
Oprawa typu plafon o $rednicy 675mm, okragla z kloszem
19 13c mlecznym mocowana nasciennie o mocy 2x18W TC-L + 4x24W kpl 6 TYP: LTS PL23,
T16 ze statecznikiem wysokich czestotliwosci. Zrodia Swiatta w ' lub rownowazny
komplecie.
20 14 Profil LED 12V/24V dlugo$é 0,75m. Zrodta $wiatta w komplecie. kpl. 24
Plafon do montazu na $cianie wykonany z aluminium. Klosz z TYP: NORTHCLIFFE
21 15 hartowanego szkfa opalizowanego. Zrodto zwiatta 1x60W E27; kpl. 23 OVAL,
zrédto w komplecie. lub réwnowazny
Oprawa dostropowa, reflektor wykonany z wysokopolerowanego
aluminium 99,98%. Zrodio $wiatia 50W QT12 40st; oprawa VR CTSHRIMEESS
22 16 i A kpl. 57 59 TRI BT,
bezramkowa; wymagany dodatkowy transformator; zrodfo $wiatta lub réwnowazny
w komplecie.
Oprawa aluminiowa o $rednicy 112mm i wysokos$ci 395mm TYP: DELTALIGHT
23 17 zwieszana okragta. Moc zrodfa 1x75W QPAR30. Zrodto $wiatta + kpl. 9 ULTRA C40,
zawiesie w zestawie. lub réwnowazny
Oprawa zewnetrzna typu downlight. IP67, IK10. Korpus odlewany
z aluminium. PierScien ze stali nierdzewnej. Reflektor wykonany z TYP: SIDE OLODUM
24 18 P kpl. 2 MIDI 26W,
czystego w 99,8% aluminium. Srednica 180mm. Moc 26W TC- lub rownowazny
TEL.
Projektor zewnetrzny na zrédto metalohalogenowe o mocy 70W TYP: IGUZZINI
25 19 HIT G12. Odbty$nik wykonany z super czystego aluminium K MAXIWOODY 70W
pl. " HIT G12,

99,93%. Uktad zaptonowy zintegrowany. W komplecie zrodto
Swiatta + system zawieszeniowy.

lub réwnowazny

Strona 6




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
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Oprawa zwieszana o$wietlenia wewnetrznego o mocy 25W E27 i VP SLIDE GLOBO
26 20a sre.dmcy 40cm. Obudowa wykonana.z wysok}ej Jak.osm biatego ko, 42 40 HANGING,
polietylenu. Waga 2kg. Komplet zawiera zawiesie linkowe oraz lub rownowazny
Zrodto Swiatta.
Oprawa zwieszana o$wietlenia wewnetrznego o mocy 25W E27 i VP SLIDE GLOBO
27 20b sre.dmcy 50cm. Obudowa wykonana leySOkIeJ' Ja!(o§0| biatego ko, 2 50 HANGING,
polietylenu. Waga 3,5kg. Komplet zawiera zawiesie linkowe oraz lub rownowazny
Zrodto Swiatta.
Oprawa hermetyczna, nastropowa z kloszem poliwgglanowym. TYP: NORTHCLIFFE
28| 21 | Zrodio $wiatia 2x36W T8 EVG w komplecie; IP66; zamykana na kpl. 47 61 | PARATZIOPCRC
Klipsy. lub réwnowazny
, OSWIETLENIE
Oprawa hermetyczna, nastropowa z kloszem poliwgglanowym. GARAZU/
29 2la Zrbdto Swiatta 1x36W T8 EVG w komplecie; IP66; zamykana na kpl. 36 TYP: NORTHCLIFFE
Klipsy. BARAT 136 PC/PC
HF
Oprawa hermetyczna, nastropowa z kloszem poliwgglanowym. TYP: NORTHCLIFFE
30| 22 | Zrédio $wiatia 2x18W T8 EVG w komplecie; IP66; zamykana na kpl. 3 o | BARATZISRCIRC
Klipsy. lub réwnowazny
Oprawa montowana do stotu wg projektu architektury wnetrz i WG PROJEKTU
31 23 aranzacji wnetrz; oprawa na Swietléwki T5 EVG taczone na kol 1 ARANZACJI
zaktadke lub zrodio LED; doswietlajaca stot w dwie strony; Pl WNETRZ,
wysokos¢ okoto 40-50cm. Zrédta w komplecie. lub rownowazny
; ; ; - WG PROJEKTU
32 o4 Qprawq ngbmrkowa, stanpwmkowa, z regulowanym ramieniem. kpl, 1 ARANZAC
Zrodio Swiatta w komplecie. WNETRZ
Oprawa wiszaca w ksztalcie okregu, oSwietlenia po$redniego. VP FAGERHULT
33 o5 Obudovya oprawy z Iaklgrpwanego na biato aIumlmum.l (’)c!b%ysmk ko, 1 ISOLA 4x36W FSD,
z metalizowanego aluminium. Moc zrodta 4x36W FSD; zrodta lub rownowazny
$wiatta + zawiesie linkowe w komplecie.
Projektor mocowany natynkowo. Odbly$nik wykonany z
wysokopolerowanego aluminium, obudowa oprawy wykonana z TYP: LTS TORPEDO
34| 26 | aluminium. Moc zrodla Swiatta 70W HIT-CE 60st; uklad zaplonowy | kpl. 16 oW G2
zintegrowany; adapter 3-fazowy; w komplecie zrédto Swiatta + lub réwndwazny
baza do instalacji.
Profil aluminiowy o szeroko$ci 70mm z kloszem mlecznym, LINIE CIAGLE WG
mocowany nastropowo badz zwieszany, moc oprawy 108W T5, ARCHITEKTURY/
35 27 EVG wraz ze Zrodtem $wiatta. Oprawa montowana réwniez w linie kpl. 45 |NST|;(|;EV7F50L|2§(5)4W
Swietlne, w komplecie nalezy uwzgledni¢ zawieszenie linkowe T5 EVG OPAL,
profilu. Kolor: aluminium anodowane naturalne. lub réwnowazny
Oprawa nastropowa o$wietlenia awaryjnego wykonana z TYP: AWEX
36 X1 poliweglanu; dioda LED 3W; IP41; optyka do przestrzeni kpl. 123 125 | LOVATOLVNORS,
otwartych; certyfikat CNBOP; do systemu monitoringu lub réwnowazny
Oprawa nastropowa o$wietlenia awaryjnego wykonana z TYP: AWEX
37 X2 poliweglanu; dioda LED 3W; IP41; optyka do drogi ewakuacyjnej; kpl. 43 44  |LOVATOLVNCRS,
certyfikat CNBOP; do systemu monitoringu lub réwnowazny
Oprawa zwieszana o$wietlenia awaryjnego wykonana z TYP: AWEX AXN
38 X3 poliweg!anu; dioda LED 6W; IP42; certyfikat CNBOP; do systemu kpl. 14 Iub'rownowazny’
monitoringu
Oprawa dostropowa o$wietlenia awaryjnego wykonana z TYP: AWEX
39 X5 poliweglanu; dioda LED 3W; IP20; optyka do przestrzeni kpl. 26 LOVATO LVPO RS,

otwartych; certyfikat CNBOP; do systemu monitoringu

lub réwnowazny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 A 6
Oprawa dostropowa o$wietlenia awaryjnego wykonana z TYP: AWEX
40 X6 poliweglanu; dioda LED 3W; IP20; optyka do drogi ewakuacyjnej; kpl. 8 LOVATO LVPCRS,
certyfikat CNBOP; do systemu monitoringu lub réwnowazny
Oprawa o$wietlenia awaryjnego; nascienna; z piktogramem; TYP: AWEX
41 Y1 jednostronna; bateria 1h; certyfikat CNBOP; pasek LED 1,2W; do kpl. 14 INFINITY IFB RS,
systemu monitoringu lub réwnowazny
Oprawa o$wietlenia awaryjnego; nastropowa na zawiesiach TYP: AWEX
42 Y2 linkowych; z piktogramem; dwustronna; bateria 1h; certyfikat kpl. 46 51  [INFINITY IFAS RS,
CNBOP; pasek LED 1,2W; do systemu monitoringu lub réwnowazny
Jednostronna oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem; TYP: AWEX HELIOS
43 Y5 bateria 1h; certyfikat CNBOP; pasek LED 1,2W IP65; do systemu kpl. 6 RS LED,
monitoringu lub réwnowazny
Dwustronna oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem:; TYP: AWEX HELIOS
44 Y6 bateria 1h; certyfikat CNBOP; pasek LED 1,2W IP65; do systemu kpl. 9 DS RS LED,
monitoringu lub réwnowazny
Jednostronna oprawa oswietlenia awaryjnego z TYP: AWEX HELIOS
45 H1 piktogramem; bateria 1h; certyfikat CNBOP; pasek LED kpl. 54 56 HWM RS LED,
1,2W IP65; do systemu monitoringu, do wysokosci 3m lub réwnowazny
Jednostronna oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem:; TYP: AWEX HELIOS
46 H2 bateria 1h; certyfikat CNBOP; pasek LED 1,2W IP65; do systemu kpl. 20 HWS RS LED,
monitoringu, do wysokosci 7m lub réwnowazny
47 H3 Oprawa LED (12m) IP65 z modutem awaryjnym 1h, termostatem i kol 1 TYP: Helios HWD lub
grza}kq. ' rownowazny
48 Ha Oprawa LED IP65 z modutem awaryjnym 1h, termostatem i kpl 3 TYP: Helios LED 3-
grzatka. Oprawa ) STR lub réwnowazny
H5 oprawa LED (7m) IP65 z modutem awaryjnym 1h, termostatem i Kol 2 TYP: Helios HWS
grzatka.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw
przywotane w zestawieniu materiatow stu  zg
okre sleniu po zgdanego standardu wykonania i
okre slenia wia sciwo $ci i wymogo6w technicznych
zalozonych w dokumentac;ji technicznej dla
danych rozwi gzan, wszelkie zmiany musz g byé
uzgadniane z biurem architektonicznym oraz
pracowni g elektryczn a.
B2 OSPRZET
1 tacznik 1-bieg, 230V/16A, IP20, kol 49
podtynkowa puszka, ramka, klawisze
tacznik 1-bieg, 230V/16A, IP44,
2 . kpl 7
natynkowy, klawisze
tacznik 1-bieg, 2-obwodowy 230V/16A, 1P44,
4 . kpl 52
podtynkowa puszka, ramka, klawisze
tacznik 1-bieg, 2-obwodowy 230V/16A, 1P44,
5 . kpl 3
natynkowy, klawisze
6 tacznik - przycisk, 1-bieg, 230V/16A, 1P20, kol 60
Podtynkowa puszka, ramka, klawisze
7 KS1 Kaseta sterownicza IP55 kp! 1
8 tacznik 1-biegunowy, schodowy 230V/16A kpl 18

Podtynkowa puszka, ramka, klawisze
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 5A 6
9 tacznik 1-bieg, 230V/16A, IP44, kpl 3
podtynkowa puszka, ramka, klawisze
taczniki jedno1-biegunowy 230V/16A do montazu w ramie drzwi
10 . kpl 40
Podtynkowa puszka, ramka, klawisze
11 tacznik rolet/ zaston kpl 20
12 Czujka obecnosci z wytgcznikiem czasowym 360° kp! 24
13 Czujka obecnosci z wytgcznikiem czasowym 120° kp! 20
14 Czujka zmierzchowa z okablowaniem kpl 1
15 Puszka odgatezna z zaciskami kp! 100
16 Whytacznik zmierzchowy — sterowanie o$wietleniem zewnetrznym kpl 1
B3 OKABLOWANIE
1 YDYZ0 3x1,5 mm2 m 300
2 NHXMH-J 3x1,5 mm2 m 5700 5770
3 NHXMH-J 3x2,5 mm2 m 900
4 NHXMH-J 4x1,5 mm2 m 2600
5 NHXMH-J 4x2,5 mm2 m 300
6 NHXMH-J 5x2,5 mm2 m 850
7 Oznaczniki kabli kpl 1
B4 Monitoring o$wietlenia awaryjnego
1 System monitoringu opraw awaryjnych centralnego nadzoru, 650 kpl. 1
CTl opraw, system przewodowy z komunikacjg opartg na protokole
RS 485.
2 UTP 4x2x0,5 kat.5¢ m 50
3 LiYCY-P 2x2x0,75 m 2000
4 Oznaczniki kabli kpl. 1
C INSTALACJA GNIAZD | SILY
C1 OSPRZET
Zestaw gniazd 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xadapter dla
1 PEL1 gniazd RJ45 kat.5e UTP, uchwyty, maskownice kpl 4 17
Montaz na kanale elektroinstalacyjnym
Zestaw gniazd 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA +2x adapter dla
2 PEL2 gniazd RJ45 kat.5e UTP, uchwyty, maskownice kpl 76 70
Montaz w puszce podtogowej
3 pp Zestavy rewizyjny — pokrywa ; uchwyty, maskownice kol 14 29
Montaz w puszce podtogowe;
Zestaw gniazd 4x230V/16A +2xadapter dla gniazd RJ45 kat. 5e
4 PEL3 UTP, uchwyty, maskownice kp! 4
Montaz natynkowy
Zestaw gniazd remontowych z zabezpieczeniami
5 ZG1 Gniazda: 3x230V/16A+1x400V/16A kpl. 7
Zabezpieczenia: 1x4P,25A/AC0,03A+1x3P,16A+3x1P,16A
6 762 Zestaw gniazd remontowych z rozigcznikiem kpl 4
Gniazda: 2szt - 1x230V/16A+1x400V/16A '
763 Zestaw gniazd remontowych z rozigcznikiem kpl 2
Gniazda: 2szt - 1x230V/16A+1x400V/32A '
7 Gniazdo 230V/16A, IP20, pojedyncze kpl 100 64
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 A 6
puszka podtynkowa
8 Gniazdo 230V/16A, IP20, podwojne Kol 120 128
puszka podtynkowa
9 Gniazdo 230V/16A, IP44, pojedyncze kol 25 49
puszka podtynkowa, uszczelka
10 Gniazdo 230V/16A, IP44, podwojne kpl 30 16
puszka podtynkowa, uszczelka
1" Gniazdo 230V/16A, IP44, pojedyncze, kol 60 76
puszka natynkowa, uszczelka
Gniazdo 400V/16A, P44,
12 kpl 1 0
puszka natynkowa, uszczelka, ramka
Gniazdo 400V/16A, P44, z wytacznikiem
13 kpl 1
puszka natynkowa, uszczelka, ramka
Gniazdo 400V/32A, P44, z wytacznikiem
14 kpl 0 2
puszka natynkowa, uszczelka, ramka
Gniazdo 400V/125A, IP67,
15 kpl 0 1
puszka natynkowa, uszczelka, ramka
16 Przycisk do sterowanie ekranu w salach wyktadowych kp! 0 4
17 Puszka odgatezna z zaciskami natynkowa kpl 70
18 Puszka odgatezna z zaciskami podtynkowa kp! 70
19 Przytacze puszka 3f kpl 1
C2 OKABLOWANIE
1 YDYZz0 3x1,5mm2 m 180
2 YDYZ0 3x2,5mm2 m 700
3 YDYZ0 5x2,5mm2 m 300
4 YDYZ0 5x4 mm2 m 200
5 YDYZ0 5x6 mm2 m 250
6 YDYZ0 5x10 mm2 m 200
7 5xN2XH 1x70+N2XH-J 1x35 m 50
8 NHXMH-J 3x2,5 m 11700 | 12000
9 NHXMH-J 3x4 mm2 m 4000
10 NHXMH-J 5x6 mm2 m 3200
11 N2XH-J 3x2,5 mm2 m 3800
12 N2XH-J 3x4 m 2100
13 N2XH-J 3x6 m 390
14 N2XH-J 5x2,5 m 2700 2670
15 N2XH-J 5x4 m 1850 1900
16 N2XH-J 5x6 m 2200 2300
17 N2XH-J 5x10 m 400
Diugosc¢ kabla
zmierzy¢ na budowie
po os?atecznym
18 N2XH-J 5x50 od rozdzielnicy RST do gniazda 125A m 30 B
rozdzielnicy studia
filmowego
Do zabudowy w
19 Podstawa bezpieznikowa 3p, 125A + wktadki 125A kpl 1 rozdzielnicy studia
filmowego
20 NKGs E90 5x2,5 m 40
21 NKGs E90 3x2,5 m 400
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 5A 6
22 NHXMH-J 4x1,5 m 400
23 Oznaczniki kabli kpl 1
C4 PODGRZEWANIE PODJAZDU
1 Maty grzejne cztery pasy (dwa na wjazd oraz dwa na wyjazd) pod szt 4
kota o szeroko$ci 75¢m oraz dtugosci 25m, 19m2, 5750W, 400V
Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do
9 sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi z mozliwo$cig kol 1
jednoczesnego sterowania dwoma systemami grzewczymi, wraz z P
zasilaczem 24V .
3 Czujnik gruntowy do elektronicznego sterownika kol 9
mikroprocesorowego P
4 Jednostronnie zasilany kabel grzejny, 5m, 150W, 230V kp! 1
D1 TRASY KABLOWE
1 Korytko kablowe K400H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, m 55
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
2 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K400H50 kp! 1
3 Korytko kablowe K300H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, m 60
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
4 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K300H50 kp! 1
Korytko kablowe K200H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
5 s o . m 170
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
6 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K200H50 kp! 1
Korytko kablowe K100H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
7 s . . m 335
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
8 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K100H50 kp! 1
Korytko kablowe K50H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
9 s o . m 140
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
10 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K50H50 kp! 1
Dtugosc¢ trasy
kablowej zmierzy¢
na budowie po
1" Korytko kablowe K50H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, " 12 ostatecznym
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp. zatwierdzeniu
lokalizacji
rozdzielnicy RST
12 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K50H50 kp! 1
13 Kanat kablowy podtogowy 350mmx28mm (kolanka, uchwyty) m 15 25
14 Kanat kablowy podtogowy 320mmx28mm(kolanka, uchwyty) m 5
15 Kanat kablowy podtogowy 250mmx28mm (kolanka, uchwyty) m 40 30
16 Kanat kablowy podiogowy 170mmx28mm (kolanka, uchwyty) m 130
Kanat elektroinstalacyjny wys60 mm gteb20mm, tréjkomorowy,
pokrywa (kat wewnetrzny, kat zewnetrzny, kat ptaski, ostonka
17 . . . . . m 30
potaczenia, naroznik, tacznik, kotki sprzegajace, element
maskujacy $cienny, koricdwka)
Puszki podpodtogowe 470x470, pokrywa, adaptery do montazu
18 . kpl 76
gniazd
zweryfikowaé
19 Rurka ostonowa @32 do zalewania w betonie m 220 240 obmiarem na
budowie
20 Rura gietka karbowana typu ,Peszel” m 150 zweryfikowat
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ llos¢ | Uwagi/
BYLO | JEST | Producent
1 2 3 4 5 5A 6
obmiarem na
budowie
Ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajaca 2weryfikowat
21 maksymalny otwor 350x350 kp L obmiarer na
zweryfikowaé
22 Rura sztywna typu RL 232 m 6000 obmiarem na
budowie
D2 TRASY KABLOWE OGNIOODPORNE
1 Korytko kablowe K300H50E90 z osprzetem pomocniczym jak tuki, m 15
narozniki, odgatezienia, elementy taczace itp.
2 Konstrukcja wsporcza koryt kablowych K300H50E90 kp!
3 Obudowa ognioodporna EI120 koryt kablowych wraz z samo 2weryfikowat
" . | \ . m 15 obmiarem na
peczniejacymi systemowymi kratkami wentylacyjnymi REI120 budowie
4 Konstrukcja wsporcza obudowy ognioodporne; kpl 1
E INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA |
EKWIPOTENCJALNA
1 Bednarka FeZn 30x4 mm (uziom) m 700
2 Bednarka FeZn 25x4 mm (ekwipotencjalizacja) m 450
3 Drut FeZn ®8 m 750 | 760
4 Ztacze kontrolno-pomiarowe, studzienka kp! 21
5 Ztacza krzyzowe kp! 120
6 Gtéwna szyna uziemiajaca kp! 1
7 Lokalne szyny uziemiajace kpl 8
8 Iglica odgromowa - wysokos¢ 1,5m (komplet z podstawg do K
. pl 13
mocowania, uchwyty)
9 Drazki izolacyjne montowane na maszcie antenowym kpl 0 1
10 Przewdd LgY 25 m 50
11 Przewod LgY 16 m 150
12 Przewod LgY 4 m 100
13 Rurka osfonowa fi 16 m 40
14 Zabezpieczenie antykorozyjne spawdw kpl 1
Uwaga:

Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac facznie z czecig rysunkowg i opisowa, elementy uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej,

a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce w projekcie i nalezy je réwniez skalkulowac.
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