Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.041.2019.DW
Szczeqoétowy opis przedmiotu zaméwienia

Lp. Nr Opis przedmiotu zaméwienia — llos¢ Opis techniczny oferowanego urzadzenia
indeksu Wymagania Zamawiajacego * jedn.
miary
1. W1/1-1 Mikroskop z systemem pobierania/analizy obrazu z wyposazeniem: 1
e kamera sztuka

e oprogramowaniem

specyfikacja:
» Parametry minimalne
e  Mikroskop w ukfadzie prostym o budowie modutowej
e Pokretto regulacji natezenia oswietlenia umieszczone z lewej
strony statywu
e  Wspotosiowe sruby mikro/makrometryczne potozone z obu stron
statywu
e Pokretto mikro w prawej czesci o ptaskiej budowie
e  Mechanizm regulacji oporu ruchu makro
e Whbudowana przystona polowa
e Regulacja odlegtosci miedzyocznej w zakresie min. 48-75 mm
e  Miska obiektywowa min. pieciogniazdowa
e  Obiektywy typu plan achromat o dtugosci optycznej nie wiekszej niz
45 mm korygowane do nieskonczonosci z nanopowfoka
antyplesniowa i antygrzybicza:
- Obiektyw o powiekszeniu 10x, N.A. min. 0.25, W.D. min. 10 mm
- Obiektyw o powiekszeniu 20x, N.A. min. 0.4, W.D. min. 5,1 mm
- Obiektyw o powigkszeniu 40x, N.A. min. 0,65, W.D. min. 0.54

! Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia;, Wykonawca oferujgc przedmiot rbwnowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowazno$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére muszg byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrow technicznych —
parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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mm
- Obiektyw o powiekszeniu 60x, N.A. min. 0,8, W.D. min. 0.14 mm
Gdzie N.A. — apertura numeryczna W.D. — odlegtos¢ robocza
Stot preparatowy XY mechaniczny, zakres przesuwu
min. 54 x 78 mm, sterowanie z prawej strony.
Uchwyt na dwa preparaty jednoczesnie.
Modut do dozowania ptynnych roztworéw o matej objetosci (od 2 ul
do 20 ul) do przygotowania preparatow szkietkowych
Baza na modut do dozowania na co najmniej 3 jednostki
Kondensor Abbego z wyskalowanymi pozycjami dla
poszczegodlnych obiektywow z regulowang aperturg w zakresie min.
0,2-0,9
Pokrowiec na mikroskop
Kamera mikroskopowa
Kolorowa kamera cyfrowa,
przetwornik CMOS min. 1/2.5"
rozdzielczos$¢ min. 2592x1944;
komunikacja i zasilanie przez port USB min. 3.0. Lacznik do
kamery, adapter C-mount 0,5x z pierscieniem do regulacji ostrosci
Dynamika min. 8/12 bit
Minimalny rozmiar piksela: 2,2 um x 2,2 um.
Wzmocnienie min. 0 - 12 dB
Balans bieli w zakresie co najmniej od -2 dB do 6 dB
Filtr wycinajgcy podczerwien
Oprogramowanie
Bezposredni przekaz obrazu do menu programu w czasie
rzeczywistym.
Histogram jasnosci obrazu.
Zmiany: kontrastu, nasycenia, jasnosci z podgladem na biezgco,
przeksztatcanie koloréw.
Edycja obrazu: wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie,

obracanie obrazu i jego fragmentéw, nanoszenie wskaznikow,
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znacznikow i podziatek skali.

Kalibracja w jednostkach metrycznych.

Manualne selekcjonowanie obiektéw do pomiaru, ich zliczanie,
pomiary: powierzchni, srednicy, kata, obwodu, dtugosci i innych w
pikselach i jednostkach metrycznych;

Eksport danych i obrazéw do zewnetrznych programow.

Obstuga sterownikéw kamer

Whbudowana baza obiektywéw

Praca w systemie operacyjnym Windows 7,8,10

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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