Pa NAWIERZCHNIE

Pa.01 Cegta z wyréwnanymi spoinami (ciagtymi w kierunku poziomym i

pionowym), fuga grubosci okoto 2 cm w kolorze cegty.

a. ptytka 25x6,5x1,5 cm

b. cegta petna 25x6,5x12 cm

W pomieszczeniach mokrych ceramika zabezpieczona impregnatem.

Pa.01" Cegta petna 25x6,5x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Pa.02 Cegta petna 25x6,5x12 cm z fuga gr. 4cm w kolorze cegly

pomiedzy kazdym stopniem.

Pa.03 Zywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i
posadzek zacieranych.

Pa.04 Dwusktadnikowa zywica epoksydowaj grubos¢ 1,5mm o wys.
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| ‘ , f f f | | | | | odpornosci mechanicznej i chemicznej.
| | | | f . f — | | : Pa.04' Warstwa zywicy epoksydowej, nienasigkliwej, gr. 4mm Kolor do
@\\\\\\\\\\\\\\\\ ﬁ\\\\\\a\\\\\\i\\\\\\\\\\}\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\J — o — , \m 7 ustalenia z architektem na etapie realizacji
! — | | Q = A\\ , g f — H — Pa.05 Wycieraczka zewnetrzna z kraty pomostowej, ptaskownik
| f g | | = | f @ f = 30x1,5mm, oczka 50x15mm
= o S — —— — === s I —————— i — e — s ——— LH ) Pa.06 Wyktadzina dywanowa z rolki, klejona. Kolor do ustalenia z
N§ | £ | f 0,02 f e f f S 7 1.5% ! -in>1.976 <jmin. 1,59 architektem na etapie realizacji .
| o | | v | & | , B4 | | Pa.06' Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50x0,6 cm klejona.
+ah7 \-= T 8 =2 :
e~ — & 5% % ,L L Pa.07 Wycieraczka systemowa.
. e‘ — | v N f | | min. 14p%- Zmin. 5% NN f AN L | A Pa.08 Istniejacy chodnik
i LKW Zmin.1,5% | v/ AvaiN | | | \/ T N \/ m | .mﬂ | Pa.09 Warstwa wegetacyjna z roslinnoscia - bluszcz pospolity - hedra
N S o/@ \%m AN N \1\/$/ helix: 16uts/m2
| o/@ 130 M| lgmo N f ! = f 130 M| |leiso M| |0 N eiso f f |
= = o 0 FITY
I/ = | 10%= | | | € 10% | 10%, | | | Ce SU
E Ce.01 Beton architektoniczny
€
| | e | | | SO AT AT S | | | Ce.02 Sufit powieszany z plyt GKBI, zagruntowany gruntem wodnym,
f N 10%¢ f 8.32 f &L N f N Ny f f f malowany farba, na kolor RAL 7022.
VRN /N VAN VRN RN VAN Ce.03 Sufit podwieszany z prefabrykowanych elementow. Prefabrykat
| 130N |IEi0_ | | | | 130 | |lE30 M| | |[E30 M| ||Eis0 | | sktada sie z azurowych ksztaltek ceramicznych w uktadzie 3x3 sztuki,
f f f f % f ﬁ f f f wtopionych okoto 2cm w 5 cm plyte betonowa, z 2 cm fuga pomigdzy
5\ elementami ceramicznymi. Fuga w kolorze ceramikih. Prefabrykowane
| // \\ // \\ | | | B | | | | elementy podwieszone na stalowych zawiesiach.
| S —R f f f ﬁ f | | | Ce.03' Sufit podwieszany z azurowych ksztattek ceramicznych o
s N N wymiarach 24x17x11,5 z 2 cm fugami pomiedzy elementami
| 130 130 | | | | | | | | ceramicznymi w kolorze ceramiki. Ksztattki podwieszone na stalowych
| | | | | | | | zawiesiach.
Ce.04 Strop gr. 16 cm, beton architektoniczny z agruntowany gruntem
| | N | | | | | | wodnym, malowany farbg na bazie zywic akrylowych, na kolor RAL
— \\J\\\\\\\\\\f\\\\\\\\\mmu\\ -1t r ¥ e - 9" S \\\\\\\\\\\\é 9010
Ce.05 Sufit podwieszany z desek sosnowych - 11,5x2 cm barwiony na
| | | | | | | | | kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzujaca + szlifowanie + 1
| | | | | | | | | warstwa lakieru: bezbarwny z 3,5 cm otwartg spoing, podwieszane na
konstrukciji stalowej).
| | | | | | | | Ce.06 Sufit podwieszany z desek sosnowych - 11,5x2 cm faczonych na
| f f f f f | | piéro-wpust, malowanych lakierem bezbarwnym.
Ce.07 Sufit kasetonowy z ptyt MDF gr. 2 cm na konstrukcji drewnianej
| A | | | | | | | mocowanej do stropu. Pionowe elementy z ptyt MDF gr.4 cm,
mocowane do sufitu, malowane farba podktadowa i farbg
f f | | | | | f f nawierzchniowa - RAL 9010,

| | | | | | | | f | Ce08 Plyty MDF gr. 2 cm na podkonstrukcji aluminiowej , malowane
farbg podktadowg i farbg nawierzchniowg na kolor RAL 7022

| | | | | If WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

| | | | | If.01 Sciana murowana z cegly, ze spoinami wyréwnanymi (ciaglymi w
kierunku pionowym i poziomym), wzmocniona zbrojeniem wg

L | | f f wytycznych czgsci konstrukcji . Fugi w kolorze cegly.

\[[4 ‘ f f f f 4 a. 25x12x6,5cm

b. 25x5x6,5cm

W pomieszczeniach mokrych ceramika zabezpieczona specjalnym
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‘ < f | | | impregnatem.
- _ 8 If.02 Deski sosnowe, 10x2cm, fgczone na pidro-wpust; mocowane do
min. 1,506~ in. 1,5% | | | | podkonstrukciji stalowej
AT 53 18,32 18,32 ( a. Powierzchnia gtadka, deski malowane lakierem bezbarwnym
Y \/ ’
& | | | b. Krawedzie frezowane 1x1cm,deski malowane lakierem bezbarwnym
| - | | | c. Powierzchnia gtadka, zagruntowane gruntem wodnym, malowane
£ f f f f farbg na bazie zywic akrylowych, korol RAL 7022.

If.03 Zestaw skiadajgcy sie z:
f f f f f - Drewniana rama
- Drzwi drewniane z ukrytymi zawiasami i klamka model FSB Jasper
- Morrison ref. 101144+FSB ref 141488 - Szklo bezpieczne, warstwowe,
) | mocowane do ramy drewnianej
.m If.04 Zestaw skitadajacy sig z:- Drewniana rama
5% f @ f f - Drzwi drewniane z ukrytymi zawiasami i klamka model FSB Jasper
| | | | Morrison ref. 101144+FSB ref 141488
- Szkto bezpieczne, warstwowe, mocowane do stalowej konstrukcji
min. 1,5%:> <min. 1,5% (profile 77x40x6mm malowane w kolorze RAL 7022)
| | f | If.05 Sciana zelbetowa zagruntowana gruntem wodnym, malowana
i farbg na bazie zywic akrylowych, na kolor RAL 7022
- @ I1f.06 Panele stalowe gr. 3 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej,
malowane na kolor RAL 7022
| If.07 Sciana zelbetowa zagruntowana gruntem wodnym , malowana
farbg na bazie zywic akrylowych na kolor RAL 7022
1 1 | I1f.08 MDF lub GK malowany: farba podktadowa, farba nawierzchniowa
x 7 7 7 7~ RAL 9010.
| 20 | /WHM Wﬁ | /WHM Wﬁ Wﬁ | If.09 Istniejaca $ciana (odnowiona) zabezpieczona preparatem Funkosil
30 © FI130 N | |30 ~ FI130 N 130 N | firmy Remmers (lub réwnowazny) - Srodek impregnujacy
f f zabezpieczajacy przed wnikaniem brudu, tluszczu, oleju.
AN N ANIid ANIid ANIid I1f.10 Deski 11,5x2cm barwione na kolor czarny( warstwa ochronna i
\w7 koloryzujaca + szlifowanie + 1 warstwa lakieru: bezbarwny z 3,5cm
otwartg spoing, mocowane do $ciany za pomoca stalowych profili.
If 11 MDF malowany: farba podktadowa , farba nawierzchniowa
tablicowa
2 If 12 Wyktadzina dywanowa z rolki, klejona, Kolor ciemno szary.
‘/\ If 13 Plyty GK Bl (do pomieszczen mokrych) zagruntowane gruntem
wodnym, malowane farbg na bazie zywic akrylowych , na kolor RAL
7022
If 14 Drzwi | state elementy wykonane z ptyt fenelowych lub HPL, kolor
RAL 7022.
If 15 Sciany parkingowe wykonane z pustakéw ceramicznych
obustronnie tynkowanych zagruntowany gruntem wodnym , malowane
farbg na bazie zywic akrylowych , kolor RAL 7022.
7 If 16 Ptytki ceramiczne w kolorze biatym, matowe, o wym. 10x10cm,

| , :
Dm b | | | s Z ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 3: naroza proste, niezaokraglone.

~min. 1,5%

min. 1,5%
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VT # NR POMIESZCZENIE m2 If 17 farba ao cegty w kolorze szarym: farba _A_NmB_m:os\m.émés.m:Nmm
™ na podkiadzie gruntujgcym . Doktadny kolor ustali¢ na etapie realizacji.
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AR RIR AN, CIRIABID, z 7 3.01 Korytarz 117,38
Z 7 3.02 Winda 3,32
1 3 f B 7 3.03 Winda 3,22
AT TR T iy THT T IE w 3.04 Klatka schodowa 19,34
7 7 3.05 Sala wyktadowa 70,56
| 2 3.06 Klatka schodowa 20,08 -klamka model FSB Jasper Morrison ref. 101144+FSB ref 141488
g LI EEER i g 3.07 Sala wyktadowa 66,97 firmyJasper Morrison

; \ : 3.08 Sala wyktadowa 145,93 ze wzgledu na unikatowy wyglad produktu, ktéry bedzie miat wptyw na
7 3.09 Komunikacja 12,76 calosciowy wyglad projektu
g 3.10 Toaleta damska 6,04
3.11 Toaleta meska 6,42 -preparat zabezpieczajacy Fu nkosil, firmy Remmers
\E 3.12 Komunikacja 64,05 ze wzgledu na specjalistyczne wymagania renowacji starych budynkéw

g w warunkach panujacych na Slasku.
’ SUMA 536,07
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W projekcie pozostawiono nastepujgce nazwy wiasne produktow:
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Projektant dopuszcza zastosowanie produktéw réwnowaznych.

7 LEGENDA UZUPELNIENIE LEGENDY:
# 1f.01 Cegta z wyréwnanymi spoinami (ciggtymi w kierunku poziomym i pionowym), fuga

l Hﬁ f 7 ; . L grubosci okoto 2 cm w kolorze cegty.
X ] $ciana istniejaca z cegly . plytka 25x12x1.5 om
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$ciana dobudowana z cegty _ wMNwLm
pochodzacej z rozbieranego budynku =

: ST : ST f _ L 7 3 wamrrArazE - Sciana z cegly petnej gr.12cm I
ﬁ % \@ z wyréwnanymi spoinami

okladzina z ptytek ceramicznych gr.5cm
| z wyréwnanymi spoinami
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BIURO GLOWNEGO PROJEKTANTA

e BAAS MALECCY

arquitectura
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Detal A.1004 | | | Detal A.904
SA7 523103 | 523104 S.15 S23/05 Sz3/06 523106 523106 S23107 S23/07 | S23710 okladzina z ptytek ceramicznych gr.1,5cm

. . @ $23/08 E $23/09 . : : !
| | f f f | | | z wyréwnanymi spoinami

[ | f f f | | | e  SCiana z azurowych ksztattek ceramicznych
, gr. 11,5 cm z wyréwnanymi spoinami

VdNIo

$ciana z paneli drewnianych o konstrukgcji
drewnianej z wypelnieniem wetna mineralng INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI

/ ru @ @ t@ & @ t ‘ UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
9 07) Sci t gk na stelazy z profili zimnogietych
A - ScClana z —uq gK na stelazy z protili zimnogigtyc FrE— . p—

wypetniona weing minerglna gr. 12 cm NR UPRAWNIEK

PROJEKTOWAE  JORDI BADIA nr 16595-2 fqﬁx
dywanowa oktadzina $cienna na plycie gk MIKOLAJ LECH KADEUBOWSKT | nr MAI0S5/10
. - RAFAL ZELENT nrMAS0/04 | T
——— $lusarka aluminiowa _
A B c D E F WOICIECH MALECKI nr 169/00 @ﬂ\\
4 otwor wentylacji grawitacyjnej w stropie SPRAWDZIE ADAM SKRZYPCZYK nr 486/89 G
5 : TEMAT BUDYNEK WYDZIALU RADIA I TELEWIZII
] wentylator wyciagowy im. KRZYSZTOFA KIESLOWSKIEGO
m przewdd wentylacji grawitacyjnej ADRES OBIEKTU | UL. SWIETEGO PAWLA, DZIALKA NR 183/2, KATOWICE
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
przewéd wentylacji mechanicznej wg TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

projektu wentylacji mechanicznej

- RZUT III PIETRA |
= v ARANZACIA A.304
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branzy sanitamej DATA  07.2013 SKALA A11/100 A3 1/200
[T odwodnienie liniowe wg projektu branzy DATA MODYFIKACIA OPRACOWALI NADZOROWAL
sanitarnej 03.2014 REWIZIA NR1 o
4 . 150403 DIiIB/1/4/UG/2015 /REWIZJA NR 2
hug wpust podfogowy wg projektu branzy L
i f 150611 DIiIB/1/4/UG/2015 /REWIZJA NR3 @ﬂ\\
sanitarnej




