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Część A: Projektor ultrakrótkoogniskowy 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  
techniczne przedmiotu zamówienia 

Ilość 
szt 

Indeks Parametry oferowane 
przez Wykonawcę 

1 
 

Projektor ultrakrótkoogniskowy: 
 

 Rodzaj matrycy - LCD 
 HD Ready  
 Moc lampy - 235 W  
 Żywotność lampy (normal)-minimum 4000 

h  
 Żywotność lampy (econo)- minimum 8000 

h  
 Obraz:  
 Współczynnik kontrastu minimum 6000 :1  
 Rozdzielczość bazowa - XGA (1024 x 768)  
 Rozdzielczość maksymalna - HD 1080p 

(1920 x 1080)  
 Jasność -minimum 3000 ANSI lumen  
 Format obrazu standardowy 4:3 
 Zoom  cyfrowy  
 Wielkość obrazu  30 cali -300 cali  
 Wejścia / wyjścia : 
 Wejście HDMI -minimum 2 szt.   
 Wejście D-Sub 15pin - 1 szt. 
 Wejście kompozytowe - 1 szt. 
 Port RJ-45 Network - 1 szt.   
 Port RS-232 - 1 szt.  
 Wejście liniowe audio - 1 szt.   
 Wyjście D-Sub 15pin - 1 szt.  
 Wyjście liniowe audio - 1 szt.  
 Złącze USB - 1 szt.  
 Głośnik minimum 20W  
 Pilot 
 Parametry fizyczne : 
 Waga –maksimum 6 kg  
 Głośność (econo) - maksimum 28 dB  
 Głośność (normal) – maksimum 36 dB  
 Wyposażenie:  
 instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel 

zasilający, karta gwarancyjna, osłona 
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obiektywu, pilot, uchwyt naścienny 
 

Część B: Projektor 

2 Projektor: 
 
Wyświetlacz, obraz: 

 Technologia wyświetlania DLP 
 Rozdzielczość 1080p Full HD (1920x1080) 
 Jasność  minimum 6300lumenów 
 Kontrast minimum 300 000:1 
 Natywne proporcje ekranu 16:9 
 Współczynnik projekcji – zgodny 4:3 
 Korekcja trapezowa – pozioma +/-30° 
 Korekcja trapezowa – pionowa +/-30° 
 automatyczna, pionowa korekcja 

trapezowa 
 Ilość wyświetlanych kolorów 

(miliony)minimum 1073.4 
 Szybkość skanowania poziomego 

15.375~91.146 Khz 
 Szybkość skanowania pionowego 24~ 85 Hz 

(120Hz for 3D)Hz 
 Jednolitość minimum 85% 
 Rozmiar ekranu 0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 

301.1") diagonal 
Lampa 

 Źródło światła Laser odporny na pył, klasa 
IP5X (zgodnie z normą IEC 60529) 

 Optyczny współczynnik projekcji 1.2:1 ~ 
1.92:1 

 Odległość wyświetlania 1.3m - 8m 
 Zoom minimum 1.6 
 Rodzaj Powiększenia:  Manualne 
 Ogniskowa (mm:) 17.63~27.9mm 
 Przesuw obiektywu Pionowo -106 ~ 127%, 

Poziomego: +/-0% 
 Wbudowany offset 106% 

        Lens shift Tak  
Łączność 

 Złącza wejściowe/wyjściowe 

1 130494  



 

Projekt pt. „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki” 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.087.2020.DW 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 Instytut Matematyki  

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 40–007 Katowice, ul. Bankowa 14 
 www.math.us.edu.pl 
                    32 359 16 70 

 

 Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 
1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Złącze 
kompozytowe, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 
x Audio 3.5mm, 1 x S-Video 

 Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x USB-A power 
1.5A, 1 x Audio 3.5mm 

              Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45 
Sterowanie projektorem:  

 pilot podczerwieni, RS232, PJLink, Telnet, 
Ethernet (zgodność z systemami: Creston 
RoomView, Extron IPLink, AMX); Wraz z 
urządzeniem należy dostarczyć na trwałym 
nośniku pełne i wyczerpujące materiały 
informacyjne dotyczące wszystkich 
obsługiwanych poleceń sterujących 
(informacje te mogą zostać dostarczone w 
postaci dokumentacji elektronicznej). 

Ogólne 
 Poziom hałasu (typowy) maksimum 33dB 
 Poziom hałasu (maksymalny) maksimum 

35dB 
 Kompatybilność z komputerem UHD, FHD, 

UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, 
Mac 

 Kompatybilność 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 
4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz 
SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 
576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 
1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) 

 Kompatybilność 3D Side-by-Side:1080i50 / 
60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 
720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 
/ 60 

 3D Full 3D 
 Security Zabezpieczenie antykradzieżowe, 

blokada antykradzieżowa typu Kensington, 
ochrona hasłem 

 IP rating IP6x 
 OSD / języki wyświetlacza 25 języków: 

arabski, czeski, duński, holenderski, 
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angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, 
grecki, węgierski, Indonesian, włoski, 
japoński, norweski, polski, portugalski, 
rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, 
hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, 
turecki, Vietnamese 

 Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu 
 Warunki pracy Sea Level to 10,000 feet 

(@23°C); manual switch to high altitude 
mode @5000 feet & above 

 Pilot Podświetlany pilot ProAV 
 Rozprowadzanie Ciepła 1 589BTU/hour 
 Liczba głośników 2 
 Wattów na głośnik minimum 10W 
 W pudełku: kabel zasilający, pilot 

podczerwieni, baterie (2x AAA), podręcznik 
użytkownika 

Usługi sieciowe 
 LAN – sterowanie  
 LAN - protokół DHCP  

Zasilanie 
 Zasilanie 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz 
 Zużycie energii (tryb czuwania) maksimum 

1W 
 Zużycie energii (maksymalne) 470W 

Waga i wymiary 
 Waga netto maksimum 6kg 
 Wymiary maksymalne (Sz x Gł x Wy) (mm) 

380 x 310 x 120 
 Natychmiastowe włączanie/wyłączanie 

 

 


