Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.89.2015.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA KAMER CYFROWYCH Z OSPRZETEM- 1 zestaw

( w skfad zestawu wchodzg dwie kamery cyfrowe z osprzetem)

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU

KAMERA CYFROWA - 2 szt.

Specyfikacja techniczna kamery:

1.Rozdzielczo$¢ min. Full HD (1920 x 1080);

2.10-bitowe probkowanie 4:2:2 koloru przy kompresji min.

50Mb/s;

3.Kamera dostosowana do pracy w technologii 4K;

4. Przetwornik obrazu: min. 1 calowy CMOS o rozdzielczosci min.

20 megapikseli;
5.Efektywna ilo$¢ pikseli min.: 14.2 megapikseli przy formacie
16:9;

6.0biektyw wbudowany, niewymienny z min. 12 krotnym zoomem

optycznym, mozliwos$¢ wyboru trybu AF/MF;

7.Balans bieli: min 2300K max 15000K;

8.Wbudowane filtry optyczne: min. 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND;

9. Format zapisu audio: liniowy min. 2-kanatowy PCM, min. 24-

bitowy, 48 kHz;

10. Kamera musi posiada¢ mozliwos¢ dostosowania wygladu
filméw przed rozpoczeciem nagrywania przez regulacje
gradacji (poziom czerni, gamma i gamma czerni), regulacje
(tryb, intensywnosg, ton i gtebia), zmiane ustawien
podstawowych (gamma i tryb);

11. Wyjscie SDI min.: BNC (x1), 3G/HD/SD Standardy SMPTE
424M/[292M/259M;

12.Wyjscie HDMI: Typu A,

13.Wejscie audio: 3-stykowe XLR (zenskie) (x2), Line/Mic/Mic +48

V z mozliwoscig wyboru.

W zestawie:

Kamera, modut uchwytu, ostona przeciwstoneczna obiektywu,
muszla oczna, zestaw stopki, kabel USB, akumulator (oryginat),
zasilacz pradu przemiennego, przewdd zasilania, pilot zdalnego
sterowania z bateria litowg, podrecznik uzytkowania, ptytka
CD-ROM.
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WYMAGANY OSPRZET:
Akumulator do kamery (zamiennik) - 4 szt.

* Min. pojemnos$¢ 3900 mAh, napiecie 7,2V technologia: Li-ion

tadowarka procesorowa do akumulatoréw — 2 szt.
 tadowarka powinna by¢ kompatybilna z dostarczonymi

akumulatorami,

Karta pamieci — 4 szt.

» Format karty: SDXC

» Pojemnos¢ min. 64 GB

* Klasa szybkosci min.: UHS Speed Class 3 (U3), Class 10 (C10)
* Predkos¢ odczytu min.: 60 MB/s

* Predkos$¢ zapisu min. : 40 MB/s

Mikrofon zewnetrzny do kamery — 2 szt.
* rodzaj kapsuiki: pojemnosciowy mono
 zakres: mono 40Hz-20 kHz,

* kierunek: jednokierunkowy

* czutos¢ (przy 1 kHz ): -33 dB +3 dB,
 zakres dynamiki min.: 107 dB,

« stosunek sygnatu do szumu: 76 dB,

* szum naturalny max.: 18 dB,

« zasilanie: DC 40-52V,

» Max SPL: 125 dB,

* wymiary max: & 21 x 213 mm di,,

« podktadka dystansowa mikrofonu w zestawie,
» uchwyt mikrofonu w zestawie,

* ostona przeciwwiatrowa w zestawie.

Torba do kamery — 2 szt.

Statyw do kamery z gtowica i torbg — 2 kpl.
Specyfikacja statywu:

« dtugos¢ ztozonego statywu max. - 59.5 cm
* kolor — czarny

* Srednica czaszy min. - 75 mm

* przekroj ndg — okragty

* $rednica nég min. - 35.4 . 29.5.25. 20 mm
* ilos¢ sekcji nég min. — 4

* kat ustawienia nog - 23°. 50°. 70°

» maksymalny udzwig - 20 kg

» materiat — aluminium

* maksymalna wysokos$¢ - 171.0 cm

» minimalna wysokos¢ - 22.8 cm

* waga max. - 3.25 kg
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Glowica olejowa,

« zakres pracy w pionie: -60°/+90°

* zakres pracy w poziomie: 360°

» Materiat: aluminium z domieszkg PVC

* Maksymalne obcigzenie: 7,5 kg

* Ptytka z blokadg zapobiegajgca samodzielne wysuniecie sie
gtowicy

» Pods$wietlana poziomica do pracy w warunkach nocnych

Bezprzewodowy zestaw dzwigkowy — 2 zestawy
W zestawie :

+ odbiornik

* nadajnik kieszonkowy

* mikrofon dookdlny

* mocowanie do kamery

* klips mocujacy nadajnik i odbiornik do paska

« instrukcja obstugi

* kabel 1/8" (3.5mm) Mini to Mini Output

* kabel 1/8" (3.5mm) Mini to XLR Output

Parametry techniczne zestawu dzwiekowego:

Typ odbioru- Odbidr przestrzenny;

Typ anteny- Przewdd o diugosci 1/4 fali;

Czestotliwosci robocze- Kanat 21 470,025-542,000 [MHZz];
Kanat 33 566,025-630,000 [MHz]; Kanat 42 638,025-694,000
[MHz]; Kanat 51 710,025—-782,000 [MHz];

Pasmo czestotliwosci- Od 23 Hz do 18 kHz (typowo);
Stosunek sygnatu do szumu- 96 dB (maks. odchylenie, wartos¢
wazona z filtrem A);

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD)- 0,9% lub mniej
(-60 dBV, wejscie 1 kHz);

Opodznienie dzwieku- kk. 0,35 ms;

Wyjscie analogowe- 3-biegunowy wtyk mini jack,

niesymetryczne;

Poziom wyjscia analogowego-60 dBV (przy odchyleniu +5 kHz);

Zakres regulacji wyjscia analogowego-12 dB do +12 dB ;
Wyjscie stuchawkowe-Mini jack stereo @3,5 mm (5/32 cala);
Poziom wyjscia stuchawek-Maks. 10 mW (przy obcigzeniu 16
omow);

Sygnat pilotowy-32 kHz/32,382 kHz/32,768 kHz;

Obraz- LCD;

Wymagania dotyczace zasilania- 3,0 V pradu statego (dwie
baterie alkaliczne AA (LR6)),

5,0 V pradu statego (przez gniazdo USB micro-B);
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Czas pracy akumulatora- do 6 h w przypadku uzycia baterii
alkalicznych AA (LR6), w temperaturze 25°C;

Temperatura pracy-0°C-50°C;

Temperatura podczas przechowywania / transportu od -20°C
do +55°C;

Wymiary max. (szer. x wys. x gt.)63 x 82 x 23,8 mm (bez anten)
Waga max.ok. 176 g (z bateriami).

Skrzynia transportowa na zestaw dzwiekowy — 2 szt.
Skrzynki transportowe wodoszczelne, pytoszczelne i

przeznaczone do pracy w warunkach ekstremalnych.

W standardowym wyposazeniu z zaworkiem rozszczelniajgcym.

Wypelnienie skrzyn:

- ggbka w systemie "pick 'n"pluck” ("wybierz i wyrwij")
umozliwiajgca samodzielne jej uksztattowanie w zaleznosci od
ksztattu przechowywanego w skrzyni przedmiotu.

Maksymalna ptywalnos$¢: 9,10 kg

Kolor : czarny

Temperatura pracy min.: -23°C do +99°C

Wymiary max. (cm):

Wewnetrzne: 30.00 x 22.50 x 13.20
Zewnetrzne: 34.00 x 29.50 x 15.20
Gtebokos¢ wieczka: 3.00

Glebokos¢ skrzynki: 10.20

Wymog: sprzet fabrycznie nowy, rok produkcji 2014/2015

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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