Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Charakterystyka pojazdu użytkowego typu furgon brygadowy

	Lp.
	Parametr
	Opis funkcjonalny / wymaganie
	Charakterystyka oferowanego pojazdu

	A. Dane ogólne

	1
	Stan/rocznik pojazdu
	Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż z roku 2025
	

	2
	Rodzaj nadwozia
	Pojazd użytkowy typu furgon brygadowy, przystosowany do przewozu załogi i ładunku.
	

	3
	Przeznaczenie
	Pojazd przeznaczony do transportu ekipy badawczej oraz prowadzenia mobilnych badań terenowych, poboru próbek wody i gruntu 
	

	4
	Liczba miejsc siedzących
	Min. sześć miejsc w układzie brygadowym.
	

	5
	Jednostka napędowa
	Silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej 
niż 2.0 l.
	

	6
	Moc minimalna
	Poziom mocy odpowiedni dla pojazdu roboczego minimum 
140 KM
	

	7
	Skrzynia biegów
	Skrzynia manualna
	

	8
	Klasa długości 
	Wersja średniej długości, L2H2
Dł. do 5,7 m
Wys. do 2,6 m 
	

	9
	Dopuszczalna masa całkowita
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu: do 3500 kg 
	

	10
	Zbiornik paliwa
	Pojemność min. 60l
	

	11
	Koła i obręcze
	Koła minimum 16-calowe, dostosowane do pojazdu użytkowego.
	

	B. Nadwozie i przestrzeń użytkowa

	12
	Drzwi boczne
	Drzwi przesuwne po stronie prawej dla drugiego rzędu siedzeń
	

	13
	Drzwi tylne
	Drzwi dwuskrzydłowe z szybami
	

	14
	Przegroda pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową
	Przegroda trwała lub modułowa, 
	

	15

	Przeszklenie części pasażerskiej
	Szyby boczne zapewniające doświetlenie i widoczność drugiego rzędu.
	

	16
	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
	Oświetlenie umożliwiające pracę i załadunek po zmroku.
	

	17
	Zasilanie dodatkowe w tylnej części pojazdu
	Gniazdo umożliwiające zasilanie drobnego osprzętu. 
Gniazdo 12 V.
	

	18
	Wykonanie zabudowy specjalistycznej części ładunkowej
	[bookmark: _Hlk229046128]Montaż podłogi ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej (fenolowa lub z filmem, 
gr. 9-15mm)
Montaż listwy do mocowania pasów zabezpieczających w podłodze  przy przegrodzie lub na przegrodzie
Po prawej stronie: 
instalacja regału z 5 półkami 
o  długości min.120 cm  
szerokości :
3 dolne półki szer. 35-37cm
2 górne półki 25-27cm
Z przestawnymi przegrodami. Regał wykonany  z blachy stalowej ocynkowanej malowanej katodowo.
Po lewej stronie: 
Instalacja blatu roboczego do wykonywania pomiarów 
i oznaczeń terenowych długości min. 120 cm wykonanego ze sklejki lakierowanej, 
szerokości 35-37 cm i na wysokości 85-95cm.
Montaż szafki z min. 3 szufladami pod blatem długości min. 120 cm  i szerokości 
35-37 cm, wykonanej  z blachy stalowej ocynkowanej malowanej katodowo.

Montaż nad blatem roboczym dwóch  półek  o długości min. 120 cm na drobny sprzęt 
z przegrodami wykonanej 
z tworzywa sztucznego

	

	19
	Dodatkowy komplet kół
	Koła zimowe na felgach stalowych R16
	

	20
	Koło zapasowe
	Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi
	

	C. Kabina, ergonomia i komfort

	21
	Układ foteli przednich
	W 1 rzędzie 3 miejsca siedzące
	

	22
	Drugi rząd siedzeń
	Pełnowymiarowa ławka dla co najmniej trzech pasażerów.
	

	23
	Fotel kierowcy
	Regulacja w podstawowych płaszczyznach wraz z podparciem lędźwiowym.
	

	24
	Podłokietnik kierowcy
	Fotel kierowcy wyposażony 
w podłokietnik po prawej stronie z regulacją wysokości (kąta pochylenia)
	

	25
	Kolumna kierownicy
	Regulacja minimum w dwóch płaszczyznach.
	

	26
	Klimatyzacja
	Klimatyzacja automatyczna 
	

	27
	Konsola podsufitowa
	Dodatkowe miejsce na drobne wyposażenie i dokumenty.
	

	28
	Oświetlenie kabiny
	Lampki sufitowe z funkcją wygaszania i lampkami do czytania.
	

	29
	Schowek podręczny
	Schowek zamykany, odpowiedni dla dokumentów i drobnego wyposażenia.
	

	30
	Wykładzina podłogi w kabinie
	Wykładziny z tworzywa sztucznego (PCV/guma)
	

	31
	Lusterka boczne
	Sterowanie elektryczne 
i podgrzewanie.
	

	32
	2 kluczyki
	2 Kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem
	

	33
	Szyby przednich drzwi
	Sterowanie elektryczne.
	

	D. Bezpieczeństwo czynne i bierne

	34
	Stabilizacja toru jazdy
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
	

	35
	Układ hamulcowy
	Hamulce tarczowe z przodu 
i z tyłu
	

	36
	Wspomaganie hamowania awaryjnego
	Układ wspierający skuteczne hamowanie w sytuacji nagłej.
	

	37
	Wspomaganie ruszania pod górę
	Układ ułatwiający ruszanie na pochyłości.
	

	38
	Rozpoznawanie znaków drogowych
	System odczytu znaków ograniczeń i komunikatów drogowych.
	

	39
	Układ utrzymywania zadanej prędkości
	Tempomat dla komfortu jazdy drogowej.
	

	40
	System zapobiegania kolizjom
	Układ wykorzystujący kamerę do wsparcia kierowcy.
	

	41
	Kamera cofania
	System kontroli obrazu strefy za pojazdem.
	

	42
	Czujniki parkowania
	Czujniki odległości z przodu 
i z tyłu.
	

	43
	Automatyczne światła
	Automatyczne włączanie świateł zewnętrznych.
	

	44
	Poduszki powietrzne
	Co najmniej dla kierowcy 
i pasażera; oraz  ochrony bocznej.
	

	45
	Pasy bezpieczeństwa
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących.
	

	46
	Przypomnienie o zapięciu pasów
	Funkcja sygnalizująca brak zapięcia pasów.
	

	47
	Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem
	Centralny zamek, immobilizer,  zdalne sterowanie, alarm
	

	E. Oświetlenie, łączność i wyposażenie dodatkowe

	48
	Reflektory przednie
	Reflektory robocze odpowiednie dla pojazdu użytkowego z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
	

	49
	Światła przeciwmgłowe
	Przednie światła przeciwmgłowe.
	

	50
	System audio
	Nagłośnienie kabiny 
i podstawowe funkcje audio.
	

	51
	Interfejs multimedialny
	Ekran do obsługi funkcji pojazdu i komunikacji.
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